AP PROJEKT

ADAM PIOTROWICZ

Projekt Budowlano - Wykonawczy

Egz. 1
PB Nr: K.7013.8.4.2019 - 5
Obiekt: Przebudowa drogi polegajaca na budowie instalacji o$wietlenia drogowego.
Kategoria:
Jedn. ewid.:  321501_1, Szczecinek
Adres: dz. nr 51/21 obr. Szczecinek 0020, ul. Armii Krajowej
Biuro
projektowe: AP Projekt Adam Piotrowicz
ul. Piotra Skargi 3,
78-400 Szczecinek
Inwestor: Miasto Szczecinek
pl. Wolnosci 13
78-400 Szczecinek
mgr Inz. Adat Piotrowicz
Projektant: ZAP/0190/PWOE/14 Adam Piotrowicz Uprawnienia budoylane do projektowania
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i kierowania robota:ffbudowlanymi bez ograniczen.
Nr ewid. JAP/0190:PWOEN4
Szczecinek, grudzier 2019
AF Projekt Adam Piofrowicz, {el 514 207 857,
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Adam Piotrowicz

(imig i nazwisko)

OSWIADCZENIE

Szczecinek dn. 16.12.2019 .

Oswiadczam, ze projekt budowlany ,Przebudowa drogi polegajaca na budowie instalacji oswietlenia drogowego.”

dz. nr 51/21 obr. Szczecinek 0020,

(nazwa i rodzaj zamierzenia budowlanego)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Adam Piotrowicz

mgr inz./Adam piotrowicZ

ane do projektowania

dowlanymi w specjalnodci

ib sieci, ins'ataji i urzadzen
i ‘y proiekiowania

eleklrycznych i elekirgel etyczn: ) proie!

ikiert,(l:wania robatymi budowlany: - .22 ograniczen.

Nr ewifl. ZAP/0190/PWOE/4

Uprawnienia bpido |
i kierowania robotgmi
instalacyjnej w zakr

(podpis afora projekiu)
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INZYNIEROW
- BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-IQR-7P3-QYW *

Pan Adam PIOTROWICZ o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0028/15

adres zamieszkania TUROWO 6C , 78-400 SZCZECINEK

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa i pasiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-04-01 do 2020-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-30 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz, U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej apatrzone bezplecznym padpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokurtentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryiikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wlaiciwe] Okregowej Izhy Iniynierdw
Budownictwa.
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STAROSTA SZCZECINECKI ' - . o Szczecinek, dn.06.12.2019 r.
ul. Warcistawa IV 16 VLY e i e s
78-400 SZCZECINEK e e e
Znak sprawy 6630.332.2019 45 e Bt
ROTOKOLt Z NARADY KOORDYNACYJNE)J

zdnia 06.12.2019 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art.7d pkt 2, 28b, 28¢, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz.U. 22017 r. poz. 2101 z pdin. zm.)

Przedmiot narady: oswietlenie drogowe

Lokalizacja: m. Szczecinek, ul. Armii Krajowej, dziatka nr 51/21, obreb 20

Whnioskodawca: PIOTROWICZ ADAM ul. P. Skargi 3, 78-400 Szczecinek

Inwestor: MIASTO SZCZECINEK PI. Wolnoéci 13, 78-400 Szczecinek

Projektant: ADAM PIOTROWICZ  upr.: projektowe ZAP/0190/PWOE/2014

Halina Krynke-Jarosz, Gtéwny Specjalista w Wydziale Geodezji, Kartografii i

Przewodn|§zqcv: Gospodarki Nieruchomoéciami

F Miejsce narady: Starostwo Powiatowe w Szczecinku, ul. Warcistawa IV 16, 78-400 Szczecinek

Sposob przeprowadzenia narady: stacjonarny

Data wptywu: 03.12.2019 r,

Uczestnicy narady uzgadniaja lokalizacje przewodow i urzgdzen sieci uzbrojenia terenu z uwagami jak nizej.
Brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecnoscia uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej badz
brakiem wystgpowania sieci w zakresie opracowania.
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Branza " Polska Spétka

vl. Wojciecha Bandrom%q‘gm&ma: podpis uzgadniajqcego str.2

oo
Gazownis w Szczecinky
ul. Poina 54, 78-400 Szczecinek
’ tel. 94 372 65 54, fax 94 372 65 61
é. FE . s g NIP 525 24 96 411
KRS 0000374001 REGON 142739519
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Wojcicch Pawlowicz

ENERCA TP=OATOR SA Oddziat w Kaszaliii:
Rejon Oy:: .. =Srczecinku wetardtan |
DziatDokumer .= -~tycznej

tel.94 3714800, {ax %4 27144 C1

UZGODNIENIE NR 2ona B LE corf
POZYTYWNE / NEGAPWINE
1.0 zamiarze prowacrenia rabét w miejscach skrzyzowania 2207 0
nalezy powiadomi¢ ENERGA-GPERATOR SA na 14 dnu pree : 3
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Miejska Energetyka Cit-';;lna .
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pL?l. Armii Krajwej 81 10 o 'Vl/\,)O(VUO | 1 M ?/um ,
78-400 SZCZICINEK
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GLOWNY SPECJALISTA
8. ProjektgWych
Krzyszto Pitkowski
Nr ewid. AIP 300/141/80
Nr ewid.UANINF7210/35/85




drogowa/melioracja ‘ str.4

W zakresic opracowania znajduja si¢ punkty osnowy podlegajgce ochronie
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Przewodniczqcy Narady Koordynacyjnej

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z
ustawq Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2 2017 r. poz. 2101 z pén. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie
koordynacyjnej mogg wziaé udziat réwniez inne podmioty, ktére mogq by¢ zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w

* szczegoInosci zarzadzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czgéci projektowanych sieci na tych terenach,

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich urzadzen
podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz.
2101 z poin. zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomyslnej pozytywnej opinii,

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w my$l art. 15 ,art. 48
ust.1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z pdin, zm.).
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Wiykaz wspotrzednych projektowanej sieci energetycznej

m. Szczecinek ul Armii Krajowe/
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Wuykaz wspotrzednych
X

/ Nr

o

5953040.8f

64

95.84

4510

5953040.27

B4

43.62

5953038.28

64

3010

5953011.54

64

5953013.49

64

30.97

59529/1.91

64

29.24
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IO O I GO|ND)

5952973.03

64

20.00

Opracowana w systamie GEO-MAP
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Instalacja oéwietienia drogowego przy 1l Armii Krajowej w Szezecini
Sirona 173

CZESC OPISOWA

1, Podstawa opracowania

ziecenie i uzgodnienia z Inwestorem,

mapa terenu w skali 1 : 500,

obowigzujace normy i przepisy,

inwentaryzacja urzadzen i wizja lokalna,
uzgodnienia z wiascicielami infrastruktury i gruntow.

2. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejacej drogi polegajaca na budowie instalacji oswietlenia
drogowego.

3. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania obiektu okre$lono na podstawie:

1. Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. prawo budowlane,

9. Ustawa z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

3. Norma SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
Obszar oddziatywania projektowanej instalacji nie wykracza poza dz. nr 51/21 obr. Szczecinek 0020.

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
W obrebie projektowanej inwestycji znajduja sie:
- siet elektroenergetyczna,

- instalacja o$wietlenia terenu,

- sie¢ gazowa,

- sie¢ wodociagowo-kanalizacyjna,

- sie¢ telekomunikacyina,

- drogi,

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje sie wykonanie instalacji o$wietlenia drogowego, skladajacej sie z doziemnej linii kablowsj i
latarn o$wietleniowych.

Wiw urzadzenia zaliczono do | kategorii gruntowej, a warunki gruntowe okreslono jako proste.

6. Aspekty $rodowiskowe

Projektowana inwestycja nie narusza istniejacego Srodowiska i nie wymaga wycinki drzew ani krizewow.

Wszelkie prace w obrysie koron drzew i krzewow nalezy wykonywat z zachowaniem maksymalnej liczby
korzeni. W celu niedopuszczenia do przesuszenia systemu korzeniowego wykopy przy drzewach i krzewach
zasypywat w jak najkrotszym czasie. Zabronione jest manewrowanie sprzetem ciezkim pod koronami drzew
i krzewow. W przypadku prowadzenia robot w okresie wegetacyjnym drzewa (krzewu) po zasypaniu
wykopbw obficie podlaé. Roboty ziemne w poblizu drzew i krzewow prowadzié wylacznie w sposob jak
najmnie] szkodzacy drzewom i krzewom.

Nalezy zachowaé naturalny ukiad warstw glebowych. Po zakoficzeniu prac ziemnych teren przywrocié

do stanu poprzedniego.

7. Ochrona zabytkow
inwestycja nie przebiega przez tereny objgte formam ochrony zabytkéw.
Wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty zabytkowe oraz nawarstwienia kulturowe

podlegajg ochronie prawne;.

8. Bezpieczenstwo
Bezpieczenstwo przy wykonywaniu robot zostalo opisane w zatgczonej informacji o bezpieczenstwie |

ochronie zdrowia, $rodki ochrony przed dotykiem posrednim wedlug opisu techsicznego.

Opis techniczny
9, Instalacja o$wietlenia drogowego
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Zasilanie

Projektowana instalacja o$wietleniowa bedzie zasilana z istniejagej instalacji oswietlenia drogowego.

Kablowa linia oswietleniowa

Pomiedzy stupami, kablem YAKXS4x25 wykonat kablowa lini¢ oSwietleniowa,

Kable nn ukladat w wykopie na glebokosci 0,7 m, w rurze ostonowej PCV DN75 na catej diugosci,
przejécie pod nieczynnymi torami wykona¢ metoda bezwykopowa. Z uwagi na duze zageszczenie
infrastruktury nalezy wykonat reczne przekopy probne, a prace na przewazajacym odcinku prowadzi¢
wykopem otwartym. Uwaga, na prawie calej trasie projeklowane] instalacji znajduje sie nawierzchnia
asfaltowa i betonowa, ktéra po wykonanym zadaniu nalezy odtworzyé. Po utozeniu kabl dokona¢ pomiaru
ciagloéci 2yt oraz rezystangji izolacji.

Konstrukcje wsporcze

Jako konstrukcje wsporcze opraw o$wietleniowych nalezy wykorzysta¢ stupy stalowe ocynkowane
stozkowe 0 wysokociach i wyposaZzeniu okreslonych w czeéci rysunkowej. We wnekach projektowanych
sfupow zastosowag izolowane zlacza kablowe typu IZK. Potaczenie ziaczy z oprawam wykona¢ przewodem
YDY 2x2,5mm2 o przekroju okragtym.

Podczas montazu slupow grunt w wykopie nalezy zageszeza¢ warstwami co 20 em.

Oprawy

Przewidziano oprawy UniStreet lub réwnowaine os szczegélowych parametrach wg zataczonych
rysunkow i obliczen.

10. Ochrona od porazei:

Przez samoczynne wylaczanie zasilania

W liniach nn 0.4 KV stosowaé samoczynne wylaczanie zasilania w ukladzie TN-C. Po zalaczeniu sieci
pod napiecie nalezy sprawdzié skutecznos¢ zastosowanej ochrony od porazen.

Slupy nalezy potaczyé przewodem DY10mm? z przewodem PEN instalacji kablowej, nalezy uziemi¢
wskazane slupy, rezystancje uziemien nie moga przekracza¢ wartcsci wskazanych na rysunkach.

11. Uwagi:

Prace wykonywat zgodnie z przepisami, informacja BIOZ, zasadami bhp, zalaczonymi uzgodnieniami i
decyzjami oraz wiedzq techniczna,

Teren nalezy doprowadzic do stanu poprzedniego, zgodnie z wytycznymi wiascicieli gruntow. Nalezy
zachowat naturalny uktad warstw glebowych.

Nalezy zapewni¢ wyznaczenie (przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych)
usytuowania obiektow budowlanych, a po zakoriczeniu ich budowy - dokonanie geodezyjnych pomiarow
powykonawczych i sporzadzenie zwigzanej z tym dokumentacji. Geodezyjne pomiary powykonawcze sieci
podziemnego uzbrojenia terenu, ukladanej w wykopach otwartych nalezy wykonywaé przed ich zakryciem.

Gwinty $rub pokryw oraz $rub mocujacych oprawy pokryé smarem przed przykreceniem.

Prace wykonywat zgodnie z przepisami i zasadami bhp oraz wiedza techniczna (w tym normami SEP-
E-001 i SEP-E-004).

Po zakohczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ pomiary skutecznosci ochrony podstawowej i ochrony przy
uszkodzeniu.

12. Obliczenia
Kabel YAKXS4x25 mm?:
Prad dopuszczainy diugotrwale la (wediug katalogu Tele-Fonika Kable S.A. 2008, przyjeto  wspolczynnik

redukeyjny 0,9): 1, = 1004
Moc szczytowa w obwodzie: Py = 0,3kW

P
Obliczeniowy maksymalny obciazenia I {, = —\/T——"—ﬁ# =054
/3-cosp-U,

Un —znamionowe napigcie migdzyfazowe,
Sprawdzenie obwodu z warunku samoczynnego wylgczenia zasilania (skutecznoéci zerowaniay.
Spodziewana impedancja petii zwarcia Zv do najdaiszego migjsca w projektowanym  odgalgzieniu:

Z, =03120
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Prad zwarciowy jednofazowy na koficu projektowanego odcinka: [, = 12—5"12— =5914
g )

Prad zadziatania zabezpieczenia obwodu gG16A lw k=5, dla ¢ = S5s: 1, , =804

Warunek samoczynnego wylaczenia: /,, > [, , - warunek spelniony

Spadek napigcia: AU, = 0,03% - w normie

Obliczenia fotometryczne

Obliczenia fotometryczne przeprowadzono w programie Relux, teren przyjeto jako parking, z zalozonym $rednim

natezeniem oéwietlenia 5Ix dla odcinka oéwietlanego latarnig 1/1 i 10Ix dla placu o$wietlanego latarnia 1/2, przyjeto
wspolczynnik utrzymania 0,7 wyniki obliczen w zatgczeniu.




Projekt odwietlenia 28-Nov-18

Teren 1 { Plan sytuacyjny opraw

(s)ignify

Teren 1

JF
F

Philips UniStreat gen2 BGP284 T25 1XxLED280-48/740/740 - Dxio

Nf. ¥ [m] T Y [m]

Wysokosé montazu {m)]

Wsgblczyrinik konsarwac)

1 §40.331 103.218

Philips BGP282 T25 1 xLED130-45/740 DM50

10.500

0.70

Nr. X [m) Y [m] Wysoko$¢ montazy [m] Wspatczynnik konserwacji
2 516.093 73.287 9.000 0.70

Philips BGP282 T25 1xXLED-HB 1100-12400 Im-4§/751/757 - DPR1

Nr. X [mj Y [m] Wysokos¢ montazu [m} Wspblczynnik kanserwadji
3 296.025 71.622 6.000 0.70

4 287.991 78.622 6.000 0.70

5 62.700 68.711 6.000 0.70

6 58.256 74.756 6.000 0.70

7 64.568 83.547 6.000 0.70

8 57.248 95.200 6.000 0.70

DIALux

Strona 3
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Teran 4 / Powierzehnia cbliczeniows

Teren 1

Wapdtczynnik kenserwagiji: 0.70

Ogdine
Powierzchnia Wynik Srednia (Zad.) Min. Maks, Minf$rodek Min/maks

1 Pileckiego przejécie dét poziome Prostopadie natezenia o$wietlenia [x) 111 576 136 0.52 0.42
Wysokoéé: 0.000 m

2 Pileckiego przejécie géra poziome Prostopadie natezenia oéwietlenia [Ix} 107 552 127 052 0.43
Wysokosé: 0.000 m

3 Pileckiego przejécie gora pionowe 1 Prostopadta natgZenia o$wietienia [x] 57.3 21.8 106 038 021
Wysokosé: 1,000 m

4 Pileckiego przejécie géra pionowe 2 Prostopadie natgzenia oéwietlenia [1x] 52.3 243 858 046 0.25
Wysokoéé: 1.000 m

5 Pileckisge przej$cie gora punkty pomiarowe Pignows natezenie oswietlenia [Ix] 28.4 8.49 51.3 0.30 0.17
Rotacja: -93.0°, Wysoko&c: 1.000 m
Pionowe natezenle o$wietlenia [Ix] 25.9 6.30 60.3 024 0.1¢
Rotacja: 87.0°, Wysokosc: 1.000 m

6 Pileckiego przejécie dét pionowe 1 Prostopadie natgzenia o$wietlenia [1x] 52.0 247 950 048 0.26
Wysokosé: 1.000m

7 Pileckiego przejécie dof pionowe 2 Prostopadie natgzenia oéwietlenia [ix] 52.2 239 944 046 0.25
Wysokosé: 1.000 m

8 Pileckiego przejscie dot punkty pomiarowe  Pionowe natezenie oéwietlenia [Ix] 249 6.41 630 0.26 0.10
Rotacja: -93.0°, Wysokost: 1.000 m
Piorowe natezenie o$wietlenia [Ix] 251 744 58.2 030 0.13
Rotacja: 87.0°, Wysckosc: 1.000 m

9 Kaminskiego przejicie poziome Prostopadie natgzenia oswietlenia [Ix] 105 80.0 1256 057 0.48
Wysokoéé: 0.000 m

10 Kamifiskiego przejécie pionowe 1 Prostopadte natgzenia o$wietlenia [Ix] 53.4 19.4 99.0 036 0.20
Wysokosé: 1.000 m

11 Kaminskiego przejécie pionowe 2 Prostopadie natgzenia oéwieilenia [ix] 52.6 185 100 035 0.1¢
Wysokosé: 1.000 m

12 Kaminskiego przejscie punkty pomiarowe  Pionowe natezenie o$wietlenia [Ix] 218 8.36 429 038 0.19
Rotacja; -95.0°, Wysokose: 1.000 m
Pionowe natezenie owistlenia {Ix] 321 158 47.0 049 0.34
Rotagja: 85.0°, Wysokose: 1.000 m

13 ul. Armii Krajowej magazyny Prostapadte natgzenia odwietlenia [x] 7.50 3.38 148 045 0.23
Wysokosé: 0.000 m

14 Plac manewrowy Prostopadie natgzenia o$wietlenia [Ix] 10.4 4,13 23.2 040 0.18

Wysokosé: 0.000 m

DIALUX Strona 4
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(S)ignify

Teren 1/ ul. Armii Krajowe] magazyny / Prostopadle natgzania oéwietienia

ul. Armii Krajowej magazyny / Prostopadie natezenia o$wietlenia

Wspdiczynnik konserwacii: 0.70

uh, Armii Krajowej magazyny: Prostopadie natezenia oswietlenia (Siatka}
Scena swietlna: Scena $wietlna 1

Srednia: 7.50 Ix, Min.: 3.38 Ix, Maks.: 14.8 Ix, Minféradek: 0.45, Min/maks: 0.23
Wysokosé: 0.000 m

Izolinie [Ix]

Skala: 1: 500

Tabela wartosci [ix]

m 10,442 -8.042 -7.442 5942 -4.442 -2.942 -1.442 0.058 1.558 3,058 4.558 6.058 7.558 9,058 10.558
24,044 / ! I / ! { ! / / 3.38 380 417 460 511 589
22344 { ! f / { ! ! ! 341 375 402 437 482 544
20.644 | ! ! f { { ) / / 367 389 409 434 489 515
18.944 / ! i ! / { ! f 376 396 410 424 445 476 [
17.244 | ! / { ! ! ) f 416 430 439 451 472 508 |/
15.544 | ! { I ! { i f 465 473 478 489 510 540 /[
13.844 / I ! f / ! f ! 521 523 528 544 / { !
12144 | ! / f / ! ! 577 587 583 599 6.08 / I !
10444 |/ / I / / t / 6.65 675 677 682 670 { /
8.744 |/ / I ! f ! / 758 772 715 764 126 / ! i
7.044 |/ ! { / i 1 ! 8.91 802 895 841 775 |/ / !

DIALux Strona 20



Projekt o$wietlenia 28-Nov-18

(®)ignify

Teren 1/, Amii Krajowej magazyny / Prostopadie nalgzenia odwietlenia

m A0.442 -8.942 -7.442 -5.942 4,442 .2.942 -1.442 0.058 1.558 3.058 4.558 6058 7.558 9.058 10.558
5344 / / I { ! { 9.54 10.0 100 9.80 9086 / f / !
3.644 !/ / { { / ! 113 16 113 105 936 [/ / / !
1.944 / ! { f f 133 132 122 108 924 / { / /
0.244 / f ! { / f 144 138 126 107 905 ! / / /
-1.456 / ! { { / 143 148 142 126 104 / / ! / /
-3.1868 / ! { 114 134 145 145 140 118 972 / { { / !
-4.856 / ! 869 111 128 138 136 127 108 811 / ! / / {
-6.566 / ! §14 9096 115 126 125 114 985 837 / { f / {
-8.266 / { 7.89 935 104 #1.2 111 101 894 f { / f / !
-0.956 / 604 7.54 872 947 993 982 0925 B39 !/ ! / / { f
-11.656 / 640 7.04 773 851 901 889 841 7.94 / ! / / / {
-13.356 / 578 641 692 750 789 7.85 765 f / / { ! !
-15.056 / 528 571 616 667 700 7.02 7.03 / f / ! { ! l
-16.756 4.38 481 508 547 596 623 630 648 [/ ! / ! { i I
~i8.456 4.02 435 459 488 531 557 576 599 [ ! / f / 4 i
-20.156 3.67 393 416 441 473 502 536 / ! { ! i f / f
-21.856 / 356 378 403 431 4863 499 / i { { i / / f
-23.556 / / / 368 400 431 455 I f { f / f {

DiALux
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Teren 1/ Plac manewrowy / Prostopadie natgzenia oSwietlenia

®

Q 2]

igni

T

y

Piac manewrowy / Prostopadte natezenia oswietlenia

Wapdtezynnik konserwacii; 0.70

Plac manewrowy : Prostopadic niatgzenia oswietlenia (Siatka)

Scena $wietlna: Scena $wietina 1

Srednia; 10.4 I, Min.: 4,13 Ix, Maks.: 23.2 Ix, Min/$rodek: 0.40, Min/maks: 0.18
Wysokoéé: 0.000m

Izolinie {Ix]

A3
Skala: 1:200
Tabela wartosci [Ix]
m A2.583 -10.083 -7.583 -5.083 -2.583 -0.083 2.417 4.917 T.417 0.917 12417 14.917 17.417 19.917
11,795 !/ i / i / / / / 482 474 454 428 /
9285 / 443 463 510 554 581 596 6.07 607 597 584 519 /
6.785 / 481 556 631 7.02 744 781 773 781 767 712 636 553 /
4,205 |/ 548 BB1 7.83 8982 985 9083 101 102 984 895 773 635 |/
1795 | 595 760 646 161 125 131 133 133 125 108 904 697
-0.705 / 608 849 108 133 154 165 168 165 150 125 ©68 714 |
i—D—I.E\Tux Strona 22



Projekt oéwietlenia

28-Nov-18

Teren 1/ Plac manewrowy { Prostopadie natezenia odwietlenia

(8)ignify

m

-3.205
-5,705
-8.205

42,653 -10.083 -7.583 -5.083 -2.583 -0.083 2.417 4.047 7.447 9.917 12.417 14917 17.417 18.917

f 6,13
527 6.94
570 748

-10.705 4.59 5.64

HALux

820 1.0
894 115
9.51 121
679 843

141 168 185 188
147 179 201 208
155 192 225 23.2
1.0 139 162 1638

18.0
20.2
21.5
14.7

15.8
17.8
76
!

127
14.4
13.0
!

9.64
11.1
§.27
f

733/
§.45 640
667 481
/ I

Strona 23



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu budowlanego:
Przebudowa drogi polegajaca na budowie instalacji o$wietlenia drogowego.

Adres obiektu: dz. nr 51/21 obr. Szczecinek 20, ul. Armii Krajowe

Inwestor:  Miasto Szczecinek
pl. Wolnosci 13
78-400 Szczecinek

Projektant: Adam Piotrowicz

Imie i nazwisko

Ul. Piotra Skargi 3
78-400 Szczecinek

adres

Szczecinek, 16 grudnia 2019r.
miejscowose data



CZESC OPISOWA
1. Zakres

robot dla caleqo zamierzenia budowlanego oraz

kolejnosé

realizacji

poszczeqdinych obiektdw:

Roboty budowlane obejmujg wykonanie:

a) linii kablowej,

b) posadowienia slupow,
c) wprowadzenia i podtaczenia kabli i przewodéw w stupach,
d)  montazu i podlaczenia opraw.

2. Wvkaz istniejacych obiektéw budowlanych:

a) sieG elektroenergetyczna,

b} instalacja oswietlenia terenu,

C) sie¢ gazowa,

d) sie¢ wodociggowo-kanalizacyjna,
e) sie¢ telekomunikacyjna,

f) drogi,

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

a)  sie¢ elektroenergetyczna,

by  sie¢ gazowa,
¢) uksztattowanie terenu,
d)  drogi,
4. Przewidywane zagroZenia wystepujace podczas realizacii rob6t budowlanych.
Lp. Specyfikacja robét budowlanych Rodzaje 2agrozen Skala Miefsce Czas wystapienia
stwarzajacych wysokie ryzyko powstania zagroie wystapienia zagroZenia
zagrozenia bezpleczenstwa i zdrowia nia zagroienia
ludzi
1. Roboty wykonywane pod lub w poblizu porazenie pradem, poparzenie fukiem D w strefie w trakcie wykonywania
przewodow linii elektroenergetycznych, w wykonywania robot robot
odlegtodci liczonej poziomo od skrajnych
przewodéw, mniejsze] niz: -3,0m dla linii o
napieciu znamionowym nigprzekraczajgcym
1kY
72, Roboty wykanywane pod lub w pablizu porazenie pradem, poparzenie fukiem D w strefie w trakcie wykonywania
przewodow linii elektroenergetycznych, w wykonywania robot robot
odleglosci liczonej pozioma od skrajnych
przewoddw, mnigjszej niz: -5,0m dia linii o
napigciu znamionowym powyzej 1kV, lecz
nieprzekraczajacym 15kV
K3 Wszystkie roboty budowlane, wykonywane | przejechanie lub potracenie przez pojazd, D w strefie w trakcie wykonywania
na obszarze drog w warunkach spowodowanie wypadku, wykonywania robot robot
prowadzenia ruchu
4, Raboty, przy kiorych wystepuje ryzyko upadek z wysokoéci, uderzenie D w strefie w trakcie wykonywania
upadku z wysokoéci ponad 5m spadajacym czynnikiem materialnym wykonywania robot robot
5. Roboty wykonywane przy wykonywaniu przygniecenie, uderzenie czynnikiem D w strefie w trakcie wykonywania
przeciskow materiainym wykonywania robot robdt
— W zasiegu
pracy urzgdzenia
8. Raboty wykonywane w poblizu sieci wybuch gazu, pozar D w sirefie w trakcie wykonywania

gazowej

wykonywania robat

robit

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie nigbezpiecznych.




Przed przystapieniem do realizacji robot kierownik budowy udzieli zespolom pracownikow
wlasnych oraz podwykonawcom robot budowlanych szczegotowego instruktazu w formie ustnej,
obejmujacego zaznajomienie z:

a)  zakresem robét budowlanych,

b) technologiami realizacji robot budowlanych,

c) harmonogramem rob6t z podaniem kolejnosci ich realizacji oraz czasu wymaganego
do ich wykonania,

d)  przewidywanymi  zagrozeniami  przy wykonywaniu  robot  budowlanych,
z podaniem ich rodzaju i skali, czasu i miejsca wystapienia oraz sposobu

) wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robot,

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym 2z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie w tym zapewniajacych_bezpieczng i sprawna_komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

a) zapewnienie facznosci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu
komorkowego,
b)  zagospodarowanie terenu budowy lub robét oraz ich prowadzenie winno odbywac
sie zgodnie z obowiazujacymi zasadami i przepisami bhp,
c) stosowanie sprzetu ochronnego i Srodkow ochrony indywidualnej dobranych do
rodzaju przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robot,
d)  stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robot, w ktorych pracownicy sg
przeszkoleni,
e) podiaczenie nowej instalacj wykonywac po wylaczeniu czgsci zalicznikowej spod
napiecia.
fy)  zabezpieczenie migjsc prowadzenia robot przy uzyciu:
- tadm ostrzegawczych,
- barier,
- ogrodzef,
- tablic bezpieczenstwa,
g) odpowiednie zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci,
h)  prowadzenie robot w sasiedztwie innych sieci i instalacji zgodnie z zataczonym
protokotem uzgodnienia GESUT,

Wykonywanie prac na urzadzeniach elektroenergetycznych wymaga uzyskania zgody
wiasciciela tych urzadzen. Prace te moga si¢ odbywac z zachowaniem zasad Instrukcji Organizacji
Bezpiecznej Pracy przy Urzadzeniach | Instalacjach Elektroenergetycznych.

Adam piotrowicz
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proj. kabel oswietleniowy YAKXS4x25 1=107/121m w oslonie $75 na calej diugosci
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proj. latarnia
1/1: slup MABO-09G bez wysiggnika, z oprawa BGP282 T25 1xLED130-45/740 DM50 Moc:

82W kat nachylenia oprawy wzgledem ziemi 5°
112: slup MABO-10G z wysiggnikiem 0,5/2/15° z oprawg BGP284 125 1xLED280-45/740/740

- DX10 Moc: 166W, kat nachylenia oprawy wz. ziemi 15°

AP P R“@:j EKT AP Projekt Adam Piotrowicz,

Biuro

pojelovel L orRoweT ul. Bukowa 19, 78-400 Szczecinek

Investor. Mlasto Szczecinek,pl. Wolnosci 13, 78-400 Szczecinek )
Tmig 1 naz-sko Uprawnienia nr ata odps |
Adam Piotrowicz . , i 201

Projektant okt zagospodarcuiania terenu w czesc ZAPI0190/PWOE/14 grudzien 2019
rystinkowej zosiat sporzadzony na kopii mapy do
celdw projektowych zgodnej z oryginalem

Skala: Opis rysunku Nr rywdnku

Instalacja oswietlenia dregowego przy ul. Amii Krajowej w Szczecinku
1:500 Zagospdozrowanie teranu 1
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AP Projekt Adam Piotrowicz,

projektove:| 0w proTROWICE ul. Bukowa 19, 78-400 Szczecinek
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Projektant. | Adam Piotrowicz ZAP/0190/PWOR/14 grudzien 2019
Skala: Opis rysunku Nr rygirku
instalacja oswietlenia drogowego przy ul. Amii Krajowe] w Szczecinku.
Schemat elekiryczny. 2




