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PROJEKT WYKONAWCZY

BUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ KABLOWEJ OSWIETLENIA TERENU

Obiekt:

Adres budowy:

Nr dziatek:

Inwestor:

Branza:

Kategoria obiektu:

Projektant:

Asystent
projektanta:

Instalacja elektryczna kablowa oswietlenia drogowego

Szczecinek ul. Stowianska

1108, 1112, 1121, 11141, 11142, 1/145
obreb Szczecinek 0020

Miasto Szczecinek
Plac Wolnosci 13
78-400 Szczecinek

elektryczna

mgr inz. Arkadiusz Budnicki
ZAP/0036/PWBE/17

/xSYSTENT/éI JEKTANTA
inz. Jakub Budnicki ‘éé

inz. Jgkub Budnicki

~ Szczecinek, 21.07.2021r. ~




Oswiadczenie:

Oswiadczam, ze niniejszy projekt WYKONAWCZY kablowej instalacji elektrycznej oswietlenia
terenu w Szczecinku dz. nr 1/108, 1/112, 1/121, 1/141, 1/142, 1/145 obreb 0020, zostat
opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej
aktualnymi na dzien opracowania projektu.

Zawartos¢ opracowania

- strona tytulowa

- oSwiadczenie projektanta, spis zawartosci opracowania

- zakres rzeczowy projektu

- kopie uprawnien i zaswiadczenia projektanta

- kopia uzgodnienia narady koordynacyjnej

- opis techniczny

- obliczenia techniczne

- wyniki obliczen oswietlenia

- informacja BIOZ

- projekt zagospodarowania terenu na mapie do celow projektowych

- schemat ideowy instalacji oswietleniowej




Zakres rzeczowy projektu

o Instalacja kablowa o$wietlenia terenu YAKXS 4x25mm” 223(282)m

e Shup oswietleniowy z oprawg oswietleniowg LED 7 szt.
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POLSKHA
| Z B A
INZYNIFROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-MSG-KP3-M3X *

Pan Arkadiusz Piotr BUDNICKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0172/17

adres zamieszkania ul. Putaskiego 3, 78-400 SZCZECINEK

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-24 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




6630.266.2021

Szczecinek, dn. 03.09.2021 r.

STAROSTA SZCZECINECKI
ul.Warcistawa IV 16
78-400 SZCZECINEK

Znak sprawy: 6630.266.2021

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNE)

zakonczonej w dniu 03.09.2021 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Podstawa prawna: Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 roku (art. 7d pkt 2 - Dz. U. 2 2020 ., poz. 2052)

Przedmiot narady:| przewody i urzgdzenia energetyczne

Szczecinek ul. Stowiariska

Lokalizadia:| 1, 17108, 1/112, 1/121, 1/138, 1/141, 1/142, 1/145

BUDNICKI ARKADIUSZ
ul. Putaskiego 3, 78-400 Szczecinek

MIASTO SZCZECINEK URZAD MIASTA SZCZECINEK
ul. PL.Wolnosci 13, 78-400 Szczecinek

Projektant:| ARKADIUSZ BUDNICKI Inne upr.: budowlane: ZAP/0036/PWBE/17

Whioskodawca:

Inwestor:

Agnieszka Stasiak, Starszy Geodeta w Wydziale Geodezji, Kartografii i

hlzewodniczacy. Gospodarki Nieruchomosciami

Sposéb przeprowadzenia narady:| elektroniczny

Data wptywu:| 19.08.2021r.

Instalacja kablowa oswietlenia drogowego przy ul. Stowiariskiej w

Charakterystyka: Szczecinku

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko = = -
Lp. = : Imie i nazwisko uczestnika
Sposéb uczestnictwa Uwagi
1 | ENERGA OSWIETLENIE SP. Z Uczestnik nieobecny na naradzie

0.0.

Pl. Zestaricéw Sybiru 1, 78-400

Szczecinek

2 |ENERGA-OPERATOR S.A. Uzgodniono pozytywnie Piotr Adrian

Oddziat w Koszal_i.nie 1. O zamiarze prowadzenia rob6t w miejscach skrzyzowania badz

Rejon Dystrybucji w zblizenia do sieci

Szczecinku nalezy powiadomi¢ ENERGA - OPERATOR SA na 14 dni przed ich

ul. Kaszubska 24A 78-400 rozpoczeciem.

Szczecinek 2. Szczegbtowa lokalizacje linii kablowych ustali¢ metodg przekopéw

elektroniczny prébnych
lub za pomocg aparatury.
3. W miejscu prowadzonych robét moga znajdowac sie urzadzenia
elektroenergetyczne nie bedace na majagtku ENERGA — OPERATOR SA
oraz moga wystepowac réznice pomiedzy stanem zaistniatym po
odkryciu
a inwentaryzacjg geodezyjna.

Dokument wygenerowat(a): PODGIK/ Karol Chitruszko, dn. 07-09-2021 11:31:33
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem
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6630.266.2021

4. Prace ziemne w poblizu urzgdzen elektroenergetycznych
wykonywac recznie

odkryte kable zabezpieczyé przed uszkodzeniem rurami ochronnymi
dwudzielnymi.

5. Odkryte kable przed zasypaniem zgtosi¢ do ENERGA - OPERATOR
SA.

6. W poblizu urzadzeri elektroenergetycznych roboty prowadzié z
godnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zapisami norm PN/E-05100 i PN/E-05125,

7. Za uszkodzenia sieci elektroenergetycznych powstate w wyniku
prowadzonych )

prac odpowiada wykonawca lub inwestor i jest zobowigzany do ich
usuniecia

na wihasny koszt.

8. Przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywnej
glebokosci

dla urzadzen energetycznych.

9. Prace budowlane przy uzyciu sprzetu mechanicznego (dzwigi,
koparki, podnosniki,

wywrotki itp.) w miejscach zblizeri i skrzyzowari z czynnymi liniami
napowietrznymi

oraz prace polegajgce na zaktadaniu rur ochronnych na kable
energetyczne wykonywa¢é

przy urzadzeniach wytaczonych spod napiecia.

UWAGA: KABLE ENERGETYCZNE 400V i 15000V KRZYZUJACE SIE 2
PROJEKTOWANA INWESTYCIA ZABEZPIECZYC RURAMI OCHRONNYM!
DWUDZIELNYMI ? 110 mm KABLE 400V, ? 160 KABLE 15000V.
SZCZEGOLY DOTYCZACE PROWADZENIA PRAC (ZAKEADANIE RUR
OCHRONNYCH NA KABLE) UZGODNIC W REJONIE DYSTRYBUCH
SZCZECINEK DZIAL ZARZADZANIA EKSPLOATACIA UL. KASZUBSKA 24A,
SZCZECINEK. PRACE POLEGAJACE NA ZAKEADANIU RUR
OCHRONNYCH NA KABLE ENERGETYCZNE SREDNIEGO NAPIECIA
15000V WYKONYWAC PRZY URZADZENIACH WYtACZONYCH SPOD
NAPIECIA. PRACE POLEGAJACE NA ZAKEADANIU RUR OCHRONNYCH
NA KABLE ENERGETYCZNE NISKIEGO NAPIECIA 400V BEZWZGLEDNIE
NALEZY WYKONYWAC W TECHNOLOGI PRAC POD NAPIECIEM , PPN,
WYKONAWCE W/W PRAC POSIADAJACEGO STOSOWNE
UPRAWNIENIA NALEZY WYLONIC Z REJESTRU KWALIFIKOWANYCH
WYKONAWCOW ENERGA ~ OPERATOR S.A. ODDZIAL W KOSZALINIE.
W KOSZTORYSIE PROJEKTOWANE) INWESTYCH UWZGLEDNIC KOSZTY
ZWIAZANE Z DOPUSZCZENIEM UPRAWNIONEGO WYKONAWCY DO
PRAC WYKONYWANYCH NA MAJATKU ENERGA — OPERATOR S.A.
ODDZIAL W KOSZALINIE.

UZGODNIENIE JEST WAZNE DWA LATA.

GAWEX MEDIASP. 2 0.0. w
Warszawie Oddziat w
Szczecinku

Plac Wolnosci 11, 78-400
Szczecinek

elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Uzgodniono bez uwag

Grzegorz Badysiak

Miejska Energetyka Ciepina
Sp.z0.0.

ul.Armii Krajowej 81, 78-400
Szczecinek

elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Roboty ziemne w miejscach kolizji z siecig ciep!ng wykonywac recznie
a przewody ukfada¢ w normatywnych odlegtosciach od sieci ciepinej.

Tomasz Siegert

ORANGE POLSKA S.A.
Domena Hurt Dostarczanie i
Serwis Ustug, Ewidencja i
Standardy Infrastruktury Dziat
Ewidencji i Zarzadzania

Uczestnik niecbecny na naradzie

Dokument wygenerowat{a): PODGIK/ Karol Chitruszko, dn. 07-09-2021 11:31:33
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem
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Danymi o Infrastrukturze
Bydgoszcz

ul.Wyzwolenia 70 71-510
Szczecin, Plac Zestancéw
Sybiru 1 78-400 Szczecinek

6 | Polska Spétka Gazownictwa Uzgodniono pozytywnie Jarostaw Piotrowski
Sp. z 0.0. Uzgadniam z uwagami:
OdZIaI‘ZakIad Gazowniczy W | _ g zamiarze prowadzenia robdt w miejscach skrzyzowania bad#
Koszalinie zblizenia do sieci gazowej nalezy powiadomi¢ Gazownie
Gazownia w Szczecinku w Szezecinku.
ul.Krucza 6/14, 00-537 - szczegOtowsy lokalizacje sieci gazowej ustali¢ metoda przekopdéw
Warszawa ) prébnych lub za pomoca aparatury.
uI.Polna.54, 78-400 Szczecinek | _ prace ziemne w poblizu sieci gazowej wykonywaé recznie.
elektroniczny - przy skrzyzowaniach lub zblizeniach z siecig gazowa zachowad

odlegtosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

7 | Przedsigbiorstwo Uzgodniono pozytywnie Kamil Kakata
Wodociggéw i Kanalizacji Sp. 2 | yzgodniono w odniesieniu do urzadzer wod-kan administrowanych
0.0. ) przez PWiK z uwagami:

ul.Bugno 2, 78-400 Szczecinek | 1.\ poblizu urzadzeh wod-kan prace ziemne nalezy prowadzié
elektroniczny recznie,

2. Zachowa¢ normatywne odleglosci projektowanej infrastruktury od
istniejgcych urzadzen wod-kan,

8 | Urzad Miasta Szczecinek Uzgodniono pozytywnie Anna Mista
Wydziat Komunalny Uzgodniono pozytywnie w zakresie drég gminnych Miasta Szczecinek.
Plac Wolnosci 13, 78-400
Szczecinek

elektroniczny

9 | VECTRA INVESTMENTS SP. Z Uczestnik nieobecny na naradzie
0.0. S.J. ul.Emilii Plater 53,
00-0113 Warszawa
Al.Zwyciestwa 253, 81-525
Gdynia

BUDNICKI ARKADIUSZ

Whioskodawca

Tre$¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wylacznie za pomoca $rodkéw komunikacji
elektronicznej.

Przewodniczgcy Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej

Elektronicznie

Ka ro I podpisany przez Karol

Chitruszko

11:32:33 +02'00'

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2 2020 r. poz.2052 z pdin. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzigé udziat réwniez inne podmioty, ktdre moga byé zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegblnos$ci zarzadzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktdra moze nie zawiera projektéow wszystkich

Dokument wygenerowat(a): PODGIK/ Karol Chitruszko, dn. 07-09-2021 11:31:33
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny —~ mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28h ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.].
Dz. U. 22020 r. p0oz.2052 z pdzn. zm.) lub ztozonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomyslnej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajqce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w myél art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2 2020 r. p0z.2052 z pdén. zm.).

Dokument wygenerowal(a): PODGIK/ Karof Chitruszko, dn. 07-09-2021 11:31:33
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny ~ mozna go zweryfikowa¢ tytko odpowiednim programem
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PODPIS ZAUFANY

ARKADIUSZ PIOTR
BUDNICKI

19.08.2021 14:19:21 [GMT+2]
Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym
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Starosta Szczecinecki
Dokumentacja projektowa nr
6630.266.2021
byta przedmiotem narady
koordynacyjnej przeprowadzonej
~_ za pomocy srodkow
~komunikacji elektronicznej
zakoﬁciohej\w dniu: 03-09-2021

. Elektronicznie

Ka I'Ol z up. ::Wm!lprzez Karol

. corcneGhitsuszko ~ ~
Data: 2021.09.07 ™
Chitruszko oo o |
PRZEWODNICZACY NARADY
KOORDYNACYJNEJ
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Karol Chitruszko, Geodeta w,Wydziale Geodezji, Kartografii i,Gospodarki Nieruchomościami


OPIS TECHNICZNY

I. CEL PROJEKTU.

Celem niniejszego projektu jest budowa kablowej instalacji oswietlenia terenu na terenie
dziatek nr 1/108, 1/112, 1/121, 1/141, 1/142, 1/14 obrgb 0020 Szczecinek.

I1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

e zlecenie inwestora na opracowanie dokumentacji technicznej
e podkiady geodezyjne w skali 1:500

e inwentaryzacja stanu istniejgcego

e obowigzujgce normy i przepisy

II. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Na terenie projektowanej inwestycji zlokalizowane jest osiedle mieszkaniowe oraz
tereny przemystowe z zagospodarowanymi drogami utwardzonymi, chodnikami, miejscami
parkingowymi i matg architekturg. Obszar realizacji inwestycji nie jest objety ochrong
konserwatorska. Teren inwestycji nie lezy w obszarze chronionego $rodowiska i przyrody.
Przez dzialki, na ktérych projektowana jest inwestycja, przebiegajg sieci uzbrojenia terenu
(wod-kan, elektroenergetyczna, gazowa, telekomunikacyjna).

IV. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Projektowana inwestycja lokalizowana jest na terenie urzadzonym osiedla
mieszkaniowego i terenie przemystowym. Nie ulegnie zmianie dotychczasowa funkcja terenu.
Projekt przewiduje:
¢ budowe kablowej instalacji o§wietleniowej,

e montaz stupéw i opraw oswietleniowych.

Projektowana inwestycja jest zwigzana z potrzebami ruchu drogowego, w zwigzku
Z czym nie jest wymagana decyzja zarzadcy drogi zezwalajgca na umieszczenie urzgdzen
w pasie drogowym.

V. OCHRONA SRODOWISKA.

Projektowana inwestycja nie narusza istniejacego $rodowiska Teren inwestycji nie
lezy w obszarze chronionego $rodowiska i przyrody. Nie zachodzi konieczno$¢ wycinki
drzew i krzewow. Odkryte korzenie drzew i krzewow zostang zakopane bezzwlocznie po
utozeniu kabla, ale zapobiec wysuszaniu systemu korzeniowego. Po zakonczeniu inwestycji
teren zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego.




VI. DANE ELEKTROENERGETYCZNE.

Istniejgca moc przylaczeniowa z zabezpieczeniem przedlicznikowym 25A - bez zmian.
Projektowana instalacja nie wplynie na wzrost mocy przylaczeniowej, w zwigzku z czym
warunki przytaczenia nie s wymagane.

VIL INSTALACJA KABLOWA OSWIETLENIOWA.

Projektowang instalacjc kablowa o$wietleniowg wykona¢ kablem typu
YAXS4x25mm? i zasili¢ z istniejacej szafki o$wietleniowej inwestora, zlokalizowanej na
dzialce nr 1/108, w miejscu wskazanym na rysunku zagospodarowania terenu. W celu
uziemienia projektowanych stupéw na dnie rowu kablowego ukiada¢ drut ocynkowany
dFeZnes8.

Kabel ukladaé w rowie na glebokosci co najmniej 70cm od powierzchni ziemi,
bezposrednio na dnie wykopu, jesli grunt jest piaszczysty. W pozostatych przypadkach kabel
utozy¢ na podsypce z piasku gruboscei 10cm i pokry¢ warstwa piasku tej samej grubosci. Po
ulozeniu kabla w ziemi dokona¢ pomiaru ciaglosci zyt oraz rezystancji izolacji kazdego
odcinka oddzielnie. Przykrycie kabla wykona¢ folia winidurowa niebieska ulozona
w odleglosci min. 25cm od kabla. Cato$¢ robdt kablowych wykona¢ zgodnie z normag
N-SEP-E-004.

W miejscach zaznaczonych na rysunku E1 projektowana instalacja przebiega
w gruncie pod istnicjgcymi betonowymi plytami drogowymi. W tych miejscach plyty nalezy
wycigé i rozkué na szeroko$¢ rowu kablowego. W miejscach wyku¢ wierzchnig warstwe
zasypanego rowu kablowego uzupetlni¢ wykutym gruzem stabilizowanym mechanicznie.
Ubytki uzupeltni¢ piaskiem lub gruntem rodzimym.

VIIL. SZAFKA OSWIETLENIOWA.

Szafka kablowa o$wietleniowa istniejgca, zlokalizowana na dz. nr 1/108 (przy stacji
transformatorowej). W szafce zabudowane sg zabezpieczenia obwodu o$wietleniowego oraz
uklad sterujgcy zalgczaniem os$wietlenia. W szafce za stycznikiem oznaczonym jako
"o$wietlenie calonocne” nalezy zabudowa¢ 3 szt. wytacznikéw nadpradowych S301B16A dla
zabezpieczenia projektowanego obwodu oswietleniowego. Dla umozliwienia zabudowy
zabezpieczen nalezy zdemontowaé 3 szt. istniejacych nieuzywanych zabezpieczen C25A.
Uktad sterowania o$wietleniem bez zmian.

IX. SLUPY OSWIETLENIOWE.

Zaprojektowano stupy oswietleniowe stalowe ocynkowane stozkowe o przekroju
okraglym z wysiegnikami, zgodnie z opisem w legendzie na rysunkach. Stupy montowa¢ na
fundamentach prefabrykowanych.

Do polgczenia kabla w stupach stosowaé zlgcza izolacyjne 1IZK produkcji SINTUR
lub réwnowazne. W celu zapewnienia ochrony przy uszkodzeniu zaciski ochronne stupéw
polaczy¢ z zaciskami ochronno — neutralnymi zlgczy stupowych IZK przewodem
LgY10mm?® W celu uziemienia shupéw w rowie kablowym utozy¢ drut stalowy ocynkowany
dFeZne8mm na glebokosci 0,8m (pod podsypka) i przytaczy¢ do zaciskéw ochronnych
stupéw. Przy stupach koncowych nalezy dodatkowo wykonaé¢ uziom pionowy pretowy
stalowy cynkowany eol6mm skiadajgcy si¢ z jednego stanowiska o dlugosci 1=6m.
Rezystancja uziemienia latarni nie moze przekracza¢ wartosci R<10€Q. W razie koniecznosci
wykona¢ dodatkowe stanowiska uzioméw pionowych.




X. OPRAWY OSWIETLENIOWE.

Do os$wietlenia przewiduje si¢ oprawy drogowe ze zrddlami LED o temperaturze
barwowej 4000K, stopniu szczelnosci IP66, zywotnosci 100000h (L97), strumieniu
Swietlnym z oprawy 7120lm, w 1I klasie ochronnosci np. BGP283 LED80-4S/740 11 DM12
lub réwnowazne. Przyktadowe oprawy wskazano dla potrzeb wskazania przyjetego
standardu. Oprawy bedg montowane na wysiegnikach z zakonczeniem @60. Oprawy
w stupach nalezy zasili¢ przewodami YDY2x2,5mm?. Oprawy zabezpieczyé wkladka
bezpiecznikowg typu BiWts 4A. W stupie z wysiegnikiem dwuramiennym kazda oprawa ma
byé zabezpieczona osobng wkladka. Oprawy majg posiada¢ fabryczne ustawienie redukeji
strumienia o$wietlenia o 25% w porach nocnych, tj. w godzinach od 21:00 wieczorem do
godz. 05:00 rano.

Przedstawione oprawy stanowily podstawg doboru rozwigzan oraz obliczen
technicznych. Dopuszcza si¢ uzycie materialdéw réwnowaznych o parametrach nie gorszych
niz przedstawione w opracowaniu, pozwalajacych na uzyskanie parametréw o$wietlenia na
poziomie otrzymanych wynikow obliczen. Roéznica danych fotometrycznych oprawy
rdbwnowaznej nie powinna by¢ wigksza niz £3% w stosunku do danych przedstawionych
w obliczeniach o$wietlenia.

XI. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. lc ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
o$wiadczam, ze obszar oddzialywania obiektu miesci si¢ w catosci na dziatkach, na ktérych
zostat zaprojektowany, tj.:

budowa: dziatki nr 1/108, 1/112, 1/121, 1/141, 1/142, 1/14 obrgb 0020 Szczecinek.

Okreslenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano na podstawie:

- ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016, poz. 290 z péZn. zm.);

- ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2013, poz. 1232, z p.zm.);

- rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. 1999, nr 43, poz. 430 );

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002, nr 75,
poz. 690 z pozn. zm.);

- rozporzadzenie Rady Ministréw z dn. 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzigé mogacych
znaczgco oddziatywacé na $rodowisko (Dz. U. 2010, nr 213, poz. 1397 z p6zn. zm.);

- norma N-SEP-E-004 , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa”.

XII. OPINIA GEOTECHNICZNA

Na terenie projektowanej inwestycji stwierdza si¢ wystgpowanie prostych warunkéw
gruntowych, tj. piaski i gliny, ktéore sa odpowiednie dla posadowienia stupdéw
o$wietleniowych i ulozenia linii kablowej. Projektowane linie kablowe nn 0,4kV prowadzone
bedg réwnolegle do powierzchni terenu. Projektowane stupy oswietleniowe 1 instalacje
kablowg zaliczono wedtug Rozporzqdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dn. 25.04.2012r. Dz. U. z 2012r. poz. 463 w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektow budowlanych, do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktéra
obejmuje niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczonym schemacie
obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych, dla ktorych wystarcza jakosciowe
okreslenie wlasciwosci gruntdéw oraz mozliwe jest zapewnienie minimalnych wymagan na
podstawie doswiadczen.




XIII. POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ I STEROWANIE.

Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej istniejagcy, bez zmian, w szafce
o$wietleniowej. Nie ulegnie zmianie moc przytaczeniowa obiektu. Warunki przytgczenia nie

sg wymagane.

XIV. SYSTEM OCHRONY OD PORAZEN.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen w sieci stosowal samoczynne
wylaczenie w uktadzie sieciowym TN-C. Wszystkie stupy oraz oprawy przylaczyé do
przewodu ochronno-neutralnego PEN. Elementy wskazane w projekcie ponadto uziemié -
R<10Q. Po ustawieniu stupéw dokonaé¢ pomiaru skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.
Protokoty pomiaréw przekaza¢ inwestorowi.

Projektowane stupy koncowe obwodu nalezy uziemi¢ w sposéb opisany w punkcie IX
niniejszego opracowania.

XV. UWAGI OGOLNE.

e kabel oraz stupy wymagajg wytyczenia oraz inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
Czynnosci te powinna wykona¢ uprawniona jednostka geodezyjno - kartograficzna;

e podczas wykonywania prac nalezy stosowac si¢ do informacji zawartych w uzgodnieniach
i decyzjach.

e calos¢ robot wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami;

e po zakonczeniu rob6t teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego;

e rozpoczecie prac na sieci oswietleniowej moze nastgpi¢ wytgcznie po dopuszczeniu do
prac przez shuzby Miasta Szczecinek odpowiedzialne za utrzymanie oswietlenia
miejskiego.




OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowe;.

Zaktadam zwarcie w ostatnim stupie dluzszego obwodu.
Zabezpieczenie obwodu w szafce o§wietleniowej S301B16A.

L[m] R[Q] X[Q]
Transformator 250kVA 0,0304 0,0317
istn. YAKY4x35 2x10m 0,0163 0,0016
proj. YAKXS4x25 2x282m 0.6441 0,0451

b 1,8877 0,182

Z,~0,695Q
k-Ib-Z,<230V
5:16A-0,695Q<230V
55,6V<230V

ochrona skuteczna

2. Spadek napigcia
Spadek napigcia dla najdtuzszego obwodu.

YAKXS4x25 L=282m
P=58W-8szt=464W
max obcigzenie jednej fazy = 58-:3=174W

AogUse= (2-P1:100) / (y-S-Unf) = (2:174-282:100) / (33-25-230%) = 0,22% - dopuszczalny.
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Projeit 1 -

27.09.2021
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Stowianska / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szeroko$é: 6.150 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Wspoiczynnik konserwaciji: 0.80
Rozmieszczenia opraw
4y
(3) L
a
(1
—
— h 4
o . -001m AR
0.00 33.00 m ©
Oprawa: PHILIPS BGP283 T25 1 xXLED80-4S/740 DM12
Strumien $wietlny (Oprawa): 7200 Im Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): 8000 Im przy 70° 771 cd/klm
Moc opraw: 46.5W przy 80°: 176 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°: 7.84 cd/kim
Odstep stupa: 33.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
Wysoko$¢ montazu (1): 8.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku owietleniu.
Wysoko$¢ punktu Swietinego:  7.906 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): 0.008 m oswietleniowej G1.
Nachylenie wysiegnika (3): 10.0 ° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Diugos¢ wysiegnika (4): 1.000 m oslepiania D.4.

. &~
Strona 1
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Projeldt -

27.09.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Stowianska / Lista opraw

PHILIPS BGP283 T25 1 xLED80-4S/740 DM12 llustracje oswietlen
Numer artykutu: znajdziesz w naszym

Strumien $wietlny (Oprawa): 7200 Im katalogu oswietlen. @
Strumien $wietiny (Lampy): 8000 Im

Moc opraw: 46.5 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 39 75 97 100 90
Wyposazenie: 1 x LED80-4S/740 (Czynnik
korekcyjny 1.000).

. A
Strona 1
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Projeki 1
27.09.2021
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Stowianska / Wyniki szczegotowe
6.15m
—
—>
0.00
0.00 '33.00 m
Skala 1:279

Wspoiczynnik konserwacji: 0.80

Lista p6l oszacowania

1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Dilugosé: 33.000 m, Szerokos¢: 6.150 m
Siatka: 11 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI%] SR
0.84 0.66 0.85 12 0.75
>050 2035 2040 <15  20.50

v v v v v

. &
Strona 1
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Projekt1 _— =y

27.09.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Stowianska / Wyniki szczegotowe

6.15m
0.00
I0.00 '33.00 m
Wspoiczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:279
Lista pdl oszacowania
1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugosé: 33.000 m, Szerokos¢: 6.150 m
Siatka: 11 x 5 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S2 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)
E., [IX] Ein [IX]
Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia: 12.22 5.71
Wartosci zadane wedtug klasy: 210.00 2 3.00
Spetnione/nie spetnione: v v
Y

Strona 1




INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu budowlanego: instalacja kablowa o$wietlenia
Adres obiektu: Szczecinek ul. Slowianska
dz. nr 1108, 1/112, 11121, 11141, 1/142, 1/14 obreb 0020 Szczecinek.
obreb Szczecinek 0020
Inwestor: Miasto Szczecinek
Plac Wolnosci 13
78-400 Szczecinek
Projektant: Arkadiusz Budnicki

Imig i nazwisko

78 — 400 Szczecinek ul. Lowiecka 6
Adres

~ Szczecinek, lipiec 2021r. ~




CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszezegélnych obiektdw.

Roboty budowlane obejmujg wykonanie:
a)  budowa instalacji kablowej o$wietlenia terenu
b)  montaz stupéw i opraw oswietleniowych

2. Wvykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

a) instalacja kablowa 0,4kV oswietleniowa
b)  podziemne uzbrojenie terenu (wod-kan, elektr., gaz, telekomunikacja)
c) drogi

3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych.

L.p.| Specyfikacja robot budowlanych Rodzaje zagrozen Skala Miejsce Czas wystgpienia
stwarzajgcych wysokie ryzyko zagro- wystapienia zagrozenia
powstania zagrozenia Zenia zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
1. | Prace przy instalacji kablowej porazenie pradem, poparzenie D w strefie w trakcie
oswietleniowej tukiem, uszkodzenia wykonywania robét | wykonywania robot
mechaniczne ciala przy uzyciu narzedzi
2. | Roboty, przy ktérych wystepuje upadek z wysokosci, uderzenie D w strefie w trakcie
ryzyko upadku z wysokoéci ponad spadajacym czynnikiem wykonywania rob6t | wykonywania robot
5m materialnym
3. | Pojazdy poruszajgce sie po drodze mozliwos¢ potrgcenia przez D w strefie w trakcie
publicznej w poblizu budowy oraz pojazd wykonywania robét | wykonywania robét
pojazdy i maszyny na terenie w pasie drogowym
budowy
4. | Osoby postronne na terenie budowy obszar budowy D w strefie w trakcie
wykonywania robdt | wykonywania robot

Skala zagrozenia (w wersji pierwotnej, przed podjeciem dzialan redukujacych zagrozenie):

v' Mala-gdy wskutek dzialania zagrozenia moze nastapi¢ niezdolno$¢ do pracy do 6 m-cy,

v Srednia- gdy wskutek dzialania zagrozenia moze nastapi¢ niezdolnoé¢ do pracy powyzej 6 m-cy,
v' Duza- gdy wskutek dzialania zagrozenia moze nastapi¢ $mier¢ lub kalectwo.

4. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie

niebezpiecznych.
Przed przystgpieniem do realizacji robot kierownik budowy udzieli zespotom pracownikow

wlasnych oraz podwykonawcom rob6t budowlanych szczegétowego instruktazu w formie ustnej,
obejmujgcego zaznajomienie z:

a) zakresem robo6t budowlanych,

b) technologiami realizacji robdt budowlanych,

¢) harmonogramem robo6t z podaniem kolejnoscei ich realizacji oraz czasu wymaganego do ich
wykonania,

d) przewidywanymi zagrozeniami przy wykonywaniu robot budowlanych, z podaniem ich
rodzaju i skali, czasu i miejsca wystgpienia oraz sposobu wydzielenia i oznakowania miejsca
prowadzenia robot,

e) ,,Instrukcjg bezpiecznego wykonywania rob6t budowlanych”,

5. Srodki techniczne i organizacyine, zapobiegaiace niebezpieczestwom wynikajaeym z wykonywania robét
budowlanych w_strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie w tvm zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

a) zapewnienie tgcznosci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu komoérkowego,
b) zagospodarowanie terenu budowy Iub rob6t oraz ich prowadzenie winno odbywac si¢ zgodnie

z obowigzujgcymi zasadami i przepisami bhp i planem BIOZ,




c) uwzglednienie wymagan zwigzanych z organizacjg i wykonywaniem robot, jakie wynikajg
z uzgodnien z:

zarzadcg drogi publicznej lub terenu osiedla,

wlascicielem czynnego zaktadu pracy,

- zarzadcg linii kolejowych lub obszaru kolejowego,

- wlascicielem lub uzytkownikiem infrastruktury technicznej znajdujgcej sie w obszarze
prowadzonych robot,

d) rozmieszczenie pojazdow, sprzetu, materialdéw, ziemi z wykopow w taki sposdb aby nie
blokowa¢ dojazdéw do stanowisk pracy,

e) zabezpieczenie miejsc prowadzenia robdt przy uzyciu: tasm ostrzegawczych, barier,
balustrad, ogrodzen, tablic bezpieczenstwa, daszkéw ochronnych,

f) stosowanie sprzetu ochronnego i $rodkéw ochrony indywidualnej dobranych do rodzaju
przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robot,

g) stosowanie sprzetu asekuracyjnego chronigcego przed upadkiem z wysokosci,

h) stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robot, w ktoérych pracownicy sg
przeszkoleni,

i) wykonywanie prac na urzadzeniach elektroenergetycznych wymaga uzyskania zgody od
wlasciciela tych urzadzen. Przystgpienie do robdt na czynnych urzgdzeniach
elektroenergetycznych jest uwarunkowane uprzednim przygotowaniem miejsca pracy
i dopuszczeniem do pracy przez upowaznione osoby.
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