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STAROBTA S8ZCZECINECKI
ul. Warcislawa [V 16(10)
78-400 SZCZECINEX

AB.6743.2.128.2021.WL Szczecinek, 2021-09-06

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 30 ust. Saa ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane /Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1333 ze zmianami/,

po rozpatrzeniu zgloszenia o przystgpieniu do wykonania robot budowlanych, ztozonego w dniu
17.08.2021 r. przez inwestora:

Miasto Szczecinek, Plac Wolnosci 13, 78-400 Szczecinek w imieniu ktérego wystepuje
pelnomocnik Pan Mariusz Piotrowicz witasciciel firmy Przedsi¢biorstwo Wielobranzowe ,,PIU”
Mariusz Piotrowicz, ul. Piotra Skargi 3, 78-400 Szczecinek

Starosta Szczecinecki z urzedu zaswiadcza o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu

w sprawie wykonywania robot budowlanych polegajacych na przebudowie drogi gminnej
polegajacej na budowie latarni o$wietlenia drogowego w zakresie niewymagajgcym zmiany
granic pasa drogowego zlokalizowanej przy ul. Zeglarskiej w Szczecinku na dziatkach nr 245,
247/1 w obrebie 0028 - art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /
Dz. U. z2020r., poz. 1333 ze zmianami /.

Jednoczesnie informujg, ze ww. roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,, Trzesieka [ ” uchwalonego
Uchwalag Rady Miasta Szczecinek Nr LXIV/550/2018 z dnia 1 pazdziernika 2018r. ogloszong
w Dzienniku Urzedowym Wojewoddztwa Zachodniopomorskiego w dniu 13 listopada 2018r.
poz. 5196.

Ponadto wyjasniam, ze przebudowa drogi na terenie strefy WIII ograniczonej ochrony
konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, wyznaczonej w Miejscowym Planie
Zagospodarowania Przestrzennego ,, Trzesieka I ” w Szczecinku wigze si¢ z konieczno$cig
wspotdzialania w zakresie zamierzenia inwestycyjnego zwigzanego z pracami ziemnymi
z wlasciwym organem do spraw ochrony zabytkow.
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Otrzymuja:
Pan Mariusz Piotrowicz — petnomocnik
Przedsigbiorstwo Wielobranzowe ,,PIU” Mariusz Piotrowicz
ul. Piotra Skargi 3, 78-400 Szczecinek
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Do wiadomodci:
1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
w Szczecinku




ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Strona tytulowa, spis zawarto$ci

2. Uprawnienia, zaswiadczenia projektanta,

3.  Oswiadczenie projektanta

4.  Protokoét z narady koordynacyjne;j,

5. Metryka mapy cyfrowej,

CZESC OPISOWA

6.  Opis techniczny,

7. Obliczenia techniczne,

8.  Informacja do planu BIOZ.

CZESC RYSUNKOWA

9. Rysunek nr 1: Budowa instalacji o$wietlenia drogowego przy ulicy Zeglarskiej
w Szczecinku. Zagospodarowanie terenu.

10. Rysunek nr 2: Budowa instalacji o$wietlenia drogowego przy ulicy Zeglarskiej

w Szczecinku. Schemat zasilania.

ZAKRES RZECZOWY OPRACOWANIA

Montaz:
Linia kablowa YAKXS 4x25mm’+tasma FeZn 30x4 109 m
Stup stalowy ocynkowany stozkowy 7m z fundamentem 3 kpl.

Oprawa LED 28W 3469 Im, 4000K C1.2 BPS I szt
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-BJS-TTS-IPV *

Pan Mariusz PIOTROWICZ o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/2599/01

adres zamieszkania ul. Bukowa 19, 78-400 SZCZECINEK

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-08 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



URZAD WoiL L 00Zhl

W KOSZALINIE Koszalin dnia 19.09.1996 roku

NR UAN-U.73428/22/96

DECYZJA Nr 22/9

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane /Dz.U.Nr 89
z dnia 25.08.1994 roku, poz. 414/, w zwiazku z art.104 § 1 i 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku
Pana Mariusza PIOTROWICZA z dnia 27.03.1996 roku na podstawie dokumentow
stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie 1 praktyke zawodowa oraz na podstawie pozytywnej
oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane ztozonego przed powolang przeze mnie komisja

NADAJE

Panu Mariuszowi PIOTROWICZOWI - mgr inz. elektrykowi
ur. dnia 7 maja 1960 roku w Swiebodzinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA
ROBOTAMI BUDOWLANYMI
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE
SIECI, INSTALACJI i URZADZEN ELEKTRYCZNYCH
i ELEKTROENERGETYCZNYCH
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjng, powolang przez Wojewodg
Zarzadzeniem Nr 4 z dnia 10 stycznia 1996 roku, posiadania przez Pana Mariusza
PIOTROWICZA wymaganego prawem wyksztalcenia oraz praktyki zawodowej koniecznej
do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci, po uzyskaniu pozytywnego wyniku
egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za po$rednictwem
Wojewody Koszalinskiego.

Otrzymuja:
1. Pan Mariusz Piotrowicz
ul. Bukowa 19
78-400 Szczecinek
2. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

NI A -
3. ala e . : KARL&(%\%




Szczecinek, 14.08.2021 r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany budowy instalacji o$wietlenia
drogowego przy ulicy Zeglarskiej w Szczecinku, dz. nr 245, 247/1, obreb 0028
Trzesieka, miasto Szczecinek 321501 1, =zostal sporzadzony zgodnie

z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

mgr iz, Mafiusz Piotrowicz

Uprawrighid bu ane do projektowania
I kigrowani tami Budowlanymi w specjalnosci
Instalacyjn akresig sigei, instalacji i urzadzen

mgr inz. Mariusz Piotrowicz SR o s vl Sl Ll



STAROSTA SZCZECINECKI
ul.Warcistawa IV 16
78-400 SZCZECINEK

Znak sprawy: 6630.203.2021

Podstawa prawna: Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 roku (art. 7d pkt 2 - Dz. U. 2 2020 r., poz. 2052)

6630.203.2021

Szczecinek, dn. 30.07.2021 .

PROTOKOt Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 30.07.2021 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:

przewody i urzgdzenia energetyczne

Lokalizacja:

Szczecinek ul. Zeglarska, Dz. 245, 247/1

Whioskodawca:

Inwestor:

PIOTROWICZ MARIUSZ
ul. Bukowa 19, 78-400 Szczecinek

Projektant:

Przewodniczacy:

Sposob przeprowadzenia narady:

Charakterystyka:

Data wptywu:

MIASTO SZCZECINEK
ul. PL.Wolnoéci 13, 78-400 Szczecinek

MARIUSZ PIOTROWICZ Inne upr.: budowlane: UAN-N-73428/22/96

Karol Chitruszko, Geodeta w Wydziale Geodezji, Kartografii i
Gospodarki Nieruchomosciami

elektroniczny

13.07.2021r.

Oséwietlenie drogowe w m. Szczecinek ul. Zeglarska

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.

Nazwa instytucji
Sposéb uczestnictwa

Stanowisko

Uwagi

Imie i nazwisko uczestnika

ENERGA OSWIETLENIE SP. Z
0.0.

Szczecinek
ENERGA-OPERATOR S.A.
Oddziat w Koszalinie
Rejon Dystrybucji w
Szczecinku

ul. Kaszubska 24A 78-400

Szczecinek
elektroniczny

Pl. Zestaficow Sybiru 1, 78-400 |

Uczestnik nieobecny na naradzie

Uzgodniono pozytywnie

1. O zamiarze prowadzenia robdt w miejscach skrzyzowania badz
zblizenia do sieci

nalezy powiadomi¢ ENERGA - OPERATOR SA na 14 dni przed ich
rozpoczeciem.

2. Szczegotowy lokalizacje linii kablowych ustali¢ metoda przekopow
prébnych

lub za pomocg aparatury.

3. W miejscu prowadzonych robot mogg znajdowac sie urzadzenia
elektroenergetyczne nie bedace na majatku ENERGA — OPERATOR SA
oraz moga wystepowac réznice pomiedzy stanem zaistniatym po
odkryciu

a inwentaryzacja geodezyjna.

4. Prace ziemne w poblizu urzadzen elektroenergetycznych

wykonywac recznie

Dokument wygenerowal(a): PODGIK/ Karol Chitruszko, dn. 02-08-2021 09:16:59
lezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem

Piotr Adrian

Stronalz3



6630.203.2021
I Plac Wolnosci 13, 78-400
| Szczecinek
9 1 VECTRA INVESTMENTS SP. Z Uczestnik nieobecny na naradzie
0.0. S.J. ul.Emilii Plater 53,
00-0113 Warszawa

Al.Zwyciestwa 253, 81-525
| Gdynia

PIOTROWICZ MARIUSZ

Whnioskodawca

Treéé protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytacznie za pomoca Srodkéw komunikaciji
elektronicznej.

Przewodniczacy Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowe;j

Ka rol Elektronicznie podpisany

przez Karol Chitruszko

Chitruszko esisat «ovo0

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2052 z pézn. zm.). W my3l art. 28b ust. 3 pkt 4 te]
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wziaé udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnoéci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$é mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich
urzadzer podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj.
Dz.U. z 2020 r. poz. 2052 z pézn. zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2052 z pdin. zm.).

Dokument wygenerowat(a): PODGIK/ Karol Chitruszke, dn. 02-08-2021 09:16:59
lezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem

Strona3z3
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resor 1 | MAPA DO CELGW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy geodezy jnej | 6640.666.2021

Mie jscowose | Szczecinek

Jednostka ewidengjaimtyfikator: 321501 1 |nazwa: Szczecinek

Obreb ewidency jny identyFikator: 321501_1.0028 [nazwa: Trzesieka

Skala mapy 1:500
Nazwa uktadu prostokatnych ptaskich 2000/6
wspétrzednych wysokoscl PL-EVRF2007-NH

Oznaczenie granic obszaru, ktory byt przedmiotem aktua e EEED

Stuzebnosci gruntowe majace wplyw na zagospodaro-
wanie gruntéw zlokalizowanych w granicach
pro jektowanej inwestyc ji

Nie ustalono

78-443 Borne Sulinowo

WE"W"&?&E&? wykonawcy
oraz podpls osoby reprezentujace]

Kontur uZytku gruntowego, ktéry nie jest ujewniony Brak
w bazie danych ewidenc ji gruntdw i budynkow
Data wykonania mapy 04.05.2021
Przedsiebiorsteo Geodezy jno-Xartagraficzne
Darusz Kesy Tadeusz Jorosz
o Chopha €479 o wpr, I6485 zalees 111

o —————————————
Imie | nazwisko, nr uprawnled oraz
pagpls geodety uprawnionego
ktory opracowal mape

Starosta Szczecinecki
Dokumentacja projektowa nr
6630.203.2021
byta przedmiotem narady
koordynacyjne| przeprowadzonej
za pomocy srodkow
komunikacji elektroniczne]
zakoficzonej w dniu: 30-07-2021

up. S Eieitr ie podpisany

’ preez Kafol Chitruszko
Karol ChitruszKo..¢ue. 20210802 0919:26

Contens ST
PRZEWODNICZACY NARADY
KOORDYNACYJNEJ

wykonawce
Wykonawca:
Przedsiebiorsiwo Geodezy jno-Kartograficzne Geodeta uprawniony:
fariusz Kesy Tadeusz Jarosz
uh. Chopina 6b/9 . 1pr 16065 aukres 1 11
78-449 Borne Sulinowo
Niniejszy projekt zagospodarowania terenu
sporzadzono na kopii mapy do celéw projektowych
przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego
przez Staroste Szczecinec ET 1)(
I
Legenda:

1 @ Oprawa LED 28W 4000K strumien i rozsyt jak w opisie
r na siupie stozkowym ocynk 7m

AN Istniejaca latamia
“““““ Kabel YAKXS 4x25 mm®, na calej diugosci w rurze DVRS0
) Rura ostonowa, przecisk wg opisu

SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA TN-C

Przedsiebiorstwo Wielobranzowe "PIU"
mgrinz. Mariusz Piotrowicz, 78-400 Szczecinek, ul. Piotra Skargi 3
TEL. 607-142186, FAX 94-3746836

INWESTOR: MIASTO SZCZECINEK, PLAC WOLNOSCI 13, 78-400 SZCZECINEK

OBIEKT:  BUDOWA INSTALACJI OSWIETLENIA DROGOWEGO SIALA: 1500

PRZY ULICY ZEGLARSKIEJ W SZCZECINKU.
ZAGOSPODAROWANIE TERENU NR RYS. 1

SZCZECINEK, UL ZEGLARSKA
ADRES: 7 NR 245, 2471 OBR. 0028 TRZESIEKA ARKUSZ 1
IMIE, | NAZWISKO NR UPR. PROJ. DATA ']Q‘P]S!
AUTOR PROJ. | mqr inz. Mariusz Piotrowicz [ UAN-U 73428/22/36 05.2021 M/J r




Rysnr1 | MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelary jne zgloszenia pracy geodezy jnej | 6640.666.2021
Migjscowosé | Szczecinek

Jednostka ewidencyjna | identyfikator: 321501_1 |nazwa: Szczecinek

Obreb ewidency jny identyfikator: 321501_1.0028 | nazwa: Trzesieka

Skala mapy 1500

Nazwa uktadu prostokaqtnych ptaskich 2000/6

wspdirzednych wysokosci PL-EVRF2007-NH
Oznaczenie granic obszaru, ktcry byt przedmiotem aktualizac fi aEddEaada®
Stuzebnosci gruntowe majqee wplyw na zagospodaro- Nie ustalono

wanie gruntéw zlokalizowanych w granicach
projektowanejinwestycji

Kontur uzytku gruntowego, ktdry nie jest ujawniony

Brak
w bazie danych ewidenc,i gruntdw | budynkdw

Data wykonania mapy 04.05.2021

Przedsigbiorstwo Geodez! -Kartograficzne
Dariusz
ul. Chopir 9
78-449 Bormg Sulinowo

Nazwa / imigi nagwjsko wykonawcy
orazpocpis tujocej
wykonawog !

geodety|
7

Wykonawea:
Przedsiebiorstwe Geodezy jno-Kartograficzne Geodesta uprawniony:
Dariusz Kesy Tadeusz Jarosz
ul. Chapina Eb/9 nr. upr. 16465 zakres i ll
78-449 Borne Sulinowo

Oswiadczam, 2e praca o nr id. 6640.666.2021uzyskala pozytywny wynik weryfikacji
na podstawie protokolu 6640.666.2021_12236 z dnia 10-05-2021r.
wydanego przez Staroste Szczecineckiego
Jestemn swiadomy odpowiedzialnosici karnej za zlozenie falszywego oswiadezenia

Qarit




Budowa instalacji oéwietlenia drogowego ulicy Zeglarskiej w Szczecinku Stronalz3

CZESC OPISOWA
1. Podstawa opracowania:
e zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem,
e mapa terenu w skali 1 : 500,
e obowigzujace normy i przepisy,
e inwentaryzacja urzadzen i wizja lokalna,
e uzgodnienia z wiascicielami infrastruktury i gruntow,

2. Przedmiot inwestycji
Zadaniem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie budowy instalacji oswietlenia
drogowego ulicy Zeglarskiej w Szczecinku, dz. nr dz. nr 245, 247/1, obreb 0028 Trzesieka,
miasto Szczecinek 321501_1. Kategoria obiektu budowlanego ViIll.

3. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie:

- ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. prawo budowlane,

- ustawy z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

- ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne Dz. U. 2017 poz. 1566,

- normy SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.

Obszar oddziatywania inwestycji nie wykracza poza dziatki, na ktorej bedzie
realizowana, tj. dz. nr 111/1, obreb 0028 Trzesieka.

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

W obrebie trasy planowanej instalacji znajduje sie elektroenergetyczna kablowa
linia nn, wodocigg, gazociag, kanalizacja sanitarna, linia oswietlenia drogowego i drogi
publiczne.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu jest zgodne z miejscowym planem
zagospodarowania terenu.

Grunt jest piaszczysty, warunki gruntowe okreslono jako proste. Projektowane
instalacje elektryczne zaliczono do | kategorii geotechnicznej. Standardowe
posadowienie projektowanych latarin jest odpowiednie do istniejgcych warunkow
gruntowych.

6. Aspekty srodowiskowe

Planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢, dla ktérych obowigzek
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na Srodowisko wynika z rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywac na srodowisko. Inwestycja nie narusza istniejgcego srodowiska, nie wymaga
wycinki drzew i krzewdw. W trakcie realizacji inwestycji nalezy stosowac sie do nizej
wymienionych zasad:

- nie wolno zmieniac stosunkow wodnych,

- nie wolno zmieniac rzezby terenu,

- za poziom posadowienia ,0” urzadzen naziemnych przyja¢ rzedne terenu
sprzed przystgpienia do prac ziemnych,
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- zachowa¢ naturalny uktad warstw glebowych, z wyjatkiem miejsca posadowienia
stupa
- doprowadzic teren do stanu poprzedniego.

7. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspotczesne;j.
Planowana inwestycja nie wplywa na krajobraz  kulturowy, obiekty
i obszary chronione.

8. Bezpieczenstwo

Bezpieczeristwo przy wykonywaniu robdt zostato opisane w zatgczonej informacji
o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia, Srodki ochrony przed dotykiem posrednim wedtug
opisu technicznego.

9. Opis techniczny
9.1. Zasilanie

Projektowana instalacja oswietlenia drogowego zasilana bedzie z istniejacej
latarni ,A” o$wietlenia ulicy Zeglarskiej, zasilanej z obw. 1 szafki oswietleniowej
.Brzegowa”. Projektowane zwiekszenie mocy miesci sie w ramach istniejgcej
umowy na dostawe energii i nie wymaga nowych warunkéw przyfaczenia.
Wiascicielem oswietlenia ulicy zeglarskiej jest Miasto Szczecinek.

9.2. Oswietlenie
9.2.1. Dane techniczne

moc projektowana 0,084 kW
moc istniejgca 2,24 kW
wspotczynnik mocy cos ¢: 0,9

9.2.2. Kablowa linia oswietleniowa

Zaprojektowano zasilanie projektowanych latarrn kablem YAKXS 4x25mm°.
Wzdtuz kabla oswietleniowego pod podsypka piaskowg utozy¢ tasme FeZn 30x4,
ktorg podtgczy¢ zgodnie z opisem z pkt. 9.3. Obwadd oswietleniowy nalezy prowadzi¢
przelotowo poprzez ztacza 1ZK od istniejgcej latarni ,A”.
Catoé¢ prac wykonacé zgodnie z normami PN-76/E-05125 oraz N-SEP-E-004.
Kable uktadac na gtebokosci 0,7 m, na 10 cm warstwie piasku, na catej dtugosci w
rurze ostonowej DVR50. Po utozeniu kabli wykop nalezy zasypa¢ 10 cm warstwg
piasku i ok. 15 cm warstwg gruntu rodzimego, 25 cm nad kablem uktadac niebieska

folie kablowa.

Przed zasypaniem linii kablowe] nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjna
kabla.

Po utozeniu kabli - przeprowadzi¢ pomiary pomontazowe rezystancji izolacji,
ciggtosci zyt, rezystancji uziomow.

Lokalizacje trasy projektowanych kabli i latarni pokazano na planie

zagospodarowania terenu (rys. nr 1).

9.2.3. Oprawy i konstrukcje wsporcze
Jako konstrukcje wsporcze opraw przewidziano stupy stozkowe, stalowe,
ocynkowane posadowione na fundamencie prefabrykowanym, o wysokosci 7m.
Potaczenie ztgcza I1ZK z oprawg wykonaé przewodem YDY 2x1,5mm?’. Do o$wietlenia
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drogi przewidziano oprawe 1xLED o mocy 28 W i strumieniu 3469 Im
oraz T = 4000 K, klasa ochronnosci: 2.

Zastosowane w opracowaniu materialy stanowity podstawe doboru rozwigzan
oraz obliczed technicznych. Dopuszcza sie uzycie materiatéw réwnowainych
o parametrach nie gorszych niz przedstawione w opracowaniu.

9.3. Ochrona od porazen

Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wyfgczenie
zasilania w ukfadzie sieciowym TN-C. W celu zapewnienia skutecznej ochrony
przed dotykiem posrednim nalezy potaczy¢ przewodem DY 10 mm? zacisk ochronny
stfupa z zaciskiem PEN kabla zasilajgcego. Parametry przyjetych rozwigzan ochrony
od porazen zostaty ujete w obliczeniach. Projektowany stup nr 3 oraz istniejgcy ,A”
nalezy uziemi¢ poprzez potaczenie z projektowang tasma FeZn30x4. Rezystancja
uziomu powinna mieé¢ wartos¢ nie wiekszg niz 10 Q. W razie koniecznosci nalezy
rozbudowac uziom w celu uzyskania pozgdanej wartosci.

9.4. Wyniki obliczen

9.4.1. Sprawdzenie skutecznosci ochrony dodatkowej
Zmierzona impedancja petli zwarcia w latarni ,A” —0,78Q
Obwaéd do latarni projektowanej nr 3, YAKXS 4x25mm? - 109m
moc zainstalowana w obwodzie Ps,=2,324 kW
projektowane zabezpieczenie w szafce oswietleniowej S301 C10A
Rozpatrywane jest zwarcie jednofazowe w stupie projektowanym
e linia zasilajaca

obcigzalnos¢ dtugotrwata Iz=66A
prad obliczeniowy lg =Ps;:1,73:(cosp x U ) = 3,73 A
prad zwarciowy law=U:(Zx1,25)=175,06 A

prad zadziatania bezpiecznika t=5s; k=10; lyyi =k x I, = 100A
lzw > lwyt - ochrona stupa skuteczna

9.4.2. Sprawdzenie spadku napiecia
Wyliczony spadek napiecia w obwodzie wynosi 1, 01% - spadek w normie

9.4.3. Sprawdzenie parametrow $wietlnych
Wyniki obliczeri parametréw $wietlnych znajduja sie w dalszej czesci opracowania.

Opracowat -
Mariusz Piotrowicz



Droga

Instalacja

Numer projektu
Klient
Projektowat:
Data

ul. Zeglarska

1
. Miasto Szczecinek

: 29.05.2021

RE[LUX

light simulation tools

Wyniki obliczeri uzyskane sg w oparciu 0 wzorcowe zrodia swiatta. W rzeczywistosci moga sie one nieznacznie zmienié.

Gwarancja na oprawy o$wietleniowe nie obejmuje danych tych opraw.

Producent nie odpowiada za szkody powstate w wyniku uzytkowania programu.

Zeglarska

-please put your own address here-
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Obiekt . Droga

Instalacja . ul. Zeglarska

Numer projektu y 1

e oo RE[LUDX
1 Dane oprawy light simulation tools

1.1 Thorn Lighting, CQ 12L70-740 NR BPS CL... (96627875 (STD -...)
1.1.1 Arkusz danych

Produkt: Thorn Lighting

96627875 (STD - standard) CQ 12L70-740 NR BPS CL2 M60 GY-S

Dane oprawy Wyposazenie

Obliczenia kosztéw : 100% (A30) llose |
100.0% T 0.0% Oznaczenie :

CIE Flux Codes : 347397100 100

Uktad zaptonowy :

Moc oprawy 28W Moc ;0w

Dilugosé : 390 mm Kolor X

Szerokosé : 230 mm Strum. $w. : 3469 Im

Wysokosc : 133 mm

-please put your own address here-
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Obiekt . Droga

Instalacja ul. Zeglarska

Numer projektu o1

RE [LUDX
2 droga light simulation tools

2.1 Skrét wynikéw, droga
2.1.1 Podglad wynikéw, Droga

<l u -
)
b |
R ETEEAGE [ h
M M
U U ]
: u
X
< a > v
< b
Dane oprawy
Producent : Thorn Lighting
Nr zaméwienia 1 96627875 (STD - standard)
Nazwa oprawy : CQ 12L70-740 NR BPS CL2 M60 GY-S
Zrodta swiatta: 1 xCQ_12L70NR4K 28W 0 W / 3469 Im
Droga . caly obszar Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad
Szerokos¢ drogi (b): 5.00 m Wysokosc¢ do Srodka fotorr(h): 7.00 m
llos¢ pasdéw ruchu 12 Odlegtos¢ opraw (2):41.00 m
Typ nawierzchni :R3 Oprawa - wysuniecie (u): 0.00m
qo :0.08 Nachylenie (3):5.00°
Ruch prawostronny Wspétcz. utrzymania . 0.80

Réwnomiernosé wzdiuzna
Ul (B1: x=-60.00, y = 1.25, z= 1.50) - 0.41
Ul (B2: x=-60.00, y = 3.75, z= 1.50) ;0.5

Olsnienie /| Wspétczynnik otoczenia SR

Tl (B1: y=1.25m) 213 %

SR :0.75

Poziome natgzenie oswietlenia E

Sredni 154 1Ix (S4 min. 5)
Minimum :1.51x (S4 min. 1)

-please put your own address here-
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu budowlanego : Budowa instalacji o§wietlenia drogowego
ulicy Zeglarskiej w Szczecinku

Adres obiektu: Szczecinek, obreb 0028 Trzesieka, dz. nr 245, 247/1

Inwestor : Miasto Szczecinek, 78-400 Szczecinek, Plac Wolnosci 13

Projektant; Mariusz PiotrMZ L

Imi¢ i nazwisko

78-400 Szczecinek ul. Piotra Skargi 3

adres

Szczecinek, 14 sierpnia 2021 r.

migjscowosé data



CZESC OPISOWA

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$é

realizacji

poszczegolnych obiektow:

Roboty budowlane obejmujg wykonanie:
a) instalacji zasilajacej o$wietlenie drogi
b)  posadowienie latarn i montaz opraw
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

a) elektroenergetyczna kablowa linia nn,
b) instalacja o$wietlenia drogowego,
c) kanalizacja sanitarna,

d) gazociag,
e) wodociag,

f)

drogi publiczne

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

linia elektroenergetyczna nn,

istniejgca infrastruktura techniczna,

a)

b)  uksztaltowanie terenu,
c)

d) droga gminna

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych.

L.p. Rodzaj przewidywanego Okreslen Miejsce Czas Sposdb Sposob
zagrozenia ie skali wystapienia wystapienia wydzielenia oznakowania
1. |Zwigzane z urzgdzeniami
eksploatowanymi na budowie
a) | Agregat pradotworczy Mata W miejscu W czasie pracy - -
uzytkowania urzadzenia
b) | Miloty wibracyjne Mata W miejscu W czasie pracy - -
uzytkowania urzadzenia
¢) | Minikoparka Srednia W miejscu W czasie pracy | Wygrodzenie Tasma
uzytkowania urzadzenia miejsca ostrzegawcza
2. |Zwigzane ze sprzetem
eksploatowanym na budowie
a) | Narzedzia reczne Mata W miejscu W czasie - -
uzytkowania uzytkowania
b) | Podnosnik Srednia W miejscu W czasie Wygrodzenie Tasma
uzytkowania uzytkowania miegjsca ostrzegawcza
3. | Przypadkowo odkryte w trakcie Mata W obszarze W czasie Wygrodzenie Tasma
robét ziemnych przewody robét ziemnych | wykonywania miejsca ostrzegawcza
instalacji robét ziemnych
4. | Przypadkowo odkryte w trakcie Mata W obszarze W czasie Wygrodzenie | Bariery i taSma
robét ziemnych przedmiotow robét ziemnych | wykonywania miejsca ostrzegawcza,
trudnych do identyfikacji robot ziemnych znaki
ostrzegawcze
5. | Mozliwoé¢ znalezienia si¢ 0s6b Srednia W obszarze W czasie Wygrodzenie | Bariery i taSma
postronnych na terenie budowy objetym budowa trwania miejsca ostrzegawcza,
budowy znaki
ostrzegawcze
6. | Poruszajace si¢ po drodze Mata W obszarze W czasie Wygrodzenie | Bariery i tasma
publicznej pojazdy w pobliiu zblizenia do wykonywania miejsca ostrzegawcza,
budowy nie zwiazane z drogi robot znaki

organizacja budowy.

ostrzegawcze w
uzgodnieniu z

zarzadcg terenu

Skala zagrozenia (w wersiji pierwotnej, przed podjeciem dzialan redukujacvch zagrozenie):

v Mata-gdy wskutek dzialania zagrozenia moze nastapié¢ niezdolnos¢ do pracy do 6 m-cy,




v Srednia- gdy wskutek dziatania zagrozenia moze nastapié niezdolno$é do pracy powyzej 6 m-cy,
v Duza- gdy wskutek dziatania zagrozenia moze nastgpic¢ $mier¢ lub kalectwo.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do realizacji robot kierownik budowy udzieli zespolom
pracownikow wlasnych oraz podwykonawcom robot budowlanych szczegdtowego
instruktazu w formie ustnej, obejmujgcego zaznajomienie z:

a)  zakresem robo6t budowlanych,

b)  technologiami realizacji robdt budowlanych,

c) harmonogramem robdt z podaniem kolejnosci ich realizacji oraz czasu
wymaganego do ich wykonania,

d)  przewidywanymi zagrozeniami przy wykonywaniu robot budowlanych,
z podaniem ich rodzaju i skali, czasu i miejsca wystgpienia oraz sposobu
wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robot,

e) »Instrukcja bezpiecznego wykonywania robot budowlanych”,

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w_ strefach szczegolnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie w tym zapewniajacych bezpieczna i
sprawng komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

a) zapewnienie Igcznoscei radiowej lub telefonicznej
z wykorzystaniem telefonu komérkowego,

b) zagospodarowanie terenu budowy lub robdt oraz ich prowadzenie winno
odbywac si¢ zgodnie z obowigzujgcymi zasadami i przepisami bhp,

c) stosowanie sprzetu ochronnego i $rodkéw ochrony indywidualnej
dobranych do rodzaju przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania
robot,

d) stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robot,
w ktorych pracownicy sg przeszkoleni,

e) podlaczenie nowej instalacji wykonywaé po wylaczeniu czgdei
zalicznikowej spod napiecia.

f)  stosowanie sprzetu ochronnego 1 $rodkéw ochrony indywidualne;
dobranych do rodzaju przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania

robot,
g) zabezpieczenie miejsc prowadzenia robdt przy uzyciu:
- ta$m ostrzegawczych,
- barier,
- ogrodzen,
- tablic bezpieczenstwa,
h) stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robot,

w ktorych pracownicy sg przeszkoleni.

i)  podlaczenie linii w istniejacej latarni wymaga uzyskania zgody wlasciciela
urzadzen. Prace te moga si¢ odby¢ po uprzednim przygotowaniu miejsca
pracy i dopuszczeniu zespotu pracownikéw kwalifikowanych
(posiadajgcych wazne §wiadectwa kwalifikacje E) do pracy.

jotrowicz

do|projektowania

mgr inz. Makius

Uprawnienia budow! ania
i kierowania robotami b an §gec1a$nosc.1ﬁ
instalacyjnej w zakresi \ifisjblacii i urzadze
slaktryez ~vrh 1 eleldroanelgetycznych bez ograniczen
' 0122196
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W _ Stalowe slupy stozkowe stosowane 5§ jako konstrukcje wsparcze do
‘o$wietlania: autostrad, drég miejskich | osiedlowych, parkow, — - -
oblektéw sportowych, ramp kolejowych, pasazy pieszych i handlowych
W orazinnych przestrzeni otwartych.
Produkcja obejmuje zakres wysokosc od 3 do 12 m. Przedstawione o s
swessnes  Slupy moga byé stosowane bez wysiegnikdw z lampami mocowanymi I,

= =~ bezpasrednio na ich wierzcholkach Iub tez z wysiegnikami jedno lub v
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i
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