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Projektant:
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Egz. 1

PROJEKT WYKONAWCZY

BUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ KABLOWEJ OSWIETLENIA TERENU

Instalacja elektryczna kablowa o$wietlenia terenu

OsSwietlenie ciagu pieszo-rowerowego przy drodze krajowej nr 20

przy osiedlu Marcelin w Szczecinku

Szczecinek

12114, 12111, 34117, 341142
obreb Szczecinek 0015

Miasto Szczecinek
Plac Wolnosci 13
78-400 Szczecinek

elektryczna

mgr inz. Arkadiusz Budnicki
ZAP/0036/PWBE/17

inz. Jakub Budnicki

~ Szczecinek, 21.07. 2021r. ~

10 PORES A 41 Jrsrom D y ;
mgrinz. Arkadiusz Budnicki

uprawniania budowlame rin
i Kiercw ) rebe e /

elai

ASYSTENT PRO JBKTANTA
inz. Jahdo BudiTeki_




Oswiadczenie:

Oswiadczam, ze niniejszy projekt wykonawczy kablowej instalacji elektrycznej oswietlenia
terenu w Szczecinku dz. nr 121/4, 121/1, 341/7, 341/42 obreb 0015, zostal opracowany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej aktualnymi
na dzier opracowania projektu.

Zawartos¢ opracowania

- strona tytulowa

- oSwiadczenie projektanta, spis zawartosci opracowania
- zakres rzeczowy projektu

- kopie uprawnien i zaswiadczenia projektanta

- kopia uzgodnienia narady koordynacyjnej

- kopia opinii GDDKiA

- opis techniczny

- obliczenia techniczne

- wyniki obliczen oswietlenia

- informacja BIOZ

- projekt zagospodarowania terenu na mapie do celow projektowych

- schemat ideowy instalacji oswietleniowej




Zakres rzeczowy projektu

e instalacja kablowa o$wietlenia terenu YAKXS 4x25mm? 168(197)m

e Shup oswietleniowy z oprawa oswietleniowg LED 6 szt.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-MSG-KP3-M3X *

Pan Arkadiusz Piotr BUDNICKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0172/17
adres zamieszkania ul. Putaskiego 3, 78-400 SZCZECINEK

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-24 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




6630.264.2021

Szczecinek, dn. 03.09.2021 r.
STAROSTA SZCZECINECKI
ul.Warcistawa IV 16
78-400 SZCZECINEK

Znak sprawy: 6630.264.2021

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNE)

zakorniczonej w dniu 03.09.2021 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Podstawa prawna: Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 roku (art. 7d pkt 2 - Dz. U. z 2020 ., poz. 2052)

Przedmiot narady:| przewody i urzadzenia energetyczne

Okolice petli autobusowej i wjazdu na osiedle Marcelin, dz. 121/1,

Lokalizacja: 121/4,341/7, 341/42

BUDNICKI ARKADIUSZ
ul. Putaskiego 3, 78-400 Szczecinek

MIASTO SZCZECINEK URZAD MIASTA SZCZECINEK
ul. PL.Wolnosci 13, 78-400 Szczecinek

Projektant:| ARKADIUSZ BUDNICKI Inne upr.: budowlane: ZAP/0036/PWBE/17

Whioskodawca:

Inwestor:

Agnieszka Stasiak, Starszy Geodeta w Wydziale Geodezji, Kartografii i

Przewodniczacy: . P
acy Gospodarki Nieruchomosciami

Sposdb przeprowadzenia narady:| elektroniczny

Data wptywu:| 18.08.2021r.

Instalacja kablowa oswietlenia ciggu pieszo-rowerowego wzdtuz DK20

Charakienystyla; przy osiedlu Marcelin.

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko A . 3
Lp. : 3 : Imieg i nazwisko uczestnika
Sposéb uczestnictwa Uwagi
1 |ENERGA OSWIETLENIE SP. Z Uczestnik nieobecny na naradzie

0.0.

Pl. Zestaricéw Sybiru 1, 78-400

Szczecinek

2 | ENERGA-OPERATOR S.A. Uzgodniono pozytywnie Piotr Adrian

Oddziat w Koszalinie 1. O zamiarze prowadzenia robdt w miejscach skrzyzowania badz

Rejon Dystrybucji w zblizenia do sieci

Szczecinku nalezy powiadomi¢ ENERGA - OPERATOR SA na 14 dni przed ich

ul. Kaszubska 24A 78-400 rozpoczeciem.

Szczecinek 2. Szczegbtowa lokalizacje linii kablowych ustali¢ metoda przekopéw

elektroniczny prébnych
lub za pomocg aparatury.
3. W miejscu prowadzonych robdt moga znajdowac sie urzadzenia
elektroenergetyczne nie bedgce na majgtku ENERGA — OPERATOR SA
oraz mogg wystepowac réznice pomiedzy stanem zaistniatym po
odkryciu
a inwentaryzacja geodezyjna.

Dokument wygenerowal(a): PODGIK/ Karol Chitruszko, dn. 07-09-2021 11:19:24
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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6630.264.2021

4. Prace ziemne w poblizu urzadzen elektroenergetycznych
wykonywaé recznie

odkryte kable zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem rurami ochronnymi
dwudzielnymi.

5. Odkryte kable przed zasypaniem zglosié do ENERGA - OPERATOR
SA.

6. W poblizu urzadzen elektroenergetycznych roboty prowadzic z
godnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zapisami norm PN/E-05100 i PN/E-05125.

7. Za uszkodzenia sieci elektroenergetycznych powstate w wyniku
prowadzonych

prac odpowiada wykonawca lub inwestor i jest zobowigzany do ich
usunigcia

na wiasny koszt.

8. Przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywnej
gtebokosci

dla urzadzen energetycznych.

9. Prace budowlane przy uzyciu sprzetu mechanicznego (dZwigi,
koparki, podnosniki,

wywrotki itp.) w miejscach zblizen i skrzyzowath z czynnymi liniami
napowietrznymi

oraz prace polegajace na zaktadaniu rur ochronnych na kable
energetyczne wykonywaé

przy urzadzeniach wytaczonych spod napiecia.

UWAGA: KABLE ENERGETYCZNE 400V i 15000V KRZYZUJACE SIE Z
PROJEKTOWANA INWESTYCJA ZABEZPIECZYC RURAMI OCHRONNYMI
DWUDZIELNYMI ? 110 mm KABLE 400V, ? 160 KABLE 15000V.
SZCZEGOLY DOTYCZACE PROWADZENIA PRAC (ZAKEADANIE RUR
OCHRONNYCH NA KABLE) UZGODNIC W REJONIE DYSTRYBUC)!
SZCZECINEK DZIAL ZARZADZANIA EKSPLOATACIA UL KASZUBSKA 24A,
SZCZECINEK. PRACE POLEGAJACE NA ZAKLADANIU RUR
OCHRONNYCH NA KABLE ENERGETYCZNE SREDNIEGO NAPIECIA
15000V WYKONYWAC PRZY URZADZENIACH WYLACZONYCH SPOD
NAPIECIA. PRACE POLEGASACE NA ZAKEADANIU RUR OCHRONNYCH
NA KABLE ENERGETYCZNE NISKIEGO NAPIECIA 400V BEZWZGLEDNIE
NALEZY WYKONYWAC W TECHNOLOG!I PRAC POD NAPIECIEM ,PPN”.
WYKONAWCE W/W PRAC POSIADAJACEGO STOSOWNE
UPRAWNIENIA NALEZY WYLONIC Z REJESTRU KWALIFIKOWANYCH
WYKONAWCOW ENERGA — OPERATOR S.A. ODDZIAL W KOSZALINIE.
W KOSZTORYSIE PROJEKTOWANE] INWESTYCII UWZGLEDNIC KOSZTY
ZWIAZANE Z DOPUSZCZENIEM UPRAWNIONEGO WYKONAWCY DO
PRAC WYKONYWANYCH NA MAJATKU ENERGA — OPERATOR S.A.
ODDZIAL W KOSZALINIE.

UZGODNIENIE JEST WAZNE DWA LATA.

GAWEX MEDIASP.Z0.0. w
Warszawie Oddziat w
Szczecinku

Plac Wolnosci 11, 78-400
Szczecinek

elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Uzgodniono bez uwag

Grzegorz Badysiak

Miejska Energetyka Cieplna
Sp.z 0.0.

ul.Armii Krajowej 81, 78-400
Szczecinek

elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Uzgodniono bez uwag.

Tomasz Siegert

ORANGE POLSKA S.A.
Domena Hurt Dostarczanie i
Serwis Ustug, Ewidencjai
Standardy Infrastruktury Dziat
Ewidencji i Zarzadzania

Uczestnik nieobecny na naradzie

Dokument wygenerowat(a): PODGIK/ Karol Chitruszko, dn. 07-09-2021 11:19:24
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczgci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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Danymi o Infrastrukturze
Bydgoszcz

ul.Wyzwolenia 70 71-510
Szczecin, Plac Zestancow
Sybiru 1 78-400 Szczecinek

6 | Polska Spétka Gazownictwa
Sp.z 0.0.

Odziat Zaktad Gazowniczy w
Koszalinie

Gazownia w Szczecinku
ul.Krucza 6/14, 00-537
Warszawa

ul.Polna 54, 78-400 Szczecinek
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
UZGODNIONO BEZ UWAG

Jarostaw Piotrowski

8 | Urzad Miasta Szczecinek
Wydzial Komunainy

Plac Wolnosci 13, 78-400
Szczecinek

elektroniczny

7 | Przedsigbiorstwo Uzgodniono pozytywnie Kamil Kakata

Wodociagéw i Kanalizacji Sp. 2 | yzgodniono w odniesieniu do urzadzer wod-kan administrowanych
o.0. przez PWiK z uwagami:
ul.Bugno 2, 78-400 Szczecinek | 1, \w poblizu urzadzen wod-kan prace ziemne nalezy prowadzi¢
elektroniczny recznie,

2. Zachowad normatywne odlegtosci projektowanej infrastruktury od

istniejacych urzadzen wod-kan,

Uzgodniono pozytywnie Anna Mista

Uzgodniono pozytywnie w zakresie drég Miasta Szczecinek.

9 | VECTRA INVESTMENTS SP. Z
0.0. S.J. ul.Emilii Plater 53,
00-0113 Warszawa
Al.Zwyciestwa 253, 81-525
Gdynia

Uczestnik nieobecny na naradzie

Whioskodawca

BUDNICKI ARKADIUSZ

Tresé protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktdre uczestniczyly w naradzie wylgcznie za pomoca érodkéw komunikacji

elektronicznej.

POUCZENIE:

Przewodniczacy Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej

Karol

Elektronicznie podpisany
przez Karol Chitruszko
Data: 2021.09.07 11:20:43

Chitruszko. oz

Podpis przewodniczgcego narady

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2 2020 r. poz.2052 z pdin. zm.). W my$l art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzigé udziat réwniez inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegélnosci zarzadzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych

sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, kiéra moze nie zawieraé projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.].

Dokument wygenerowat(a): PODGIK/ Karol Chitruszko, dn. 07-09-2021 11:19:24
lezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tytko odpowiednim programem
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Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pdin. zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomyslnej pozytywnej opinii.
3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w myél art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 . p0z.2052 z péin. zm.).

Dokument wygenerowat{a): PODGIK/ Karol Chitruszko, dn. 07-09-2021 11:19:24
lezeli dokument jest wystawiony efektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem
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PODPIS ZAUFANY
\

ARKADIUSZ PIOTR
BUDNICKI

Dokument podpisany elektronicznie

19.08.2021 14:18:26 [GMT+2]
podpisem zaufanym

6-/

icznie podpisany
rol Chitruszko
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02100

6630.264.2021
Z up. S

Starosta Szczecinecki
Dokumentacja projektowa nr

byta przedmiotem narady

koordynacyjnej przeprowadzonej
za pomoca srodkow

komunikacji elektronicznej

zakoriczonej w dniu: 03-09-2021
Karol

PRZEWODNICZACY NARADY
KOORDYNACYJNEJ

_+_

1361

6.206.10.03.2.3

N ——pee—
a6l

INNANRARNANE

1381 — ——

,,,,,,,, K18

—

1380

=

(R T

T~ __ 13848

ISTN. SLUP NR 2/II

Rys e |MAPA DO CELAW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelary jne zgtoszenia pracy geodezy jnej _ 6640.858.2021

Mie jscowos¢

| Szczecinek

Jednostka ewidencygntyfikator: 321501_1 _39N§.. Szczecinek

Obreb ewidency jny identyfikator: 321501 10015

|nazwa: Szczecinek 15
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OPIS TECHNICZNY

I. CEL PROJEKTU.

Celem niniejszego projektu jest budowa kablowej instalacji o$wietlenia terenu przy
ciggu pieszo-rowerowym w Szczecinku na terenie dziatek nr 121/4, 121/1, 341/7, 341/42
obreb 0015.

II. PODSTAWA OPRACOWANIA.

e zlecenie inwestora na opracowanie dokumentacji technicznej
e podklady geodezyjne w skali 1:500

e inwentaryzacja stanu istniejgcego

e obowigzujgce normy i przepisy

II1. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Na terenie projektowanej inwestycji zlokalizowany jest cigg pieszo-rowerowy
o nawierzchni asfaltowej. Obszar realizacji inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska
ani formg ochrony $rodowiska i przyrody. Na terenie inwestycji wystepuja
elektroenergetyczne i telekomunikacyjne sieci uzbrojenia terenu.

IV. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Projektowana inwestycja lokalizowana jest wzdluz ciggu pieszo-rowerowego. Nie
ulegnie zmianie dotychczasowa funkcja terenu. Projekt przewiduje:
¢ budowe kablowej instalacji oswietleniowej,
e montaz stupdw i opraw oswietleniowych.

V. OCHRONA SRODOWISKA.

Projektowana inwestycja nie narusza istniejacego $rodowiska. Teren inwestycji nie
jest objety zadng z form ochrony $rodowiska i przyrody. Nie zachodzi konieczno$¢ wycinki
drzew 1 kirzewow. Po zakonczeniu inwestycji teren zostanie doprowadzony do stanu
pierwotnego.

VI. DANE ELEKTROENERGETYCZNE.

Istniejagca moc przytaczeniowa 1,5kW z zabezpieczeniem przedlicznikowym 3x6A - bez
zmian. Projektowana instalacja nie wplynie na wzrost mocy przylgczeniowej, w zwigzku
z czym warunki przylaczenia nie sa wymagane.

VIL. INSTALACJA KABLOWA OSWIETLENIOWA.

Projektowang instalacje kablowa o$wietleniowa wykona¢ kablem typu
YAXS4x25mm?” i zasilié z istniejacego stupa o$wietleniowego inwestora, zlokalizowanego na
dzialce nr 121/4 i oznaczonego jako 2/II na rysunku zagospodarowania terenu. W celu




uziemienia projektowanych stupéw na dnie rowu kablowego uklada¢ drut ocynkowany
dFeZng8.

Kabel ukiada¢ w rowie na glebokosci co najmniej 70cm od powierzchni ziemi,
bezposrednio na dnie wykopu, jesli grunt jest piaszczysty. W pozostalych przypadkach kabel
utozy¢ na podsypce z piasku gruboscei 10cm i pokry¢ warstwg piasku tej samej grubosci. W
miejscach skrzyzowania kabla z sieciami uzbrojenia terenu kabel uklada¢ w ostonie z dudy
karbowanej dwusciennej HDPE ©50. Przejscie kablem pod ciggiem pieszo-rowerowym
wykona¢ metoda przecisku w rurze do przeciskow HDPE sztywnej, np. SRS75. Po ulozeniu
kabla w ziemi dokona¢ pomiaru cigglosci zyt oraz rezystancji izolacji kazdego odcinka
oddzielnie.  Przykrycie kabla wykonaé¢ folig winidurowg niebieskg ulozona
w odleglosci min. 25cm od kabla. Calo$¢ robdt kablowych wykonaé zgodnie z normg
N-SEP-E-004.

VIIL. SZAFKA OSWIETLENIOWA.

Szafka kablowa o$wietleniowa istniejgca, zlokalizowana na dz. nr 121/3. W szafce
zabudowane sg zabezpieczenia obwodu o$wietleniowego oraz uktad sterujgcy zalgczaniem
o$wietlenia. Szafka o$wietleniowa pozostaje bez zmian.

IX. SLUPY OSWIETLENIOWE.
Zaprojektowano shupy aluminiowe:

e stup aluminiowy o wysokosci 5,0m, anodowany w kolorze inox, o $rednicy przy
podstawie 120mm, wymiarach podstawy 224x224mm, grubo$ci $cianki 4,0mm,
zabezpieczone elastometrem w kolorze stupa do wysokosci 350mm, na fundamencie
betonowym prefabrykowanym 240x240/255x255mm 1=900[mm].

Stupy aluminiowe do wys. 0,35m ponad powierzchni¢ terenu bedg zabezpieczone
fabrycznie elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa, w celu zabezpieczenia przed
niekorzystnym dzialaniem zwigzkéw soli i amoniakéw. Do polgczenia kabla w shupach
stosowa¢ stupowe zlacza izolacyjne zwykle i bezpiecznikowe IZK. Wszystkie stupy nalezy
uziemi¢ pirzylaczajagce je do uziomu dFeZne8 prowadzonego w rowie kablowyym.
Rezystancja uziemienia nie moze przekracza¢ wartosci R<10Q. W razie koniecznosci
wykona¢ dodatkowe stanowisko uziomowe pionowe. W stupach zaciski ochronne polgczy¢
przewodem LY 10mm? z przewodem PEN instalacji kablowej.

X. OPRAWY OSWIETLENIOWE.

Do o$wietlenia zaprojektowano oprawy parkowe ze zrédtami LED, np. typu ISKRA
LED ALFA PROG 24 w wykonaniu z optyka ,,SP” i Zrédtami $wiatta o temperaturze
barwowej 5000K, strumieniu z oprawy 4050Im i mocy 29W prod. ROSA lub réwnowazne.
Oprawy w stupach nalezy zasili¢ przewodami YDY2x2,5mm?” Oprawy zabezpieczy¢
wktadkg bezpiecznikows typu BiWts 6A. Oprawy montowane bedg bezposrednio na stupach,
bez zastosowania wysiegnikéw. Oprawy majg posiada¢ fabryczne ustawienie redukcji
strumienia o$wietlenia o 25% w porach nocnych, tj. w godzinach od 21:00 wieczorem do
godz. 05:00 rano.

Przedstawione oprawy stanowily podstawe doboru rozwigzan oraz obliczen
technicznych. Dopuszcza si¢ uzycie materialéw réwnowaznych o parametrach nie gorszych
niz przedstawione w opracowaniu, pozwalajgcych na uzyskanie parametrow os$wietlenia na




poziomie ofrzymanych wynikéw obliczen. Roéznica danych fotometrycznych oprawy
rownowaznej nie powinna by¢ wigksza niz +£3% w stosunku do danych przedstawionych
w obliczeniach o$wietlenia. Ze wzgledu na istniejgce o$wietlenie ciggu pieszo-rowerowego
wybrane oprawy oswietleniowe i stupy powinny odpowiadaé ksztattem i wygladem juz
istniejgcym.

XI. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. lc ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
oswiadczam, Ze obszar oddzialywania obiektu miesci si¢ w catosci na dziatkach, na ktérych
zostat zaprojektowany, tj.:

budowa: dziatki nr 121/4, 121/1, 341/7, 341/42 obreb Szczecinek 0015.

Okreslenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano na podstawie:

- ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016, poz. 290 z p6zn. zm.);

- ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2013, poz. 1232, z p.zm.);

- rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. 1999, nr 43, poz. 430 );

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002, nr 75,
poz. 690 z p6zn. zm.);

- rozporzgdzenie Rady Ministrow z dn. 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzieé mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2010, nr 213, poz. 1397 z pézn. zm.);

-norma N-SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa”.

XII. OPINIA GEOTECHNICZNA

Na terenie projektowanej inwestycji stwierdza si¢ wystepowanie prostych warunkow
gruntowych. Projektowane linie kablowe nn 0,4kV prowadzone bedg réownolegle do
powierzchni terenu. Projektowane stupy oswietleniowe i instalacje kablowa zaliczono wedlug
Rozporzqdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012r.
Dz U. z 2012r. poz. 463 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych, do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktdra obejmuje niewielkie
obiekty budowlane o statycznie wyznaczonym schemacie obliczeniowym, w prostych
warunkach gruntowych, dla ktérych wystarcza jakosciowe okreslenie wiasciwosci gruntow
oraz mozliwe jest zapewnienie minimalnych wymagan na podstawie do$§wiadczen.

XIII. POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ I STEROWANIE.

Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej istniejgcy, bez zmian. Nie ulegnie zmianie
moc przylgczeniowa obiektu. Warunki przytgczenia nie sg wymagane.

XIV. SYSTEM OCHRONY OD PORAZEN.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen w sieci stosowaé samoczynne
wylaczenie w ukladzie sieciowym TN-C. Wszystkie stupy oraz oprawy przylgczyé do
przewodu ochronno-neutralnego PEN. Wszystkie stupy ponadto uziemi¢ - R<10Q. Po
ustawieniu stupéw dokona¢ pomiaru skutecznoscei ochrony przeciwporazeniowej. Protokoty
pomiarow przekazaé inwestorowi.




XV. UWAGI OGOLNE.

e kabel oraz stupy wymagaja wytyczenia oraz inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;.
Czynnodci te powinna wykonaé uprawniona jednostka geodezyjno - kartograficzna;

e podczas wykonywania prac nalezy stosowa¢ si¢ do informacji zawartych w uzgodnieniach
i decyzjach.

e calo$¢ rob6t wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami;

e po zakonczeniu robodt teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego;

e rozpoczgcie prac na sieci o$wietleniowej moze nastgpi¢ wylgcznie po dopuszczeniu do
prac przez stluzby Miasta Szczecinek odpowiedzialne za utrzymanie o$wietlenia
miejskiego.
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OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowe;.

Zaktadam zwarcie w ostatnim stupie dtuzszego obwodu.
Zabezpieczenie obwodu w szafce oswietleniowej S301B16A.

L[m] R[Q] X[Q]
Transformator 160kVA 0,02 0,0403
istn. YAKY4x120 0,0612 0,0161
istn. YKY4x10 2x10m 0,0364 0,0016
istn./proj. YAKXS4x25 2x245m 0,5596 0,0392

b 1,8877 0,182

7,=0,684
k-Ib-Z,<230V
5:10A-0,684Q<230V
34,2V<230V

ochrona skuteczna

2. Spadek napiecia
Spadek napigcia dla najdtuzszego obwodu.
YAKXS4x25 L=245m
P=31W-8szt=248W
max obcigzenie jednej fazy = 31:3=93W

AgU1s= (2P1:100) / (y-S-Up) = (2:93-245:100) / (33-25:230%) = 0,1% - dopuszczalny.




Projekt 1

Profil ulicy

Sciezka dla rowerzystow 1

Wspotczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

0.00

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢ montazu (1):
Wysokos¢ punktu swietinego:
Nawis (2):

Nachylenie wysiegnika (3):
Dilugo$¢ wysiegnika (4):

Edytor

21.07.2021

Telefon

faks
e-Mail

Stupska/Marcelin / Dane planowania

(Szerokos¢: 2.500 m)

@) o

M

y
s
)

ZPSO ROSA 2132130/6/SP Iskra LED PROG 24W 5000K SP

4050 Im

4350 Im

290 W
jednostronnie na dole
27.500 m

5.000 m

4,934 m

-0.500 m

5.0°

0.000 m

Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej

przy 70°: 733 cd/kim
przy 80°: 115 cd/kim
przy 90°: 4.20 cd/klm

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
o$wietleniowej G2.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D 4.

. &
Strona 1




= EPR: l'
Projelt .

21.07.2021
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Stupska/Marcelin / Lista opraw
ZPSO ROSA 2132130/6/SP Iskra LED PROG llustracje oswietlen
24\W 5000K SP znajdziesz w haszym
Numer artykutu: 2132130/6/SP katalogu oswietlen.
Strumien swietiny (Oprawa): 4050 Im

Strumien swietlny (Lampy): 4350 Im

Moc opraw: 29.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 33 67 95 100 93

Wyposazenie: 1 x Samsung LH351C 5000K 24W
(Czynnik korekcyjny 1.000).

. .
Strona 1




) , EL'EFUEQ.#
Projok - =

~
pE L

21.07.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Stupska/Marcelin / Wyniki szczegétowe

@ 250m
0.00
' IO.OO 27.50 m
Wspdiczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:240
Lista pdl oszacowania
1 Pole oszacowania Sciezka dla rowerzystow 1
Dlugos$c: 27.500 m, Szerokos$é: 2.500 m
Siatka: 10 x 3 Punkty )
Przynalezne elementy uliczne: Sciezka dla rowerzystow 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S2 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E., [IX] Enin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 14.96 5.73
Wartosci zadane wedtug klasy: =10.00 2 3.00
Spetnione/nie spetnione: o o

. e
Strona 1




INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu budowlanego: instalacja kablowa os$wietlenia
Adres obiektu: Szczecinek
dz.nr121/4, 121/1, 341/7, 341/42
obreb Szczecinek 0015
Inwestor: Miasto Szczecinek
Plac Wolnosci 13
78-400 Szczecinek
Projektant: Arkadiusz Budnicki

Imig i nazwisko

78 — 400 Szczecinek ul. Lowiecka 6
Adres

~ Szczecinek, lipiec 2021r. ~




CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz koleinos$é realizacji poszczegélnych obiektéw.

Roboty budowlane obejmuja wykonanie:
a)  budowa instalacji kablowej o$wietlenia terenu
b)  montaz stupow i opraw oswietleniowych

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

a) instalacja kablowa 0,4kV os$wietleniowa
b)  sieci uzbrojenia terenu: elektroenergetyczna, telekomunikacyjna
C)  cigg pieszo-rowerowy

3. Przewidvwane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych.

L.p.| Specyfikacja rob6t budowlanych Rodzaje zagrozen Skala Miejsce Czas wystgpienia
stwarzajgcych wysokie ryzyko zagro- wystapienia zagrozenia
powstania zagrozenia Zenia zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
1. | Prace przy instalacji kablowej porazenie prgdem, poparzenie D w strefie w trakcie
oswietleniowej tukiem, uszkodzenia wykonywania robét | wykonywania robot
mechaniczne ciala przy uzyciu narzedzi
2. | Roboty, przy ktérych wystepuje upadek z wysokosci, uderzenie D w strefie w trakcie
ryzyko upadku z wysokosci ponad spadajgcym czynnikiem wykonywania robot | wykonywania robot
5m materialnym
3. | Pojazdy poruszajgce sie po drodze mozliwos¢ potracenia przez D w strefie w trakcie
publicznej w poblizu budowy oraz pojazd wykonywania rob6t | wykonywania rob6t
pojazdy i maszyny na terenie w pasie drogowym
budowy
4. | Osoby postronne na terenie budowy obszar budowy D w strefie w trakcie
wykonywania robét | wykonywania robot

Skala zagrozenia (w wersji pierwotnej, przed podjeciem dzialan redukujacych zagrozenie):

v Mala-gdy wskutek dzialania zagrozenia moze nastapi¢ niezdolno$¢ do pracy do 6 m-cy,

v' Srednia- gdy wskutek dzialania zagrozenia moze nastapié niezdolno$¢ do pracy powyzej 6 m-cy,
v Duza- gdy wskutek dzialania zagrozenia moze nastgpi¢ $mier¢ lub kalectwo.

4. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczego6lnie

niebezpiecznych.
Przed przystapieniem do realizacji robot kierownik budowy udzieli zespotom pracownikow

wlasnych oraz podwykonawcom robét budowlanych szczegbtowego instruktazu w formie ustnej,
obejmujgcego zaznajomienie z:

a) zakresem robdt budowlanych,

b) technologiami realizacji rob6t budowlanych,

¢) harmonogramem robot z podaniem kolejnosci ich realizacji oraz czasu wymaganego do ich
wykonania,

d) przewidywanymi zagrozeniami przy wykonywaniu robdét budowlanych, z podaniem ich
rodzaju i skali, czasu i miejsca wystapienia oraz sposobu wydzielenia i oznakowania miejsca
prowadzenia robot,

e) ,.Instrukcjg bezpiecznego wykonywania rob6t budowlanych”,

5. Srodki techniczne i organizacyine, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét
budowlanych w_ strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych

zagrozen.
a) zapewnienie facznosci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu komorkowego,

b) zagospodarowanie terenu budowy lub robét oraz ich prowadzenie winno odbywaé si¢ zgodnie
z obowigzujacymi zasadami i przepisami bhp i planem BIOZ,




¢) uwzglednienie wymagan zwigzanych z organizacjg i wykonywaniem robot, jakie wynikaja
z uzgodnien z:

- zarzgdcg drogi publicznej lub terenu osiedla,

- wlascicielem czynnego zaktadu pracy,

- zarzadcg linii kolejowych lub obszaru kolejowego,

- wiladcicielem lub uzytkownikiem infrastruktury technicznej znajdujgcej sie w obszarze
prowadzonych robot,

d) rozmieszczenie pojazdow, sprzetu, materiatdw, ziemi z wykopéw w taki sposob aby nie
blokowa¢ dojazdow do stanowisk pracy,

e) zabezpieczenie miejsc prowadzenia robdt przy uzyciu: tadm ostrzegawczych, barier,
balustrad, ogrodzen, tablic bezpieczenstwa, daszkéw ochronnych,

f) stosowanie sprzetu ochronnego i Srodkéw ochrony indywidualnej dobranych do rodzaju
przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robot,

g) stosowanie sprzetu asekuracyjnego chronigcego przed upadkiem z wysokoscei,

h) stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robot, w ktérych pracownicy sa
przeszkoleni,

1) wykonywanie prac na urzadzeniach elektroenergetycznych wymaga uzyskania zgody od
wladciciela tych urzadzen. Przystgpienie do robot na czynnych urzgdzeniach
elektroenergetycznych jest uwarunkowane uprzednim przygotowaniem miejsca pracy
i dopuszczeniem do pracy przez upowaznione osoby.
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AN
N
~ = Biuro ZAKLAD PROJEKTOWANIA | WYKONAWSTWA "ELPRO-B.T." s.c.
N projektowe: ul. Ltowiecka 6, 78-400 Szczecinek, elprobt@wp.pl
h N Inwestor: MIASTO SZCZECINEK
ISTN. SLUP NR 2/II R N estor: PLAC WOLNOSCI 13 78-400 SZCZECINEK
N Imie i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
RV - N Asystent inz. Jakub Budnicki 21.07.2021
~N - projektanta:
6.206.10.03.4.1 ~
~ ~ Projektowat: | mgr inz. Arkaidusz Budnicki ZAP/0036/PWBE/17 21.07.2021
specjalnos¢ instalacyjna

Faza: Opis rysunku: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - Faza: PW

PB - INSTALACJA KABLOWA OSWIETLENIOWA. -
- Budowa instalacji kablowej o$wietlenia drogi rowerowe;j Skala 1:500

\ Branza: dz. Nr 121/4,121/1, 341/7, 341/42 obreb 0015. Nr rysunku

b1\ elektryczna E1
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ELEMENTY PROJEKTOWANE OZNACZONO KOLOREM CZERWONYM
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Biuro ZAKLAD PROJEKTOWANIA | WYKONAWSTWA "ELPRO-B.T." s.c.
projektowe: ul. Ltowiecka 6, 78-400 Szczecinek, elprobt@wp.pl
Inwestor: MIASTO SZCZECINEK
. PLAC WOLNOSCI 13 78-400 SZCZECINEK
Imie i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
Asystent inz. Jakub Budnicki 21.07.2021
projektanta:
Projektowat: | mgr inz. Arkaidusz Budnicki ZAP/0036/PWBE/17 21.07.2021
specjalnos¢ instalacyjna
Faza: Opis rysunku: SCHEMAT IDEOWY KABLOWEJ Faza: PW
PB INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ. Skal
- Budowa instalacji kablowej o$wietlenia drogi rowerowej aa-
Branza: dz. Nr 121/4, 121/1, 341/7, 341/42 obreb 0015. Nr rysunku

elektryczna E2




