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0 78-400 SZCZECINEK ul. L OWIECKA 6
EEPBHE' tel/fax 943725311
e-mail: elprobt@wp.pl
= NIP 673-16-10-644

Egz. 5

PROJEKT BUDOWLANY

ELEKTRYCZNEJ INSTALACJI KABLOWEJ

Obiekt: Instalacja elektryczna kablowa

Temat: Budowa szafki energetycznej na terenie Otwartej Strefy Aktywnosci przy
zbiegu ul. Wodociggowej i Narutowicza w Szczecinku.

Adres budowy: Szczecinek obreb 0013 dz. Nr 3/13, jedn. ewid. 321501_1 Szczecinek
Inwestor: Miasto Szczecinek
Plac Wolnosci 13
78-400 Szczecinek
Branza: elektryczna
Kategoria obiektu:
Projektant: mgr inz. Arkadiusz Budnicki
ZAP/0036/PWBE/17 mgr in
Asystent
projektanta: inz. Jakub Budnicki

/\5\'51/ PROJEKTANTA

~ Szczecinek, 21.07.2021r. ~ inz. Jakub Budnicki




Oswiadczenie: Oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany instalacji elektrycznej kablowej na terenie dziatki
nr 3/13 obreb 0013 w Szczecinku, zostal opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
normami oraz zasadami wiedzy technicznej aktualnymi na dzieri opracowania projektu.

ZawartoS¢ opracowania

- strona tytulowa

- osSwiadczenie projektanta, spis zawartosci opracowania
- zakres rzeczowy projektu

- kopie uprawnien i zaswiadczenia projektanta

- kopia warunkow przylgczenia

- opis techniczny

- informacja BIOZ

- projekt instalacji kablowej (mapa w skali 1:500)

Zakres rzeczowy projektu

e elektryczna instalacja kablowa YAKXS 4x25mm? 87(94)m

e szafka kablowa 1 szt
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-MSG-KP3-M3X *

Pan Arkadiusz Piotr BUDNICKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0172/17

adres zamieszkania ul. Putaskiego 3, 78-400 SZCZECINEK

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosSci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-24 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Numer P/21/046491 lMiejscowoéé Szczecinek Data 09-06-2021

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Koszalinie

1. Przylaczany obiekl:
Nazwa:Oéwiellenie i zasilanie otwarlej strefy aklywnoci-teren rekreacyjny
Adres (Nr dzialki):Szczecinek, ul. Gabriela Narutowicza
gm. Szczecinek , dzialka numer-3/13 obr. 0013

Grupa przylaczeniowa:  V
Moc przylaczeniowa: 10.5 kW
4, Miejsce przylaczenia:

GPZ - Szczecinek Marcelin [4010]

Linia 16 kV GPZ Szczecinek Marcelin - Szczecinek 9 Maja [425)

Stacja SN/nn Szczecinek Szafera [40176)

Obwéd nn Przepompownia [5)

Obiekt Obwod [nN] Przepompownia [5)

LN

5. Miejsce dostarczania energii elekirycznej:

0;

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w szafce pomiarowej w kierunku instalacji odbiorcy;

Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresle wyposazenia niezbgdnego do wspélpracy z

siecig:

74.  Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

741, Urzadzenia WN i SN:
Nie dotyczy

7.1.2.  Stacja transformatorowa:
Nie dolyczy

7.4.3.  Urzadzenia nn:
Od istniejacego zlacza kablowego posadowionego w dzialce dz. nr 4/1 ul. Wodociagowej w Szczecinku wybudowaé odcinek
linii_kablem wg obliczen nie mniej jak YAKXS 4x120mm2 do szafki pomiarowej P1-Rs/LZVIF przewidzianej w granicach
dzialki nr 3/13 ul. Narutowicza.

7.4.4.  Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspdlpracy z siecia, do kiérej instalacje lub sieci sq przylaczane:
Nie dolyczy

7.4.5.  Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Nie dotyczy

7.1.6.  Doslosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:
Nie dolyczy

7.4.7.  Demontaze:
Nie dolyczy

7.2.  Zakres inwestyc)i realizowanych przez Podmiot Przylaczany:
Odblorca wlasnym kosztem | staraniem wybudule linlg zalicznikowa kablem o przekroju zyt wy obliczei od
projektowanej szafki pomlarowe] do oblektu przylaczanego. Lokalizacjg miejsca przylaczenia dostosowaé do
wybudowanego przylacza elektroenergetycznego Energa Operator.

8. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej. 1g fis 0.4

9. Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

91.  Migjsce zainstalowania:
szafka pomiarowa posadowiona przy linil rozgraniczajacej dzialke od drogi dojazdowej po stronie drogi;

9.2.  Rodzajiprad znamionowy oraz miejsce usyluowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:
wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 20 A, zainstalowane

N>




9.3.
9.5.
9.6.

10

101,

10.2.

10.3.

1.

12.

121,

12.2.
12.3.
124,

13.
14.
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w cze$ci pomiarowej szafki pomiarowej

Spos6b pomiaru: bezpoéredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia eleklryczna czynna pobrana

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

Nie wymagane

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pdlpoéredniego, zastosowaé odpowiednie przekladniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wlérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikdw oraz oplyczng sygnalizacje
zaniku napigcia.

b) Dla poszczegéinych etapdw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny byé oslonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladéw (ransmisji danych pomiarowych okreslone sq w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Licznik 3 - fazowy
Dane dolyczace sieci oraz paramelry w zakresie eleklroenergelycznej automalyki zabezpieczeniowej i systemowe)
Dolyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w uktadzie TN-C.
b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warlo¢ pradu zwarciowego oblicza projektant,
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dolyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napigcie znamionowe sieci - kV
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego )

e)  Moczwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - S

w stacji110/15 kV GPZ Szczecinek Marcelin
Rzeczywistq warlo$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe).
g)  System ochrony od poraze uziemienie ochronne

Dane znamionowe urzgdzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne paramelry ich pracy
Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV) Moc znam. (kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia;

Dotyczy projekiu budowlanego:

Dokumentacjg techniczna sieci eleklroenergelyczne] w pkt. 7.1. przylacza nalezy uzgodni¢ na etapie projeklowania w Rejonie
Dyslrybucji w Szczecinku,

Dotyczy wspdlpracy ruchowej:

Nie dotyczy

Dolyczy umowy o przylaczenie:

Nie dotyczy

Inne wymagania:

Zawarcie umowy o przylgczenie bedzie stanowilo podstawe do rozpoczecia prac zwiazanych z realizacjq warunkéw
przylaczenia.

Uzylkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelniaé wymagania okredlone w obowigzujacych przepisach dolyczacych
kompalybilnosci elektromagnelycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednié wymagania okre$lone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakoéciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93




=%

W

16.
17.
18.
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poz. 623 z 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerviowej dostawy energii do sieci eleklroenergetycznej dla ww. obieklu. Nalezy
liczy¢ sig z mozliwo$ci przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna zapewnié
jedynie poprzez zainslalowanie wlasnego Zrédla energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w lej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkéw.

Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 uslawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku ~ Prawo energelyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pbzn.
zm.) w zvigzku z art. 34 usl. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obieklu przylaczanego:

- po przylaczeniu obieklu do sieci eleklroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarla pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie uslug dysirybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze o$wiadczenie jest oéwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

~_DyrektoE==="

}/ﬂﬁ(ﬂ;{bu%’trg&uc i
W-5zczecinky
Franczak Jaroslaw /,/Zl(i{gn@;gzmskl
OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. 3714721

Olrzymuja: 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Szczecinku
ul. Kaszubska 24a, 78-400 Szczecinek




6630.265.2021

Szczecinek, dn. 03.09.2021 .

STAROSTA SZCZECINECKI
ul.Warcistawa IV 16
78-400 SZCZECINEK

Znak sprawy: 6630.265.2021

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 03.09.2021 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Podstawa prawna: Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 roku (art. 7d pkt 2 - Dz. U. z 2020 r., poz. 2052)

Przedmiot narady:| przewody i urzadzenia energetyczne

Lokalizacja:| Szczecinek obr. 13, dz. 3/13

BUDNICKI ARKADIUSZ
ul. Putaskiego 3, 78-400 Szczecinek

MIASTO SZCZECINEK URZAD MIASTA SZCZECINEK
ul. PL.Wolnosci 13, 78-400 Szczecinek

Projektant:| ARKADIUSZ BUDNICKI Inne upr.: budowlane: ZAP/0036/PWBE/17

Whioskodawca:

Inwestor:

Agnieszka Stasiak, Starszy Geodeta w Wydziale Geodezji, Kartografii i

Przewodniczacy: - e e
acy Gospodarki Nieruchomosciami

Sposdb przeprowadzenia narady:| elektroniczny

Data wptywu:| 18.08.2021r.

Instalacja kablowa zasilajgca szafke energetyczng na terenie Otwartej
Charakterystyka:| Strefy Aktywnosci przy zbiegu ulic Wodociggowej i Narutowicza w
Szczecinku.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko =T = 2
Lp. 2 - 2 Imig i nazwisko uczestnika
Sposéb uczestnictwa Uwagi

1 |ENERGA OSWIETLENIE SP. Z Uczestnik nieobecny na naradzie
0.0.

Pl. Zestaricéw Sybiru 1, 78-400
Szczecinek

2 | ENERGA-OPERATOR S.A. Uzgodniono pozytywnie Piotr Adrian
Oddziat w Koszalinie Uzgodniono bez uwag.
Rejon Dystrybucji w
Szczecinku

ul. Kaszubska 24A 78-400
Szczecinek

elektroniczny

3 |GAWEX MEDIASP.Z 0.0. w Uzgodniono pozytywnie Grzegorz Badysiak
Warszawie Oddziat w Uzgodniono bez uwag
Szczecinku
Plac Wolnosci 11, 78-400
Szczecinek

Dokument wygenerowat(a): PODGIK/ Karol Chitruszko, dn. 07-09-2021 11:27:28
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem

Stronalz3




6630.265.2021

elektroniczny

4 | Miejska Energetyka Cieplna Uzgodniono pozytywnie Tomasz Siegert

Sp.zo.0. Uzgodniono bez uwag.
ul.Armii Krajowej 81, 78-400
Szczecinek

elektroniczny

5 | ORANGE POLSKA S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie
Domena Hurt Dostarczanie i
Serwis Ustug, Ewidencja i
Standardy Infrastruktury Dziat
Ewidencji i Zarzadzania
Danymi o Infrastrukturze
Bydgoszcz

ul.Wyzwolenia 70 71-510
Szczecin, Plac Zestaricéw
Sybiru 1 78-400 Szczecinek

6 |Polska Spétka Gazownictwa Uzgodniono pozytywnie Jarostaw Piotrowski
Sp.zo.0. Uzgadniam z uwagami:
Odzial Zaktad Gazowniczy w | 5 zamiarze prowadzenia robét w miejscach skrzyzowania bad?
Koszalinie zblizenia do sieci gazowej nalezy powiadomi¢ Gazownie
Gazownia w Szczecinku w Szczecinku.
ul.Krucza 6/14, 00-537 - szczeglowa lokalizacje sieci gazowej ustalié metoda przekopéw
Warszawa prébnych lub za pomocg aparatury.
ul.Polna 54, 78-400 Szczecinek | . prace ziemne w poblizu sieci gazowe] wykonywaé recznie.
elektroniczny - przy skrzyzowaniach lub zblizeniach z siecig gazowa zachowaé

odlegtoéci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

7 | Przedsigbiorstwo Uczestnik nieobecny na naradzie
Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z
o.0.

ul.Bugno 2, 78-400 Szczecinek

8 | Urzad Miasta Szczecinek Uczestnik nieobecny na naradzie
Wydziat Komunalny

Plac Wolnosci 13, 78-400
Szczecinek

9 | VECTRA INVESTMENTS SP. Z Uczestnik nieobecny na naradzie
0.0. S.J. ul.Emilii Plater 53,
00-0113 Warszawa
Al.Zwyciestwa 253, 81-525
Gdynia

BUDNICKI ARKADIUSZ

Whioskodawca

Tres$¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wylacznie za pomoca érodkéw komunikacji
elektronicznej.

Przewodniczacy Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej

Ka rol Elektronicznie podpisany

przez Karol Chitruszko
Data: 2021.09.07 11:29:12

Chitruszko. o260

Podpis przewodniczgcego narady

Dokument wygenerowal(a): PODGIK/ Karo! Chitruszko, dn. 07-09-2021 11:27:28
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczedi, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny ~ mozna go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem
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POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 . poz.2052 z péin. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wzigé udziat réwniez inne podmioty, ktére moga byé zainteresowane rezuttatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czesei projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$é mapy zasadniczej, ktdra moze nie zawieraé projektéw wszystkich
urzgdzeri podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U. 22020 r. poz.2052 z péin. zm.) lub ztozonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomysinej pozytywne;j opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w myél art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. p0z.2052 z p6in. zm.).
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Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny —~ mozina go 2weryfikowa¢ tytko odpowiednim programem
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Karol Chitruszko, Geodeta w,Wydziale Geodezji, Kartografii i,Gospodarki Nieruchomościami


OPIS TECHNICZNY

I. CEL PROJEKTU.

Celem niniejszego projektu jest budowa linii kablowej zasilajacej oraz budowa szafki
kablowej na terenie Otwartej Strefy Aktywnosci w Szczecinku.

Adres budowy: dziatka nr 3/13 obrgb Szczecinek 0013.

II. PODSTAWA OPRACOWANIA.

e zlecenie inwestora na opracowanie dokumentacji technicznej
podktady geodezyjne w skali 1:500

inwentaryzacja stanu istniejacego

warunki przylaczenia

obowigzujgce normy i przepisy

III. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Na terenie projektowanej inwestycji zlokalizowana jest Otwarta Strefa Aktywnosci z
elementami malej architektury oraz wybieg dla pséw. Obszar realizacji inwestycji nie jest
objety ochrong konserwatorska ani formag ochrony s$rodowiska. Przez dziatke nr 3/13
przebiegaja sieci uzbrojenia terenu w postaci sieci gazowej i elektrycznej instalacji
oswietleniowej.

1V. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Projektowana inwestycja przebiega w calosci na terenie dzialki nr 3/13 gdzie
zlokalizowana jest jest Otwarta Strefa Aktywnosci oraz wybieg dla pséw. Nie ulegnie
zmianie dotychczasowa funkcja terenu. Projekt przewiduje:

e budowg linii kablowej zasilajacej
e montaz szafki kablowej

V. OCHRONA SRODOWISKA.

Projektowana inwestycja nie narusza istniejgcego $rodowiska. Prejektewana
iwestyeja-przebiega—w-ealoSei-w-psie-dregowym, gdzie nie zachodzi konieczno$é wycinki
drzew 1 krzewéw. Wykopy wykonywane w poblizu drzew zostang niezwlocznie zasypane po
utozeniu rur ostonowych, nie dopuszczajagc do przesychania systemu korzeniowego. Po
zakonczeniu inwestycji teren zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego.

VI. DANE ELEKTROENERGETYCZNE I POMIAR ENERGII.

Moc przylaczeniowa P = 10,5kW =z zabezpieczeniem przedlicznikowym o pradzie
znamionowym 3x20A (wylgcznik nadmiarowy bez czlonu zwarciowego). Pomiar energii
elektrycznej odbywal si¢ bedzie w szafce pomiarowej P1-Rs/LZV/F, ktorej planowang




lokalizacj¢ wskazano na rys nr E1. Wszelkie prace zwigzane z szafkg pomiarowg wykona
Energa Operator w ramach umowy przytaczeniowe;j.

VII. INSTALACJA KABLOWA ZASILAJACA.

Projektowang  linie  kablowa  wykonaé kablem typu  YAXS4x25mm’
i zasili¢ z projektowanej szafki pomiarowej. Lini¢ kablowg prowadzi¢ do projektowanej
szafki kablowej lokalizowanej w miejscu wskazanym na rysunku nr E1.

Kabel uktada¢ w rowie na glebokosci co najmniej 70cm od powierzchni ziemi,
bezposrednio na dnie wykopu, jesli grunt jest piaszczysty. W pozostatych przypadkach kabel
utozy¢ na podsypce z piasku grubosci 10cm i pokry¢ warstwg piasku tej samej grubosci.
W miejscach wskazanych na rysunku nr E1 kabel uktada¢ w oslonie z rury karbowane;
dwusciennej HDPE DNS50 pn. DVK50. Z linig kablowa we wspdlnym rowie ulozyé uziom
w postaci bednarki FeZn25x4. Po utozeniu kabla w ziemi dokona¢ pomiaru cigglosci zyt oraz
rezystancji izolacji kazdego odcinka oddzielnie. Przykrycie kabla wykona¢ folig winidurowa
niebieskg ulozong w odlegtosci min. 25cm od kabla. Cato$é robot kablowych wykonaé
zgodnie z normg N-SEP-E-004.

VIII. SZAFKA KABLOWA.

Projektuje si¢ szafke¢ kablows, ktéra nalezy zabudowa¢ w miejscu wskazanym na
rysunku E1. W szafce projektuje si¢ dwa gniazda wtykowe 230V 2P+Z IP44 i jedno gniazdo
witykowe 400V 16A+PE+N 1P44 =z zabezpieczeniami w postaci wylacznikow
réznicowopradowych i nadpradowych oraz rozlacznik serwisowy. Zabezpieczenia w szafce
instalowaé w typowej rozdzielnicy nasciennej 1x18 modutéw montowanej do plyty
montazowej szafki.

Projektowang szatke¢ wykona¢ w typowej obudowie zewnetrznej o II klasie
ochronnodci, szczelnoci min. IP44, z tworzywa samogasngcego odpornego na
promieniowanie UV i warunki atmosferyczne, zamykanej na klucz patentowy i zintegrowanej
z fundamentem.

Szafke nalezy uziemi¢, wykonujac uziom pionowy z preta stalowego ocynkowanego
ogniowo @16 o dlugosci L=6m. Uziom pionowy polgczy¢ z uziomem powierzchniowym z
bednarki FeZn25x4 prowadzonym w rowie kablowym. Rezystancja uziemienia szafki
kablowej nie powinna przekracza¢ wartosci 10Q. W razie koniecznosci wykonaé dodatkowe
stanowiska uziomoéw pionowych.

IX. OBSZAR ODDZIAY.YWANIA OBIEKTU.

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. lc ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

oswiadczam, ze obszar oddzialywania obiektu miesci si¢ w catosci na dziatkach, na ktérych

zostal zaprojektowany, tj.:

budowa: dziatka nr 3/13 obreb Szczecinek 0013.

Okreslenia obszaru oddzialywania obiektu dokonano na podstawie:

- ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016, poz. 290 z p6zn. zm.);

- ustawa z dn. 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 2015, poz. 460);

- ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2013, poz. 1232, z p.zm.);

- rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. 1999, nr 43, poz. 430 );

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002, nr 75,
poz. 690 z pdzn. zm.),




- rozporzgdzenie Rady Ministréw z dn. 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko (Dz. U. 2010, nr 213, poz. 1397 z p6zn. zm.);

-norma N-SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa”;

- norma PN-E-05100-1 “Elektroenergetyczne linie napowietrzne - projektowanie i budowa”;

X. OPINIA GEOTECHNICZNA

Na terenie projektowanej inwestycji stwierdza si¢ wystepowanie prostych warunkéw
gruntowych. Projektowana linia kablowa nn 0,4kV prowadzona bedzie réwnolegle do
powierzchni terenu. Projektowang lini¢ kablowa zaliczono wedlug Rozporzqdzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012r. Dz. U. z 2012r. poz. 463
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych, do
pierwszej kategorii geotechnicznej, ktéra obejmuje niewielkie obiekty budowlane o statycznie
wyznaczonym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych, dla ktérych
wystarcza jakoSciowe okreslenie wlasciwosci gruntéw oraz mozliwe jest zapewnienie
minimalnych wymagan na podstawie doswiadczen.

XI. SYSTEM OCHRONY OD PORAZEN.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen w sieci stosowaé samoczynne
wylgczenie w ukladzie sieciowym TN-C-S. W szafce kablowej wykonaé podzial przewodu
PEN na odrebne uziomy PE i N. Punkt podzialu uziemi¢. Bolce ochronne wszystkich dniazd
wtyczkowych przylaczy¢ do przewodu PE. Po wykonaniu instalacji dokonaé pomiaréw
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej. Protokoty pomiaréw przekazaé inwestorowi.

XII. UWAGI OGOLNE.

e kabel oraz szafka wymagaja wytyczenia oraz inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
Czynnosci te powinna wykona¢ uprawniona jednostka geodezyjno - kartograficzna;

e nalezy zachowa¢ szczego6lne srodki ostroznosci przy wykonywaniu skrzyzowan i zblizen
z istniejgcym uzbrojeniem — sie¢ gazowa, elektroenergetyczna;

e podczas wykonywania prac nalezy stosowa¢ si¢ do informacji zawartych w uzgodnieniach
i decyzjach.

e calo$¢ robot wykonac zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami;

e po zakonczeniu robdt teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.




INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu budowlanego: elektryczna instalacja kablowa 0,4kV
Adres obiektu: Szczecinek

dz. nr 3/13

obreb Szczecinek 0013
Inwestor: Miasto Szczecinek

Plac Wolnosci 13

78-400 Szczecinek

Projektant: Arkadiusz Budnicki

Imig i nazwisko

78 — 400 Szczecinek ul. Y.owiecka 6
Adres




CZESC OPISOWA

1. Zakres rob6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizaciji poszczegéInych obiektéw.

Roboty budowlane obejmuja wykonanie:
a)  budowa linii kablowej zasilajacej

2. Wrykaz istniejacych obiektow budowlanych,

a)  mala architektura

b)  sieci uzbrojenia terenu - sie¢ gazowa, instalacja elektryczna o$wietleniowa

3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacii robét budowlanych.

L.p.| Specyfikacja robét budowlanych Rodzaje zagrozen Skala Miejsce Czas wystgpienia
stwarzajgcych wysokie ryzyko zagro- wystgpienia zagrozenia
powstania zagrozenia Zenia zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
1. | Prace zwigzane z budowg porazenie prgdem, poparzenie D w strefie w trakcie
elektrycznej instalacji kablowej tukiem, uszkodzenia wykonywania rob6t | wykonywania robot
mechaniczne ciata przy uzyciu narzedzi
2. | Prace przy pojazdach/maszynach mozliwo$¢ potracenia przez D w strefie w trakcie
poruszajgcych sie na terenie budowy pojazd wykonywania rob6t | wykonywania robot
w pasie drogowym
3. | Osoby postronne na terenie budowy obszar budowy D w strefie w trakcie
wykonywania robét | wykonywania robét

Skala zagrozenia (w wersji pierwotnej, przed podjeciem dzialan redukujacych zagrozenie):

v" Mala-gdy wskutek dzialania zagrozenia moze nastapié¢ niezdolno$é do pracy do 6 m-cy,

v' Srednia- gdy wskutek dziatania zagrozenia moze nastgpi¢ niezdolno$¢ do pracy powyzej 6 m-cy,
v" Duza- gdy wskutek dzialania zagroZenia moze nastapi¢ $mieré lub kalectwo.

4. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robé6t szczegélnie

niebezpiecznych,
Przed przystgpieniem do realizacji robét kierownik budowy udzieli zespotom pracownikéw

wlasnych oraz podwykonawcom robét budowlanych szczegdtowego instruktazu w formie ustnej,
obejmujgcego zaznajomienie z:

a) zakresem robdt budowlanych,

b) technologiami realizacji rob6t budowlanych,

¢) harmonogramem robét z podaniem kolejnosci ich realizacji oraz czasu wymaganego do ich
wykonania,

d) przewidywanymi zagrozeniami przy wykonywaniu robét budowlanych, z podaniem ich
rodzaju i skali, czasu i miejsca wystgpienia oraz sposobu wydzielenia i oznakowania miejsca
prowadzenia robot,

e) ,.Instrukcjg bezpiecznego wykonywania robot budowlanych”,

5. Srodki techniczne i organizacyine, zapobiegajace niehezpieczefistwom wynikajacym z wykonywania robét
budowlanych w_strefach szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w_ich sgsiedztwie w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych

zagrozen.
a) zapewnienie tgcznosei radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu komérkowego,

b) zagospodarowanie terenu budowy lub robét oraz ich prowadzenie winno odbywaé sie zgodnie
z obowigzujacymi zasadami i przepisami bhp i planem BIOZ,

¢) uwzglednienie wymagan zwigzanych z organizacjg 1 wykonywaniem robét, jakie wynikaja
z uzgodnien z:

- zarzadeg drogi publicznej lub terenu osiedla,

- wlascicielem czynnego zaktadu pracy,

- zarzadca linii kolejowych lub obszaru kolejowego,




- wlascicielem lub uzytkownikiem infrastruktury technicznej znajdujacej si¢ w obszarze
prowadzonych robot,

d) rozmieszczenie pojazdéw, sprzetu, materialow, ziemi z wykopéw w taki sposéb aby nie
blokowa¢ dojazddw do stanowisk pracy,

¢) zabezpieczenie miejsc prowadzenia robét przy uzyciu: ta$m ostrzegawczych, barier,
balustrad, ogrodzen, tablic bezpieczenstwa, daszkéw ochronnych,

f) stosowanie sprzgtu ochronnego i $rodkéw ochrony indywidualnej dobranych do rodzaju
przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robét,

g) stosowanie sprzetu asekuracyjnego chronigcego przed upadkiem z wysokosci,

h) stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robét, w ktérych pracownicy sa
przeszkoleni,

i) wykonywanie prac na urzadzeniach elektroenergetycznych wymaga uzyskania zgody od
wiladciciela  tych  urzadzen. Przystapienie do r1ob6t na czynnych urzadzeniach
clektroenergetycznych jest uwarunkowane uprzednim przygotowaniem miejsca pracy
i dopuszczeniem do pracy przez upowaznione osoby.
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