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Szczecinek, 25 lipca 2022r.

Oswiadczenie

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351 ze zm.) o$wiadczam, ze projekt budowlany
elektrycznej instalacji kablowej nn 0,4kV i kanalizacji kablowej, zlokalizowanej na
dzialkach nr 31/3, 343/2 obrgb 0015 w Szczecinku, zostal sporzadzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej aktualnymi na dzien
opracowania projektu.




OPIS TECHNICZNY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. PRZEDMIOT, ADRES I ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Celem niniejszego projektu jest budowa kablowej instalacji elektrycznej oraz
kanalizacji kablowej dla kamery monitoringu miejskiego umieszczonej na typowym stupie
stalowym ocynkowanym w Szczecinku na terenie dziatek nr 31/3, 343/2 obreb 0015.

Zakres rzeczowy projektu:

e instalacja kablowa YKY 3x4mm® 72(78)m
e kanalizacja kablowa RHDPE40/3,7 15(16)m
e studnia kablowa SK-1 1 szt. - istniejgca
e shup stalowy ocynkowany H=6m z kamerg monitoringu 1 szt.

Podstawa opracowania:

» zlecenie na wykonanie projektu budowlanego
= wizja lokalna na terenie inwestycji

» podktady geodezyjne w skali 1:500

" wytyczne inwestora

» warunki przylaczenia

» obowigzujgce normy i przepisy.

Adres inwestycji:

Miasto Szczecinek, dziatki nr: 31/3, 343/2 obreb ewidencyjny 0015 Szczecinek.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Na terenie projektowanej inwestycji zlokalizowana jest publiczna droga gminna
z ciggiem pieszo-rowerowym (ul. Prusa) oraz powstajacy cmentarz komunalny. Obszar
realizacji inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorskg ani formg ochrony $rodowiska
i przyrody. Teren inwestycji nie jest polozony w obszarze oddzialywania gorniczego. Na
terenie  inwestycji ~ wystepuje podziemne uzbrojenie terenu w  postaci sieci
elektroenergetycznej, teletechnicznej i wodociggowe;.




3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Projektowana inwestycja lokalizowana gléwnie w pasie drogowym drogi gminnej
przy ciagu pieszo-rowerowym. Nie ulegnie zmianie dotychczasowa funkcja terenu. Projekt
przewiduje:

e budowe kablowej instalacji elektrycznej od ztgcza kablowo pomiarowego ZKP Energa
Operator do projektowanego stupa z kamerg monitoringu,

e budowe kanalizacji kablowej od istniejacej studni kanalizacji kablowej do projektowanego
stupa z kamerg monitoringu,

e montaz stupa z kamerg monitoringu

zgodnie z czgscig graficzng projektu sporzadzong na mapie do celéw projektowych.
4. KOLIZJE / SKRZYZOWANIA

Projektowana instalacja elektryczna kablowa i kanalizacja kablowa krzyzuje sie
z istniejgcym wodociggiem i przewodem kanalizacji sanitarnej. W miejscach skrzyzowan
prace prowadzi¢ przy uzyciu narzedzi r¢cznych.

5. CHARAKTERYSTYKA TERENU

Teren, na ktérym zlokalizowana jest inwestycja objety jest miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego "Marcelin - 1" w Szczecinku. Obszar realizacji inwestycji
nie jest objety ochrong konserwatorskg. Teren inwestycji nie lezy w obszarze chronionego
srodowiska i przyrody. Teren inwestycji nie jest zlokalizowany w obszarze zagrozonym
powodzig, zagrozonym osuwaniem si¢ mas ziemnych oraz nie jest zlokalizowany na terenach
gorniczych.

6. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA - ASPEKTY SRODOWISKOWE

Projektowana inwestycja nie narusza istniejgcego Srodowiska. Inwestycja nie jest
przedsigwzigciem moggcym potencjalnie lub zawsze znaczaco oddziatywaé na $rodowisko.
Projektowana inwestycja przebiega glownie w pasie drogowym, gdzie nie zachodzi
konieczno$¢ wycinki drzew i krzewoéw. Wykopy nie beda wykonywane w poblizu drzew
i krzewow korzeniowego. Po zakornczeniu inwestycji teren zostanie doprowadzony do stanu
pierwotnego.

7. OCHRONA KONSERWATORSKA

Zamierzenie budowlane nie jest zlokalizowane na obszarze objetym ochrong
konserwatorska.

W przypadku odkrycia w trakcie realizacji inwestycji przedmiotu, ktory posiada cechy
zabytku lub wykopaliska archeologicznego, nalezy wstrzymaé wszelkie roboty mogace
uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczy¢ ten przedmiot i oznakowac miejsce
odkrycia, a takze zglosi¢ napotkane obiekty archeologiczne do Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow, a jesli nie bedzie to mozliwe - do Burmistrza Szczecinka.




8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Na podstawie art. 3 pkt 20, art. 20 ust. 1 pkt 1c ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane, okreslono obszar oddziatywania obiektu, ktory miesci sie w catosci na dziatkach,
na ktorych realizowana bgdzie inwestycja, tj. dz. nr 31/3, 343/2 obreb 0015 Szczecinek.
Okreslenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o nastepujgce przepisy prawa:
- ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020, poz. 1033 z p6zn. zm.);

- ustawa z dn. 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 2015, poz. 460);

- ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2013, poz. 1232, z p.zm.);

- rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. 1999, nr 43, poz. 430);

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002, nr 75,
poz. 690 z pdzn. zm.);

- rozporzadzenie Rady Ministrow z dn. 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddzialywac na $rodowisko (Dz. U. 2010, nr 213, poz. 1397 z pdzn. zm.);

-norma N-SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa”.

9. RODZAJ 1 KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Instalacja elektryczna i kanalizacja kablowa nie sg ujete w katalogu kategorii obiektow
budowlanych.

10. OPINIA GEOTECHNICZNA.

Na terenie projektowanej inwestycji stwierdza si¢ wystepowanie prostych warunkow
gruntowych. Projektowana instalacja kablowa 0,4kV i kanalizacja kablowa, prowadzona
bedzie réwnolegle do powierzchni terenu. Grunt sklada si¢ z warstwy gleby, gliny zwiezlej
oraz piaskow drobnych. Projektowang instalacj¢ kablowa 0,4kV, kanalizacje kablows i stup z
kamerg monitoringu zaliczono wedtug Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012r. Dz. U. z 2012r. poz. 463 w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych, do pierwszej kategorii
geotechnicznej, ktéra obejmuje niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczonym
schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych, dla ktérych wystarcza
jakosciowe okreslenie wlasciwosci gruntow.

11. UWAGI OGOLNE.

= Kabel i kanalizacja kablowa prowadzone w ziemi wymagajg wytyczenia oraz
inwentaryzacji geodezyjne;j.

»  Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z uzyskanymi na etapie projektowania uzgodnieniami,
obowigzujgcymi normami i przepisami .

®  Przy zasypywaniu rowu kablowego wykona¢ zageszczenie gruntu do wskaznika
Is=0,95.

= Po zakonczeniu robot kablowych teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

» Po zakonczeniu rob6t nalezy dokonaé sprawdzenia odbiorczego i pomiaréw instalacji
elektrycznej zgodnie z normg PN-HD60364-6 Instalacje elektryczne niskiego napiecia
— Cze$¢ 6: Sprawdzenie (wydanie aktualne). Protokoly pomiaréw przekazad
inwestorowi.




" W trakcie realizacji obiektu nalezy stosowa¢ materialy, wyroby i sprzet posiadajace
aktualne $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub, jesli sg
przedmiotem norm za$wiadczenia producenta potwierdzajagce zgodno$¢ =z
normatywnymi wymaganiami. Ponadto muszg posiada¢ aktualne atesty ITB oraz PZH.

mgr inz. Arkadiusz Budnicki
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Temat: Budowa kablowej instalacji elektrycznej nn 0,4kV i kanalizacji kablowej
dla kamery monitoringu miejskiego.
Adres budowy: 78-400 Szczecinek, ul. Bolestawa Prusa
Nr dziatek: 31/3, 343/2 obreb 0015 Szczecinek
Inwestor: Miasto Szczecinek
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78-400 Szczecinek
Kategoria obiektu
budowlanego: -
Projektant: mgr inz. Arkadiusz Budnicki mgr inz. Arkadiusz budnﬁzfm .
Nr uprawnien: ZAP/0036/PWBE/17 upr pudawang do projeit ‘,
Specjalno$¢: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji e i

i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

/YT rNWﬁOJEKTANj‘/\

Lub Budnicki

Asystent projektanta:  inz. Jakub Budnicki

~ Szczecinek lipiec 2022y, ~
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Szczecinek, 25 lipca 2022r.

Oswiadczenie

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351 ze zm.) o$wiadczam, ze projekt techniczny
elektrycznej instalacji kablowej nn 0,4kV 1 kanalizacji kablowej, zlokalizowanej na
dziatkach nr 31/3, 343/2 obreb 0015 w Szczecinku, zostal sporzgdzony zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej aktualnymi na dzien
opracowania projektu.

;sz Budnicki
jektowania




1. DANE ELEKTROENERGRTYCZNE.

Moc przylaczeniowa P=0,5kW z zabezpieczeniem przedlicznikowym jednofazowym
(ogranicznik mocy) o pradzie nominalnym 6A.

2. INSTALACJA ELEKTRYCZNA KABLOWA.

Proj ektowane; instalacje kablowq zasilajgcg kamerg monitoringu wykona¢ kablem typu
YKY3x4mm? i zasili¢ z szafki pomiarowej P2/F Energa Operator, zlokalizowanej na dzialce
nr 343/2, wskazanej na rysunku zagospodarowania terenu. W celu uziemienia
projektowanego shupa na dnie rowu kablowego ukladaé¢ drut ocynkowany dFeZne8
i przylgczy¢ do zacisku stupa. Dla zabezpieczenia kamery z stupie zabudowa¢ zlgcze stupowe
izolacyjne bezpiecznikowe IZK z bezpiecznikiem BiWtz 6A.

Kabel uklada¢ w rowie na glebokosci co najmniej 70cm od powierzchni ziemi,
bezposrednio na dnie wykopu, jesli grunt jest piaszczysty. W pozostalych przypadkach kabel
ulozy¢ na podsypce z piasku grubosci 10cm i pokryé warstwg piasku tej samej grubosci.
Kabel na calej dlugosci uktada¢ w oslonie z rury karbowanej dwusciennej HDPE ¢50. Po
utozeniu kabla w ziemi dokona¢ pomiaru cigglosci zyt oraz rezystancji izolacji. Przykrycie
kabla wykona¢ folig kablowa niebieskg ulozong w odleglosci min. 25cm od kabla.
Zasypywanie rowu wykonywaé warstwami, ktore nalezy zageszczaé. Wymagany poziom
zaggszcezenia wynosi 1. Calo$¢ robot kablowych wykonaé zgodnie z normg N-SEP-E-004.

3. KANALIZACJA KABLOWA.

Projektowang kanalizacj¢ kablowa wykona¢ rurg $wiattowodowg RHDPE40/3,7
i prowadzi¢ od istniejacej na dzialce nr 343/2 studni kablowej do projektowanego shupa
kamery monitoringu (wprowadzi¢ rur¢ do stupa), lokalizowanego na dzialce nr 31/3,
w miejscu wskazanym na rysunku zagospodarowania terenu. W studni kablowej wykonaé
przepust dla rury RHDPE, ktéry po wprowadzeniu rury uszczelnié.

Kanalizacj¢ kablowg uklada¢ w rowie na glgbokosci co najmniej 70cm od
powierzchni ziemi, bezposrednio na dnie wykopu, jesli grunt jest piaszczysty. W pozostatych
przypadkach rurg utozy¢ na podsypce z piasku grubosci 10cm i pokryé warstwa piasku tej
samej grubosci. Pod chodnikiem kanalizacj¢ nalezy ukladaé w wykopie otwartym po
wezesniejszym rozebraniu nawierzchni z kostki betonowej. Przykrycie kanalizacji wykonaé
folig winidurowg pomaranczowa utozong w odleglosci min. 25¢m od rury. Zasypywanie rowu
wykonywa¢ warstwami, ktére nalezy zageszcza¢. Wymagany poziom zageszczenia w pasie
drogowym wynosi 1.

Po wykonaniu kanalizacji kablowej od studni do projektowanego stupa kamery nalezy
doprowadzi¢ $wiatlowod 47 SM 9/125. Swiatlowdd prowadzi¢ poprzez projektowang
kanalizacj¢ kablows. Roboty prowadzone przy istniejacej studni kablowej z okablowaniem
swiattowodowym moga by¢ prowadzone wylgcznie pod nadzorem gestora sieci - Gawex
Media - oraz wymagajg bezwzglednie dopuszczenia do prac przez stuzby gestora sieci
Swiattowodowej - Gawex Media. Kabel $wiattowodowy wprowadzi¢ do istniejacej studni
kablowej i pozostawi¢ 5Sm zapasu. Przylgczenie projektowanego $wiattowodu do istniejacej
sieci $wiattowodowej zleci¢ operatorowi tej sieci - Gawex Media.

4. SLUP KAMERY MONITORINGU.

Zaprojektowano stup stalowy ocynkowany stozkowy o przekroju okraglym,
o wysokosci 6m ponad powierzchnig gruntu, posadowiony na prefabrykowanym




fundamencie, np. CN6/3/60/F160 z fundamentem D16/120 lub réwnowazny. Shup nalezy
uziemi¢ przytaczajge go do uziomu dFeZne8 prowadzonego w rowie kablowym. Rezystancja
uziemienia nie moze przekracza¢ wartosci R<10Q. Wykona¢ dodatkowo stanowisko
uziomowe pionowe z preta ocynkowanego 016 o dlugosci 6m. W stupie zacisk ochronny
polaczyé przewodem LY10mm?® z przewodem PE 1nstalaCJ1 kablowej. W stupie instalacje
zasilajacg kamere wykona¢ przewodem YDY3x1,5mm? i zabezpieczy¢ wkladkg BiWtz 6A
instalowang w ztaczu stupowym IZK.

S. KAMERA MONITORINGU.

Dla realizacji wizyjnego monitoringu miejskiego na shupie projektuje si¢ kamere
zewngetrzng TP obrotows, z uchwytem montazowym do slupa, z zasilaczem zewnetrznym
w obudowie o szczelnodci IP66, przeznaczong do pracy w trybie dziefi/noc z mechanicznym
filtrem podczerwieni, o rozdzielczoci min. 2Mpx, z obiektywem moto-zoom o ogniskowej
4.8-120mm, zoom 25x, np. DS-2DE4225IW-DE Hikvision lub réwnowazng. Z kamerg nalezy
dostarczy¢ licencj¢ na urzadzenie. Kamera po zainstalowaniu musi wspoipracowaé
z systemem Milestone XProtect Proffesional Plus oraz by¢ w pelni kompatybilna z tym
systemem. Wykonawca zabuduje na shipie wszelkie urzadzenia dostepowe niezbedne do
przylaczenia kamery do instalacji $wiattowodowej i uruchomi kamere po przytaczeniu.

6. POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ.

Jednostrefowy jednofazowy rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej zlokalizowany
bedzie w szafce pomiarowej P2/F Energa Operator.

7. SYSTEM OCHRONY OD PORAZEN.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen w sieci stosowa¢ samoczynne
wylgczenie w ukladzie sieciowym TN-C-S. Stup oraz urzadzenia przylaczyé do przewodu
ochronno PE. Stup ponadto uziemi¢ - R<I10Q. Po ustawieniu stupéw dokona¢ pomiaru
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej. Protokoty pomiarow przekazaé inwestorowi.

8. UWAGI OGOLNE.

e kabel, kanalizacja kablowa oraz stup wymagaja wytyczenia oraz inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej. Czynnosci te powinna wykona¢ uprawniona jednostka
geodezyjno - kartograficzna;

e podczas wykonywania prac nalezy stosowa¢ si¢ do informacji zawartych w uzgodnieniach
i decyzjach.

e calos¢ rob6t wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami;

e po zakonczeniu robdt teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego;

e roboty prowadzone przy istniejacej studni kablowej z okablowaniem $wiattowodowym
mogg by¢ prowadzone wylacznie pod nadzorem gestora sieci - Gawex Media - oraz
wymagajg bezwzglednie dopuszczenia do prac przez stuzby gestora sieci $wiattowodowej -
Gawex Media.

mgr inz. Arkadiusz Budnicki
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y Energa

opera Ltor
lNumer P/221044034 ‘Miejscowoéé Szczecinek Data 15-06-2022
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Koszalinie
1. Przylaczany obiekt:

B wn

71,

711,
712

7.1.3.

7.14.
715,
7.1.8.
7.7,

7.2,

Nazwa:kamera monitoringu miejskiego
Adres (Nr dzialki):Szczecinek, ul. Bolestawa Prusa
gm. Szczecinek , dzialka numer 31/3 obr. 0015
Grupa przylaczeniowa:  V
Moc przylgczeniowa: 0.5 kw
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Szczecinek Marcelin [4010)
Linia 15 kV GPZ Szczecinek Marcelin - Bialy Bor [409]
Stacja SN/nn Szczecinek Baczynskiego [40142]
Obwad nn Prusa 45-47 [11]
Obiekt Obwod [nN] Prusa 45-47 [11]

Miejsce dostarczania energii elekirycznej:

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w szafce pomiarowej w kierunku instalacji odbiorcy;

Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspolpracy z
siecig;

Zakres inwestyciji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Nie dotyczy

Stacja transformatorowa:

Nie dotyczy

Urzadzenia nn:

Przy zlgczu kablowo-pomiarowym zaprojeklowanym w granicach dzialki nr 31/3 ul. Boleslawa Prusa w migjscowo$ci Szczecinek
zabudowac szafke pomiarowg P2/F z zabezpieczeniem przedlicznikowym jednofazowym 6A wylacznik nadmiarowo - pradowy
bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy).

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspélpracy z sieci, do ktorej instalacje lub sieci sg przylaczane:

Nie dotyczy

Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Nie dotyczy

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Nie dotyczy

Demontaze:

Nie dotyczy

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Odbiorca wtasnym kosztem i staraniem wybuduje linie zalicznikowa kablem o przekroju zyt wg obliczen od
zaprojektowanej szafki pomiarowej do obiektu przylaczanego. Lokalizacje miejsca przylaczenia dostosowaé do
wybudowanego przytacza elektroenergetycznego Energa Operator. Przedlozy¢ o$wiadczenie o gotowosci instalacji
przytaczanej.

Wymagany stopier skompensowania mocy biernej:

tgp QI: 04

tgp QIV: 0

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i syslemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

szafka pomiarowa posadowiona przy linii rozgraniczajacej dzialke od drogi dojazdowej po stronie drogi;
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93.
9.4.
9.5.

9.6.

10.

10.1.

10.2.

10.3.
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12

121,
122.
123.

124.

13.
14.

operator

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 6 A, zainstalowane w
czesci pomiarowej szafki pomiarowej

Sposo6b pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elekiryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie male

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Nie wymagane

Wym

agania dodatkowe:

Dla pomiaru po$redniego lub polposredniego, zastosowa¢ odpowiednie przekladniki i listwg kontrolno-pomiarowq a w
obwodach wtornych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwoddw napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacjg
zaniku napiecia.

Dla poszczegolnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osloniete i przystosowane do oplombowania.

Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

inne:

Licznik 1 - fazowy

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kV
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylgczenie zasilania
Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -
b)  Napigcie znamionowe sieci - kv
c)  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - S
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s
w stacji110/15 kV GPZ Szczecinek Marcelin
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:
Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]
Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:
Nie dotyczy
Dotyczy wspélpracy ruchowej:
Nie dotyczy

Dotyczy umowy o przylaczenie:
Zawarcie umowy o przylaczenie bedzie stanowilo podstawe do rozpoczecia prac zwigzanych z realizacjg warunkow
przylaczenia.

Inne

wymagania:

Nie dotyczy

Uzylkowane urzadzenia elektryczne powinny spelniac wymagania okreslone w obowigzujgcych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

Przy realizacji ninigjszych warunkow przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploataci

Sieci

Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.
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Standardy jakosciowe energii elektrycznej okre$la Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dia ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elekirycznej mozna zapewni¢
jedynie poprzez zainstalowanie wilasnego zrodla energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia sq wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergelycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie uslug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.

Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Orzlowska Joanna . e TEALCE

OPRACOWAL ZATWIERDZIL
18], s iiiisnin

Otrzymuja; 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Szczecinku
ul. Kaszubska 24a, 78-400 Szczecinek
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Szczecinek, dn. 22.07.2022 .

STAROSTA SZCZECINECKI
ul.Warcistawa IV 16
78-400 SZCZECINEK

Znak sprawy: 6630.237.2022

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 22.07.2022 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

przewody i urzadzenia energetyczne, przewody i urzagdzenia

Przedmiot narady: : ;
telekomunikacyjne

Lokalizacja:| Szczecinek ul. Prusa - nowy cmentarz

BUDNICKI ARKADIUSZ
ul. Putaskiego 3, 78-400 Szczecinek

MIASTO SZCZECINEK
ul. PL.Wolnosci 13, 78-400 Szczecinek

Projektant:| ARKADIUSZ BUDNICKI Inne upr.: budowlane: ZAP/0036/PWBE/17

Whioskodawca:

Inwestor:

Karol Chitruszko, Geodeta w Wydziale Geodezji, Kartografii i

Bizewodniczacy: Gospodarki Nieruchomosciami

Sposdb przeprowadzenia narady:| elektroniczny

Data wptywu:| 04.07.2022r.

Instalacja elektryczna kablowa, kanalizacja kablowa dla potrzeb

Charakterystyka: N Cn
kamery monitoringu miejskiego.

Stanowisko Przewodniczgcego:
Uzgodniono bez uwag.

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko i = :
Lp. 2 ; . Imie i nazwisko uczestnika
Sposdb uczestnictwa Uwagi

1 | ENERGA OSWIETLENIE SP. Z Uczestnik nieobecny na naradzie
0.0.

Pl. Zestancow Sybiru 1, 78-400
Szczecinek

2 | ENERGA-OPERATOR S.A. Stanowisko pozytywne Piotr Adrian
Oddziat w Koszalinie Uzgodniono bez uwag.
Rejon Dystrybucji w
Szczecinku

ul. Kaszubska 24A 78-400
Szczecinek

elektroniczny

3 | GAWEX MEDIASP.Z 0.0. w Stanowisko pozytywne Grzegorz Badysiak
Warszawie Oddziat w

Dokument wygenerowalt(a): PODGIK/ Karol Chitruszko, dn. 25-07-2022 07:28:37
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczgci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem

Stronalz3




6630.237.2022

Szczecinku Uzgodniono bez uwag
Plac Wolnosci 11, 78-400
Szczecinek

elektroniczny

4 | Miejska Energetyka Cieplna Stanowisko pozytywne Tomasz Siegert
Sp. z0.0. Uzgodniono bez uwag.
ul.Armii Krajowej 81, 78-400
Szczecinek

elektroniczny

5 | ORANGE POLSKA S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie
Domena Hurt Dostarczanie i
Serwis Ustug, Ewidencja i
Standardy Infrastruktury Dziat
Ewidencji i Zarzgdzania
Danymi o Infrastrukturze
Bydgoszcz

ul.Wyzwolenia 70 71-510
Szczecin, Plac Zestaricow
Sybiru 1 78-400 Szczecinek

6 | Polska Spétka Gazownictwa Stanowisko pozytywne Jarostaw Piotrowski
Sp.z 0.0. UZGODNIONO BEZ UWAG
Odziat Zaktad Gazowniczy w
Koszalinie

Gazownia w Szczecinku
ul.Krucza 6/14, 00-537
Warszawa

ul.Polna 54, 78-400 Szczecinek
elektroniczny

7 | Przedsiebiorstwo Uczestnik nieobecny na naradzie
Wodociggdéw i Kanalizacji Sp. z
0.0.

ul.Bugno 2, 78-400 Szczecinek

8 | Urzad Miasta Szczecinek Uczestnik nieobecny na naradzie
Wydziatl Komunalny

Plac Wolnosci 13, 78-400
Szczecinek

9 |VECTRA INVESTMENTS SP. Z Uczestnik nieobecny na naradzie
0.0. S.J. ul.Emilii Plater 53,
00-0113 Warszawa
Al.Zwycigstwa 253, 81-525
Gdynia

BUDNICKI ARKADIUSZ

Whioskodawca

Treé¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wytacznie za pomoca Srodkéw komunikacji
elektronicznej.

Z upowaznienia ul. Warcistawa IV 16, 78-400
Szczeciek
Karol Chitruszko, Geodeta w Wydziale Geodezji,
Kartografii i Gospodarki Nieruchomosciami
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. 5 Karol Chitruszko

Chitré7R G ae465%07.25
POUCZENIE: 07:30:17 +02'00'
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990). W mys$| art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w
naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére moga byé¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na
tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.].
Dz. U.z 2021 r. poz.1990) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.
3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990).
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Starosta Szczecinecki
Dokumentacja projektowa nr
6630.237.2022
byta przedmiotem narady
koordynacyjnej przeprowadzonej
2a pomocg srodkow
komunikacji elektronicznej
zakonczonej w dniu: 22-07-2022

Z up. & nicznie
—Am «.O_ up nw_nwmmwm:v\ przez Karol
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“Chitruszko
KOORDYNACYJNEJ

Karol Ch

S

PROJ. SLUP STALOWY OCYNKOWANY H=6m NA FUNDAMENCIE
PREFABRYKOWANYM NP. CN6/3/60/F160 Z FUNDAMENTEM
D16/120 LUB ROWNOWAZNY Z KAMERA MONITORINGU MIEJSKIEGO

PROJ. INSTALACJA ELEKTRYCZNA KABLOWA YKY3x4mm?

PROJ. KANALIZACJA KABLOWA RHDPE 40/3,7

Rysnr1 | MAPA DO CELOW PROJEK TOWYCH
Oznaczenie kancelary jne zgloszenia pracy geodezy jnej | 6640.1003.2022
Miejscowosé | Szczecinek
Jednostka ewidency jna | identyfikator: 321501_1 | nazwa: Szczecinek
Obreb ewidencyjny | identyfikator: 321501_1.0015 | nazwa: Szczecinek 15
Skalamapy 1:500
Nazwa uktadu prostokqtnych plaskich 2000/6
wspdfrzednych wysokosci PL-EVRF2007-NH
Oznaczenie granic obszaru, ktdry byl przedmiotem aktualizacji (€ € € € € ¢ C ()
Stuzebnosci gruntowe majqce wplyw na zagospodaro- Nie ustalono
wanie gruntéw ziokalizowanych w granicach
projektowanej inwestycji
Kontur uzytku gruntowego, ktory nie jest ujawniony Brak
w bazie danych ewidencji gruntéw i budynkdw
Data wykonania mapy f 14.06.2022
Przedsigbiorstwo n%%mwwwc -Kartograficzne
A Tadeusz Jarosz
wm.ﬂww‘&u m&wgo nr. upr. 16465 zakres i ll
Nazwa/ invei rlazyisko wykonawey o nazwisko, i
g v
Wykonawca:
Przedsigbiorstwo Geodezy jno-Kartograficzne
Dariusz Kgsy
ul. Chopina 6b/9
78-449 Borne Sulinowo i
Oswiadczam, 2e praca o rr id. 6640.1003.2022 uzyskata pozytywny wynik weryfikacji
na podstawie protokolu 6640.1003.2022_15363 z dnia 23-06-2022r.
wydanego przez Starostg Szczecineckiego.
Jestemn swiadomy odpowiedzialnosci karnej za tozenie falszywego oswiadczenia

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU OPRACOWANO NA KOPII
MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH ZGODNEJ Z ORYGINALEM

PODPIS ZAUFANY
ARKADIUSZ PIOTR
BUDNICKI

Dokument podpisany elektronicznie

04.07.2022 10:43:56 [GMT+2]
podpisem zaufanym

6-/

Biuro ZAKLAD PROJEKTOWANIA | WYKONAWSTWA "ELPRO-B.T." s.c.
projektowe: ul. towiecka 6, 78-400 Szczecinek, elprobt@wp.pl
Inwestor: MIASTO SZCZECINEK
. PLAC WOLNOSCI 13 78-400 SZCZECINEK
Imie i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
Asystent inz. Jakub Budnicki 10.06.2022
projektanta:
Projektowat: | mgr inz. Arkaidusz Budnicki ZAP/0036/PWBE/17 10.06.2022
specjalnos¢ instalacyjna

Faza: Opis rysunku: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - Skala:

PB - INSTALACJA ELEKTRYCZNA KABLOWA | KANALIZACJA KABLOWA. 1:500
Branza: Budowa elektrycznej instalacji kablowej, kanalizacji kablowej i stupa z kamerg Nr rysunku

ranza: monitoringu miejskiego przy ulicy Prusa w Szczecinku E1
elektryczna | . 4z nr 343/2, 31/3 obreb 0015.



Karol Chitruszko, Geodeta w,Wydziale Geodezji, Kartografii i,Gospodarki Nieruchomościami


BURMISTRZ
MIASTA SZCZECINEK
woj. zachodniopomorskie

Szczecinek, dnia 16.08.2022 r.

K.6853.1.106.2022

DECYZJA

Na podstawie:

1. art. 39 ust. 3 i art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (t.].
Dz. U. 22021 r. poz. 1376 z pdzn. zm.),

2. art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735
z pbézn. zm.),

po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez Pana Arkadiusza Budnickiego,
przedstawiciela firmy: Zaktad Projektowania i Wykonawstwa ,ELPRO B.T.” | s.c.
S. Budnicki, S. Trypu¢, ul. towiecka 6, 78-400 Szczecinek, reprezentujgcego
inwestora, ktérym jest Miasto Szczecinek, Plac Wolnoéci 13, 78-400 Szczecinek,
ktory wptynat do tutejszego Urzedu w dniu 11.08.2022 r., o udzielenie zgody na
lokalizacje w pasie drogowym ul. Bolestawa Prusa na dziatce nr 343/2 w obrebie 15
w Szczecinku, instalacji elektrycznej kablowej nn 0,4 kV, dla potrzeb zasilania
kamery monitoringu miejskiego;

zezwalam Miastu Szczecinek, Plac Wolnosci 13, 78-400 Szczecinek
na lokalizacje w pasie drogowym ul. Bolestawa Prusa na dziatce nr 343/2 w obrebie
15 w Szczecinku, instalacji elektrycznej kablowej nn 0,4 kV, dla potrzeb zasilania
kamery monitoringu miejskiego, przy zachowaniu nastepujgcych warunkéw:

1. usytuowanie  projektowanych  urzadzen nalezy zgtosi¢  Staro$cie
Szczecineckiemu, w celu uzgodnienia ich lokalizacji na naradzie koordynacyjne;j;

2. projektowane w pasie drogowym urzadzenia nalezy wykonaé zgodnie
z przedstawionym projektem;

3. roboty nalezy prowadzi¢ przy minimalnym naruszeniu elementéw drogi
z uwzglednieniem zabezpieczenia istniejgcej infrastruktury podziemnej przed
uszkodzeniami;

4. po wbudowaniu urzgdzen naruszony pas drogowy nalezy przywréocié do stanu
pierwotnego, {j:

4.1 pobocza gruntowe i tereny pasa drogowego poro$niete darning w miejscach
wykopow nalezy zageszczac¢ warstwowo, rozplantowaé oraz utozyé uprzednio
zdjetg darnine;

5. zezwolenie dotyczy wytgcznie nowoprojektowanych urzadzen, naniesionych na
plany sytuacyjne posiadajgce piecze¢ Miasta Szczecinek;

6. Inwestor — wiasciciel projektowanych urzadzen po wykonaniu robét winien
dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;.




UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 107 kpa odstepuje sie od uzasadnienia decyzji, albowiem uwzglednia
ona w catosci zgdanie strony.

POUCZENIE

1. Na inwestorze przed rozpoczeciem prac budowlanych cigzy obowigzek
uzyskania pozwolenia na budowe lub dokonania zgtoszenia budowy albo
wykonania robo6t budowlanych oraz uzyskania zezwolenia zarzgdcy drogi na
zajecie pasa drogowego dotyczgcego prowadzenia robét w pasie drogowym oraz
na umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwofanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego
w Koszalinie za posrednictwem Burmistrza Miasta Szczecinek w terminie 14 dni
od daty jej doreczenia.

3. W trakcie biegu terminu wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa
do wniesienia odwotania od niniejszej decyzji. Z dniem doreczenia organowi,
ktory wydat niniejszg decyzje o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.
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W zatgczeniu:
1. egzemplarz uzgodnionej lokalizacji urzgdzen oswietlenia terenu.

Otrzymuja:

1. Arkadiusz Budnicki, ul. towiecka 6, 78-400 Szczecinek — petnomocnik Miasta
Szczecinek,

2. Wydziat K a/a. (A.W).
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wanie gruntow zlokalizowanych w granicach
P~ projektowanej inwestycji
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Kontur u2ytku gruntowego, ktdry nie jest ujawniony
wbazie danych ewidencji gruntdw i budynkdéw

Data wykonania mapy 14.06.2022
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78-449 8ol Sulinowo . upr. 16465 zakres i ll
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Wykonawca:
Przedsigbiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne
Dariusz Kesy
u. Chopina 6b/9
78-449 Borne Sulinowo

Oéwiadczam, 26 pracao nr id. 6640.1003.2022 uzyskata pozytywny wynik weryfikacji
na podstawie protokotu 6640.1003.2022_ 15363 z dnia 23-06-2022r.
wydanego przez Staroste Szczecineckiego.
Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlo2enie falszywego oswiadczenia
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU OPRACOWANO NA KOPII

MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH ZGODNEJ Z ORYGINALEM, UZUPELNIONEJ
O INWENTARYZAJCE, PRZYLACZA ELEKTROENERGETYCZNEGO POZYSKANA
Z MAPY ZASADNICZEJ NA PODSTAWIE LICENCJI NR 6642.1.873.2022_3215_CL2.

RMISTRZ
MIASTA SZCZECINEB
woj. zachodniopomorskie
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Biuro ) ZAKLAD PRO:JEKTOWANIA | WYKON_AWSTWA "ELPRO-B.T." s.c.
PROJ. SLUP STALOWY OCYNKOWANY H=6m NA FUNDAMENCIE projextove: e o AT
PREFABRYKOWANYM NP. CN6/3/60/F160 Z FUNDAMENTEM Inwestor: BLAG WOLNOSCI 13 79400 S7GZECINEK
D16/120 LUB ROWNOWAZNY Z KAMERA MON|TOR|NGU M|EJSK|EGO Imie i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
Asystent inz. Jakub Budnicki 29.06.2022
S projektanta:
PROJ. INSTALACJA ELEKTRYCZNA KABLOWA YKY 3x4mm?
Projektowat: | mgr inz. Arkaidusz Budnicki ZAP/0036/PWBE/17 29.06.2022" )
___________ specjalno$¢ instalacyjna-| &%
PROJ. KANALIZACJA KABLOWA RHDPE 40/3,7 Faza: Opis rysunku: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - " Skl
PB - INSTALACJA ELEKTRYCZNA KABLOWA | KANALIZACJA KABLOWA. 1:500
A Budowa elektrycznej instalacji kablowej, kanalizacji kablowej i slupa z kamerg Nr rysunku
Branze: monitoringu miejskiego przy ulicy Prusa w Szczecinku
elektryczna | . dz. nr 34312, 31/3 obreb 0015. E1




INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu instalacja elektryczna nn 0,4kV, kanalizacja kablowa dla kamery
budowlanego: monitoringu miejskiego
Temat: Budowa kablowej instalacji elektrycznej nn 0,4kV i kanalizacji kablowej

dla kamery monitoringu miejskiego.

Adres budowy: 78-400 Szczecinek, ul. Bolestawa Prusa

Nr dziafek: 31/3, 343/2 obreb 0015 Szczecinek

Inwestor: Miasto Szczecinek
Plac Wolnosci 13
78-400 Szczecinek

Kategoria obiektu

budowlanego: -

Projektant: mgr inz. Arkadiusz Budnicki
Nr uprawnien: ZAP/0036/PWBE/17 ' o
Specjalno$¢: instalacyjna w zakresie sieci, instalagji mgr inz. Arkadiusz Budnicki |
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych UpE: i : 0 propktowania

Asystent projektanta:  inz. Jakub Budnicki

/\&%Q/J%BKOIFKMI\I'IA
/

iz, Jakub Budnicki

~ Szczecinek lipiec 2022y, ~




CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegélnych obiektow.

Roboty budowlane obejmujg wykonanie:

a)  budowa instalacji elektrycznej kablowe;j
b)  budowa kanalizacji kablowej

c¢) montaz stupa z kamerg monitoringu

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

a)  sie¢ kablowa nn 0,4kV

b)  sie¢ wod-kan

3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych.'

L.p.| Specyfikacja robét budowlanych Rodzaje zagrozen Skala Miejsce Czas wystgpienia
stwarzajgcych wysokie ryzyko zagro- wystagpienia zagrozenia
powstania zagrozenia Zenia zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
1. | Prace przy czynnej sieci porazenie prgdem, poparzenie D w strefie w trakcie
elektroenergetycznej tukiem, uszkodzenia wykonywania robét | wykonywania roboét
mechaniczne ciata przy uzyciu narzedzi
2. | Roboty, przy ktorych wystepuje upadek z wysokosci, uderzenie D w strefie w trakcie
ryzyko upadku z wysokosci ponad spadajgcym czynnikiem wykonywania robé6t | wykonywania robét
5m materialnym
3. | Pojazdy poruszajgce sie po drodze mozliwo$¢ potrgcenia przez D w strefie w trakcie
publicznej w poblizu budowy pojazd wykonywania robét | wykonywania robét
w pasie drogowym
4. | Osoby postronne na terenie budowy obszar budowy D w strefie w trakcie
wykonywania robét | wykonywania robot

Skala zagrozenia (w wersji pierwotnej, przed podjeciem dzialan redukujacych zagrozenie):

v' Mala-gdy wskutek dzialania zagrozenia moze nastapi¢ niezdolnoé¢ do pracy do 6 m-cy,

v' Srednia- gdy wskutek dziatania zagrozenia moze nastapié niezdolno$¢ do pracy powyzej 6 m-cy,
v Duza- gdy wskutek dzialania zagrozenia moze nastapi¢ $mieré lub kalectwo.

4. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegolnie

niebezpiecznych.
Przed przystgpieniem do realizacji robot kierownik budowy udzieli zespolom pracownikow

wlasnych oraz podwykonawcom robét budowlanych szczegdtowego instruktazu w formie ustne;j,
obejmujgcego zaznajomienie z:

a) zakresem robdt budowlanych,

b) technologiami realizacji robot budowlanych,

c¢) harmonogramem robdt z podaniem kolejnosci ich realizacji oraz czasu wymaganego do ich
wykonania,

d) przewidywanymi zagrozeniami przy wykonywaniu rob6t budowlanych, z podaniem ich
rodzaju i skali, czasu i miejsca wystapienia oraz sposobu wydzielenia i oznakowania miejsca
prowadzenia robot,

e) ,Instrukcjg bezpiecznego wykonywania rob6t budowlanych”,

5. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych

zagrozen.
a) zapewnienie tgcznodci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu komérkowego,




b) zagospodarowanie terenu budowy lub robdt oraz ich prowadzenie winno odbywaé sie zgodnie
z obowigzujgcymi zasadami i przepisami bhp i planem BIOZ,

¢) uwzglednienie wymagan zwigzanych z organizacja i wykonywaniem robdt, jakie wynikajg
z uzgodnien z:

- zarzadcg drogi publicznej lub terenu osiedla,

- wlascicielem czynnego zaktadu pracy,

- zarzadcg linii kolejowych lub obszaru kolejowego,

- wiascicielem lub uzytkownikiem infrastruktury technicznej znajdujgcej sie w obszarze
prowadzonych robot,

d) rozmieszczenie pojazdéw, sprzetu, materialow, ziemi z wykopow w taki sposéb aby nie
blokowa¢ dojazddéw do stanowisk pracy,

e) zabezpieczenie miejsc prowadzenia robdt przy uzyciu: taSm ostrzegawczych, barier,
balustrad, ogrodzen, tablic bezpieczenistwa, daszkéw ochronnych,

f) stosowanie sprzetu ochronnego i $rodkéw ochrony indywidualnej dobranych do rodzaju
przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robdt,

g) stosowanie sprzetu asekuracyjnego chronigcego przed upadkiem z wysokosci,

h) stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania rob6t, w ktérych pracownicy s3
przeszkoleni,

a) wykonywanie prac na urzadzeniach elektroenergetycznych wymaga uzyskania zgody od
wlasciciela tych urzadzen. Przystgpienie do rob6t na czynnych urzadzeniach
elektroenergetycznych jest uwarunkowane uprzednim przygotowaniem miejsca pracy
i dopuszczeniem do pracy przez upowaznionych pracownikéw Rejonu Dystrybucji Szczecinek.
Prace te mogg si¢ odbywac z zachowaniem zasad Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy przy
Urzadzeniach i Instalacjach Elektroenergetycznych.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Szczecin, dnia 2 /} czerwca 2017 r.

Sygn. akt: OKK-0054-0055-0064(11)/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektoéw oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2, ust. 3, ust.
4c pkt 31 art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 1.
poz. 290, ze zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego
oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Arkadiusz Piotr Budnicki
magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 16 czerwca 1982 r. w Szczecinku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0036/PWBE/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

Uzasadnienie
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodnio-
pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty
jej doreczenia.
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu Arkadiuszowi Piotrowi Budnickiemu
magistrowi inzynierowi elektrotechniki
ur. dnia 16 czerwca 1982 r. w Szczecinku

numer ewidencyjny ZAP/0036/PWBE/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

upowazniaja w zakresie nadanej specjalnosci:

I. na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 1 ust. 4 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

1)

2)
3)

4)
5)

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;

II. na podstawie § 14 ust. 5 i § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:

1)

2)

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami
i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-711-E7H-NKQ *

Pan Arkadiusz Piotr BUDNICKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0172/17

adres zamieszkania ul. Putaskiego 3, 78-400 SZCZECINEK

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-18 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczgcego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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