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Dis.620m. 9. 426 08 W0 -
ZGLOSZENIE | 4}( y . |

budowy lub wykonywania innych robét budowlanych
(PB-2) :
PB-2 nie dotyczy budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Podstawa prawna: Art. 30 ust. 2 w zw. z ust. 4d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane 1. O
(Dz. U. 22020 r. poz. 1333, z p6Zn. zm.).

1. ORGAN ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ

Nazwa: Starosta Szczecinecki .

2.1. DANE INWESTORAY

Imie i nazwisko lub nazwa: Miasto Szczecinek

Kraj: Polska Wojewodztwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Szczecinecki Gmina: m. Szczecinek

Ulica: Plac Wolnosci Nr domu: 13 Nr lokalt: .ooeveviccccnnn
Miejscowosé: Szezecinek Kod pocztowy: 78-400 Poczta: Szczecinek

Email (nieobowigzkowo):

2.2. DANE INWESTORA (DO KORESPONDENCJID)

Wypelnia sie, jezeli adres do korespondencji inwestora jest inny niz wskazany w pkt 2.1.

Kraj: Wojewddztwo:

Powiat: Gmina:

Ulica: Nr domu: Nr lokalu:
Miejscowosc: Kod pocztowy:

Adres skrzynki ePUAP:

3. DANE PEENOMOCNIKAD '
Wypehia sig, jezeli il“lW‘CStﬂl’ dziata przez pe{nom(.)cnika.
x petnomocnik [ pelomocnik do dorgczen
Imig i nazwisko: Mariusz Piotrowicz
Kraj: Polska Wojewddztwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Szczecinecki Gmina: m. Szczecinek
Nr domu: 3 Nr lokalu:

Ulica: Piotra Skargi

Miejscowos¢: Szczecinek Kod pocztowy: 78-400 Poczta: Szczecinek
Adres skrzynki ePUAP:

Email (nieobowigzkowo): biuro@piotrowicz.info.pl

Nr tel. (niecobowiazkowo): 607-142 186



4. INFORMACJE O ROBOTACH BUDOWLANYCH

Rodzaj, zakres i SPOSOD WYKOIMYWAIIAL -.cucuivivriiomsssssinenisisssmmnmmmmmrssssssstssarassssssssassrassasssnsasmsmatasssasasastatasasasasmanassssssssstes

Przebudowa drogi polegajaca na budowie instalacji o$wietlenia drogowego. Montaz latarni oswietlenia
drogowego, szafki zasilajgco-sterowniczej, utozenie kabla nn 0,4 kV

Planowany termin rozpoczecia®: 20. wrzesnia 2021 1.

5. DANE NIERUCHOMOSCI (MIEJSCE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANY CH)I)

Wojewddztwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Szczecinecki Gmina: m. Szczecinek
Ulica: Sdjcza il [0)3 1) LR,

Migjscowosé: Szezecinek Kod pocztowy: 78-400
Identyfikator dziatki ewidencyjnej™: 321501 1.0028 dz. nr 111/1

6. OSWIADCZENIE W SPRAWIE KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

] Wyrazam zgode [INie wyrazam zgody

na dorgczanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomoca Srodkéw komunikacji elektronicznej w rozumieniu
art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o §wiadczeniu ustug droga elektroniczng (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

7. ZALACZNIKI

x O$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

x Pelnomocnictwo do reprezentowania inwestora (optacone zgodnie z ustawg z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie

skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, z p6zn. zm.)) — jezeli inwestor dziala przez pelnomocnika.

[ 1 Potwierdzenie uiszczenia oplaty skarbowej — jezeli obowigzek uiszczenia takiej optaty wynika z ustawy z dnia

16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej.
Inne (wymagane przepisami prawa):
x | egz. projektu z uzgodnieniami
8. PODPIS INWESTORA (PELNOMOCNIKA) I DATA PODPISU

Podpis powinien by¢ czytelny. Podpis i datg podpisu umieszcza si;?w przypadku dokonywania zgloszenia w postaci papierowe;.

Mot 2o Meosien Adotetuia

D'W przypadku wigkszej liczby inwestoréw, pelnomocnikéw lub nieruchomosci dane kolejnych inwestoréw, petnomocnikéw lub nieruchomosci dodaje

si¢ w formularzu albo zamieszcza na osobnych stronach i dolgeza do formularza,

D Adres skrzynki ePUAP wskazuje sie w przypadku wyrazenia zgody na dorgezanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomocg srodkow

komunikacji elektronicznej.

" W przypadku zgloszenia budowy tymczasowego obiektu budowlanego w polu ,,Planowany termin rozpoczgeia”™ nalezy wskazac rowniez planowany

termin rozbiorki lub przeniesienia w inne miejsce tego obiektu.

9 W przypadku formularza w postaci papierowej zamiast identyfikatora dziatki ewidencyjnej moina wskazaé jednostke ewidencyjna, obreb

ewidencyjny i nr dziatki ewidencyjnej oraz arkusz mapy, jezeli wystepuje.
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1.  Strona tytutowa, zawartos¢ opracowania

2 Uprawnienia, zaswiadczenia projektanta,

3 Oswiadczenie projektanta

4. Protokot z narady koordynacyjnej,

5 Metryka mapy cyfrowe;,

6.  Warunki przylaczenia.

CZESC OPISOWA

7. Opis techniczny,

8.  Obliczenia techniczne,

9.  Informacja do planu BIOZ.

CZESC RYSUNKOWA

10. Rysunek nr 1: Budowa instalacji os$wietlenia drogowego przy ulicy Sojczej
w Szczecinku. Zagospodarowanie terenu.

11. Rysunek nr 2: Budowa instalacji oswietlenia drogowego przy ulicy Sojczej

w Szczecinku. Schemat zasilania.

ZAKRES RZECZOWY OPRACOWANIA

Montaz:

Linia kablowa YAKXS 4x25mm?+tasma FeZn 30x4 10 m
Stup stalowy ocynkowany stozkowy 8m z fundamentem 1 kpl.
Oprawa LED 28W 3469 Im, 4000K C1.2 BPS 1 szt.

Szatka oswietleniowa 1 szt.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-BJS-TTS-IPV *

Pan Mariusz PIOTROWICZ o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/2599/01
adres zamieszkania ul. Bukowa 19, 78-400 SZCZECINEK

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-08 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




(RZAD WaoiLaubikl

wWKOSZALINIE Koszalin dnia 19.09.1996 roku

NR UAN-U.73428/22/96

DECYZJA Nr 22/9

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane /Dz.U Nr 89
z dnia 25.08.1994 roku, poz. 414/, w zwiazku z art.104 § 1 i 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku
Pana Mariusza PIOTROWICZA z dnia 27.03.1996 roku na podstawie dokumentow
stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie i praktyke zawodowa oraz na podstawie pozytywnej
oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane ztozonego przed powolang przeze mnie komisja

NADAJE

Panu Mariuszowi PIOTROWICZOWI - mgr inz. elektrykowi
ur. dnia 7 maja 1960 roku w Swiebodzinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA
ROBOTAMI BUDOWLANYMI
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE
SIECI INSTALACJI i URZADZEN ELEKTRYCZNYCH
i ELEKTROENERGETYCZNYCH
BEZ. OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjng, powoltang przez Wojewodg
Zarzadzeniem Nr 4 z dnia 10 stycznia 1996 roku, posiadania przez Pana Mariusza
PIOTROWICZA wymaganego prawem wyksztatcenia oraz praktyki zawodowej koniecznej
do uzyskania uprawniefi budowlanych w w/w specjalnosci, po uzyskaniu pozytywnego wyniku
egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za posrednictwem
Wojewody Koszaliniskiego.

Otrzymuja:
1. Pan Mariusz Piotrowicz
ul. Bukowa 19
78-400 Szczecinek
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. ala




Szczecinek, 14.08.2021 r.

OSWIADCZENIE

instalacji oswietlenia

budowlany budowy
obreb 0028

Oswiadczam, ze projekt
drogowego przy ulicy Sojczej w Szczecinku, dz. nr 111/1,
Trzesieka, miasto Szczecinek 321501 1, =zostal sporzadzony zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

1 Piotrowic z
iﬁ:‘?{ﬁktoquia
eiv&zn;gﬁ%?%;giﬁ
UAN-U 73428/22/96 czen

------------------------------------------

mgr inz. Mariusz Piotrowicz



6630.202.2021

Szczecinek, dn. 30.07.2021 r.
STAROSTA SZCZECINECKI
ul.Warcistawa IV 16
78-400 SZCZECINEK

Znak sprawy: 6630.202.2021

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 30.07.2021 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Podstawa prawna: Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 roku (art. 7d pkt 2 - Dz. U. z 2020 r., poz. 2052)

Przedmiot narady: przewody i urzadzema energetyczne

Szczecinek ul. S6jcza przy skrzyzowaniu ze Skowronkowa,

Lokalizac)a, Trzesieka, dz. 111/1

PIOTROWICZ MARIUSZ
uI Bukowa 19 78 400 Szczecmek

MIASTO SZCZECINEK
ul. Pl WoInOSC| 13, 78-400 Szczecmek

Projektant: MARIUSZ PIOTROWICZ Inne upr.: budowlane UAN N- 73428/22/96

Whnioskodawca:

Inwestor:

Karol Chltruszko Geodeta w Wydmale Geodezji, Kartografii i

P dni :
Ay Gospodarkl Nleruchomosaaml

Sposdb przeprowadzenia narady: etektromczny
Data wptywu:| 13.07.2021r.

Charakterystyka:| Oswietlenie drogowe w m. Szczecinek ul. Sdjcza

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko kiR : :
Lp. Imie i nazwisko uczestnika
Sposob uczestnu:twa Uwagi
1 ENERGA OSWIETLENIE SP. Z Uczestnik nieobecny na naradzie

0.0.

Pl. Zestancow Sybiru 1, 78-400

Szczecinek

2 | ENERGA-OPERATOR 5.A. Uzgodniono pozytywnie Piotr Adrian

Od‘dzia{ w Koszalinie 1. O zamiarze prowadzenia robét w miejscach skrzyzowania badz

Rejon Dystrybucji w zblizenia do sieci

Szczecinku nalezy powiadomié¢ ENERGA - OPERATOR SA na 14 dni przed ich

ul. Kaszubska 24A 78-400 rozpoczeciem.

Szczecinek 2. Szczegdtowa lokalizacje linii kablowych ustali¢ metoda przekopéw

elektroniczny prébnych
lub za pomoca aparatury.
3. W miejscu prowadzonych robdt moga znajdowac sie urzadzenia
elektroenergetyczne nie bedace na majatku ENERGA — OPERATOR SA
oraz moga wystepowacé réznice pomiedzy stanem zaistniatym po
odkryciu
a inwentaryzacja geodezyjna.
4. Prace ziemne w poblizu urzadzer elektroenergetycznych

Dokument wygenerowat(a): PODGIK/ Karol Chitruszko, dn. 02-08-2021 10:06:19
lezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem

Stronalz3



6630.202.2021

Plac Wolnosci 13, 78-400
Szczecinek

9 | VECTRA INVESTMENTS SP. Z Uczestnik nieobecny na naradzie
0.0. S.J. ul.Emilii Plater 53,
00-0113 Warszawa
Al.Zwyciestwa 253, 81-525
i Gdynia

PIOTROWICZ MARIUSZ

Whioskodawca

Treéé protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytacznie za pomoca $rodkéw komunikacji
elektronicznej.

Przewodniczacy Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej

Elektronicznie

Ka rOI podpisany przez Karol

Chitruszko

Chitruszko pate:2021.0802

........................................ 10:09:0F 402100 -veereres

Podpis przewodniczgcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2052 z péin. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzigé udziat réwniez inne podmioty, ktdre moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegélnosci zarzadzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treé¢ mapy zasadniczej, ktoéra moze nie zawieraC projektow wszystkich
urzadzed podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t].
Dz.U. z 2020 r. poz. 2052 z pdzn. zm.) lub ztozonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. 2 2020 r. poz. 2052 z péin. zm.).

Dokument wygenerowat(a): PODGIK/ Karol Chitruszko, dn. 02-08-2021 10:06:19
lezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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5455 s | |MAPA DO CELGW PROJEKTOWYCH
: Oznaczenie kancelaryjne zgtoszenia pracy geodezyjnej | 6640.671.2021
S ka | a: Mie jscowoscé | Szczecinek
' Jednostka ewidengjdimtyfikator: 321501_1 |nazwa: Szczecinek
1 500 Obreb ewidency jny identyFikator: obr. 321501_10028nazwa: Trzesieka
) 144.4 Skala mapy 1:500
R ~ Nazwa wktadu pros tokg tnych ptaskich 2000/6
-7 g wspotrzednych wysokosci PL-EVRF2007-NH
REVD 336 Oznaczenie granic obszaru, ktéry byt przedmiotem aktua o s ]
447 -7 Stuzebnosci gruntowe mejace wplyw na zagospodaro- Nie ustalono
/// o \145‘0 - wanie gruntéw zlokalizowanych w granicach
. 4 r o \ pro jektowane j inwestyc i
145.1 ; e
L e i l l Kontur uzytku gruntowego, ktéry nie jest ujawniony Brak
L __,’_____,J———f‘—‘“‘——# w bazie danych ewidenci gruntéw i budynkéw
fecm - Data wykonania mapy 30.04.2021
[rm— Przedsicbiorstea Leodezy jno-Kar tograficzne
dr \RH d"“’ usz K;{g Tadeusz Jarosz
== 45.1 110 Leas m—da%a Sulinowo or. pr. 16465 sloes 171
Starosta Szczecinecki e R T maewiskes, wykionawcy T aswisko, e uprawnied oraz
Dokumentacja projektowa nr ] oraz podpls osoby reprezentujace] paﬁls geoadety fupmwnlonego
€630.202.2021 - 144.9 144 wykonawce ktéry opracowal mape
byta przedmiotem narady Le—"7 ido.
koordynacyjnej przeprowadzone; ~
za pomoca srodkow \\ 144.8
komunikacji elektroniczne] ~ B
zakonczonej w dniu: 30-07-2021 %
Karo| 2. Stidstyntsno 1447
Chitruszko D 2207 M2k
PRZEWODNICZACY NARADY | 144.9
KOORDYNACYJNEJ _ : s

Niniejszy projekt zagospodarowania terenu
sporzadzono na kopii mapy do celéw projektowych
przyjetej do panstwowego zasobu geodezyj
przez Staroste Szczecineckiego

Legenda:

1@ Oprawa LED 28W 4000K strumien i rozsy! jak w opisie
na stupie stozkowym ocynk 8m

S O | | Proj. szafka o$wietleniowa
'''''' —  Kabel YAKXS 4x25 mm®
ZK —J Zlgcze kablowe z pomiarem energii dia zasilania oSwietlenia drogowego -
14 4 9 zadanie ENERGA - Operator SA

SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA TN-C

Przedsiebiorstwo Wielobranzowe "PIU"
mar inz. Mariusz Piotrawicz, 78-400 Szczecinek, ul. Piotra Skargi 3
TEL. 607-142186, FAX 94-3746836

INWESTOR: MIASTO SZCZECINEK, PLAC WOLNOSCI 13, 78-400 SZCZECINEK

OBIEKT: BUDOWA INSTALACJ!I OSWIETLENIA DROGOWEGO SKALA: 15_500
PRZY ULICY SOJCZEJ W SZCZECINKU. 1:200
ZAGOSPODAROWANIE TERENU NR RYS. 1

. SZCZECINEK, UL SOJCZA
ADRES: DZ. NR 111/1 OBR. 0028 TRZESIEKA ARKYSZ 1
PODRIS: / /

NIE, | NAZWISKO NR UPR, PROJ. DATA /
AUTOR PROJ. mgr in2. Mariusz Piotrowicz UAN-U 73428/22/96 07.2021 i .




Rysir 1 MAPA DO CEL OW PROJEKTOWYCH
Oznaczenie kancelary jne zgloszenia pracy geodezy,jnej | 6640.6712021
— + Miejscowosé | Szezecinek
Jednostka ewidencyjna | identyfikator: 3215011 |nazwa: Szczecinek
I~ Obreb ewidency jny identyfikator: obr. 321501_1.0028 | nazwa: Trzesieka
6.207.09.14.4.1 \ Skala mapy 1500
N \ Nazwa ukfadu prostokgtnych ptaskich 2000/6
\ wspotrzednych wysokosci PL-EVRF2007-NH
6.207.09.14.4.2 N Oznaczenie granic obszaru, ktdry byl przedmiotem aktualizacji FCCC LT
. 1439 \ Stuzebnosci gruntowe majqee wplyw na zagospodaro- Nie ustalono
\ wanie gruntéw zlokalizowanych w granicach
projektowanejinwestycji
54/3 Kontur uzytku gruntowego, ktdry nie jest ujawniony Erak
1wa4 s w bazie danych ewidencji gruntdw i budynkow
- ‘/; - Data wykonaniamapy | 30.04.2021
Przedsiebiorstwo Geodezy jri-Kar tograficzne ]
1446~ mezﬁ)e ( Tadeusz.kisi %/
L1444 ul. Choping 615 /
R / \q ,ﬁ/ 78-449 Borfid Sulinowo ) )
Nazwa / imigi wykongwey
- is 050D
waz -~ s 1‘-9 / --! ——
- = \
-~ ~7  _aM50 X Q Hikonaweas
- - - m.‘! - \ ) _; \ Przedsigbiorstwo Geodezy jno-Kartograficzne Geodeta uprawniony:
7 - =i e Dariusz Kesy Tadeusz Jarosz
. 7 usd r \ 145.0 ul. Chopina 6b/9 or. upr. 16465 zakres il
P P - I = e — ? 78-449 Borne Sulinowo
o s § Oswiadczam, 2e praca o nr id. 6640.671.2021uzyskata pozytywny wynik weryfikacji
d 452 SERE7SE0 napodstawie protokoty 6640.671.2021_12243 z dnia 11-05-2021r.
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Koszalinie

Przytaczany obiekt:

Nazwa:o$wiellenie drogowe

Adres (Nr dzialki):Szczecinek, ul. Séjcza
gm. Szczecinek , dzialka numer -111/1 obr. 28

Grupa przylaczeniowa:  V
Moc przylaczeniowa: 1 kW
Misjsce przylaczenia:
GPZ - Szczecinek Marcelin [4010]
Linia 15 kV GPZ Szczecinek Marcelin - Radomy$l [411]
Stacja SN/nn Szczecinek Séjcza Tory [T540334)
Obwad nn Sie¢ napowietrzna [1]
Obiekt Obwod [nN] Sie¢ napowietrzna [1]

Miejsce dostarczania energii elekirycznej:

0;

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w szafce pomiarowej w kierunku instalacji odbiorey;

Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres prac niezbgdnych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspdlpracy z
slecla;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Nie dolyczy

Stacja transformatorowa:

Nie dolyczy

Urzadzenia nn:

Ze slupa linii napowietrznej 0,4 kV wybudowac przylacze kablowe kablem wg obliczef nie mniej jak YAKXS 4x35mm2 do
szafki pomiarowej P2-Rs/LZVIF przewidzianej na dziatce nr 111/1 ul. Séjczej w Szczecinku.

Wyposazenie urzadzen, instalaji lub sieci, niezbedne do wspdlpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sg przylaczane:
Nie dolyczy

Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Nie dotyczy

Dostosowanie przylaczanych urzadze, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Nie dotyczy

Demontaze:

Nie dotyczy

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Odbiorca wlasnym kosztem i staraniem wybuduje linig zalicznikowa kablem o przekroju zyt wg obliczen od
projektowanej szafki pomiarowe] przewidziane] na dzialce nr 111/1 do obiektu przylaczanego. Lokalizacje migjsca
przytaczenia dostosowaé do wybudowanego przylacza elektroenergetycznego Energa Operator.

Wymagany stopiert skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego | systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Migjsce zainstalowania:

szafka pomiarowa posadowiona przy linii rozgraniczajace] dzialke od drogi dojazdowej po stronie drogi;

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usyluowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 6 A, zainstalowane
w czesci pomiarowej szafki pomiarowej




) Energa
- operator

9.3.  Sposéb pomiaru: bezposredni

9.4 Rodzaj mierzonej energii: Energia elekiryczna czynna pobrana

9.5. Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych
Nie wymagane

9.6. Wymagania dodatkowa:

a) Dla pomiaru posredniego lub pélpoéredniego, zastosowaé odpowiednie przekfadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwoddw napigciowych licznikdw oraz oplyczng sygnalizacje
zaniku napigcia.

b} Dla poszczegdinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

c) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ oslanigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone s w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dyslrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:
Licznik 1-fazowy

10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
10.1.  Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C.

b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kV

¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazer Samoczynne wylaczenie zasilania

10.2.  Dotyczy sieci 0 napigciu powyzef 1 kV:
a)  Sposob pracy punkfu neulralnego sieci

b)  Napiecie znamionowe siecl - kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenla zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - -]

vi stacjit10/15 kV GPZ Szczecinek Marcelin
Rzeczywista warto$é pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.

g)  Systemochrony od poraZen uziemienie ochronne
10.3.  Inne:
1. Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalacjifsieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]
12 Inne ustalenia:

121, Dolyczy projekiu budowtanego:
Dokumentacje techniczna sieci elektroenergetycznej w pkt. 7.1., przylacza nalezy uzgodni¢ na etapie projektowania w Rejonie
Dystrybucji w Szczecinku.
12.2.  Dotyczy wspdlpracy ruchowej:
Nie dotyczy
12.3.  Dolyczy umowy o przylgczenie:
Zawarcie umowy o przylaczenie bedzie stanowilo podstawg do rozpoczecia prac zwigzanych z realizacjg warunkdw

przylaczenia.
124.  Inne wymagania:
Nie dotyczy
13. Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelniaé wymagania okreSlone w obowigzujgcych przepisach dolyczacych

kompatybilnodci eleklromagnetycznej.

14, Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglgdni¢ wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

15. Standardy jakoSciowe energii elekiryczne] okreéla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93

poz. 623 z 2007 r.).
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ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elekiroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczyé sig z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii eleklrycznej mozna zapewnié
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrédla energii (np. agregatu pradotwdrczego, urzadzenia UPS, ilp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA QOddzial w Koszalinie

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projeklowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia sq wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oéwiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umoweg o przylgczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA —~ OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie uslug dystrybucji lub umowy kompleksowej. il
Ninigjsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pki. 3 ustawy - Prawo budowlane. ? {&ﬁ/ D,U&Lf)l; buq
Czecin u.
gaie wﬂ:fz{ Ziriski

Franczak Jaroslaw

OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. 3714721

Otrzymuja: 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Szczecinku
ul. Kaszubska 24a, 78-400 Szczecinek
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CZESC OPISOWA
1. Podstawa opracowania:
zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem,
mapa terenu w skali 1 : 500,
obowigzujgce normy i przepisy,
inwentaryzacja urzadzen i wizja lokalna,
uzgodnienia z wtascicielami infrastruktury i gruntéw,
warunki przytaczenia

2. Przedmiot inwestycji
Zadaniem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie budowy instalacji oswietlenia
drogowego ulicy Sojczej w Szczecinku, dz. nr 111/1, obreb 0028 Trzesieka, miasto
Szczecinek 321501_1. Kategoria obiektu budowlanego VIIl.

3. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie:

- ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. prawo budowlane,

- ustawy z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

- ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne Dz. U. 2017 poz. 1566,

- normy SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.

Obszar oddziatywania inwestycji nie wykracza poza dziatki, na ktérej bedzie
realizowana, tj. dz. nr 111/1, obreb 0028 Trzesieka.

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
W obrebie trasy planowanej instalacji znajduje sie elektroenergetyczna napowietrzna
linia nn, wodociagg i drogi publiczne.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu jest zgodne z miejscowym planem
zagospodarowania terenu.

Grunt jest piaszczysty, warunki gruntowe okreélono jako proste. Projektowane
instalacje elektryczne zaliczono do | kategorii geotechnicznej. Standardowe
posadowienie projektowanej latarni jest odpowiednie do istniejgcych warunkow
gruntowych.

6. Aspekty srodowiskowe

Planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢, dla ktorych obowigzek
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko wynika z rozporzadzenia Rady
Ministréow z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywa¢ na $rodowisko. Inwestycja nie narusza istniejgcego Srodowiska, nie wymaga
wycinki drzew i krzewéw. W trakcie realizacji inwestycji nalezy stosowac si¢ do nizej
wymienionych zasad:

- nie wolno zmieniac¢ stosunkéw wodnych,

- nie wolno zmieniac rzezby terenu,

- za poziom posadowienia ,0” urzadzen naziemnych przyjag¢ rzedne terenu
sprzed przystapienia do prac ziemnych,
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- zachowaé naturalny uktad warstw glebowych, z wyjatkiem miejsca posadowienia
stupa
- doprowadzi¢ teren do stanu poprzedniego.

7. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspoétczesnej.
Planowana inwestycja nie wptywa na krajobraz  kulturowy, obiekty
i obszary chronione.

8. Bezpieczeristwo

Bezpieczeristwo przy wykonywaniu robdt zostato opisane w zatgczonej informacji
o bezpieczeristwie i ochronie zdrowia, $rodki ochrony przed dotykiem posrednim wedtug
opisu technicznego.

9. Opis techniczny
9.1. Zasilanie
Projektowana instalacja oswietlenia drogowego zasilana bedzie z projektowanej
szafki o$wietleniowej, zasilonej z wybudowanej w ramach umowy przytaczeniowej
szafki kablowo-pomiarowej P2=Rs/LZV/F, posadowione]j na dziatce 111/1 obr. 0028
Trzesieka. Projektowane zabezpieczenie przedlicznikowe zgodnie z warunkami
przytaczenia - jednofazowy ogranicznik mocy 6A. Lokalizacje szafek oraz trase kabla
pokazano na rys. nr 1. Schemat zasilania i sterowania pokazano
na rys. nr 2.

9.2. Oswietlenie

9.2.1. Dane techniczne
moc projektowana 0,028 kW
wspotczynnik mocy cos ¢: 0,9

9.2.2. Kablowa linia oSwietleniowa

Zaprojektowano zasilanie szafki oswietleniowej oraz obwdd odwietlenia kablami
YAKXS 4x25mm?. Wzdiuz kabli o$wietleniowych pod podsypka piaskowa utoiyé
taime FeZn 30x4, ktérg podigczy¢ zgodnie z opisem z pkt. 9.3. Obwdd
o$wietleniowy  nalezy  prowadzi¢  przelotowo  poprzez  ztacza  IZK
od projektowanej szafki oswietleniowej.
Cato$¢ prac wykonaé zgodnie z normami PN-76/E-05125 oraz N-SEP-E-004.
Kable uktadaé¢ na gtebokosci 0,7 m, na 10 cm warstwie piasku. Po utozeniu kabli
wykop nalezy zasypa¢ 10 cm warstwa piasku i ok. 15 cm warstwg gruntu rodzimego,
25 cm nad kablem uktada¢ niebieska folie kablowa.
Przed zasypaniem linii kablowej nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng

kabla.

Po utozeniu kabli - przeprowadzi¢ pomiary pomontazowe rezystancji izolacji,
ciggtosci zyt, rezystancji uziomow.

Lokalizacje trasy projektowanych kabli i latarni pokazano na planie

zagospodarowania terenu (rys. nr 1).

9.2.3. Oprawy i konstrukcje wsporcze
Jako konstrukcje wsporczg oprawy przewidziano stup stozkowy, stalowy,
ocynkowany posadowiony na fundamencie prefabrykowanym, o wysokosci 8m.
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Potgczenie ztgcza 1ZK z oprawa wykonac przewodem YDY 2x1,5mm?®. Do oéwietlenia
drogi przewidziano oprawe 1xLED o mocy 28 W i strumieniu 3469 Im
oraz T = 4000 K, klasa ochronnosci: 2.

Zastosowane w opracowaniu materialy stanowity podstawe doboru rozwigzan
oraz obliczen technicznych. Dopuszcza sie uzycie materiatéw rownowaznych
o parametrach nie gorszych niz przedstawione w opracowaniu.

9.3. Ochrona od porazen

Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wyfgczenie
zasilania w uktadzie sieciowym TN-C. W celu zapewnienia skutecznej ochrony
przed dotykiem posrednim nalezy potaczy¢ przewodem DY 10 mm? zacisk ochronny
stupa z zaciskiem PEN kabla zasilajgcego. Parametry przyjetych rozwigzan ochrony
od porazen zostaty ujete w obliczeniach. Projektowany stup nr 1 oraz szynge PEN
szafki oswietleniowej nalezy uziemi¢ poprzez potaczenie z projektowang tasma
FeZn30x4 oraz uziemieniem szafki kablowo-pomiarowej. Rezystancja uziomu
powinna mie¢ warto$¢ nie wiekszg niz 10 Q. W razie koniecznosci nalezy
rozbudowaé uziom w celu uzyskania pozadanej wartosci.

9.4. Wyniki obliczen

9.4.1. Sprawdzenie skutecznosci ochrony dodatkowej
Obliczona impedancja petli zwarcia w szafce kablowo-pomiarowej — 0,345Q
Obwdd do latarni projektowanej nr 1/2, YAKXS 4x25mm?* — 10m
moc zainstalowana w obwodzie P;,=0,028 kW
projektowane zabezpieczenie w szafce oswietleniowej S301 C6A
Rozpatrywane jest zwarcie jednofazowe w stupie projektowanym
e linia zasilajgca

obcigzalnos¢ dtugotrwata Iz=66A
prad obliczeniowy Ig =Ps;:(cosd x U ) = 0,0135 A
prad zwarciowy law=U:(Zx1,25)=609,8 A

prad zadziatania bezpiecznika t=5s;k=10; =k x 1, =60A
law > lwyt - ochrona stupa skuteczna

9.4.2. Sprawdzenie spadku napiecia
Wyliczony spadek napiecia w obwodzie wynosi 0, 01% - spadek w normie

9.4.3. Sprawdzenie parametréw Swietlnych
Wyniki obliczern parametrow $wietlnych pominieto ze wzgledu na orientacyjny

charakter oswietlenia.
Opracowat MJ\/

Mariusz Piotrowicz



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu budowlanego : Budowa instalacji o$wietlenia drogowego
ulicy Sojczej w Szczecinku

Adres obiektu: Szczecinek, obreb 0028 Trzesieka, dz. nr 111/1

Inwestor : Miasto Szczecinek, 78-400 Szczecinek, Plac Wolnosci 13

Projektant; Mariusz Piotrowicz

Imig i nazwisko

78-400 Szczecinek ul. Piotra Skargi 3

adres

Szczecinek, 14 sierpnia 2021 r.

miejscowose data



CZESC OPISOWA
1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
poszczegolnych obiektow:
Roboty budowlane obejmujg wykonanie:
a)  instalacji zasilajacej oswietlenie drogi
b)  posadowienie latarni, montaz oprawy i szafki o§wietleniowe]
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

realizacji

a) elektroenergetyczna napowietrzna linia nn,
b) wodocigg,
c) drogi publiczne

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
a) linia elektroenergetyczna nn,

b)  uksztaltowanie terenu,

c) istniejgca infrastruktura techniczna,

d)  droga gminna

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych.
L.p: Rodzaj przewidywanego Okreslen Miejsce Czas Sposéb Sposob
zagrozenia ie skali wystapienia wystapienia wydzielenia oznakowania
1. | Zwigzane z urzgdzeniami
eksploatowanymi na budowie
a) | Agregat pradotworczy Mata W migjscu W czasie pracy - -
uzytkowania urzadzenia
b) | Mioty wibracyjne Mata W miejscu W czasie pracy - -
uzytkowania urzadzenia
¢) |Minikoparka Srednia W miejscu W czasie pracy | Wygrodzenie Ta$ma
uzytkowania urzadzenia migjsca ostrzegawcza
2. | Zwigzane ze sprz¢tem
eksploatowanym na budowie
a) | Narzedzia reczne Mata W miejscu W czasie - -
uzytkowania uzytkowania
b) | Podno$nik Srednia W miejscu W czasie Wygrodzenie Tasma
uzytkowania uzytkowania miejsca ostrzegawcza
3. | Przypadkowo odkryte w trakcie Mata W obszarze W czasie Wygrodzenie Tasma
robét ziemnych przewody robét ziemnych | wykonywania miejsca ostrzegawcza
instalacji rob6t ziemnych
4. | Przypadkowo odkryte w trakcie Mata W obszarze W czasie Wygrodzenie | Bariery i tama
robdét ziemnych przedmiotow robot ziemnych | wykonywania miejsca ostrzegawcza,
trudnych do identyfikacji rob6t ziemnych znaki
ostrzegawcze
5. | Mozliwo$¢ znalezienia si¢ 0s6b Srednia W obszarze W czasie Wygrodzenie | Bariery i tama
postronnych na terenie budowy objetym budowa trwania miejsca ostrzegawcza,
budowy znaki
ostrzegawcze
6. | Poruszajace si¢ po drodze Mata W obszarze W czasie Wygrodzenie | Bariery i taSma
publicznej pojazdy w poblizu zblizenia do wykonywania miejsca ostrzegawcza,
budowy nie zwigzane z drogi robot znaki
organizacja budowy. ostrzegawcze w
uzgodnieniu z
zarzadca terenu

Skala zagrozenia (w wersji pierwotnej. przed podjeciem dzialan redukujacych zagrozenie):

v Mata-gdy wskutek dzialania zagrozenia moze nastgpi¢ niezdolnos¢ do pracy do 6 m-cy,
v'  Srednia- gdy wskutek dziatania zagrozenia moze nastgpi¢ niezdolnos¢ do pracy powyzej 6 m-cy,
v Duza- gdy wskutek dziatania zagrozenia mozZe nastapi¢ $mier¢ lub kalectwo.




5. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji roboét szczegélnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do realizacji robot kierownik budowy udzieli zespotom
pracownikow wlasnych oraz podwykonawcom robdt budowlanych szczegélowego
instruktazu w formie ustnej, obejmujacego zaznajomienie z:

a) zakresem robot budowlanych,

b)  technologiami realizacji robot budowlanych,

c) harmonogramem robot z podaniem kolejnosci ich realizacji oraz czasu
wymaganego do ich wykonania,

d)  przewidywanymi zagrozeniami przy wykonywaniu robot budowlanych,
z podaniem ich rodzaju i skali, czasu i miejsca wystgpienia oraz sposobu
wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robot,

e) ,Instrukcja bezpiecznego wykonywania rob6t budowlanych”,

6. Srodki _techniczne i _ organizacyjne, _zapobiegajace _niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w_ich sgsiedztwie w tym zapewniajacych bezpieczna i
sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

a) zapewnienie facznoscei radiowej lub telefonicznej
z wykorzystaniem telefonu komorkowego,

b) zagospodarowanie terenu budowy lub robét oraz ich prowadzenie winno
odbywac¢ sie zgodnie z obowigzujacymi zasadami i przepisami bhp,

c) stosowanie sprzetu ochronnego i $rodkéw ochrony indywidualne;j
dobranych do rodzaju przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania
robdt,

d) stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robot,
w ktorych pracownicy sg przeszkolent,

e) podiaczenic nowej instalacji wykonywaé¢ po wylaczeniu czesei
zalicznikowej spod napigcia.

f)  stosowanie = sprzetu ochronnego i $rodkéw ochrony indywidualnej
dobranych do rodzaju przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania

robot,
g) zabezpieczenie miejsc prowadzenia robot przy uzyciu:
- tasm ostrzegawczych,
- barier,
- ogrodzen,
- tablic bezpieczenstwa,
h) stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robot,

w ktorych pracownicy sg przeszkoleni.

i)  podiaczenie linii w szafce kablowo-pomiarowej wymaga uzyskania zgody
wiasciciela urzadzen. Prace te mogg si¢ odby¢ po uprzednim przygotowaniu
miejsca pracy i dopuszczeniu zespotu pracownikow kwalifikowanych
(posiadajacych wazne §wiadectwa kwalifikacje F) do pracy.

instalacyjnej w zfkr

elekirycznych i el troenergetycznych bez
ograniczen
UAN-U 73428/22/96
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Rys nr 1

[MAPA DO CELGW PROJEKTOWYCH

Oznaczenle kancelary jne zgloszenla pracy geodezyjne] | 66406712021

Mle jscowos¢

| Szczecinek

Jednostka ewldenc

Jofraty Fikator:  321501_1 |nazwar Szczecinek

Obreb ewldency jny

ldentyflkator: obr, 321501_1.002@1&2»‘&: Trzesleka

Skala mapy 1500
Nazwa uktadu prostokqgtnych ptaskich 2000/6
wspbtrzednych wysokosc/ PL-EVRF2007-NH

Oznaczenle granic obszaru, ktdry byt przedmiotem akiuollmepimesamesunann

Stuzebnoscl gruntowe ma jace wplyw na zagospooaro-

wanle gruntéw zlokallzowanych w granicach
pro jektowane ] Inwestyc ji

Nie ustalono

Kontur uzytku gruntowego, ktéry nie Jest ujawnlony

Brak
w bazle danych ewldencl gruntéw | budynkéw
Data wykonanla mapy 30.04.2021
Przedsieblorstwo beodezy jno-Kariograficzne
f’m X;zf? Tadeusz Jarosz
78-449 Jorne Sulhowo or. . Jo465 2aires 1111
Na. / ! isko Inle | nozwisko, nr awnlen
or-:;u i asrgxlb;' r-epr;gzgw,jqcej geodety t.prﬁrniomgo onas
wykonawce ktory opracowal mape

Niniejszy projekt zagospodarowania terenu sporzgdzono na kopii mapy
do celéw projektowych przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego

Identyfikator ewidencyjny materiatu zasobu protokét nr 6640.671.2021

przez Staroste Szczecineckiego

Data wpisania do ewidencji materiatu zasobu 11.05.2021

Legenda:
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Oprawa LED 28W 4000K strumier i rozsyt jak w opisie

na stupie stozkowym ocynk 8m

Proj. szafka o$wietleniowa

Kabel YAKXS 4x25 mm?

Ztacze kablowe z pomiarem energii dla zasilania o$wietlenia drogowego -

zadanie ENERGA - Operator SA

SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA TN-C

Przedsiebiorstwo Wielobranzowe "PIU"
magr inz. Mariusz Piotrowicz, 78-400 Szczecinek, ul. Piotra Skargi 3
TEL. 807-142186, FAX 94-3746836
INWESTOR:  MIASTO SZCZECINEK, PLAC WOLNQSCI 13, 78-400 SZCZECINEK
OBIEKT: BUDOWA INSTALACJI OSWIETLENIA DROGOWEGO skaLa: 1500
PRZY ULICY SOJCZEJ W SZCZECINKU. 1:200
ZAGOSPODAROWANIE TERENU NR RYS. 1
. SZCZECINEK, UL. SOJCZA
ADRES: 17 NR 11171 OBR. 0028 TRZESIEKA ARKUSZ 1
IMIE, | NAZWISKO NR UPR. PROJ. DATA PODPIS:
AUTOR PROJ. mgr in2. Moriusz Piotrowicz UAN-U 73428/22/96 07.2021
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Legenda:

1 @ Oprawa LED 28W 4000K strumien i rozsyt jak w opisie
na stupie stozkowym ocynk 8m

—_— —  Kabel YAKXS 4x25 mm®

SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA TN-C

Przedsiebiorstwo Wielobranzowe "PIU"
mgr inz. Mariusz Piotrowicz, 78-400 Szczecinek, ul. Piotra Skargi 3
TEL. 607-142186, FAX 94-3746836

INWESTOR:  MIASTO SZCZECINEK, PLAC WOLNOSCI 13, 78-400 SZCZECINEK

OBIEKT: BUDOWA INSTALACJI OSWIETLENIA DROGOWEGO SKALA:
PRZY ULICY SOJCZEJ W SZGZECINKU.
SCHEMAT ZASILANIA. NR RYS. 2
. SZCZECINEK, UL. SOJCZA
ADRES: DZ. NR 111/1 OBR. 0028 TRZESIEKA ARKUSZ 1
IMIE 1 NAZWISKO NR UPR. PROJ. DATA PODRIS: , |
. | 3 |

AUTOR PROJ. | mgr inz. Mariusz Piotrowicz | UAN-U 73428/22/36 |  08.2021 M!,




- SEUPY OSWIETL ENIOWE STOZKOWE .,,.....................

e Stalowe stupy stozkowe stosowane 5@ jako kanstrukcje wsporcze do
- oéwretiama autostrad, drog miejskich i oslediowych, parkdw, - -
_obiektdw sportowych, ramp kolejowych, pasazy pieszych i handlowych
,m- orazlnnych przastrzeni otwartych.
Bty sasasasms . PTOQUKCa obsjmuje zakres wysokosei od 3 do 12 m. Przedstawione
e i slupy moga byé stosawane bez wysiegnikéw z lampami mocowanymi
e ayrend bezpcéredmo na ich wierzeholkach lub tez z wysiegnikami jedno lub
‘-..-B? wieloramiannymi o wyslqgach od 0:5do2m

Srednica czopa shupa wynosi od 48; 83 lub 76 mm, w zaleznosci T s
=g od rodzaju oprawy lub wqugmka = »
‘| m"“"" Pr keii obejmu o ksztatcie: _Dl._ f

w - stozka scietego o state zbteZnoscr 1 przekroju koiuwym i
- stozka o stalej zbisznosci | przekroju 8-kata lub 6-kata foremnego.
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] Przyktadowe oznaczenia stupow: Mabo 06/50/4(G-48 —
1 - slup stozkowy o profilu kolowym, 6 m nad zlemie, goma srednica 60 mm, s
grubosc scianki 4 mm, czop 48 mm, wkopywany. —
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