-10,5

pobocze

jezdnia

pobocze

0,75

3,00

3,00

0,75

QR

4cm |Warstwa scieralna z mieszanki mineralno—asfaltowej AC11S
5cm |Warstwa wigzqca z betonu asfaltowego AC16W
25cm Warstwa poQbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwiqzanej z kruszywem C50/30
15cm|Warstwa wzmacniajqca z gruntu stab. cementem o Rm=1,5 MPa

Pobocze utwardzone z mieszanki

15cm| . N .
niezwiqzanej z kruszywem C50/30
INWESTOR: Miasto Szczecinek SKALA:
Plac Wolnosci 13; 78—400 Szczecinek 1:40
NAZWA OBIEKTU: RYS. NR: 20
Rozbudowa ulicy Bolestawa Prusa w Szczecinku i -
05.2021
TEMAT: . STADIUM:
PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY PB
BRANZA:
DROGOWA
FUNKCJA imig i nazwisko| 5?""’-“, 'L°$§;"f,°ma bl Podpis
FROAETe mgr inz. Upr. budowlane do projektowania bez Projektowanie i Obstuga
Giléwny projektant | Michat Utan ograniczer w specjalnosci drogowej Inwestycji
Branza drogowa Nr ZAP/0039/POOD/08 Michat Utan

ul. Mlyiska 19 75-052 Koszalin
NIP 673-171-23-10 REGON 320611463




