pas zieleni

chodnik jezdnia

pas zieleni

szerokos¢ zmienna

2,50

szerokos¢ zmienna

+23,0

+20,0 2%
o

Obrzeze betonowe 8x30

tawa betonowa C8/10

pas zieleni

6cm |Nawierzchnia z kostki betonowej polbruk typ Holland

3cm |Technologiczna podsypka cementowo—piaskowa Rm=5MPa

Kraweznik betonowy 15x30

tawa betonowa C12/15

10cm|Warstwa odcinajgco—wzmacniajgca U5

8cm [Nawierzchnia z kostki betonowej polbruk typ Holland

chodnik jezdnia

5cm |Technologiczna podsypka cementowo—piaskowa Rm=5MPa

20cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwiqzanej z kruszywem C50/30

10cm|Warstwa odcinajgco—wzmacniajqca U>5

pas zieleni

szerokos¢ zmienna

1,55 2,50 ‘

szerokos¢ zmienna

Obrzeze betonowe 8x30

tawa betonowa C8/10

Kraweznik betonowy 15x22
tawa betonowa C12/15

Kraweznik betonowy 15x30

tawa betonowa C12/15

8cm [Nawierzchnia z kostki betonowej polbruk typ Holland

S5cm [Technologiczna podsypka cementowo—piaskowa Rm=5MPa

6cm |Nawierzchnia z kostki betonowej polbruk typ Holland

3cm |Technologiczna podsypka cementowo—piaskowa Rm=5MPa

20cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwiqzanej z kruszywem C50/30

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki

10em niezwiqzanej z kruszywem C50/30

10cm|Warstwa odcinajgco—wzmacniajgca U5

10cm|Warstwa odcinajgco—wzmacniajqca U>5

BIURO Janusz Raczynski
WYKONAWCA ul. Tulipanowa 16; 78-400 Szczecinek
tel. nr: 509-568-434

INWESTOR Miasto Szczecinek Skala 1:50

ul. Plac Wolnosci 13, 78-400 Szczecinek
OBIEKT Budowa odcinka drogi wewnetrznej wraz z chodnikiem i odwodnieniem Rys.nr5

ul. Ordona - ul. Boh. Warszawy w Szczecinku.
NAZWA
RYSUNKU PRZEKROJE KONSTRUKCYJ NE data 07.2020r.
PROJEKTOWAL | mgr inz. Janusz Raczyrski upr. nr ZAP/0049/PWOD/05 podpis




