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OPRACOWANIE ZAWIERA

Czes¢ opisowa

Opis techniczny

Oswiadczenie projektantéw i os6b sprawdzajacych o zgodnosci projektu technicznego

z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

Stwierdzenie przygotowania zawodowego do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie,

Zaswiadczenia o przynaleznosci do Okregowej Izby InZynierow,

Uzgodnienie z Zachodniopomorskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéow w
Szczecinie, Delegatura w Koszalinie,

Uzgodnienie z ZGM TBS Sp. z 0. 0. Szczecinek

Decyzje na usuniecie drzew

Informacja Dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Czes¢ rysunkowa

Plan zagospodarowania terenu - skala 1:500 rys.nr 1.0
Plan sytuacyjno-wysokosSciowy - skala 1:250 rys. nr 2.0
Niwelet odcinek ABCD - skala 1:100/500 rys. nr 3.0

Przekroje konstrukcyjne - skala 1:50 rys. nr 4.0



1.

OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na podstawie:

Zlecenie Inwestora - Burmistrz Miasta Szczecinek,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U.nr 43 poz. 430 z dnia 14.05.1999 r.),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 99.43.430).

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz.U. nr 71 z 2000 r. Poz. 838)
wraz z przepisami wykonawczymi.

Wytyczne Projektowania Drog VI i VII klasy technicznej - WPD-3

Mapa do celéw projektowych i pomiary geodezyjne w terenie,

Uzgodnienia z inwestorem

Uzgodnienia branzowe

Obowiazujace przepisy i normy branzowe.

STAN ISTNIEJACY

Droga gminna wewnetrzna dojazdowa do istniejacych posesji przebiega przez
dziatki budowlane nr 273/5, 274 /25, 308/3.

Droga posiada nawierzchnie twarda lecz na pierwszym odcinku nieulepszong z
kruszywa naturalnego tamanego 0/31,5mm oraz na drugim odcinku ulepszong z kostki
betonowej typ polbruk. Nawierzchnia ulepszona jest ograniczona kraweznikami
wystajacymi na tawie betonowej. Przy drodze brak chodnikéw. Na czesci drogi z
nawierzchnig nieulepszong wystepuja liczne koleiny i nier6wnosci podtuzne i
poprzeczne.

Istniejagca droga posiada szeroko$¢ ok. 5,0 m. Trasa drogi przebiega po terenie
réwninnym.

Na drodze wystepuje kanalizacja deszczowa z trzema wpustami.

Na trasie chodnika znajduja sie dwa drzewa przeznaczone do wycinki.



STAN PROJEKTOWANY

Istniejacg droge dojazdowa podzielono na dwa odcinki oraz oznaczono literami
ABCDE. Na drodze oznaczonej ABCD bedzie wykonana nowa nawierzchnia od punktu A
do punktu C. Droge projektuje sie o szerokosci s=5,0m. Droga w planie sktada sie z
trzech odcinkéw prostych potgczonych tukami poziomymi o R=15m i R=10m.

Droga oznaczona BE jest dojazdem do dziatki budowlanej nr 274/30. Szeroko$¢ drogi
dojazdowej s=5,0m. Odcinek drogi ABC i BE zaprojektowano ze spadkiem poprzecznym
jednostronnym i dwustronnym.

Niwelete drogi ABC projektuje sie ze spadami podtuznymi i=1,77% i i =0,5%. Spadki
podtuzne drogi BE to i=1,57% ii=1,89%.

Dla catej drogi dojazdowej zastosowano spadki podtuzne i poprzeczne tak by
odprowadzi¢ wody opadowe do istniejacych wpustéw deszczowych kanalizacji
deszczowe;j.

Dla dwéch odcinkéw drogi ABCD i BE projektuje sie chodnik lewostronny o szerokosci
s=1,55m. Chodnik nalezy wykona¢ ze spadkiem jednostronnym o i=2% w kierunku
drogi.

Dla nowo projektowanych odcinkéw drogi zastosowac¢ jako opor kraweznik 15x30
wystajacy +12cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Dla odcinka ABE
zastosowa¢ kraweznik 15x22 lewostronnie wtopiony +5cm na tawie betonowej z
oporem z betonu C12/15.

Projektuje sie zastosowanie na zamknieciu odcinka nawierzchni kraweznik 15x22
wtopiony +0 na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne sprowadzajg sie do wykonanie koryta, profilowanie i zageszczenie
podtoza.
Koryto pod nawierzchnie nalezy oczysci¢ oraz zagesci¢ do Is=1,0.

ODWODNIENIE

Woda opadowa bedzie odprowadzana z korony drogi poprzez spadki podtuzne i
poprzeczne do istniejacych wpustow kanalizacji deszczowe;j.
Na etapie budowy drogi projektuje sie przebudowe wpustéw i przykanalikéw poprzez
wymiane tych elementéw na nowy materiat.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Konstrukcje nawierzchni przyjeto dla kategorii obcigzenia ruchem KR1 przy
grupie no$nos$ci podtoza G1.
Budowa polega na wykonaniu dodatkowej warstwy podtoza z piasku grubosci 10cm,
podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5mm gr. 20cm C50/30 stabilizowanej
mechanicznie oraz wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej typ polbruk gr. 8cm.

Warunek mrozoodpornosci podtoza nawierzchni :

Grupa nos$nosci podtoza - G1
Kategoria obcigzenia ruchem - KR1
Gtebokos$¢ przemarzania — hz=0,8 m



7.

HZobl.[Zatoka) = 0,4 xhz = 0,4 X 0,8 = 0,32m
HZrzecz.(zatoka) = 0;08+O;05+0,20+0,10 = 0,4’3m

HZobl. < HZrzecz

Konstrukcja nawierzchni drogi:

8cm nawierzchnia z kostki betonowej typ polbruk

5cm podsypka cementowo-piaskowa, Rm=5MPa

20cm podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego tamanego 0/31,5mm stabilizowana
mechanicznie C50/30

10cm warstwa odcinajaca

Konstrukcja nawierzchni chodnika odcinek BCD:

6cm nawierzchnia z kostki betonowej typ polbruk
3cm podsypka cementowo-piaskowa, Rm=5MPa
10cm warstwa odcinajaca

Konstrukcja nawierzchni chodnika wzmocnionego odcinek ABE:

6cm nawierzchnia z kostki betonowej typ polbruk

3cm podsypka cementowo-piaskowa, Rm=5MPa

10cm podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego tamanego 0/31,5mm stabilizowana
mechanicznie C50/30

10cm warstwa odcinajaca

URZADZENIA OBCE

Na terenie prowadzonych robdt wystepuja urzadzenia obce.
Przy robotach ziemnych w poblizu zinwentaryzowanych sieci nalezy zachowac
szczegblng ostroznos¢ i wszelkie przekopy wykonywac recznie.
Na kable przebiegajace w poprzek drogi nalezy zamontowac rury ostonowe dwudzielne.

UWAGI KONCOWE

Na terenie dziatki nr 273/5 obreb 13 Szczecinek wystepuja dwa drzewa
kolidujgce z projektowanym chodnikiem. W zwigzku z wydang decyzja zezwalajgca na
wycinke nalezy usung drzewa wraz z korzeniem i wywie$¢ poza teren budowy.

Zgodnie z decyzja nalezy dokonaé nasadzen innych drzew w ilosci 5 szt.
Miejsce nasadzen zostanie wskazane przez zamawiajgcego.

Roboty drogowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami
technicznymi oraz przestrzegac przepisow BHP.



Materiaty uzyte do przebudowy drogi powinny posiadac atest, certyfikaty,
deklaracje zgodnosci itp. i odpowiadac¢ okreslonym normom stosowanym w
budownictwie drogowym.

Projektowat:
mgr inz. Janusz Raczynski



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu budowlanego: Budowa odcinka drogi wewnetrznej
wraz z chodnikiem i odwodnieniem
— ul. Ordona - ul. Boh. Warszawy w Szczecinku

Adres obiektu budowlanego: Dziatka budowlana nr 273/5, 274 /25,

274/30,308/3 obr. 13 m. Szczecinek
Inwestor: BURMISTRZ MIASTA SZCZECINEK
Adres inwestora: PLAC WOLNOSCI

78-400 SZCZECINEK
Imie i nazwisko projektanta: mgr inz. Janusz Raczynski

Adres projektanta: ul. Tulipanowa 16
78-400 Szczecinek
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczego6lnych obiektow.

Szczegb6towy harmonogram realizacji robot zostanie ustalony przez Wykonawce robot
w porozumieniu z Inwestorem w zalezno$ci od zakresu prac przyjetych do realizacji.

Roboty przygotowawcze

e Geodezyjne prace pomiarowe,

» Oznakowanie i zabezpieczenie terenu prowadzonych rob6t oraz wyznaczenie tymczasowych
dojs¢ do przylegtych posesji,

e Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej

* Roboty rozbiérkowe zwigzane z rozebraniem nawierzchni drogi, rozebraniem elementéw
drogi oraz przebudowywanych elementéw kanalizacji deszczowe;j,

e Wywéz gruzu betonowego i elementéw z rozbioérki.

Roboty ziemne

* Wykonanie wykopéw zwigzanych z korytowaniem pod konstrukcje nawierzchni (nadmiar
ziemi zdjety przy pomocy sprzetu mechanicznego i wywo0z samochodami ciezarowymi),
* Wykonanie profilowania i zageszczenia podtoza pod konstrukcje nawierzchni:

- reczne i mechaniczne profilowanie podtoza,

- mechaniczne zageszczenie,

e Plantowanie i humusowanie terendw zielonych:

- formowanie projektowanego ksztattu korpusu drogi recznie i przy pomoca

sprzetu mechanicznego,

- roztozenie warstwy ziemi urodzajnej,

- reczne roztozenie humusu,

- obsianie trawa.

Wykonanie podbudowy

- zwilzenie wykonanego koryta woda,

- roztozenie i wyréwnanie w-wy odcinajacej,

- roztozenie i wyréwnanie w-wy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie,

Elementy ulic

e Krawezniki betonowe:

- transport kraweznikéw oraz mieszanki betonowej na plac budowy
- reczne utozenie tawy betonowej i kraweznikow

e Obrzeza:

- transport obrzezy betonowych na plac budowy,

- reczne utozenie obrzezy i opornikéw betonowych.



Nawierzchnie

- utoZenie nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm,

- transport kostki betonowej i podsypki cementowo- piaskowej na plac budowy,
- roztozenie i wyréwnanie podsypki technologicznej

- utozZenie kostki betonowej,

- dobicie kostki przy uzyciu mechanicznych zageszczarek.

2. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

e Nie wystepuja

3. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia.

« Skaleczenie / upadek ( podczas wszystkich prac) - mozliwe,

« Potracenie przez poruszajace sie po budowie pojazdy i maszyny - mozliwe,

e Zapton, zapalenie lub wybuch gazu podczas przebudowy podziemnych linii gazowych -
niemozliwe (na terenie budowanego chodnika gaz nie wystepuje),

e Porazenie pradem podczas przebudowy podziemnych i naziemnych linii energetycznych -
sporadyczne (budowa chodnika nie przewiduje przebudowy linii energetycznych),

e Upadki z wysokosci przy wykonywaniu rob6t mostowych i energetycznych - niemozliwe
(podczas budowy chodnika nie przewiduje sie rob6t mostowych oraz przebudowy linii
energetycznych)

 Osuniecie sie ziemi w wykopach podczas robét ziemnych - niemozliwe (podczas budowy
chodnika nie przewiduje sie wykopow ponizej 30 cm),

» Wypadki i kolizje drogowe podczas wykonywania prac pod ruchem - mozliwe,

» Natkniecie sie na przedmioty niebezpieczne niewiadomego pochodzenia podczas
wykonywania prac ziemnych (niewypaty) - mato prawdopodobne.

4. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robdot budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia.

Firma wykonawcza realizujgca inwestycje powinna zabezpieczy¢ teren budowy zgodnie
z projektem oznakowania robd4t na czas budowy i przepisami BHP.

5. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji roboét szczegdlnie niebezpiecznych, w tym:

e okreSlenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

» konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualne;j,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

« zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

- Instruktaz og6lny przed przystgpieniem pracownika do pracy prowadzi stuzba bhp,

- Instruktaz stanowiskowy prowadzi bezposredni przetozony pracownika (kierownik budowy,
majster).

Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzic¢ przy kazdorazowej zmianie stanowiska
pracy przez pracownika.

e Przy pracach szczegoélnie niebezpiecznych, wymagajacych szczego6lnej sprawnosci
psychofizycznej (operatorzy maszyn drogowych, pilarze) i prace ktére powinny by¢



wykonywane co najmniej przez 2 osoby (oznakowanie i remont drog na odcinkach nie
zamknietych dla ruchu), bezposredni przetozony pracownika obowigzany jest
kazdorazowo, przed przystapieniem do pracy, omoéwi¢ warunki pracy, a w szczegdlnosci,
gdy ulegty one zmianie.

* Bezposredni przetozony obowigzany jest kazdorazowo powiadomi¢ wszystkich
pracownikéw o zmianie warunkéw na budowie przed przystapieniem do pracy,

e W razie wystgpienia zagrozenia dla zdrowia lub zycia pracownika lub oséb znajdujacych
sie w strefie zagrozenia, prace nalezy natychmiast przerwac, ostrzec zagrozone osoby

i zawiadomi¢ o tym fakcie przetozonego,

e Wykonywanie prac bez srodkdw ochrony osobistej tam, gdzie sg one wymagane - jest
zabronione- odpowiedzialny kierownik budowy,

e Nadzor nad wykonywaniem prac szczeg6lnie niebezpiecznych nalezy powierzy¢ osobom
przeszkolonym z zakresu bhp (kierownikowi budowy, majstrowi). Nadzorujacy
odpowiedzialny jest za bezpieczne wykonywanie tych prac.

6. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialéw, wyrobow,
substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy.

Na terenie budowy brak materiatéw i preparatéw niebezpiecznych.

7. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegollnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Maszyny i urzadzenia

e Kazda maszyna i urzadzenie musi posiada¢ DTR.

e Maszyny i urzadzenia, ktére podlegaja dozorowi technicznemu eksploatowane na budowie
powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji,

e Maszyny poruszajace sie po budowie winny posiadac sygnalizator cofania,

e Wszelkie instrukcje i oznaczenia musza by¢ w jezyku polskim,

e Kazdorazowo przed przystapieniem do pracy sprawdzi¢ stan techniczny sprzetu oraz czy
uruchomienie go nie zagraza innym pracownikom,

e Do pracy na budowie moze by¢ dopuszczony jedynie sprzet sprawny technicznie.

Roboty ziemne

e W razie prowadzenia robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji wodociagowej,
kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp. nalezy okresli¢ bezpieczna odlegto$¢ ( w pionie

i w poziomie ), w jakiej moga by¢ wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy
nadzor techniczny. Odlegtosci te okresla kierownictwo robét w porozumieniu z wtasciwymi
jednostkami, w ktérych zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje.

e W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robét ziemnych instalacji j.w,
nalezy niezwtocznie przerwac prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji

i okres$lenia, czy i w jaki spos6b mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne

prowadzenie robot.

e W razie ujawnienia podczas prac niewypatow lub przedmiotéw trudnych do identyfikacji,
prace nalezy przerwa¢, a miejsca niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowac¢ napisami
ostrzegawczymi,

e Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢

w terenie strefe niebezpieczna,

» W czasie watowania nasypu zabrania sie wykonywania jakichkolwiek innych prac,



e Uzytkowanie i postugiwanie sie narzedziami powinno by¢ zgodne z zaleceniami
producenta,

e W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia nalezy je
natychmiast zatrzymac, wytaczy¢ oraz zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi i zgtosic¢
ten fakt przetozonemu,

e Maszyny i urzadzenia niesprawne, uszkodzone lub bedace w naprawie powinny by¢
wycofane z uzytku oraz wyraznie oznakowane tablicami informacyjnymi i zabezpieczone w
sposéb uniemozliwiajacy ich uruchomienie,

e Maszyn bedacych w ruchu nie wolno naprawiaé, czysci¢ i smarowac,

e Wznowienie pracy maszyny lub urzadzenia bez usuniecia awarii jest kategorycznie
zabronione.

Ukladanie nawierzchni drogowej
Prace szczegélnie niebezpieczne

e Przed przystapieniem do prac o zwiekszonym ryzyku wypadkowym nalezy udzieli¢
pracownikom instruktazu, szczegdélnie tym, ktérych ryzyko to dotyczy ( bezposredni
przetozony),

e Do prac j/w nalezy kierowac¢ pracownikéw doswiadczonych, o wysokich kwalifikacjach
zawodowych,

e Nadz6r nad tymi pracami powierzy¢ kierownikowi budowy lub majstrowi.

Oznakowanie budowy

* Budowe nalezy oznakowac zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu,

e Nalezy utrzymywac w czystosci wszystkie znaki i tablice, ktorymi oznakowana jest
budowa,

e W uzasadnionych przypadkach nalezy wyznaczy¢ pracownika z uprawnieniami do
kierowania i wstrzymania ruchu pojazdow,

» Nalezy zapewni¢ droge dojazdowa dla stuzb ratowniczych ( straz pozarna, pogotowie
ratunkowe, inne stuzby ratownicze).

NA TERENIE BUDOWY NALEZY BEZWZGLEDNIE NOSIC UBRANIE Z LISTWAMI
ODBLASKOWYMI LUB KAMIZELKI OCHRONNE.

Pierwsza pomoc

e W razie powaznego wypadku nalezy zadzwoni¢ pod numer stuzb ratowniczych,

e Powiadamiajac stuzby ratownicze nalezy poda¢ nastepujace informacje:

- swoje imie i nazwisko,

- nazwe firmy i numer telefonu z jakiego sie dzwoni,

- miejsce wypadku (kilometraz, drogi dojazdowe, punkty odniesienia),

- liczbe poszkodowanych,

- co sie wydarzyto,

- w jakim stanie jest poszkodowany (oddycha, porusza sie, ma widoczne obrazenia, itd.),
 Nalezy poczeka¢, az stuzba ratownicza potwierdzi wyjazd do wypadku,

e Nalezy zadbac¢ o odpowiednia liczbe zatogi, ktéra pomoze dotrze¢ stuzbom ratowniczym
na miejsce wypadku,

e Powiadomi¢ o wypadku kierownika budowy odpowiedzialnego za roboty na danym
odcinkuy,

na ktorym zdarzyt sie wypadek,

» W razie wypadku ciezkiego, zbiorowego lub $§miertelnego, kierownictwo budowy
obowigzane jest powiadomi¢ PIP i Prokurature.



Numery telefon6w, na ktore nalezy dzwoni¢ w razie zaistnienia wypadku lub innego
zdarzenia na budowie

POGOTOWIE RATUNKOWE 999

STRAI POIARNA 998

POLICJA 997

ALARMOWY 112

KIEROWNIK BUDOWY (poda¢ po wyborze Wykonawcy robot)

9. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Miejsce przechowywania dokumentacji okresli Inwestor po porozumieniu z Wykonawca
robot.

Dokumenty niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
przechowywane powinny by¢ w siedzibie Wykonawcy lub w Biurze budowy.

Opracowat : Janusz Raczynski



