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Dziat: ‘ Nazwa produktu:

Koszykowka \ Konstrukcja do koszykowki jednostupowa, do tablicy 105x180 cm, mocowana w tulei

1800

Przeznaczona do gry na otwartej przestrzeni
(place zabaw, boiska szkolne). W skfad
konstrukcji wchodza: stup gtéwny, tuleja, W
wysiegnik (dostepny w trzech dtugosciach: 1 I L
1,2m, 1,4 m lub 1,6 m) oraz zastrzat.

1050

Gtowny stup wykonany jest z profilu
stalowego zamknigtego 100x100x4 mm gat.
5235. Wysiegnik wykonany z profilu 90x90x3 ——
mm zakonczony jest elementami mocujacymi, ! f

wykonanymi z blach goracowalcowanych f/ )8
0 grubosci 5 i 8 mm gat. S235JR. Tuleja
wykonana jest z blach goracowalcowanych o 600 600
grubosci 3 mm gat. S235JR. Stalowy zastrzat
zakonczony jest elementami mocujacymi

==
2600 (junior) - 3050 (senior) %

1000

wykonanymi z blach goracowalcowanych o
grubosci 5 mm gat. S235JR. Stup blokowany
jest w tulei za pomoca specjalnej blokady ze
$ruba imbusowa. Cafo$¢ konstrukcji jest
zabezpieczona antykorozyjnie poprzez
cynkowanie ogniowe. Konstrukcja umozliwia

ustawienie kosza na dowolnej wysokosci.

Rodzaj konstrukcji Tulejowana — demontowalna

Rodzaj tablicy Tablica z ptyta epoksydowa na ramie stalowej cynkowanej lub
tablica stalowa kratownica cynkowana

Rodzaj zastrzatu Zastrzat prosty, zakonczony blachami mocujacymi
Wysieg 120 cm
140 cm
160 cm
Zakres regulacji Na dowolne wysokosci w zakresie diugo$ci stupa gtéwnego
wysokosci tablicy konstrukcji
Wykonczenie Elementy stalowe - cynkowane ogniowo

© 1992-2020 PESMENPOL Sp. z 0.0., PL-32-400 Myslenice, ul. Stowackiego 75A, infolinia: +48 12 272 00 00, www.pesmenpol.pl

Wszelkie prawa zastrzezone. Kopiowanie inaczej jak tylko w catosci zabronione. Zastrzegamy sobie mozliwo$é zmian konstrukcyjnych zwigzanych z rozwojem i ulepszeniami produktow firmy PESMENPOL.

Uwaga: Niniejsze opracowanie jest aktualne na dzieri wydania. Dziefi wydania dokumentu: 2020-02-26 09:54, edycja: AG Strona 1z1



