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..
1.

1.1

1.2

OPIS TECHNICZNY

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

PODSTAWA OPRACOWANIA

umowa o wykonanie prac projektowych,

PODSTAWA MERYTORYCZNA

Uzgodniona z Inwestorem koncepcja Biura Architektonicznego Archivia z 05.2016r.
Obowigzujgcy Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego ,Winniczna” teren elementarny

28ZP/US

1.3

1.4

2.

2.1

Wizja lokalna w terenie,

Inwentaryzacja budowlana pomiarowa i fotograficzna
Badania geotechniczne podtoza

Aktualna mapa do celéw projektowych

PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiot inwestycji — ogélnodostepne boisko do koszykdwki - zlokalizowany jest w Szczecinku
przy ul. Kopernika dz. nr 513/33 i513/32 obr. 0013,

Zakres prac obejmuje budowe boiska o nawierzchni asfaltowej - wraz z wykonaniem oswietlenia,
wyposazeniem w kosze do gry w koszykowke i tawki parkowe.

Zakres prac obejmuje réwniez zagospodarowanie terenu bezposrednio wokét boiska i wykonanie
pitkochwytdw.

Obiekt zakwalifikowano do VIl Kategorii obiektow budowlanych

Dokumentacja nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawca ds. zabezpieczen p.poz.

STAN ISTNIEJACY — WARUNKI GEOTECHNICZNE
Teren przeznaczony na inwestycje jest nieuzytkiem istniejacym w sasiedztwie ogdélnodostepnego
skateparku. Jest to teren ptaski, niezadrzewiony.
Srednia rzedna terenu przeznaczona na inwestycje miesci sie miedzy rzedng 139,70 i
140,40mnpm
Na podstawie badan geotechnicznych wykonanych w 04.2020r przez p. B. Plichte stwierdzono,
Ze s3 to zlezate mineralne nasypy gruzowo — piaszczysto — gliniaste.
Przewidywana inwestycja nie spowoduje znaczgcych dodatkowych obcigzen gruntu
przekraczajgcych qdop. >80kPa

Na terenie wystepujg proste warunki gruntowe, natomiast projektowany obiekt zaliczono do
pierwszej kategorii geotechniczne;.

Stwierdzam, ze warunki gruntowe pozwalajg na budowe w zakresie objetym niniejszym
projektem.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

LOKALIZACJI BOISKA, ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA

W Planie miejscowym funkcja terenu elementarnego 28ZP/US to ,teren zieleni urzadzonej, sportu
i rekreacji”.

Projekt przewiduje obok juz istniejgcego w sasiedztwie skateparku zrealizowanie na dziatce nr
513/33 obr. 0013 w Szczecinku, ogoélnodostepnego boiska do koszykéwki o powierzchni
393,5m2. Projektowane boisko zostanie wykonane jako utwardzone z nawierzchnig asfaltows.
Zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe catej ptyty i oswietlenie jej reflektorami
umieszczonymi na 4 stupach, w tym 2 nowoprojektowanych.

Wszelkie nawierzchnie nieutwardzone a naruszone w trakcie prac zostang w ramach
zagospodarowania terenu wyréwnane i obsiane trawa.
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Kolizje projektowanego uzbrojenia terenu i zagospodarowania z uzbrojeniem istniejagcym nie
wystepuja.

2.2 OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obiekt zostat zaprojektowany w oparciu o zapisy Planu Miejscowego i Prawa
Budowlanego wraz z Rozporzadzeniami wykonawczymi m.in. Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. z pdzniejszymi zmianami w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. W zakresie wymienionych
przepiséw obszar oddziatywania projektowanego zespotu boisk nie bedzie wykraczat poza
granice dziatki 513/33 i 513/32
Projektowana nawierzchnia ptyty utwardzonej boiska (393,5m2) nie powoduje przekroczenia
dopuszczonej Planem miejscowym powierzchni biologicznie czynnej.

2.3 INSTALACJE

2.3.1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Celem oswietlenia planowanego boiska zaprojektowano 4 szt. opraw oswietleniowych
Projektowane oprawy oswietleniowe bedg zamontowane na 2 istniejgcych stupach
os$wietleniowych z oswietleniem skateparku oraz 2 nowych stupach stalowych ocynkowanych o
wysokosci h=8m.
Oprawy montowane na istniejgcych stupach oswietleniowych projektuje sie zasili¢ z istn.
obwodoéw oswietleniowych a oprawy na stupach projektowanych - nowa linig kablowag wg proj.
Br. elektrycznej.
Lokalizacja 2 projektowanych stupéw zostata zaprojektowana jako symetryczna (z osig symetrii
wzdtuz osi podtuznej boiska) wzgledem 2 stupow istniejacych

2.3.2 INSTALACJE SANITARNE
Zaprojektowano odwodnienie ptyty bezposrednio na teren w sagsiedztwie krétkich bokéw boiska
— za koszami. Nie przewiduje sie realizacji instalacji odwodnienia.
Nachylenie ptyty symetryczne do linii Srodkowej boiska - 0,5%,

3. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
3.1 TYCZENIE

Potozenia ptyty boiska na dziatce nr 513/33 zostanie wytyczone zgodnie ze wspotrzednymi
punktéw A,B,C,D. Wyznaczajg one prostokat rownolegty do uktadu istniejgcego skateparku z
jego oswietleniem.

Wymiarowanie obiektu nawigzuje do wtasciwie wytyczonego bazowego prostokata ABCD.
Nalezy réwniez uwzgledni¢ w tyczeniu zapis w pkcie 2.3.1 dot. stupow oswietleniowych.

4. OPIS BUDOWLANY

4.1 ZAKRES | PRZEWIDYWANA KOLEJNOSC WYKONYWANIA PRAC
411 Geodezyjne wytyczenie obrysu projektowanego boiska
41.2  Korytowanie catej powierzchni (ca 340m2) przeznaczonej pod naw. utwardzone na gt. Do

rzedne 139,63 mnpm i wywdz do 2km.

41.3  Wytyczenie i wykonanie fundamentow pod 2 stupy oswietleniowe (prefabrykowane — wg br. el.)
4.1.4  Wykonanie instalacji elektr. oswietleniowe;j.

4.1.5 Wykonanie warstwy odsgczajgcej z posporki

41.6  Wykonanie wzmocnienia podtoza (2 x ptyty gruntobetonowej)

4.1.7  Wykonanie obrzezy z uwzglednieniem spadkéw i podbudéw pod ptyte boiska.

4.1.8  Fundamenty pod pitkochwyty i kosze do koszykowki

4.1.9  Montaz pitkochwytéw i koszy

4.1.10 Malowanie linii boisk

4.1.11 Uporzadkowanie terenu, utozenie trawy
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42 PODBUDOWY | KONSTRUKCJA PLYTY BOISKA

421 Obrzeze boiska
Osie AB, BC, CD, DA sg odcinkami wyznaczonymi przez zewnetrzne krawedzi obrzezy ptyty boiska.

Obrzeza 8/25/100 o wierzchu ptaskim nalezy osadzi¢ wokét ptyty na podbudowie betonowej B10
(C8/10).
Obrzeza nalezy osadzic¢ tak, by za ich pomoca ustanowi¢ spadek catej ptyty o nachyleniu 0,5%

Rzedna stata obrzeza krétszych krawedzi krawedzi ptyty =140,09 mnpm
Obrzeza dtugich bokdw ptyty nalezy ustawi¢ ze spadkiem 0,5% symetrycznie do linii Srodkowej
boiska od rzednej gornej140,15 do rzednej dolnej 140,09mnpm.

422 Fundamenty

Usytuowanie i wymiarowanie stop fundamentowych pod urzgdzenia przedstawiono na planszy
wymiarowej nr 3. Wszystkie stopy fundamentowe nalezy wykona¢ jako wylewane z betonu klasy
C25/30 niezbrojone. Klasa ekspozycji betonu XC4

Fundamenty pod poszczegdlne elementy zagospodarowania:

1.Pitkochwyt —stopy fund. 60/60/100 4 szt. (skrajne)

2. Pitkochwyt — stopy fund. 40/40/80 4 szt. (posrednie)

3. Stup kosza — stopa fund. 60/60/100 2 szt.

4. SLUP OSWIETLENIOWY - fundament prefabrykowany wg proj. Br. EIl. 2 szt.

4.3 PODBUDOWY | NAWIERZCHNIA

Warstwy nawierzchni od gory:

- warstwa Scieralna z AC 8S gr. 3cm

- warstwa wigzaca / wyrownawcza z AC 11W gr. 4cm

- podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 C50/30 E2=>120MPa, E1/E2<2,2 gr. 10cm
- warstwa wzmocnienia podtoza gruntocementem Rm=5 MPa, gr. 10cm

- warstwa wzmocnienia podtoza gruntocementem Rm-2,5 MPa gr. 15cm

- warstwa odsaczajgca z pospotki gr. 10cm

UWAGA: Po catkowitym zwigzaniu komponentéw na nawierzchni malowac linie farbami
poliuretanowymi metodg natrysku

4.4  ZAKRES | PARAMETRY WYPOSAZENIA OBIEKTU

Wybor konkretnych elementéw wyposazenia nalezy potwierdzi¢ u Zamawiajgcego na etapie
realizacji inwestycji.

441 Dostawy sprzetu

1. Dostarczenie i trwate zamocowanie w fundamentach 2 koszy do koszykdwki o konstrukciji
jednostupowej z profesjonalnymi, tablicami o wym. 105x180cm, na ramie metalowej cynkowane;j
ogniowo.

2. Poza zakresem robot jest dostarczenie i ustawienie 4 tawek zgodnie czescig graficzng projektu.

3. Poza zakresem robot jest dostarczenie i ustawienie 2 koszy zgodnie czescig graficzng projektu.

442 Pitkochwyty

Zaprojektowano 2 pionowe pitkochwyty za krétszymi bokami boiska - wys. 4m., szer. 12,0m
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Siatka pitkochwytu bezweztowa, srednica linki 3,0 mm, rozmiar oczka 10/10 cm - wykonanie z
polipropylenu — odporna na warunki atmosferyczne i substancje chemiczne, niepalna, niski wskaznik
absorpcji wody, dtugie utrzymywanie koloru, wysoka odpornosc na przecieranie, rozcigganie i zrywanie.

Linka naciggu stalowa, pleciona, srednica min. 3 mm; sruba rzymska do naciggania linki, karabinczyki
stalowe ocynkowane tgczgce siatke z linkg stalowag

Wszystkie stupy, rygle, zastrzaty i wsporniki stalowe ocynkowane, malowane proszkowo na kolor zielony
RAL 6005. Technologia powlekania: ocynk. wewnatrz i na zewnatrz a nastepnie powlekane proszkiem
poliestrowym. Gr. powtoki min. 60 mikrometrow.

443 Trawniki

Wszystkie miejsca robot ziemnych nalezy po zakonczeniu prac obsiac trawg parkowa

5. BOISKO

5.1 BOISKO DO KOSZYKOWKI
Boisko do koszykéwki: - wymiary 15,10 x 24,10 m (powierzchnia 363,90 m2)
W potowie dtugosci podzielone linig srodkowa i kotem srodkowym na dwa réwne pola.
Obrecz do koszykéwki cynkowana ogniowo uchylna sprezynowa SPRINGMATIC 35-Z, 12
uchwytoéw mocujacych siatke. Kosz do koszykdéwki umiejscowiony jest na statej wysokosci 3,05 m.
od nawierzchni. Tablica ma wysokos¢ 1,05 metra i szerokos¢ 1,80 metra.
Wyposazenie boiska:
- stojak do tablicy do koszykowki dt. wysiegnika 1,6 m, jednostupowy - 2 szt.,
- tablice do koszykéwki epoksydowe o wym. 105x180 cm - 2szt.,
- obrecz cynkowana z 12 uchwytami mocujgcymi siatke - 2 szt.,
- siatka tancuchowa do kosza cynkowana - 2 szt.

Linie boiska do koszykéwki szer. 5,00 cm wykona¢ w kolorze biatym
6. WPLYW INWESTYCJI NA OTOCZENIE | SRODOWISKO

Budowa boiska nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko.

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z p6zn. zm.) projektowana inwestycja:

- nie powoduje ograniczenia do drogi publicznej,

- nie powoduje ograniczenia z mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw tacznosci,

- nie zaki6ca dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi
na nieruchomosciach sasiednich.

7. INFORMACJE O PLANIE BIOZ

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, podczas prowadzenia robot nalezy sporzadzi¢ plan BIOZ obejmujacy zakres robét
budowlanych ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczeg6lnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi a w szczeg6lnosci przysypania ziemig
lub upadku z wysokosci.

Il. UWAGI

Wszelkie prace ziemne i odwodnieniowe nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie naruszy¢
naturalnej struktury gruntéw, co obnizytoby dodatkowo ich nosnos¢.

Wykopy nalezy chroni¢ rowniez przed zalewaniem wodga i zamarzaniem.

Rozmoczone lub rozrobione partie gruntéw nalezy dogesci¢ (w przypadku piaskow) lub
usuna¢ z podtoza i zastgpi¢ podsypka piaskowo —zwirowa.
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10.

11.

Wszelkie zmiany w stosunku do projektu wykonawczego mogg by¢ wykonane przy uzyciu
alternatywnych produktéw, nie gorszych jakosciowo niz zaprojektowane, po uzgodnieniu
rozwigzania technicznego i jego zaakceptowaniu przez projektanta.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z Polskimi Normami, ,Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robét, budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut
Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.

Wszystkie instalowane maszyny i urzgdzenia muszg posiada¢ oznakowanie zgodne z
obowigzujgcymi normami, deklaracje zgodnosci lub znak budowlany.

Whbudowane materiaty i urzadzenia winny posiada¢ obowigzujgce certyfikaty i dopuszczenia do
stosowania.

Przyktadowe nazwy produktéw wyznaczajg standard i nie moga by¢ zastosowane

produkty gorszej jakosci

Zakup materiatdbw wykonczeniowych moze nastgpi¢ po akceptacji przez projektanta

Powstaty w wyniku prowadzonych prac budowlanych gruz, wywiez¢ z terenu budowy i przekazaé
do utylizacji wyspecjalizowanym firmom.

Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ z zachowaniem przepiséw p.poz, szczeg6towych norm,
wymagan technicznych oraz instrukcjg producenta.

Wszelkie prace nalezy wykonywac pod kierunkiem osoby posiadajgcej stosowne uprawnienia do
petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
BHP.

Roboty budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym,
projektami technologicznymi, obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
stosowanymi aktualnie normami oraz zatgczonymi STWIiOR.

Wszystkie hatasliwe prace wykonywac tylko w odpowiednich terminach.

mgr inz. architekt Jerzy Nowak

lll. SPIS RYSUNKOW

NR RYS. TYTUt RYSUNKU SKALA

A.01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
A.02 PLYTA BOISKA Z RZEDNYMI TERENU ISTN. 1:100
A.03 PRZEKROJE AA 1:20
A.04 LINIE | WYPOSAZENIE BOISKA 1:100
A.05 PILKOCHWYTY 1:50



