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4. Spis rysunkow
Nr Liczba
Lp. | Tytut rysunku
rysunku arkuszy
1. Plan instalacji sieci o$wietleniowe;j EO1 1
2. Schemat strukturalny zasilania EO02 1
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5. Dane wyjsciowe

5.1. Podstawa prawna

5.2. Podstawa techniczna

Podstawe techniczng stanowig:

Podstawe prawng niniejszego opracowania stanowi umowa z Inwestorem.

Uzgodnienia z Zamawiajgcym,

Dane Inwestora,

Projekt budowlano-wykonawczy: ,Instalacja oswietlenia Skateparku przy ul. Kopernika
w Szczecinku”, autorstwa mgr inz. Mariusza Piotrowicza, grudzien 2016r.

Inwentaryzacja stanu istniejgcego,

Obowigzujgce normy i przepisy,

Aktualny wtérnik w skali 1:500,

Wytyczne branzowe.

5.3. Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt instalacji oswietlenia boiska do gry w koszykoéwke przy

ul. Cieslaka i ul. Winnicznej w Szczecinku na dz. geod nr 513/32, 513/33, obreb 0013

5.4. Przepisy i normy

Lp. Rodzaj i numer dokumentu Tytul c_lokum<_antu
Prawo budowlane i przepisy wykonawcze
1 NSEP-E-004: 2014 ,,Ele_ktroenerge_tyczne ”| sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.
> NSEP-E-004: 2014/ .Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
' A1:2019-05 Projektowanie i budowa.”
Ustawa z dn. 7 lipca 1994r.
Prawo Budowlane . )
3. Dz. U. z 2013r. Nr 0, poz. Dalsze zmiany: Dz. U. z 2019r.. poz. 1186
1409
Rozporzadzenie Ministra w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
4. Infrastruktury budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002r. Nr
z dnia 12 kwietnia 2002r. 75, poz. 690) z uwzglednieniem pozniejszych zmian.
5. Norma: PN-EN 12193:2007 | Swiatlo i o$wietlenie — Oéwietlenie w sporcie
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6. Opis techniczny

6.1. Stan istniejacy

Aktualnie na terenie dziatki objetej inwestycjg tj. dz. nr 513/32, 513/33, obreb 0013 przy
ul. Cieslaka i ul. Winnicznej w Szczecinku zlokalizowany jest skatepark.

Oswietlenie skateparku realizowane jest oprawami o asymetrycznym rozsyle swiatta typu LED
GUELL 3 A/W o mocy 212W. Oprawy oswietleniowe zamontowane sg na szesciu stupach
oswietleniowych posadowionych na fundamencie betonowym FB150, prod. MABO. Wysokos$¢ stupa
(czes¢ nadziemna) h=8m. Zamontowane sg po dwie oprawy na stup na wspornikach typu 2Nb.

Na dziatce nr 513/28 posadowiona jest szafka zasilajgca SZ odbiory skateparku zasilana kablem
typu YAKXS 4x25mm? z istn. SKP zlokalizowanej przy granicy dziatki. Z szafki zasilajgcej skatepark
wyprowadzone sg dwa obwody oswietleniowe typu YAKXS 4x25mm?2. Istniejgce linie zasilajgce
oswietlenie skateparku prowadzone sg przelotowo poprzez ztgcza typu IZK w stupach
oswietleniowych.

Sterowanie oswietleniem realizowane jest w szafce zasilajgcej odbiory skateparku przy uzyciu
zegara astronomicznego.

6.2. Stan projektowany

Planowana inwestycja zaktada budowe boiska do gry w koszykdéwke zlokalizowanym przy istn.
skateparku wraz z nowg instalacjg o$wietleniows.

Celem oswietlenia planowanego boiska projektuje sie 4 szt. opraw oswietleniowych
0 asymetrycznym rozsyle swiatta typu GUELL 3/A55/W, o zrédle swiatta typu LED i mocy 317W,
prod. PERFORMANCE iN LIGHTING lub réwnowazne.

Projektowane oprawy oswietleniowe montowa¢ na istniejacych stupach oswietleniowych
z oswietleniem skateparku oraz nowych stupach stalowych ocynkowanych o wysokosci (czesé
nadziemna) h=8m posadowionych na fundamencie betonowym FB150 zgodnie z rys. EOL.

Oprawy montowane na istniejgcych stupach o$wietleniowych projektuje sie zasili¢ z istn. obwodow
oswietleniowych. Oprawy na projektowanych stupach nalezy zasili¢ nowg linig kablowa.

6.2.1.Zasilanie oswietlenia

Projektowane oprawy oswietleniowe montowane na nowych stupach nalezy zasili¢ linig kablowg
typu YAKXS 4x25mm? z istn. szafki zasilajacej SZ. Uktadanie trasy kablowej zgodnie z rys. EO1.

Oprawy oswietleniowe montowane na istn. stupach o$wietleniowych projektuje sie zasili¢ z istn.
obwoddéw oswietleniowych skateparku wymieniajgc jedno ze ztgcz fazowych I1ZK w stupie o$w. na
ztgcze bezpiecznikowe wyposazone w wktadke bezpiecznikowg 4A.

Potaczenia instalacji oswietleniowej zgodnie z rys. E02.

6.2.2.Stupy oswietleniowe

Zaprojektowano stupy stalowe ocynkowane stozkowe o wysokosci h=8m typu MABO 08/60/3p (lub
réwnowazne), posadowione na fundamencie betonowym FB150.

Do stupow nalezy wcigga¢ przewody YDYZzo 3x1,5mm? — 450/750 V. Kazdy stup nalezy wyposazy¢
w przygotowanym otworze rewizyjnym w izolowane kablowe zigcza typu 1ZK. Ztgcza bezpiecznikowe
nalezy wyposazy¢ w bezpiecznik topikowy 4A dla kazdej oprawy oswietleniowej. Rozmieszczenie
projektowanych stupéw przedstawiono na rys. EO1L.

Do montazu opraw oswietleniowych boiska projektuje sie réwniez wykorzystanie istniejgcych
stupow oswietleniowych z istn. oprawami oswietlajacymi skatepark.

6.2.3.Montaz opraw oswietleniowych

Projektowane oprawy oswietleniowe od strony skateparku montowaé na istniejgcych stupach
oswietleniowych z istniejgcymi oprawami oswietleniowymi zgodnie z rys. EOl. Wykorzystanie
istniejgcych stupéw oswietleniowych do montazu opraw o$wietlajgcych boisko do gry w koszykdéwke
wymaga przebudowy wspornika do ktérego mocowane sg oprawy, na ceownik stalowy
ocynkowany o dlugosci 1=1,8m zachowujgc mozliwo$¢ montazu trzech opraw (dwie istniejace dla
odwietlenia skateparku i jedna projektowana dla oswietlenia boiska) na stupie.
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Oprawy na projektowanych stupach os$wietleniowych montowaé na pojedynczych wysiegnikach
tj. GUELL3, prod. PERFORMANCE iN LIGHTING lub réwnowazne.

6.2.4.0prawy oswietleniowe

Dla oswietlenia boiska do gry w koszykdéwke projektuje sie oprawy oswietleniowe z ostong typu
A40/W o nastepujgcych parametrach technicznych:
moc oprawy maks.317W;
strumien swietlny oprawy min. 31828Im;
min. skuteczno$é¢ swietlna oprawy: 100Im/W;
zrédto swiatta: LED;
barwa swiatta: 4000K;
stopieh szczelnosci: IP66;
stopien ochrony: IK7;
klasa ochronnosci (izolacji): |
optyka asymetryczna szeroka
oprawa tj. GUELL 3A/W 06171094, prod. PERFORMANCE iN LIGHTING
lub réwnowazna

O O OO OO OO0 O0oOOo

UWAGA:

Wymaga sie stosowania opraw o parametrach jak zaprojektowano lub réwnowaznych
(o takich samych parametrach badz lepszych w celu osiggniecia zatozonych klas oswietlenia).

6.2.5.Sterowanie oswietleniem

Sterowanie oswietleniem odbywac sie bedzie za pomocag zegara astronomicznego w istn. szafie
zasilajgcej odbiory skatepark. Projektuje sie wymiane istn. stycznika typu SM 320 230-2z na nowy,
wyposazony w 4 styki zwierne 40A, tj. SCH230/40-40 40A.

Schemat strukturalny szafki zasilajgcej pokazano na rysunku nr E02.

6.3. Posadowienie stupéw oswietleniowych

Projektuje sie posadowi¢ stupy oswietleniowe na fundamencie betonowym FB150.

Przy zasypywaniu stupéw nalezy uwzgledni¢ nastepujgce uwagi:

1. Wykopy dla stupéw nalezy zasypac silnie ubijanymi warstwami (co 20 cm) gruntu
zasypowego.

2. Wykopdw nie wolno zasypywac gruntem nienosnym: torfy, mut, gruz nienosny jw.

3. Wykopy w gruntach nienosnych nalezy zasypywaé pospotkg piaskowg dowieziong
z zewnatrz.

4. W przypadku stwierdzenia gruntu stabszego niz to przewidziano w projekcie nalezy
wowczas zastosowac ustoj silniejszy.

5. Stup oswietleniowy na wysokosci do 40cm od fundamentu nalezy dodatkowo zabezpieczy¢
przed korozjg farbg (w kolorze stupa o$wietleniowego)

6.4. Skrzyzowania i zblizenia z istniejgcym uzbrojeniem technicznym

Wszystkie skrzyzowania i zblizenia kabli z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonac¢
zgodnie z NSEP-E-004. W przypadku, gdy z uzasadnionych wzgledéw odlegtosci te nie mogg by¢
zachowane nalezy zastosowa¢ rury ochronne z tworzywa HDPE. W otwartych wykopach stosowac
rury typu DVK pod drogami rowerowymi, pod drogami gtéwnymi rury ochronne typu SRS.
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6.5. Oznaczenia linii kablowych

Kable uflozone w ziemi powinny byé zaopatrzone na catej ditugosci w trwale oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz w miejscach charakterystycznych, jw.
skrzyzowaniach, wejsciach do rur ostonowych, na koncach kabili.

Na oznaczniku kablowym nalezy umiesci¢:

—Typ kabla,

—Uzytkownika,

—Rok utozenia

jw. YAKXS 4x25mm2, Oswietlenie, 2020, Wiasnos¢

Oznaczniki do zaktadania wzdiuz trasy kabla wykonaé¢ w formie opasek z tworzywa sztucznego,
a napisy wykonac przez ttoczenie na gorgco.

6.6. Osprzet kablowy

Kable zostang zakonczone gtowicami termokurczliwymi oraz izolacyjnymi zigczami
bezpiecznikowymi (1ZK-4-01), izolacyjnymi ztgczami fazowym (1ZK-4-02) i nie izolacyjnymi ztgczami
zerowymi (IZK-4-04) lub réwnowaznymi.

6.7. Charakterystyka ekologiczna

Projektowane linie kablowe pod wzgledem wytwarzanego pola elektromagnetycznego, emisji
hatasu i zakiécen elektromagnetycznych, nie majg ujemnego wptywu na $rodowisko, zdrowie ludzi
i sgsiadujgce obiekty. Inwestycja nie ingeruje w stosunki wodno-prawne.

6.8. Zakres oddzialywania

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 3 pkt. 20 i w art. 28 ust. 2 ustawy z dn. 07
lipca 1994r. — Prawo Budowlane, obejmuje tylko dziatki wskazane jako teren inwestyciji.

Obszar oddziatywania obiektu i zwigzane z tym ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym
zabudowy terenu okreslono na podstawie normy: NSEP-E-004:2014 - ,Elektroenergetyczne
i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

Projektowane instalacje, powodujg ograniczenie w mozliwosci zabudowy terenu, w szczegolnosci
posadowienia fundamentéw budynkéw, w odlegtosci ponizej 50cm od osi linii kablowej, wzdtuz trasy
linii.

Majac powyzsze na uwadze oraz usytuowanie projektowanych obiektéw budowlanych, obszar
oddziatywania obiektu nie wykracza poza dziatki wskazane jako teren inwestycji.

6.9. Ochrona przeciwporazeniowa dla infrastruktury elektroenergetycznej

Jako srodek ochrony podstawowej zastosowano: izolacje, obudowy i ostony.

W sieci zewnetrznej 0,4/0,23kV pracujgcej w ukfadzie TN-C-S jako $rodek ochrony przy
uszkodzeniu projektuje sie zastosowanie samoczynnego wytgczenie zasilania w okreslonym czasie.
Dla linii zasilajgcych czas wytgczenia nie powinien przekroczy¢ 5s, a dla obwodu zasilajgcego oprawy
oswietlenia drogowego 0,4s.

Jako urzadzenia wylgczajgce zastosowano bezpieczniki z wkiadkami topikowymi o dziataniu
szybkim typu Bi-Wts 4A (wneki stupdw oswietleniowych).

Prawidtowe dziatanie zabezpieczeh i ochrony przeciwporazeniowej zapewnione jest przez
wykonanie uziomu o opornosci do 10Q poprzez utozenie wzdtuz kabli bednarki stalowej ocynkowanej
FeZn 25x4mm.

Dostepne czesci przewodzace urzadzen i aparatow zewnetrznych nalezy potgczy¢ z przewodem
neutralno-ochronnym PEN.

Stosowac przewdd o przekroju nie mniejszym niz 6mm?2 Cu.
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6.10. Uwagi koncowe

Przed przystgpieniem do robét nalezy na 7 dni naprzéd powiadomi¢ wiascicieli i uzytkownikéw
instalacji celem wyznaczenia z ich strony nadzoru technicznego; powyzsze dotyczy tez
wilascicieli gruntow, przez ktére przebiegajg trasy linii, nalezy tez uwzgledni¢ uwagi zawarte
w uzgodnieniach.

Linie kablowe przed zasypaniem podlegajg odbiorowi przez uzytkownika oraz stuzbe
geodezyjna.

Nalezy stosowaé materiaty oraz osprzet fabrycznie nowy i wyprodukowany nie wczesniej niz rok
kalendarzowy przed instalacja.

Materiaty oraz osprzet winny posiadaé certyfikaty wystawione przez jednostki akredytowane
przez PCA Ilub réwnowazne jednostki z terenu UE, ktére potwierdzajg ich wykonanie
Z wymaganiami jakosciowymi, technicznymi i montazowymi zawartymi w normach.

Przed zakopaniem linii kablowych nalezy powiadomi¢ i umozliwi¢ sprawdzenie wykonanych
prac stuzbg Inwestora oraz zarzgdca sieci, z ktérymi wykonane linie kablowe sie krzyzuja.

Po zakonczeniu prac, teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Nalezy przeprowadzi¢ sprawdzenie odbiorcze w zakresie ochrony przeciwporazeniowej,
rezystancji  uziemienia, natezenia oswietlenia i innych zgodnie z  normami
PN-HD 63064-6:2016-7, PN-EN 13201:2016.
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7. Obliczenia techniczne

7.1. Dobor stycznika dla projektowanych opraw typu LED
—  Stycznik typu Z-SCH230/...

Kategoria uzytkowania Moc Prad 2-SCH/25/.. ‘ Z-5CH/40/.. { 2-SCH/B3/.. | 2-5C
CMUC....25/

Rodzaj lampy W A max. prad na tor stycznika

LED max. dozwolony 233 424 565

2Zwrd¢ uwage na prad rozruchu oraz wspéiczynnik cosp prad rozruchowy [A]

max. prad rozruchowy stycznika [A]

————————————————————— = max liczba opraw na tor stycznika (I, g < ly)
prad rozruchowy opraw/statecznika [A] P! 1y nLED = th

Tab. 1 Dane techniczne dla doboru stycznika wg producenta

— Oprawa os$wietleniowa typu GUELL 3A/W 06171094, prod. PERFORMANCE iN LIGHTING

. . . . Inrush time(us)
Model Inrush Current | PF Pout(W) | Efficiency Pin(V.A) lin(A) (50% Ipeak_twidth)
EUC-160Q105DV 54,8 0,992 160 0,906 178,0442903 0,8092922 400

Tab. 2 Dane techniczne zasilacza proj. oprawy oswietleniowej typu LED, wg wytycznych producenta

e Maksymalnaliczba opraw nator istn. stycznika typu SM 320 230-2z

= 4,25

maks. prad rozruchowy stycznika [A] (233 J

prad rozruchowy oprawy [4] 34,8

* z uwagi na brak konkretnych wytycznych producentéw, do obliczen dla istn. uktadu opraw o$wietleniowych o mocy 212W

przyjeto prad rozruchowy 54,8A tj. dla proj. opraw o mocy 317W, natomiast maksymalny prad rozruchowy stycznika 233A,
tj. dla stycznika typu Z-SCH/25-20 25A

W obecnym uktadzie na tor stycznika zainstalowane sg po 4 oprawy oswietlajgce. Stycznik
sterujgcy istn. odwietleniem skateparku wyposazony jest w dwa styki zwierne.

Obliczenia wskazujg, ze maksymalna liczba opraw na tor istn. stycznika wynosi 4 szt. Dotgczajgc
nowe o$wietlenie do istn. uktadu sterowania oswietleniem skateparku, projektuje sie wymiane istn.
stycznika typu SM 32- 230-2z na nowy, typu Z-SCH230/40-40 40A.

e Maksymalna liczba opraw na tor proj. stycznika typu Z-SCH230/40-40 40A

maks. prad rozruchowy stycznika [A] 424
prad rozruchowy oprawy [A] 54,8

=774

Maksymalna liczba opraw oswietleniowych typu LED wynosi 7 szt. na tor stycznika typu
Z SCH230/40-40 40A.
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7.2. Obliczenia zabezpieczen, przekrojow przewodow i skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej

7.2.1. Doboér przekroju przewodu ze wzgledu na obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata
- Dla obwodow jednofazowych:

I P
B U ¢ - cosg
- Dla obwodéw trojfazowych:
P
I5

- e i, rcosg
- Warunki doboru przewodu:
Ig< Iz

gdzie:
Is — prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym
Iz — dopuszczalna obcigzalnos¢ pragdowa dtugotrwata przewodu
P — moc obliczeniowa (szczytowa)
Un, Unf — napiecie miedzyprzewodowe, fazowe
cos@ — wspotczynnik mocy

7.2.2. Warunki doboru zabezpieczen przecigzeniowych

<h<l

gdzie:
Is — prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym
Iz — dopuszczalna obcigzalnos¢ pragdowa diugotrwata przewodu

In — prad znamionowy urzadzen zabezpieczajgcych
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Wyniki obliczen przedstawiono w postaci tabelarycznej, w ktérej zestawiono:
— Spadki napie¢,
— Skutecznos$¢ samoczynnego wylgczenia zasilania wg PN-HD-60364-4-41
Trasa kabla Ps | Prad Typkabla | DI, zavezpieczenie | b || n [<| 2z | 12 [<| M sRs | i SAU% |t
Cos fi Sposdb Wsp. 2 Rs * la < Spr.
utozenia | dodatkowe 230V warunki
od Do [kw] [A] [mm~2] [m] RCD | Wytbezp. | [A] [A] [A] [A] [A] Q] [A] 4 [s]
Szafka obw.1 Istn. Proj
o LT . 1,91 3,0 0,93 4x 25 7 D2 1,0 - : 30 | = 16 <|[820| 232 [=<]|1189| 0,28 160,0 44,8 230 0,11 5,0
zasilajgca (oprawy istn. i proj.) YAKXS 3x C16
Szafka obw.2 127 | 20 | 093 |jm. 25 | 74 D2 1,0 Istn. 20 || 10 |=<|820] 145 |<|1189| 027 | 1000 | 270 | 230 | 007 | 50
zasilajgca (oprawy istn.) ’ ! ! YAKXXS ’ - 3x C10 ’ - - ’ ’ - ’ ! ’ ! ! ’
Proj.
Szafka obw.3 Istn.
zasilajaca (oprawy proj.) 0,63 1,0 0,93 YA?(XXS 25 78 D2 1,0 - 3x C10 10 | = 10 < | 82,0 145 | <| 1189 0,29 100,0 29,0 230 0,04 5,0
Szafka Zabezpieczenie Istn. Istn
o €Zp . 3,81 59 0,93 4x 25 78 E 1,0 - : 59 | = 16 <970 | 232 [=<]|140,7 | 0,29 160,0 46,4 230 0,23 5,0
zasilajgca stycznika sterujgcego YAKXS 3x C16
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7.3. Warunek zadzialania zabezpieczenia ze wzgledu na prad rozruchowy opraw
oswietleniowych

Aktualnie obwody oswietleniowe istn. uktadu oswietleniowego skateparku zabezpieczone sg
wyltgcznikiem nadprgdowym typu S303 C16A.

Przyjmujac dla wszystkich opraw (projektowanych i istniejacych) prad rozruchowy z tab. 2 (pkt. 7.1)
o wartosci 54,8A, oraz fakt ze z jednej fazy zasilane jest granicznie 6szt. opraw os$wietleniowych,
spodziewany prad przy zatgczaniu opraw na jednej fazie L wyniesie 328,8A.

6-54,8=328,8 [A]
Krotnos$¢ spodziewanego pradu rozruchowego przy zabezpieczeniu C16A wynosi 20,55A.

328,8/16=20,55 [A]

A
10 000 =: ===z
5000 +H
2000
1000 Charakterystyka
o == = czasowo-prgdowa
j ‘\ ‘\ i ——1—  wylacznika
200 K nadprgdowego
100 = = T=n==== T === typu C
50 AN o i
o \ N =1 1
10} NN |
5 — - 'S —
i TN N =
g |
1 —_— ; T
== ——
B t H I =
2 I i
1 : i — E B — == *_"r
05— 2 = = =
e == REi & A ——F
b— I
01 | . N L T ——
== e IEEEE=E
002 1 1 1 it il § H =
002} ‘ !
.001 ‘ 2
571 2 345 7 10 20B30 5070100 200300|,Tn

Rys. 1 Charakterystyka czasowo-prgdowa wytgcznika nadprgdowego typu C, wg producenta
A=0,004s, B=20,55A

Zgodnie z tab. 2 czas, w ktérym moze wystgpi¢ maksymalny prad na jednej fazie przy zatgczeniu
opraw oswietleniowych wynosi 400 ps (0,004s).

Analizujgc powyzszg charakterystyke zadziatania istn. zabezpieczenia obwoddw oswietleniowych,
tj. S303 C16A, stwierdza sie ze istn. wylgcznik nadprgdowy powinien dziata¢ prawidtowo, bez
zbednych wylgczen.
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8. Zestawienie materiatéw
Lp. Pelna nazwa typ i dane techniczne Prod. | Jedn. | llo$é

1 2 3 4 5
1. |Kabel energetyczny YAKXS 4x25mm? m 77
2. | Bednarka Fezn 25x4 m 67
3. | Wylgcznik nadpradowy 3P C16A - szt. 1
4. | Stycznik SCH230/40-40 40A - szt. 1

Oprawa o$wietleniowa typu LED tj. GUELL 3A/W 06171094,

5 prod. PERFORMANCE iN LIGHTING (lub réwnowazna) i szt 4

" | o mocy maks. 317W, strumieniem swietinym min. 33867Im, '

IP66, IKO7

6 Pojedynczy wysiegnik tj. GUELL3 14453794, prod. i kol >

" | PERFORMACE iN LIGHTING lub réwnowazny Pl
7 Stup oswietleniowy typu MABO 08/06/3p 0 wysokos$ci czesci i kol >

" | nadziemnej h=8m + fundament betonowy typu FB150 Pl
8. | Ceownik stalowy ocynkowany o dtugosci I=1,8m - kpl. 2
9. | Materiaty pomocnicze - kpl. 1
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9. Zataczniki

9.1. Uprawnienia budowlanie w specjalnosci instalacji elektrycznych projektanta

ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Szczecin, dnia 16 czerwca 2015 r.

Sygn. akt: OKK-0054-0055-0038(4)/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946), art. 12 ust. 2, ust. 3, ust. 4c
pkt 3 i art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.
1409, z p6zn. zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$-
nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278),
po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym “

Pan Dawid Mariusz Witamborski
magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 8 sierpnia 1984 r. w Szczecinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0108/PWOE/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodnio-
pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej
dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

.

mgr inz. Andrzej Gatlfewicz \ / —

mgr inz. Gustaw Kordas .......... SN 4T 4,

prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik

1. Pan Dawid Mariusz Witamborski
ul. Srednia 3, 71-812 Szczecin
2. Okrggowa Rada ZOIIB
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK - aa
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu Dawidowi Mariuszowi Witamborskiemu
magistrowi inzynierowi elektrotechniki
ur. dnia 8 sierpnia 1984 r. w Szczecinie

numer ewidencyjny ZAP/0108/PWOE/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

upowazniajg w zakresie nadanej specjalnosci: »

I. na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i*pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

1)

2)
3)

4)
5)

projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem Kkonstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;

II. na podstawie § 14 ust. 5 i § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:

1)

2)

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami
i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowe;j sieci trak-
cyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazddéw,

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Andrzej Gatldewicz n

mgr inz. Gustaw as A .-

prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik Z/ C\Lr

N | VP ST
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9.2. Uprawnienia budowlanie w specjalnosci instalacji elektrycznych sprawdzajacego.

ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
OKK-0054-0015(3)/13 Szczecin, 12 czerwea 2013 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267), po ustaleniu, ze zostaty
spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Piotr Majchrzak
urodzony dnia 20 sierpnial984 r. w Szczecinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0125/POOE/13

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczen uprawniajg do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowe;j, trolejbuso-
wej 1 tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéow, zgodnie
z § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadanag specjalnoscia, stanowia réwniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
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Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Szczecinie
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Q__ 2 ~\':’t'H’( \ -3 .
mgr inz. Mieczyslaw Oltarzewski
Przewodniczacy OKK
o B st temem e T
mgr ihz. Andrzej Galtkiewicz
Z-ca Przewodniczqce_gf/QKK

|
ANA
prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik
Czlonek OKK

'u\&
\
\

Otrzymujg:
1. Pan Piotr Majchrzak
ul. Kasprzaka 5/1
71-074 Szczecin
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Okregowa Rada ZOIIB
4. OKK —aa
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9.3. Przynaleznos¢ do izby inzynierow budownictwa projektanta i sprawdzajacego

® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
il

BUDOWNICTWA,

Zaswiadczenie
@ numerze weryfikacyjnym:

ZAP-RYN-F58-SY5 *

Pan Dawid Mariusz WITAMBORSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IEf0131/15

adres zamiaszkania ul. Srednia 3, 71-812 SZCZECIN
jest cztonkiem Zachodniopomorskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od cdpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-09-01 do 2020-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-19 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowe] lzby Indynierdw Budownictwa.
(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 1B wrzeZnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomecy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wrgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.]

Budownictwa.

[

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zafwiadozeniu moina sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www._piib.org.pl lub kontaktujge sig z biurem whasciwe] Okrggowej lzby Indynieraw
g
SV
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® POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

A\
\

W7

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-UGG-HL5-FXN *

Pan Piotr MAJCHRZAK o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0158/13

adres zamieszkania ul. Kasprzaka 5/1, 71-074 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-08-01 do 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-09 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dok 1tom opatrzonym podpi i wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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ul. Janosika 8/11, 71-424 Szczecin § K
@: dawid witamborski@gmail.com Tytut zamierzenia budowlanego

tel.: +48 888 560 664 BUDOWA BOISKA DO GRY W KOSZYKOWKE
WRAZ Z NIEZBEDNYMI URZADZENIAMI BUDOWLANYMI

Czesé:

Zeszyt:

9.4. Obliczenia fotometryczne

BOISKO DO KOSZYKOWKI - Szczecinek

PROJEKT BUDOWLAMNO-WY KONAWCZY

BUDOWA BOISKA DO GRY W KOSZYKOWKE WRAZ Z NIEZBEDNY M1 URZADZ ENIAM| BUDOWLANY M

dz. geod. nr 513032 1 513/33 obr. Szczednek 13

Data: 23.04.2020
Edytor: mgrinZ. Dawid Witarmborski, magr inZ. Pawet Dutkiewicz
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BOISKO DO KOSZYKOWKI - Szczecinek, ul. Cieslaka

DIALux

23.04.2020

Edytor mgr inz. Dawid Witamborski, mgr inz. Pawet Dutkiewicz

Telefon
faks
e-Mail

Spis tresci

BOISKO DO KOSZYKOWKI - Szczecinek, ul. Cieslaka

Strona tytutowa projektu 1

Spis tresci 2

Lista opraw 3

Boisko

Dane planowania 4

Powierzchnie zewnetrzne
Basketball
Podsumowanie 5
-~

Strona 2
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Tom Czesé: Zeszyt:

BOISKO DO KOSZYKOWKI - Szczecinek, ul. Cieslaka

DIALux

23.04.2020

Edytor mgrinz. Dawid Witamborski, mgr inz. Pawet Dutkiewicz
Telefon
faks
e-Mail

BOISKO DO KOSZYKOWKI - Szczecinek, ul. Cieslaka / Lista opraw

4 llos¢

SBP 06171094+14452894 GUELL 3/A55/W 351
40K-94+A0666

Numer artykutu: 06171094+14452894

Strumien swietlny (Oprawa): 31836 Im

Strumien Swietlny (Lampy): 31828 Im

Moc opraw: 317.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 39 79 98 100 100
Wyposazenie: 1 x 06171094+14452894 (Czynnik
korekcyjny 1.000).

llustracje os$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

i

-

Strona 3
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Tom Czesc:

Zeszyt:

BOISKO DO KOSZYKOWKI - Szczecinek, ul. Cieslaka

Edytor mgrinz. Dawid Witamborski, mgr inz. Pawet Dutkiewicz

DIALux

23.04.2020

Boisko / Dane planowania

T50.00m

~0.00

0.00

Wspétczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0%

50.00 m

Skala 1:464

Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
SBP 06171094+14452894 GUELL 3/A55/W 351
1 40K-94+A0666 (1.000) e dleek  elno
W sumie: 127344 e, 1268.0
o

Strona 4
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BOISKO DO KOSZYKOWKI - Szczecinek, ul. Cieslaka

DIALux

23.04.2020

Edytor mgrinz. Dawid Witamborski, mgr inz. Pawet Dutkiewicz

Telefon
faks
e-Mail

Boisko / Basketball / Podsumowanie

T36.62

T24.50

T12.38

L L I 1 I.-O'00
0.00 1664 2427 3190 50.00 m

Pozycja: (24.266 m, 24.500 m, 0.000 m)

Rozmiar: (24.240 m, 15.260 m)

Rotacja: (0.0°, 0.0°, 90.0°)

Typ: Definiowany przez Uzytkownika, Liczba Punkty: 13

Zestawienie wynikéw

Nr. | Typ |Em X Epn[X Epax X Enn/Em Emin/ Emax

T50.00m

Skala 1: 501

Epm/Em | WIM] | Kamera

hm —m

1| pionowa | 134 71 154 053 0.46

E,, /E,, = Stosunek migdzy srednim poziomym i pionowym natgzeniem oswietlenia, W = Wysokos¢ pomiaru

/| 0.000 |/

>N

Strona 5



mailto:dawid.witamborski@gmail.com

INZYNIERIA ELEKTRYCZNA
DAWID WITAMBORSKI
ul. Janosika 8/11, 71-424 Szczecin

@: dawid.witamborski@gmail.com
tel.: +48 888 560 664

Faza opracowania Nr projektu Strona:
PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY 20069 26
Tytut zamierzenia budowlanego Tom Czesé: Zeszyt:

BUDOWA BOISKA DO GRY W KOSZYKOWKE
WRAZ Z NIEZBEDNYMI URZADZENIAMI BUDOWLANYMI

10. Rysunki
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Istn. Szafka kablowo—pomiarowa SKP

Istn. Szafka zasilajgca SZ —

319 / g

odbiory skateparku

RIVb \/// istn. oprawy

i slup osw.
nr 1

istn. oprawy
i stup osw.
nr 4

Projektowana oprawa OB.7 i 0B.8

montowana na istn. sfupie oswietleniowym h=8m

na proj. ceowniku stalowym ocynkowanym o dfugosci 1,8m
wraz z istn5d4B@ami osw.

0 istn. oprawy

\ A
\ 3,
\ 2 Bz i stup osw.
g nr 5
513/33 N
)
ko
Projektowana oprawa 0B.9 i 0B.10 Z istn. oprawy
montowana pojedynczym wysiegniku tj. GUELL3 14453794, ﬁ ( /‘\nOBf i stup osw.
prod. PERFORMANCE iN- LIGHTING lub réwnowazny +0/002+40,15knprky Ny nr 2 (9
na proj. sfupie o$wietleniowym 0B.10 \ /\\ ist
typu MABO 08/60/3p (wysokos¢ h=8m) Iub réwnowazny \ X \Q/ Iis QI.UOP(F):\‘:II)I
posadowionym -na fundamencie betonowym FB150 \\ el \ nf 6 ’
g \
istn. oprawy
i stup osw.
nr 3

\ o
\ -

"

RIVb

LEGENDA:
Proj. linia kablowa typu YAKXS 4x25mm?

Istniejqce oprawy (2x typu GUELL 3/A55/W) i stupy oswietleniowe (wys. h=8m)

Projektowana oprawa typu LED tj. GUELL 3/A55/W 06171094, prod. PERFORMANCE iN LIGHTING lub réwnowazna,
o mocy maks. 317W, strumieniem $wietlnym min. 33867Im, IP66, IKO7 montowana na istniejgcym sfupie osw.
na proj. ceowniku stalowym ocynkowanym o dlugosci I=1,8 wraz z istniejgcymi oprawami

Projektowana oprawa typu LED tj. GUELL 3/A55/W 06171094, prod. PERFORMANCE iN LIGHTING lub réwnowazna,
o mocy maks. 317W, strumieniem $wietlnym min. 33867Im, IP66, IKO7 montowana na pojedynczym wysiggniku
tj. GUELL3 14453794, prod. PERFORMANCE iN LIGHTING lub réwnowaznym na proj. slupie o$wietleniowym

typu 08/06/3p o wysokosci czesci nadziemnej h=8m, prod. MABO lub réwnowaznym,

posadowionym na funadmencie betonowym typu FB150

Q

=] Istniejqce szafy kablowe

WG PN-HD 60364—4-41:2017

OCHRONA PODSTAWOWA — IZOLACJA PODSTAWOWA CZESCI CZYNNYCH
OCHRONA PRZY USZKODZENIU — SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

UWAGI:

1. Oprawy montowa¢ na istniejqcych slupach oswietleniowych na proj. ceowniku ocynkowanym stalowym
o dtugosci h=1,8m oraz na pojedynczych wysiggnikach typu GUELL3 (lub réwnowazne) na proj. stupach
oswietleniowych typu MABO 08/80/3p (lub réwnowazne).

2. Projektowane stupy oswietleniowe posadowi¢ na fundamencie betonowym typu FB150.
3. W istn. slupach oswietleniowych jedno z istn. zlqcze fazowe IZK wymieni¢ na bezpiecznikowe z wkladkq 4A
dla zabezpieczenia projektowanych opraw oswietlnieowych.
3. Przy stupach o$wietleniowych nalezy pozostawi¢ zapas kabla min. 2,5m.
4. Kabel zasilajgcy oswietlenie nalezy uktada¢ na glebokosci 0,5m pod chodnikami
oraz na glgbokosci 0,7/m poza chodnikami.
5. Kofice kabla w stupach nalezy zakoficzy¢ gtowiczkami termokurczliwymi czteropalczastymi typu SKE-4F.
6. Kable wprowadzane do stupdw oswietleniowych nalezy ostoni¢ rurq ochronnq typu DVR®50, prod. Arot na odcinku min. 0,4m.
7. Nalezy zachowa¢ wymagane odleglosci od istniejqcych sieci.
8. Wymaga sig stosowania urzqdzen jak zaprojektowano lub réwnowaznych o takich samych parametrach bqdz lepszych.
9.  Uktad sieci TN—C-S.
10.  Sposdb ochrony przeciwporazeniowej: izolacje, obudowy, samoczynne wytqczenie zasilania.

L.p. |Zmiana: Data: Podpis:

Opracowaf: |mgrinz. Pawet Dutkiewicz C Odves

Projektowal: | mgr inz. Dawid Witamborski |upr. ZAP/0108/PWOE/15| (. (.4 INZYNIERIA ELEKTRYCZNA
- F— - : DAWID WITAMBORSKI

Sprawdzit:  |mgr inz. Piotr Majchrzak upr. ZAP/0125/POOE/13 A ul. Janosika 8/11, 71-424 Szczecin

Faza proj.: Nr proj.: Data: Podziatka: @: daw:gl'x"i‘zg“gggsskgo@gg‘ai|'°°m

PB i PW 20069 2020-05 1:500
Tytut proj.: Nr archiwalny:

BUDOWA BOISKA DO GRY W KOSZYKOWK

WRAZ Z NIEZBEDNYMI URZADZENIAMI BUDOWLENYMI

20069-01

Tytut rys.:

Plan instalacji sieci oswietleniowej

Arkusz:

1/1

Nr rysunku:

EO1




Istn. Szafka kablowo-pomiarowa w ramach

umowy przytaczeniowej dz..nr 513/28 Istn. szafka zasilajaca, dz.nr 513/28

Proj. oprawa nr 0B.9
1x GUELL 3/AS5/W 317W,
prod. PERFORMANCE iN LIGHTING
lub réwnowazna

®

oprava montowana na
stupie oswietleniowym na
pojedynczym  wysiggniku
typu GUELL 3

lub réwnowazny

Proj. stup osw. tj.

Proj. YOY 3x1,5mm’

oprava montowana na
stupie oswietleniowym na
pojedynczym  wysiggniku
typu GUELL 3

lub réwnowazny

Proj. stup osw. tj.

Proj. YOY 3x1,5mm’

Proj. oprawa nr 0B.10
1x GUELL 3/AS5/W 317W,
prod. PERFORMANCE iN LIGHTING
lub réwnowazna

®

R g_;,ﬂ;j‘l b 2ioly ooy
I o~ ‘L L % B Proj. IZK Proj. 17K
\J’ 3 . ‘ @wﬁ& Proj. fundament betonowy 1 i’ “ Proj. fundament betonowy W'Ei’ “
{ Proj. | (= typu FB150 % typu FBI50 2
7-50H230/\L_4
- RB-00 40-40 2 2 3 Praj. YAKXS 4x25 + FeZn 25x4 Proj. YAKXS 4x25 + FeZn 25x4 x_
3 ﬁ‘ S 40A APNIPE PINIE T=43/54m =18/23m R<T00
l ) - l P44 16A IPA4 . 5 &
- LW
3 | i‘é \ [ ! J s s Istn. 2xGUELL 3AW Istn. 2xGUELL 3AW Istn. 24GUELL 3AW @
B i 3‘*‘«"\ ]J L . IstnWspormik 2Nb IstrWWspornik 2Nb Isrispormik 2N
b4 Proj. . .
: 4 36301 4 1 A& po pné!ozemu o Istn S
139 F T b i} 8@0@ A don IStn‘a'\'}qﬁooat: " bo o6 kB 06F
‘ Istn. 2x YOY3x1, 5mn? Istn2x YDY3x1,5mm? Istn.2x YOY3x1 Smm*
YAKXS 4x25 + FeZn 25x4 Proj. YAKXS 4x25 + FeZn 25x4 i . ' IstngiWis 8254 [[]
70 25 o}, WS 4525+ Felin 25 . B 60, } ) H \ZK"SNTUR 4 j
1=14/19m ==
o Fundament FB150 Fundament FB150 Fundament FB150
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OCHRONA PODSTAWOWA — IZOLACJA PODSTAWOWA CZESCI CZYNNYCH

OCHRONA PRZY USZKODZENIU - SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

UWAGI:

1. Oprawy montowa¢ na istniejgcych stupach oswietleniowych na proj. ceowniku ocynkowanym stalowym - -
o dtugosci h=1,8m oraz na pojedynczych wysiegnikach typu GUELL3 (lub réwnowazne) na proj. stupach L.p. |[Zmiana: Data: Podpis:
oswietleniowych typu MABO 08/80/3p (lub réwnowazne). Opracowal: |mgr inz. Pawet Dutkiewicz Db

2. Projektowane slupy oSwietleniowe posadowi¢ na fundamencie betonowym typu FBISO. Projektowal: |mgr in. Dawid Witamborski _|upr. ZAP/0108/PWOE/5| (s bl INZYNIERIA ELEKTRYCZNA

3. W istn. stupach oswietleniowych jedno z istn. zlqcze fazowe IZK wymieni¢c na bezpiecznikowe z wkladkg 4A - —— . DAWID WITAMBORSKI
dla zabezpieczenia projektowanych opraw ogwietinisowych. Sprawdzif: _|mgr inz. Piotr Majchrzak upr. ZAP/0125/POOE/13 k ul.Srednia 3, 71-812 Szczecin

3. Przy stupach oswietleniowych nalezy pozostawi¢ zapas kabla min. 2,5m. Faza proj.: Nr proj.: Data: Podziatka: ©: dawid.witamborski@gmail.com

4. Kabel zasilojgcy oswietlenie nalezy ukladaé na glebokosci 0,5m pod chodnikami PBi PW 20069 2020-05 -
oraz na glebokosci 0,7m poza chodnikami. — - -

5. Konce kabla w stupach nalezy zakonczye glowiczkami termokurczliwymi czteropalczastymi typu SKE—4F. Tytut proj.: i Nrarchiwalny:

6.  Kable wprowadzane do stupdw os$wietleniowych nalezy ostoni¢ rurq ochronng typu DVR®50, prod. Arot na odcinku min. 0,4m. BUDOWA BOISKA DO GRY W KOSZYKOWKE 20069 02

7. Nalezy zaqhowac wymagane odlethSCi od ig:tniejqcych Sieci; ) WRAZ Z N|EZBEDNYM| URZADZEN|AM| BUDOWLANYMI -

8. Wymaga sig stosowania urzqdzen jak zaprojektowano lub réwnowaznych o takich samych parametrach bqdz lepszych.

9. Uklad sieci TN-C-S.

10.  Spos6b ochrony przeciwporazeniowej: izolacje, obudowy, samoczynne wylqczenie zasilania. Tytut rys.: Nr rysunku: Arkusz:

Schemat strukturalny zasilania
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