KARTA PRODUKTU PESMENPOL

Dziat: Nazwa produktu: ‘ Art. nr
Kotary, siatki, Zestaw elementow montazowych siatek ochronnych na boiska zewnetrzne - 6-30
pitkochwyty stup stalowy malowany proszkowo (profil 80x80x2 mm) o wysokos$ci do 4 m

Zestaw elementéw montazowych siatek ochronnych na boiska zewnetrzne (inaczej: pitkochwyt) sktada sie z: tulei
nasadowych, zastrzatow, linek stalowych, srub rzymskich, karabinczykow i stupow stalowych (profil 80x80x2 mm)
o wysokosci do 4 m.

Stup stalowy wykonany jest z profilu stalowego zamknietego o przekroju kwadratowym 80x80x2 mm, gat. S235, i jest
malowany proszkowo na kolor zielony RAL 6005.

Tuleje nasadowe wykonane sa z blach gorgcowalcowanych o grubos$ci #3 i #4 mm, gat. S235JR, oraz posiadaja
zaspawane koluszko, wykonane z preta stalowego o Srednicy 8 mm, ktdre stuzy do mocowania linki stalowej w dolnej
czesSci pitkochwytu. Blachy tulei wycinane sa metoda laserowa w specjalny unikalny ksztatt i wyginane na prasie
krawedziowej. Do tulei dospawane sa nakretki M10, przeznaczone do zamocowania stupa.

Zastrzaty wykonane sa z profilu stalowego o przekroju prostokatnym 60x40x2 mm i sa malowane proszkowo na kolor
zielony RAL 6005. Zastrzaty mocowane sa do stupow przy uzyciu specjalnych blach.

Do zestawow dotaczany jest réwniez komplet linek stalowych, $rub rzymskich i karabinczykdw, stuzacych jako
elementy do mocowania siatki na stupach. llo§¢ tych elementéw okre$la sig na podstawie wymiardw pitkochwytu.

Wysoko$¢ pitkochwytu okreslana jest przez wysokos$¢ stupow i moze wynosi¢ maksymalnie 4 m. Dtugo$¢ pitkochwytu
moze by¢ dowolna, lecz przy jego projektowaniu nalezy pamieta¢ o kilku wytycznych, m.in. w skrajnych polach
znajduja sie zastrzaly, przez co pola te musza mie¢ doktadnie 3 m w osiach stupéw, natomiast kolejne pola
(posrednie), w zalezno$ci od catej dtugosci, moga mie¢ maksymalnie 6 m w osiach stupow.
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Uwagi:

1. Linka stalowa wzdtuz catego obwodu pitkochwytu.

2. Karabinczyki mocujace siatke do linki w odstgpach okoto 30 cm.

3. Sruba rzymska na kazdy obwéd linki (lub co 20 m linki), w miejscach trudno dostepnych dla uzytkownikéw boiska.
4. Do uzytku na zewnatrz zaleca sig zastosowanie siatek polietylenowych (PE). Wielko$¢ oczka, grubo$¢ splotu oraz
kolorystyka siatek do ustalenia.

Uzytkowanie:
1. Siatki ochronne na boiska zewnetrzne (inaczej: pitkochwyty), sa przeznaczone wytacznie do wytapywania
pitek oraz zabezpieczenia terenu znajdujgcego sie poza hoiskiem i nie moga by¢ uzywane do innych celdw.
2. Zabronione jest wspinanie sie na stupy pitkochwytéw oraz na siatke.
3. Niedopuszczalne jest wieszanie dodatkowych elementéw na siatce i konstrukcji pitkochwytow (reklamy,
banery, o$wietlenie itp.). Wynikajace z tego ewentualne usterki moga prowadzi¢ do zniszczen i uszkodzen
pitkochwytu, ktére z oczywistych powoddow nie podlegaja gwarancji.
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