Energooszczedne Systemy Oswietleniowe 78-400 Szczecinek
LLUKSus™ ul. Rybacka 17/1
mgr inz. Leszek Czukowicz kom. 608 328 804
specjalista techniki Swietlnej

PROJEKT BUDOWLANY
Branza: Elektryczna
Obiekt: Budowa instalacji oswietlenia

drogi i chodnika przy ulicy
Warszawskiej w Szczecinku.
Kategoria obiektu

Adres obiektu: Szczecinek, dz. nr 150/3, 154, 231/1,
obreb 0020 Szczecinek
Miasto Szczecinek 321501 1

Inwestor: Miasto Szczecinek
Plac Wolnosci 13
78-400 Szczecinek
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Uprawnienia, zaswiadczenia projektanta,

2. Protokét z narady koordynacyjnej,

3 Wykaz wspotrzgdnych,

4.  Metryka mapy cyfrowej,

5.  Uzgodnienie z SZSM w Szczecinku.

CZESC OPISOWA

6.  Opis techniczny,

7.  Obliczenia techniczne,

8.  Informacja do planu BIOZ.

CZESC RYSUNKOWA

9.  Rysunek nr 1: Budowa instalacji o$wietlenia drogi i chodnika przy ulicy Warszawskiej
w Szczecinku. Zagospodarowanie terenu.

10. Rysunek nr 2: Budowa instalacji oswietlenia drogi i chodnika przy ulicy Warszawskiej

w Szczecinku . Schemat zasilania.

ZAKRES RZECZOWY OPRACOWANIA

Montaz:
Linia kablowa YAKXS 4x25mm> 162 m
Stup MABO 08G z wysiggnikiem 4 kpl.

Oprawa SGP 203 T25 1xLED 60/740 DM 4 kpl.




Szczecinek, 25.07.2018r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany instalacji oswietlenia drogi i chodnika
przy ulicy Warszawskiej w Szczecinku, dz. nr 150/3, 154, 231/1 obreb 0020
Szczecinek, =zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

inz. Andrzej Rogowski

Uprawnienia budowigne do projektowania
A lanymi bez ograniczen
zakresie sieci, instalacji

inz. Andrzej Rogowski Ll : ....................




ZACHODNIOPOMORSKA
O KREGOWA
1 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

Sygn. akt: OKK-0054-0055-0013/12 Szczecin, dnia ~ czerwea 2012 r

DECYZJA

Na podstawie art. 24 uvst. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbamstéw (Dz. U. z 2001 r. Nr §, poz. 42, ze 7m)
art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych
innych ustaw (Dz. U. z 2005 r. Nr 163, poz. 1364), art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 12, art. 14 ust. |
pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, ze zm.)
otaz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 2 dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodziel-
nych funkeji technicznych w budewnictwie (Dz. U. z 2005 1. Nr 96, poz. 817) i art. 104 ustawy
2 dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t). Dz U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071, ze zm.)

decyzjg Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Psan inz. Andrzej Jerzy Rogowski
urodzony dnia 11 czerwca 1967 r. w Grzmiacej

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0121/PWOE/12

w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen uprawniajg do:
1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiek-
tem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elekiryczne 1 elektroenergetyczne,
w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania
i sterowania, zgodnie z § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnodei,
zgodnie z § 3 ust. | ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 3,415 orazart. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tj. Dz U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, ze zm.) niniejsze uprawnienia, w zakresie objgtym
nadang specjalnoscia, stanowia rowniez podstawe do:

1) sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow;

3) wykonywania nadzoru inwestorskiego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.




Uzasadnienic

W zwigzku z uwzglednieniem w catoscl sadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowamia administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania
decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopo-
morskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty
jej dorgezenia.

Skiad Orzekajgey Oqugowej Komisji Kwalifikacvinej
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-WX1-DGM-1Z6 *

Pan Andrzej Jerzy ROGOWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0154/12

adres zamieszkania ul. Rybacka 17/2, 78-400 SZCZECINEK

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2017-09-01 do 2018-08-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-16 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sig 2 biurem wiaéciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




ul. Warcistawa IV 18 ()
73-430 SZICIFTCINETY
6630.161.2018

STAROSTA SECLECINECK!
vtk / )

i Szezecinek, dn. {0 07 01
PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR 6630.161.2018

Podstawa prawna: Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 roku (art. 7d pkt 2 - Dz U. 22016 r.,
poz. 1629 z p6zn. zm.)

Przedmiot narady: sieé elekiryczna | 0wl 0/\-05],\, ()‘Mﬂmm\

Lokalizacja: Szczecinek 20 dz.150/3, 154, 321/1 ul. Warszawska

Whnioskodawca: ENERGOOSZCZEDNE SYSTEMY OSWIETLENIOWE "LUKSUS" MGR
INZ.LESZEK CZUKOWICZ SPECJALISTA TECHNIKI SWIETLNEJ ul. Rybacka
17/1

- 78-400 Szczecinek

Inwestor: MIASTO SZCZECINEK ul. PL. Wolnosci 13
78-400 Szczecinek

Projektant: ANDRZEJT ROGOWSKI
ul. Rybacka 17/2, 78-400 Szczecinek

Przewodniczacy: Halina Krynke-Jarosz, Gtéwny Specjalista w Wydziale Geodezji, Kartografii i
Gospodarki Nieruchomosciami

Migjsce narady: Starostwo Powiatowe w Szczecinku,
ul. Warcistawa IV 16, 78-400 Szczecinek

Sposo6b przeprowadz.: | stacjonarny

Data wplywu: 29.06.2018

Rozp. narady: 06.07.2018

Zakoncz. narady: 10,07 W

Uczestnicy narady uzgadniajg lokalizacje przewodéw i urzadzen sieci uzbrojenia terenu z uwagi jak nizej. Brak podpisu jest
jednoznaczny z nieobecnoécig uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej badz brakiem wystepowania sieci w
zakresie opracowania.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

OBIEKT: m. Szczecinek obr. 0020
OBREB: 0020

MIASTO: Szczecinek 321501_1
POWIAT: szczecinecki

Przedsigbiorstwo Geodezy jno-Kartograficzne
Dariusz Kesy
ul. Chopina 6b/9
78-449 Borne Sulinowo

SKALA: 1:500
Uktad wspoirzednych: PL-ETRF 2000/18

Poziom odniesienia wysokosci: Kronsztadt

(wykonawca prac geodezy jnych)

———  Wykonano wramachroboty:6640.678.2018

zgloszonej w PODGIK w: Szczecinku

Mape do celow projektowych sporzadzono przy

wykorzystanu 1 W zokresie oprocowano znajjg sie punkly asnowy

geodazyﬂeﬂr :Fp 1067, 65, NGS5Y, RS2
1 Mapy zasodhiczej w skali: 1500 nr sekcji: Pod ochronie napodst.art. 15, art, 48ust.]
6.206.10.2.12 pkt. 3 ustawy Frowo geodezy joei ka"fuycfm
”é 2 oalurbytio armiomes :
' Mapa oo celdw projektowych zostalo w) bez oot eriemervorny b doryes 7 arentéwbudyride

" istalenio choigted shotebnodoion gruntowymi o kidepch
mowa wRozp. Min. Soraw Wewn. | Admin, 2 dnio 09.1L20TF.
L Dzllor 263 572} -par. BOpkt 6.

Namapie do celéw projektowych wyk tepujaee
uzgodhione projekly sfeci uzbrofenia terenus t-322-1#

93
g Informacje dodatkowe: 1 Nazwa pliku - 6640.678.2018_.1
: 1 QENEIRPES  zaespomiar.
i 2. Format pliku: DXF.
o 2. Mapanodaje sie do celow projektowych wzakresie pormioru. CZE ‘20
i3 3Data:.......c......00

1 Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:
Dcmdwrmzowydl -z literqB
eleldremometycznq zliterqA
- Bezposrednich pomiar 6w powykonawczych - bez litery
Wzqukuztymwaeéaadv 1i 2nie gwarantuje si¢

pletnadei, a dokiadhodép auzbrojeria jest
ni2sza od doktadnosci kartoretrycznej mapy.

1 3. Nie wyklucza sigistrieria w tererie réwniez uzbrojeria,

o ktérym brak bylo informaci branzowychi nie zostdlo

odndezione w czosie inwentaryzacj geodezyjnej

gparoturqg

A TM M_ I

Data opracowaria mapy: 04.06.2018
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Szczecinecka

TELEFONY:
374-32-79 Sckretariat/Fax
374-38-22 Centrala
374-36-01 Administracja
~Wschéd”
372-37-37 Administracja
“"Srodmiejska”
374-52-33 Administracja
Zachod™
604-981-982 Pogotowie
techniczne
Konto bankowe:
P.K.O. B.P.O/ Szczecinek
nr 84 1020 2791 0000 7202 0003 6859

P.K.O. B.P. Szezecinek
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Spotdzielnia - mszezecinek.)
M iesz ka n | owa ul. Warcistawa IV 14a, 78-400 Szczecinek

Nasz znak : TG~ 1780 /2018 Szczecinek , dnia 14.06. 2018

Energooszczedne Systemy
Oswietleniowe ,,LUKSus”

78-400 Szczecinek

i Dotyczy: wniosku (data wniosku 11.06.2018r) o wyrazenie zgody na udostgpnienie

i
H

terenu SzSM na potrzeby budowy instalacji oswietleniowe; chodnika i drogi
przy ul. Warszawskiej w Szczecinku.

Szczecinecka Spéldzielnia Mieszkaniowa w Szczecinku informuje, ze wyraza zgodg
udostepnienie terenu na dziatce nr 150/3 i 231/1 obr. 0020 na potrzeby inwestycji ,,instalacja
oéwietlenia chodnika oraz drogi przy ul. Warszawskiej w Szczecinku” ktorej inwestorem jest
Miasto Szczecinek pod nastgpujacymi warunkami:

1. Sie¢ nalezy zaprojektowaé, wykona¢ i eksploatowac tak by nie pogorszyla pracy -
wydajnosci instalacji wewngtrznych w naszych zasobach,
2. Rozpoczecie prac zglosi¢ do Administracji . Wschéd” przy ul. Spétdzielczej 2,
3. Prace prowadzi¢ w mozliwie najmniej ucigzliwy spos6b dla uzytkownikow terenu,
4. Teren po robotach przywréci¢ do stanu pierwotnego — dotyczy zwlaszcza terendw
utwardzonych i zielonych,
5. Zakonczenie prac zglosi¢é do Administracji — uzyskaé¢ pisemny odbidr
wykonanych prac.
6. Do Administracji przekaza¢ jeden egzemplarz mapy powykonawezej w wersji
papierowej. Do siedziby Spéldzielni przy ul. Warcislawa IV 14a dostarczy¢
mape powykonawczg na CD w wersji elektronicznej AutoCad 2004.
Otrzymuja :
1. Adresat
2. AW
3. TGala

BW
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Budowa instalacji odwietlenia drogi i chodnika przy ulicy Warszawskiej w Szczecinku Stronaiz3

CZESC OPISOWA
1. Podstawa opracowania:
* zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem,
* mapa terenu w skali 1 : 500,
e obowigzujace normy i przepisy,
* inwentaryzacja urzadzen i wizja lokalna,
» uzgodnienia z wiascicielami infrastru ktury i gruntéw.
2. Przedmiot inwestycji
Zadaniem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie instalacji oswietlenia drogi
i chodnika przy ulicy Warszawskiej w Szczecinku, dz. nr 150/3, 154, 231/1 obreb
0020 Szczecinek. Kategoria obiektu budowlanego ---.
3. Obszar oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu okreélono na podstawie:
- ustawy z dn. 7 lipca 1994r. prawo budowlane,
- ustawy z dn. 21 marca 1985r. o drogach publicznych,
- ustawy z dn. 18 lipca 2001r. prawo wodne,
- normy SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.
Obszar oddziatywania inwestycji nie wykracza poza dziatki, na ktdrej bedzie
realizowana, tj. dz. nr 150/3, 154, 231/1 obreb 0020 Szczecinek.
4. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu
W obrebie trasy planowanej instalacji znajduje sie elektroenergetyczna kablowa
linia nn, instalacja oéwietlenia drogowego, wodociag, gazociagg, cieptociag, kanalizacja
sanitarna
i deszczowa, linie telekomunikacyjne i TV, drogi publiczne i chodniki.
5. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektowane zagospodarowanie terenu jest zgodne z miejscowym planem
zagospodarowania terenu ,28 LUTEGO II” i »28 LUTEGO III”. Projektowane instalacje
elektryczne zaliczono do | kategorii geotechnicznej. Grunt jest piaszczysty, warunki
gruntowe okreslono jako proste. Standardowe posadowienie projektowanych latarn
jest odpowiednie do istniejacych warunkéw gruntowych.
6. Aspekty srodowiskowe
Planowana inwestycja nie nalezy do przedsigwzie¢, dla ktérych obowiazek
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko wynika z rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko. Inwestycja nie narusza istniejgcego Srodowiska, nie wymaga
wycinki drzew i krzewéw. W trakcie realizacji inwestycji nalezy stosowac sie do nizej
wymienionych zasad:
- nie wolno zmienia¢ stosunkéw wodnych,
- nie wolno zmieniac rzezby terenu,
- za poziom posadowienia ,0” urzadzeni naziemnych przyja¢ rzedne terenu sprzed
przystapienia do prac ziemnych,
- zachowac naturalny ukfad warstw glebowych, z wyjatkiem miejsc posadowienia
stupow
- doprowadzi¢ teren do stanu poprzedniego.
7. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspétczesne;j.
Planowana inwestycja nie wplywa na krajobraz  kulturowy, obiekty
i obszary chronione.
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8. Bezpieczeristwo
Bezpieczenstwo przy wykonywaniu robét zostafo opisane w zatgczonej informacji
o bezpieczeristwie i ochronie zdrowia, ¢rodki ochrony przed dotykiem posrednim wedtug
opisu technicznego.
9. Opis techniczny
9.1. Zasilanie
Projektowana instalacja o$wietlenia drogowego zasilana bedzie z istniejacej
tablicy oswietleniowej, znajdujacej si¢ w stacji transformatorowej ,KLASZTORNA”.
Zamowiona moc w petni pokrywa zwiekszone zapotrzebowanie mocy i nie wymaga
wystgpienia o warunki przytaczenia.
9.2. Oswietlenie
9.2.1. Dane techniczne
moc projektowana 0,24 kw
wspotczynnik mocy cos ¢: 0,9
9.2.2. Kablowa linia o$wietleniowa
Zaprojektowano wykonanie instalacji elektrycznej oswietlenia drogi i chodnika,
zasilonej z istniejacej latarni ,A”, kablem YAKXS 4x25mmZ2. Kable nalezy prowadzi¢
przelotowo poprzez ztacza IZK w projektowanych stupach.
Przejscia pod drogami, wjazdami, chodnikami i w poblizu drzew wykonaé metoda
przecisku w rurze DVK75.
Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z normami PN-76/E-05125 oraz N-SEP-E-004.
Kable ukfada¢ na gtebokosci 0,7 m, na catej dtugosci w rurze ostonowej DVK75.
Po utozeniu kabla wykop nalezy zasypaé¢ 25 cm warstwg gruntu rodzimego, 25 cm
nad kablem uktada¢ niebieska folie kablowa.
Przed zasypaniem linii kablowej nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjna

kabla.

Po utozeniu kabli - przeprowadzi¢ pomiary pomontazowe rezystancji izolacji,
ciggtosci zyt, rezystancji uzioméw.

Lokalizacje trasy projektowanego kabla i latarn pokazano na planie

zagospodarowania terenu (rys. nr 1). Schemat zasilania pokazano na rys. nr 2.
9.2.3. Oprawy i konstrukcje wsporcze
Jako konstrukcje wsporcze opraw przewidziano stupy stalowe ocynkowane,
stozkowe, posadowione bezposrednio w gruncie, o wysokosci 8m z wysiegnikiem
WEM  1m/1m/5stm. Pofaczenie ztaczy 1ZK z oprawami wykonaé¢ przewodem
YDY 2x2,5mm2. Zatozono klase o$wietlenia MES. Do oéwietlenia drogi i chodnika
przewidziano oprawy SGP203 T25 1xLED60/740 DM o mocy 53W i strumieniu
6000Im oraz temperaturze barwowej 4000K.
Lokalizacje stupéw wraz z odpowiadajacymi im oprawami wykonaé¢ zgodnie
z rysunkiem nr 1.
Zastosowane w opracowaniu materialy stanowity podstawe doboru rozwigzan
oraz obliczeri technicznych. Dopuszcza sie uzycie materiatéw rownowaznych
0 parametrach nie gorszych niz przedstawione w opracowaniu.
9.3. Ochrona od porazen
Jako ochrong przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wytaczenie
zasilania w ukifadzie sieciowym TN-C. W celu zapewnienia skutecznej ochrony
przed dotykiem posrednim nalezy pofaczyé przewodem DY 10 mm? zaciski
ochronne wszystkich stupéw z zytg PEN kabla zasilajgcego. Parametry przyjetych
rozwigzan ochrony od porazen zostaly ujete w obliczeniach. Projektowany stup nr 4
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nalezy uziemi¢, wykonujac uziomy pionowe PP2x12m. Rezystancja uziomoéw
powinna mie¢ warto$¢ nie wieksza niz 10 Q. W razie koniecznosdci nalezy
rozbudowac uziomy w celu uzyskania pozadanej wartosci.
9.4, Wyniki obliczen
9.4.1. Sprawdzenie skutecznosci ochrony dodatkowe;j
Zmierzona impedancja petli zwarcia w stupie ,A” — 0,21Q
kablowa linia oswietleniowa projektowana YAKXS 4x25mm?2 - 162m
moc zainstalowana w obwodzie P,=1,35 kW
istniejace zabezpieczenie na tablicy oswietleniowej 3xBi-Wtz 16A
Rozpatrywane jest zwarcie jednofazowe w stupie nr 4
¢ linia zasilajgca

obcigzalno$¢ dtugotrwata lz=66 A
prad obliczeniowy lg =Ps;:1,73 : (cosp x U )= 2,2 A
prad zwarciowy lzw=U:(Zx1,25)=300,2 A

prad zadziatania bezpiecznika t=5s;k=5,2; luyt = k X I, = 83,2A
lzw > lwyt - zerowanie stupa skuteczne
9.4.2. Sprawdzenie spadku napiecia
Wyliczony spadek napiecia w obwodzie wynosi 0,22% - spadek w normie
9.4.3. Obliczenie parametréw swietinych
Obliczen parametréw $wietinych wykonano przy pomocy programu RELUX. Wyniki
obliczen znajduja sie w dalszej czesci opracowania.

Opracowat
Andrzej Rogowski




RE LU

light simulation tools

Warszawska

Instalacja  : Oswietlenie parkingu i chodnika

Numer projektu  : 10

Klient . Miasto Szczecinek
Projektowat:
Data : 11.06.2018

Wyniki obliczen uzyskane sg w oparciu o wzorcowe zrodia $wiatta. W rzeczywistodc moga sie one nieznacznie zmienic.,
Gwarancja na oprawy o$wietleniowe nie obejmuje danych tych opraw.

Producent nie odpowiada za szkody powstale w wyniku uzytkowania programu.

-please put your own address here-

Warszawska oéwietlenie Strona 1/3




Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

1 Dane oprawy

. Warszawska
. Oswietlenie parkingu i chodnika

RE LU

light simulation tools

1.1 Philips Lighting, BGP203 T25 1 xLED60/740 DM ()

1.1.1 Arkusz danych

Produkt: Philips Lighting

BGP203 T25 1 xLED60/740 DM

Dane oprawy

Obliczenia kosztow

CIE Flux Codes
Ukitad zaplonowy
Moc oprawy
Dilugosé
Szerokosé
Wysokosé

100.0% T 0.0%
4277 98 100 86

J I|'l
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l
\

!
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b
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\
4
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Wyposazenie
llose
Oznaczenie
Moc

Kolor

Strum. sw.

1
LED80/740/-
ow

6000 Im

Warszawska oswietlenie

-please put your own address here-
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Obiekt . Warszawska

Instalacja . Oswietlenie parkingu i chodnika
Numer projektu - 10
Data - 11.06.2018

: (LU
2 Warszawska light simulation tools

2.2 Skrot wynikéw, Warszawska
2.2.1 Podglad wynikéw, Droga

—  E— i ,
5 v k1 h
|
(D)
Ly, b U
v —— v
< = » v
< b =
Dane oprawy
Producent : Philips Lighting
Nr zamowienia : BGP203 T25 1 xLED60/740 DM ( 1x0W)
Nazwa oprawy : BGP203 T25 1 xLEDB0/740 DM
Zrodta Swiatta: : 1 x LED60/740/- 0 W / 6000 Im
Droga : caly obszar Rozmieszczenie opraw . Prawy rzad
Szerokos$é drogi (b): 6.20m Wysokosc¢ do srodka fotorrth): 8.00 m
llo$¢ pasow ruchu 12 Odlegtos¢ opraw (a): 37.00m
Typ nawierzchni :R3 Oprawa - wysuniecie (u):-1.20m
q0 :0.08 Nachylenie (8): 5.00°
Ruch prawostronny Wspbélcz. utrzymania : 0.80
Luminancja
Potozenie obserwatora 1 : x=-60.00m, y=1.55m, z=1.50m
Sredni :0.52 ¢cd/m2  (ME5 min. 0.5)
U0 (min/sred) :0.61 (ME5 min. 0.35)
Potozenie obserwatora 2 : x=-60.00m, y=4.65m, z=1.50m
Sredni :0.58 cd/m2 (MES5 min. 0.5)
U0 (min/éred) 1 0.59 (ME5 min. 0.35)
Réwnomiernosé wzdluzna
Ul (B1: x =-60.00, y = 1.55, z = 1.50) :0.87 (MES min. 0.4)
Ul (B2: x=-60.00, y = 4.85, z = 1.50) : 0.87 (ME5 min. 0.4)
Olsnienie / Wspétczynnik otoczenia SR
TI (B1: y=1.55m) 19 % (ME5 max. 15)
SR . 0.87 (MES5 min. 0.5)

-please put your own address here-

Strona 3/3

Warszawska oswietienie




INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu budowlanego : Instalacja oswietlenia drogi i chodnika
przy ulicy Warszawskiej w Szczecinku

Adres obiektu: Szczecinek obreb 0020 dz. nr 150/3, 154, 231/1

Inwestor : Miasto Szczecinek, 78-400 Szczecinek, Plac Wolnosci 13

Projektant; Andrzej Rogowski

Imi¢ i nazwisko

78-400 Szczecinek ul. Rybacka 17/2

adres

Szczecinek, 25 lipca 2018r.

migjscowosé data




CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacii

poszczegélnveh obiektow:

Roboty budowlane obejmujg wykonanie:
a) instalacji zasilajacej o$wietlenie ulicy
b)  posadowienie latarn i opraw
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanvch:

a) elektroenergetyczna kablowa linia nn,
b) instalacja o$wietlenia drogowego,

c) wodociag,

d) gazociag,

e) cieplociag,

f) kanalizacja sanitarna i deszczowa,

g linie telekomunikacyjne i TV,

h) drogi publiczne i chodnik
3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

a) linia elektroenergetyczna nn.
b) instalacja o$wietlenia drogowego,

¢) uksztaltowanie terenu,

d) istniejaca infrastruktura techniczna
4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych.

L.p. Rodzaj przewidywanego Okreslen Miegjsce Czas Sposob Sposéb
zagrozenia ie skali wystapienia wystapienia wydzielenia oznakowania
1. | Zwiazane z urzgdzeniami
eksploatowanymi na budowie
a) | Agregat pradotworczy Mata W miejscu W czasie pracy - -
uzytkowania urzadzenia
b) | Mioty wibracyjne Mata W miejscu W czasie pracy - -
uzytkowania urzadzenia
¢) | Minikoparka Srednia W miejscu W czasie pracy | Wygrodzenie Tasma
uzytkowania urzadzenia miejsca ostrzegawcza
2. |Zwiazane ze sprzetem
eksploatowanym na budowie
a) |Narzedzia reczne Mata W miejscu W czasie - -
uzytkowania uzytkowania
b) | Podnosnik Srednia W miejscu W czasie Wygrodzenie Tasma
uzytkowania uzytkowania miejsca ostrzegawcza
3. | Przypadkowo odkryte w trakcie Mata W obszarze W czasie Wygrodzenie Tasma
robét ziemnych przewody robot ziemnych | wykonywania miejsca ostrzegawcza
instalacji robét ziemnych
4. | Przypadkowo odkryte w trakcie Mala W obszarze W czasie Wygrodzenie | Bariery i taSma
robét ziemnych przedmiotéw robét ziemnych | wykonywania miejsca ostrzegawcza,
trudnych do identyfikacji robét ziemnych znaki
ostrzegawcze
5. | Mozliwo$é znalezienia sig 0s6b Srednia W obszarze W czasie Wygrodzenie | Bariery i taSma
postronnych na terenie budowy objetym budowa trwania miejsca ostrzegawcza,
budowy znaki
ostrzegawcze
6. |Poruszajace si¢ po drodze Mala W obszarze W czasie Wygrodzenie | Bariery i tasma
publicznej pojazdy w poblizu zblizenia do wykonywania miejsca ostrzegawcza,
budowy nie zwigzane z drogi robot znaki

organizacjg budowy.

ostrzegawcze w
uzgodnieniu z
zarzadca terenu




Skala zagrozenia (w wersji . przed podjeciem dzialan redukujacvch zagrozenie):
v Mala-gdy wskutek dziatania zagrozenia moze nastgpi¢ niezdolnos¢ do pracy do 6 m-cy,
v" Srednia- gdy wskutek dzialania zagrozenia moze nastapi¢ niezdolnosé¢ do pracy powyzej 6 m-cy,
v Duza- gdy wskutek dziatania zagrozenia moze nastapi¢ smieré¢ lub kalectwo.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szezegdlnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do realizacji robdt kierownik budowy udzieli zespotom
pracownikéw wiasnych oraz podwykonawcom robdt budowlanych szezegdlowego
instruktazu w formie ustnej, obejmujgcego zaznajomienie z:

a) zakresem robot budowlanych,

b)  technologiami realizacji rob6t budowlanych,

c) harmonogramem robét z podaniem kolejnosci ich realizacji oraz czasu
wymaganego do ich wykonania,

d)  przewidywanymi zagrozeniami przy wykonywaniu robét budowlanych,
z podaniem ich rodzaju i skali, czasu 1 miejsca wystapienia oraz sposobu
wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robot,

e) LInstrukcja bezpiecznego wykonywania robot budowlanych™,

6. Srodki_ _techniczne i _organizacyjne, _zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wvkonywania robét budowlanvch w  strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie w tvim zapewniajacvch bezpieczna i
sprawng komunikacje, umozliwiajaca szvbka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

a) zapewnienie tacznosci radiowej lub telefonicznej
z wykorzystaniem telefonu komérkowego,

b) zagospodarowanie terenu budowy lub robdt oraz ich prowadzenie winno
odbywac si¢ zgodnie z obowiazujacymi zasadami i przepisami bhp,

c) stosowanie sprzetu ochronnego 1 Srodkéw ochrony indywidualne;
dobranych do rodzaju przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania
robot,

d) stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robot,
w ktérych pracownicy sg przeszkoleni,

e) podlaczenie nowej instalacji wykonywa¢ po wylaczeniu czesci
zalicznikowej spod napigcia.

f) stosowanie sprzetu ochronnego i sSrodkéw ochrony indywidualnej
dobranych do rodzaju przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania

robot,
g) zabezpieczenie miegjsc prowadzenia robdt przy uzyciu:
- ta$m ostrzegawczych,
- barier.
- ogrodzen,

- tablic bezpieczenstwa,

h) stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robot,
w ktorych pracownicy sg przeszkoleni.

i)  podigczenie linii kablowej do istniejacej latarni wymaga uzyskania zgody
wlasciciela urzadzen. Prace te moga si¢ odby¢ po uprzednim przygotowaniu
miejsca pracy i dopuszczeniu zespotu pracownikow kwalifikowanych
(posiadajacych wazne swiadectwa kwalifikacje E) do pracy.
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Energooszczedne Systemy Oswietleniowe "LUKSus"
Leszek Czukowicz, 78-400 Szczecinek, ul. Rybacka 171
TEL. 608 328 304, e-mail: esoluksus@wp.pl
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OBIEKT: TrT—
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SEUPY OSWIETLENIOWE STOZKOWE str. 7

Stalowe stupy stozkowe siosowane s3 Jako konstrukeje wsporcze do
oswietlama: autostrad, drog miejskich | osiedlowych. parkew,
obiektéw sportowych. ramp kolejowych, pasazy pieszych i handliowych
- oraz innych przestrzeni otwartych.
ey R Produkcja obejmuje zakres wysokosci od 3 do 12 m, Przedstawione
\ stupy moga by¢ stosowane bez wysiggnikdw z lamparmi mocowanym
bezposrednio nz ich wierzcholkach Iub teZ z wysiegnikami jedno luts
Iﬂ _sdi 2__3_ wieloramiennymi o wystggach od 0.5do 2 m. D3
i Srednica czopa siupa wynosi od 48; 60 lub 76 mm. w zaleznesci r .
. od rodzaju oprawy lub wysiegnika. . d

Dz Program produkciji obejmuje stupy o ksztalcie: .
- stozka Scigtego o stalej zbieznosci  przekroju kolowyr.
- stozka o slatej zbieznosci i przekroju 8-kata lub 6-kats foremnego.

v ) | Przvkiadowe oznaczenia stupéw: Mabo 06/60/4(G)-48 |
b L3 - stup stozkowy o profilu kolowym, 6 m nad ziemig, gérna srednica 60 mm,

grubose Scianki 4 mm, czop 48 mm wkopywany
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PHILIPS

UniStreet

BGP203 LED60/740 | DM DDF2 48/60A

UniStreet Small - LED module 6000 Im - rozsyt swiattosci sredni -
DynaDimmer z ustalonymi ustawieniami, wersja 2 - uniwersalny o
$rednicy 48-60 mm regulowany

Oprawy UniStreet wykorzystujgce wydajne diody LED zapewniajg przy stosunkowo niskich
kosztach poczatkowych, znaczne oszczednosci w poréwnaniu z konwencjonalnymi
oprawami oswietlenia ulicznego, oferujac pelny zwrot z inwestycjl w ciagu krotkiego czasu,
Szeroka gama dostepnych strumieni swietlnych, umozliwia prostg wymiane punkt za punkt
swietlny przestarzalych konwencjonalnych zrédet Swiatla | opraw oswietleniowych. Oprawa
wykonana jest z materialow nadajgcych sie do recyklingu. Jako, ze jest to rozwigzanie
oparte na diodach LED nie wymaga skomplikowanych czynnosci konserwacyjnych. Wersja
Core bazujaca na platformie MIDAS jest dedykowana dla duzych prajektéw w ktérych
gléwng role odgrywa cena. Zapewnia ograniczany wybdr optyk.Wersja Performer
wykorzystujaca platfiorme LEDGINE-O to doskonaly wybdr dla kiientéw, kidrzy planuja

duze modemnizacje z nastawieniem na szybki | korzystny zwrot z inwestycii.

Danych wyrobéw

Informacje podstawowe Sterownik whugowany DDF2 | Dynabimmer z ustalonymi
Liczba mrddat dwiatla 3 ([ 3 ==tuki] ustawisniami. warsia 2]

Ked rodziny 2rédia dwiatia LEDED [ LED medule 6000 Im) Regulaci i £y

barwa 2ridla dwialia 740 barwa biala neulralna Zigczka Elokows zlaczka drubowa
Zrodio dwiatia wymienns tak Kabal trak

Liezba Jednostak osprzety 1 Kiasa echrony IEC Kiasa berpieczefistwa |
Zasllacz/imedul jcyftransformator PSDD | |ednostka zasisjaca z Powloka brak

DynaDimmer] Test roztarzonego drutu Temperatura 630°C, czas 55

Zawlera zasitacz tak Oznaczenia palnodei NO | orak]

Kioszisoczewki FG [ plaska szyba] Znak CE CcE

Kat razsylu Swialla oprawy céwistleniows) 154* Cznaczenis ENEC ENEC
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UniStreet

Okres gwaranc|) Slata Moment obrotawy 15
Optic typs outdoor rozsyl $wlatlossi sradnj Calkowlta dlugosé 630 mm
Folokomdrka brak [ 4] Calkowita szarokoss 270 mm
Typ kabla zasliajacego brak | - Calkowlla wysokoss g8 mm
Staly strumien wistiny Na Etfective projected aras 0038 it
Destapne ezeszi zamlenns Yes
Liezba produktow na jedan wylamznik nadpradewy 10 Certyfikaty | zastosowania
Oznaczenla RoHS - Kod klasy szozelnodz) (P P86 | Zabezpieczone przed
Oznaczenia WEEE - Przenixaniem kurzu, odpeme na strumisl
LED sngine typa LED wady)
Product Family Coda BGP203 | UniStrest Srmall] Kod meshanicznej odparnasel ne udarzenia IKCS | 1Kog]
Ochrona pragciwprzepinclowa (tryb wapdiny/ Philips standard surge protaction ievel ki
Dane techniczne oswistienls raznicowy)
Wsapdlezynnlk dwialla emitawanego w gémg o
poiprzastrzad Wydajnogé poczatkowa (zgodna z normanmi IEC)
st in, la dwistiango skot qof 1.6 Poczathowy strumian Swietiny 5160 im
folopowsgo Tolerancia sirumienia S$wistinego 7%
Standardowy kat nachylenia PrZy montatu frig Poczalkowa sprawnods cprawy LED 105 krnfwy
bezposrednio na slupie Poczatkowy skorel Temg barwowa 4000 K
Standardowy kat nachylen na o Poczgtiawy Wspdlczynnik odd barw 70
wysiggniku Poczatko chromatycznosd [0.380, 0.380) SDCM <5
Poczatkewa moc poblerana Stw
Eksploatacia | pofaczenie elektryczne Tolsracia zuzytia mosy 11
Napigeis wejdciows 220240V
Czestolliwedd walbciows 50 do 60 Hz Wydajnosé wraz z uplywem czasu (zgodna z normami IEC)
Poczatkewy pobdr mocy przy whezonym CLO [DELETE] W Wskagnik awarynedel 2asilacza przy 5000 h 0.5%
Srednie zuzycie snergll przy stalym strumisni [DELETE]W Ohres wladciws| aksploatacii LBOB10 100000 h
Swistinym Utrzymanie strumienia swislinego w czasie trwalodei  LA9R1D
Korficowy pobdr mocy Pry wiaczonym CLO [DELETE) W utytkowe] 100 000 h, przy 25°C
Prad rozruchowy 454
Czas rozruchu 0.285ms Warunki dotyczace zastosowan
Prad zasllacza #00 mA Zakres temparatury oloczenia -30 dg +35°C
Wspdiczynnik mocy (Min) 0.95 Srednia temperalura otoczaniz %
Sterownikd | zmiana natezenia strumienia Swietinego Dane techniczne produkiy
Funkeja clemniania tak Peiny kad produkiy 871855631570600
Nazwa produliu na zamdwianiu BGP203 LEDSQ740 | DM DDF2 48/504
Mechanika | karpus EANIUPC - Produkt B71BA98218706
Matsrial cbudowy Odlew aluminlowy Ked zaméwienia 31870800
Material odblysnika Paliweglan Numeralor - Liczba sztuk w opakowaniy paczca 1
Matara! optyki PC Numarator - Liczba paczek w epakowaniu 1
Matsrial pokrywy optycansi Szkio hartowane BWngtrznym
Material mocowania Aluminum Material Nr (12NC) . 910625452245 *
Urzadzenle montazows AB/B0A | uniwersalny o Sradnicy 4B-60 Waga nefto (szt.) 8.310kg
mim regulowsny]
Kioszisoczewk] FT
Wykoficzenie Keszalsoczewkd Przszroczyste [ss] @ @
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