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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1.  Uprawnienia, zaswiadczenia projektanta,

2. Protokét z narady koordynacyjnej,

3. Wykaz wspohrzgdnych,

4.  Metryka mapy cyfrowej,

5. Warunki przylaczenia.

CZESC OPISOWA

6.  Opis techniczny,

7.  Obliczenia techniczne,

8.  Informacja do planu BIOZ.

CZESC RYSUNKOWA Sk

9.  Rysunek nr 1: Budowa instalacji o$wietlenia terenu wybtegu dla—psow przy ulicy
Wodociagowej oraz czgsci drogi osiedlowej przy ulicy Wodociggowej 1 w Szczecinku.
Zagospodarowanie terenu. A

10. Rysunek nr 2: Budowa instalacji o$wietlenia terenu \Wbi%g\r'd}é’bsé;\v przy ulicy

Wodociagowej oraz czgsci drogi osiedlowej przy ulicy Wodociggowej 1 w Szczecinku.

Schemat zasilania.

ZAKRES RZECZOWY OPRACOWANIA

Montaz:

Linia kablowa YAKXS 4x25mm’ 98 m
Stup MSO3 07G 1 kpl.
Stup MSO3 09G z wysiggnikiem jednoramiennym 3 kpl.
Stup MSO3 09G z wysiggnikiem dwuramiennym 1 kpl.
Szafka o$wietleniowa 1 kpl.
Oprawa CIVIC 1 70W 6 kpl.



Szczecinek, 25.07.201 8r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany instalacji oswietlenia terenu
wbiegu—d}a{”\‘ps)éw przy ulicy Wodociagowej oraz czegsci drogi osiedlowej
przy ulicy Wodociagowej 1 w Szczecinku, dz. nr 3/14, 4/2, 4/3, 4/4 obreb 0013
Szczecinek, zostat sporzadzony zgodnie 2z obowigzujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

inz, Andrzej Rogowski
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ZACHODNIOPOMORSKA
O KREGOWA
] 4 B A
INZYNIEROW
ANl BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

Syen. akt: OKK-0054-0055-0013/12 Szezecin, dnia czerwea 2012

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 2z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm)
art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych
innych ustaw (Dz. U. z 2005 r. Nr 163, poz. 1364), art. 12 ust. 3,art. 13 ust. 1 pkt 12, ant. 14 ust. |
pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, ze zm.)
otaz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodziel-
nych funkeji technicznych w budewnictwie (Dz. U. z 2005 r. Nr 96, poz. 817) i an. 104 ustawy
2 drsia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz U. z 2000 r. Nr 98.
poz. 1071, ze zm.)

decyzja Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan inz. Andrzej Jerzy Rogowski
urodzony dnia |1 czerwea 1967 r. w Grzmigcej

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0121/PWOE/12

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektryczmych i elektroenergetycznych
do projektowania i kierowania robotanii budowlanymi bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane W specjalnosci instalacyjng] W sakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych 1 elektroenergetycznych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczet uprawniaja do:
1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiek-
tern budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elekiryczne i elektroenergetyczne,
w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania
i sterowania, zgodnie z § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 .
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 3 ust. | ww. rozporzadzenia. '
2. Na podstawie art. 12 ust. | pkt 1,3.4150razar. 13 ust. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, ze zm.) niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym
nadang spegjalnocia, stanowia rowniez podstawg do:
1) sprawdzania projekiéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) kierowania Wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kentroli
technicznej wytwarzania tych elementow;
3) wykonywania nadzoru inwestorskiego;
4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-WX1-DGM-126 *

Pan Andrzej Jerzy ROGOWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0154/12

adres zamieszkania ul. Rybacka 17/2, 78-400 SZCZECINEK

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa [ posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-09-01 do 2018-08-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-16 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby tnzynieréw
Budownictwa.




STAROSTA SZCIECINECK! v ( L' )
ni. Warcislawa IV 16 (1
786500018
Szczecinek, dn. 10 07. 2018
PROTOKOEL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

W SPRAWIE NR 6630.160.2018

Podstawa prawna: Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 roku (art. 7d pkt 2 - Dz. U. 22016 r.,
poz. 1629 z pdézn. zm.)

Przedmiot narady: sie¢ elekiryczna  — o4 niuk\ p Anip 1R CIAA, Wl Eaw o Dody L. g

Lokalizacja: Szczecinek 13 dz.3/14, 4/2, 4/3, 4/4 ul. Wodociggows O ) v

Whnioskodawca: ENERGOOSZCZEDNE SYSTEMY OSWIETLENIOWE "LUKSUS" MGR
INZ.LESZEK CZUKOWICZ SPECJALISTA TECHNIKI SWIETLNEJ ul. Rybacka
1711

: 78-400 Szczecinek

Inwestor: MIASTO SZCZECINEK ul. P1. Wolno$ci 13
78-400 Szczecinek

Projektant: ANDRZEJ ROGOWSKI
ul. Rybacka 17/2, 78-400 Szczecinek

Przewodniczacy: Halina Krynke-Jarosz, Gléwny Specjalista w Wydziale Geodezji, Kartografii i
Gospodarki Nieruchomodciami '

Miejsce narady: Starostwo Powiatowe w Szczecinku,
ul. Warcistawa IV 16, 78-400 Szczecinek

Sposéb przeprowadz.: | stacjonarny

Data wplywu: 29.06.2018

Rozp. narady: 06.07.2018

Zakoncz. narady: 10 U7 U8

Uczestnicy narady uzgadniajg lokalizacje przewoddw i urzadzen sieci uzbrojenia terenu z uwagi jak nizej. Brak podpisu jest
jednoznaczny z nieobecnoscia uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej badz brakiem wystepowania sieci w
zakresie opracowania.
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W zakresie opracowania znajdujg sig punkty osnowy podlegajace ochronie na podst. art. 15, art. 48 ust.] pkt. 3

ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. » poz. 520 z pézn. zm.),
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7 Legenda:

\_G Oprawa CIVIC1 70W na siupie 7m

Proj. szafka oswietleniowa

——— —  Kabel YAKXS 4x25 mm* w rurze DVK 75
C-=-—=no Rura ostonowa DVK 75 wg opisu

SAMOCZYNNE .,Ei.m,ONmz_m ZASILANIA TN-C

N@ Oprawa CIVIC1 70W na slupie 9,5m z wysiggnikiem wg opisu

Energooszczedne Systemy Oswietleniowe "LUKSus"
Leszek Czukowicz, 78-400 Szczecinek, ul. Rybacka 17/1

TEL. 608 328 804, e-mail: esoluksus@wp.pl

INWESTOR: MIASTO SZCZECINEK, PLAC WOLNOSCI 13, 78-400 SZCZECINEK
QBIEKT: BUDOWA INSTALACJI OSWIETLENIA TERENU WYBIEGU DLA PSOW SKALA: 1:500
PRZY ULICY WODOCIAGOWE. ORAZ Ommwn_ DROGI OSIEDLOWEJ PRZY ULICY S
WODOCIAGOWEJ 1 W SZCZECINKU. ZAGOSPODAROWANIE TERENU NR RYS. |
— SZCZECINEK, DZ. NR 3/14, 4/2, 4/3, 4/4 OBREB 0013 SZCZECINEK
ADRES: MIASTO SZCZECINEK 321501 _1 ARKUSZ 1
_ IMIE, | NAZWISKO NR UPR. PROJ. DATA PODPIS:
inz. Andrzej Rogowski
AUTOR PROJ. | Jednoczesnie patvierdzom ZAP/0121/PWOE/12 | 06.2018r.
qodnost mapy z oryginalem witmike . L
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Vier 7af Nr 18488




MAPA DO CELOW PROJEK TOWYCH

YEKT:m. Szczecinek obr. 0013, dz. 4/2
REB:0013

ASTO: Szczecinek 321501_1

WIAT: szczecinecki

Przedsiebiorstwo Geodezy jno-Kartograficzne
Dariusz Kesy
ul. Chopina 6b/9
78-449 Borne Sulinowo

(ALA: 1:500
ad wspdlrzedhych: PL £ TRF 2000/18

ziom odniesienia wysokosci: Kronsztadt

(wykonawca proc geodezy jnych)

conano wramachroboty-6640.676.2018
oszonej w PODGIK w: Szczecinku

gdo cefdw projektowych sporzgdsono prey

1 W zokresie oprocowonio 2najokyjg sie punkty esnowy

‘o obcigzeri shzebnosciami gruntowymi o ktorych
vRozp. Min. Sprow Wewn. i Admin. 2 dnia 09.11.201F.
v 263. 1572) - par. 80 pkt 6.

|_arzysioniu: i
geodezy el nrebrak
By 2asodCEe)wkal: + 500 rreekei: Podegajace ochronie napodst. art. 15, art. 48ust 1
002312 pkt. 3 ustowy Prawo geodezy inei kartograficine
e e o
2 celow projektowych zostala wykonana bez B

Tagpie o colGw projaklowych wykazono nostepufoce
odvone projekty sieci iebrojenia terens Brok

‘ormace dodatkowe:
EESEEN  rdrespomiau
#apa nodaje sie do celdw projektowych w zakresie pormiaru.

1. Nazwa pliku - 6640.676.2018_2
2. Format pliku: DXF

3000 0 .ﬁ..CZE..Z.G**

brojenie podziernne opracowano na podstowie:
rydpbrmzowydr-zllterqﬂ
dredne talenia przebiegu aparaturq

)

ktromagnelyczng -z literq A
2Zpasredich pomioréw powykanawczych - bez litery
mwiqzku z tym wcz#aadr 1i 2 nie gwarantuje sie

F b
(n P

520 od dokdodnosai kartometrycznej mapy.
wykiucza sie istnienia w terenie réwrie2 uzbrojenia,
torym brak byfo informacy branzowychi nie zostalo
dezione w czasie inwentaryzacy geodezy pej

rauzbrojeria jest

Data opracowania mapy-: 22.05.2018
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Energa

operator

h\lumer P/18/034429 }Miejscowoéé Szczecinek Data 26-06-2018

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Koszalinie

1. Przylaczany obiekt:
Nazwa:oéwietlenie terenu
Adres (Nr dzialki):Szczecinek, ul. Wodociggowa
gm. Szczecinek , dziatka numer 4/3 obr. 0013

2. Grupa przylaczeniowa: V
3. Moc przylaczeniowa: 0.5kW
4. Miejsce przylaczenia:
GPZ - Szezecinek Marcelin [4010]
Linia 15 kV GPZ Szczecinek Marcelin - Szczecinek Oczyszczalnia 1 [418]
Stacja SN/nn Szczecinek Kaszubska [40483]
Obwod nn ZK MITEX [10]
Obiekt Ziacze, szafka [nN] ZK/Kaszubska dz. nr 411 [4Z0]
5. Miejsce dostarczania energii elekirycznej:
zaciski pradowe na listwie zaciskowej w szafce pomiarowej w kierunku instalacii odbiorcy;
6. Rodzgj przytacza: kablowe
7. Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspdipracy
z siecig;

7.1.  Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.1, Urzadzenia WN i SN:
Nie dotyczy
7.1.2. Stacja transformatorowa:
Nie dotyczy
7.1.3.  Urzgdzenia nn:
Przy zlaczu kablowo-pomiarowym posadowionym na dziaice nr 4/3 ul. Wodociggowej zabudowa¢ szafke pomiarowg P2/F
z zabezpieczeniem przedlicznikowym trojfazowym 6A wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik
mocy).
7.4.4. Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspélpracy z siecig, do kidrej instalacje lub sieci sa przylaczane:
Nie dotyczy
7.15. Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Nie dotyczy
7.1.6. Dostosowanie przytaczanych urzadzeri, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:
Nie dotyczy
7.1.7. Demontaze:
Nie dotyczy
7.2, Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:
Odbiorca wiasnym kosztem i staraniem wybuduje finig zalicznikowa kablem o przekroju 2yl wg obliczen od zaprojektowanej
szafki pomiarowej do obiektu przytaczanego. Lokalizacje miejsca przylgczenia dostosowac do wybudowanego przylacza
elektroenergetycznego Energa Operator.
Wymagany stopief skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4
Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
1. Miejsce zainstalowania:
szafka pomiarowa posadowiona na dzialce nr 4/3
9.2.  Rodzajiprad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:
wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czionu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 6 A, zainstalowane
w czesci pomiarowe] szafki pomiarowej

© ©




10

101,

10.2.

10.3.

1.

12

121,
122,
123,

124.

13.
14.

15.

.~ Energa

operator

Sposéb pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elekiryczna czynna pobrana

Przystosowanie ukladu pumiarowo-roziiczeniowego do systemow zdalnego odezytu danych pomiarowych

Nie wymagane

Wymagania dodatkowe;

a) Dla pomiary posredniego lub potposredniego, zastosowaé odpowiednie przekiadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodaow napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegéinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢)  Urzadzenia pomiarowe winn y by¢ osloniete i przystosowane do oplombowania,

)

d) Wymagania techniczne dla ukiadow transmisji danych pomiarawych okreslone sg w Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA
e) inne:

Licznik 3 - fazowy
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie eleklroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowsj i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C,
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kV
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista wartosé pradu zwarciowego oblicza projektant,
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kV
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

€)  Moc zwarciowa na szynach 15 kv - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - S

w stacji110/15 kV GPZ Szczecinek Marcelin
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe.
g)  System ochrony od porazer uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, Instalaci i sieci oraz dopuszezaine graniczne parametry ich pracy
[ Rodzaj urzadzenia/instalacji/sisci Napigcie znam. [kV] Moc znam. [kW] ] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Nie dotyczy

Dotyczy wspélpracy ruchowej:

Nie dotyczy

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Zawarcie umowy o przylaczenie bedzie stanowito podstawe do rozpoczecia prac zwigzanych z realizacja warunkéw
przylaczenia.

Inne wymagania:

Nie dotyczy

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny speiniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej,

Przy realizacji ninigjszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzglednié wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu | Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakoéciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93

poz. 623 2 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww, obiektu, Nalezy
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18.

Energa

operator

liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekiryczne]. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna zapewni¢
jedynie poprzez zainstalowanie wilasnego zrédta energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkdw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowl podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w te] umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia sq wazne 2 lata od dnia ich doreczenia,

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dzialejac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust, 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1894 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oswiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiekiu przytgczanego:

- po przylaczeniu obiekiu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przytaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotern Przylgczanym a ENERGA - OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze oswiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Franczak Jaroslaw

OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. 3714721

Otrzymujgz: 1. Whnioskedawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie Rejon Dystryercji w Szczecinku
ul. Kaszubska 24a, 78-400 Szczecinek




Budowa instalacji o$wietlenia terenu wybiegu dla pséw przy ulicy Wodociggowe] Stronal1z3
oraz czgsci drogi osiedlowej przy ulicy Wodociggowej 1 w Szczecinku

CZESC OPISOWA
1. Podstawa opracowania:
e zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem,
e mapa terenu w skali 1 : 500,
e obowigzujgce normy i przepisy,
* inwentaryzacja urzadzen i wizja lokalna,
e warunki przytgczenia,
* uzgodnienia z wiascicielami infrastruktury i gruntéw.
2. Przedmiot inwestycji
Zadaniem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie instalacji oswietlenia terenu
wybiegu dla pséw przy ulicy Wodociggowej oraz czeici drogi osiedlowej przy ulicy
Wodociggowej 1 w Szczecinku, dz. nr 3/14, 4/2, 4/3, 4/4 obreb 0013 Szczecinek. Kategoria
obiektu budowlanego ---.
3. Obszar oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu okreélono na podstawie:
- ustawy z dn. 7 lipca 1994r. prawo budowlane,
- ustawy z dn. 21 marca 1985r. o drogach publicznych,
- ustawy z dn. 18 lipca 2001r. prawo wodne,
- normy SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.
Obszar oddziatywania inwestycji nie wykracza poza dziatki, na ktérej bedzie
realizowana, tj. dz. nr 3/14, 4/2, 4/3, 4/4 obreb 0013 Szczecinek.
4. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu
W obrebie trasy planowanej instalacji znajduje sie elektroenergetyczna kablowa linia
nn, instalacja oswietlenia drogowego, wodocigg, kanalizacja sanitarna i deszczowa,
droga osiedlowa.
5. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektowane zagospodarowanie terenu jest zgodne z miejscowym planem
zagospodarowania terenu ,NARUTOWICZA II”. Projektowane instalacje elektryczne
zaliczono do | kategorii geotechnicznej. Grunt jest piaszczysty, warunki gruntowe
okreslono  jako proste. Standardowe posadowienie projektowanych latarf
jest odpowiednie do istniejacych warunkéw gruntowych.
6. Aspekty sSrodowiskowe
Planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢, dla ktérych obowigzek
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko wynika z rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko. Inwestycja nie narusza istniejacego $rodowiska, nie wymaga
wycinki drzew i krzewéw. W trakcie realizacji inwestycji nalezy stosowac sie do nizej
wymienionych zasad:
- nie wolno zmieniaé stosunkéw wodnych,
- nie wolno zmienia¢ rzezby terenu,
- za poziom posadowienia ,0” urzadzer naziemnych przyjaé rzedne terenu sprzed
przystapienia do prac ziemnych,
- zachowac naturalny uktad warstw glebowych, z wyjatkiem miejsc posadowienia
stupow
- doprowadzic teren do stanu poprzedniego.
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7. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspétczesnej.
Planowana inwestycja nie wptywa na krajobraz  kulturowy, obiekty
i obszary chronione.
8. Bezpieczenstwo
Bezpieczenstwo przy wykonywaniu robdt zostato opisane w zataczonej informaciji
o bezpieczeristwie i ochronie zdrowia, srodki ochrony przed dotykiem posrednim wedtug
opisu technicznego.
9. Opis techniczny
9.1. Zasilanie
Zgodnie z warunkami przytaczenia P/18/034429 z 26.06.2018r., projektowang
instalacje oswietlenia terenu zasili¢ z wybudowanej, w ramach umowy
przytaczeniowej, na dziatce 4/3 szafki pomiarowej P2/F z zabezpieczeniem
przedlicznikowym tréjfazowym 6A. Projektowang szafke oswietleniowa zasilié
kablem YAKXS 4x25mm’ Szafke wykona¢é w obudowie z tworzywa
termoutwardzalnego i wyposazyc zgodnie ze schematem pokazanym na rys. nr 2.
9.2. Oswietlenie
9.2.1. Dane techniczne
moc projektowana 0,5 kW
wspotczynnik mocy cos &: 0,9
9.2.2. Kablowa linia oswietleniowa
Zaprojektowano wykonanie instalacji elektrycznej oswietlenia terenu wybiegu
dla psow przy ulicy Wodociggowej oraz czesci drogi osiedlowe] przy ulicy
Wodociggowej 1 , zasilonej z projektowane] szafki oswietleniowej, kablem
YAKXS 4x25mm’. Kable nalezy prowadzi¢ przelotowo poprzez ztacza 1ZK
w projektowanych stupach.
Przejscie pod drogami i w poblizu drzew wykonac metodga przecisku w rurze DVK75.
Skrzyzowania z podziemnym uzbrojeniem terenu chronic rura DVK75.
Catos¢ prac wykonac zgodnie z normami PN-76/E-05125 oraz N-SEP-E-004.
Kable uktada¢ na gtebokosci 0,7 m, na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm.
Po utozeniu kabla wykop nalezy zasypac 10 cm warstwa piasku oraz warstwa gruntu
rodzimego, 25 cm nad kablem ukfadac niebieska folie kablowa.
Przed zasypaniem linii kablowej nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng

kabla.

Po ufozeniu kabli - przeprowadzi¢ pomiary pomontazowe rezystancji izolacji,
ciagtosci zyt, rezystancji uziomow.

Lokalizacje trasy projektowanego kabla i latarn pokazano na planie

zagospodarowania terenu (rys. nr 1). Schemat zasilania pokazano na rys. nr 2.
9.2.3. Oprawy i konstrukcje wsporcze

lako konstrukcje wsporcze opraw przewidziano stupy z demontazu, bedace
w posiadaniu Inwestora, typu MSO3 - rurowe, 3 stopniowe, stalowe ocynkowane
posadowione bezposrednio w gruncie, o wysokosci 7m dla oprawy nr 1
oraz wysokosci 9,5m z wysiegnikiem 1m/1m dla opraw 2, 3 i 6 i z wysiegnikiem
dwuramiennym 1m/1m/180st dla opraw 4 i 5. Potaczenie ztgczy 1ZK z oprawami
wykonac¢ przewodem YDY 2x2,5mm2. Do oswietlenia terenu przewidziano oprawy
z demontazu, bedace w posiadaniu Inwestora, typu CIVIC1 70W. Wszystkie oprawy
nalezy oczysci¢, wymieni¢ stateczniki 70W i oprawki E27, sprawdzi¢ poprawnos¢
dziatania i wyposazy¢ w nowe, sodowe Zrédfo swiatta o mocy 70W i strumieniu
6600Im.
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Lokalizacje stupéw wraz z odpowiadajagcymi im oprawami wykonaé zgodnie
z rysunkiem nr 1.

Zastosowane w opracowaniu materiaty stanowity podstawe doboru rozwigzan
oraz obliczern technicznych. Dopuszcza sie uiycie materiatéw réwnowainych
o parametrach nie gorszych niz przedstawione w opracowaniu.

9.3. Ochrona od porazen
Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wylgczenie

zasilania w uktadzie sieciowym TN-C. W celu zapewnienia skutecznej ochrony
przed dotykiem posérednim nalezy potaczy¢ przewodem DY 10 mm? zaciski
ochronne wszystkich stupow z zytg PEN kabla zasilajgcego. Parametry przyjetych
rozwigzan ochrony od porazen zostaty ujete w obliczeniach. Projektowane stupy
z oprawami nr 3 i 6 nalezy uziemi¢, wykonujgc uziomy pionowe PP2x12m.
Rezystancja uziomow powinna mie¢ wartos¢ nie wiekszg niz 10 Q. W razie
koniecznosci nalezy rozbudowac uziomy w celu uzyskania pozadanej wartosci.

9.4. Wyniki obliczen

9.4.1. Sprawdzenie skutecznosci ochrony dodatkowej
Zmierzona impedancja petli zwarcia w ztgczu kablowo-pomiarowym - 0,31Q
kablowa linia o$wietleniowa projektowana YAKXS 4x25mm?* —178m
moc zainstalowana w obwodzie P,=0,42 kW
projektowane zabezpieczenie w szafce oswietleniowej 3xWT00 gG 10A
Rozpatrywane jest zwarcie jednofazowe w stupie z oprawg nr 6
¢ linia zasilajaca

obcigzalnos¢ diugotrwata Iz=66A
prad obliczeniowy lg =P:1,73 : (cosdp x U )=0,7 A
prad zwarciowy lw=U:(Zx1,25)=244,4 A

prad zadziatania bezpiecznika t=55; k=4,6; luy =k X Iy = 46A
lzw > lwyt - zerowanie stupa skuteczne
9.4.2. Sprawdzenie spadku napigcia
Wyliczony spadek napiecia w obwodzie wynosi 0,06% - spadek w normie
9.4.3. Obliczenie parametrow swietinych
Ze wzgledu na charakter oswietlanego terenu, obliczenia parametréow swietlnych
pominieto.

Opracowat
Andrzej Rogowski
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BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu budowlanego : Instalacja oswietlenia terenu wybiegu dla psow
przy ulicy Wodociagowej oraz czesci drogi
osiedlowej przy ulicy Wodociagowej 1
w Szczecinku

Adres obiektu: Szczecinek obreb 0013 dz. nr 3/14, 4/2, 4/3, 4/4

Inwestor : Miasto Szczecinek, 78-400 Szczecinek, Plac Wolnosci 13

Projektant: Andrzej Rogowski
Imig i nazwisko
78-400 Szczecinek ul. Rybacka 17/

adres

Szczecinek, 25 lipca 2018r.
migjscowosc data




CZESC OPISOWA
1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego
poszczegdlnych obiektow:
Roboty budowlane obejmuja wykonanie:
a) instalacji zasilajacej oswietlenie terenu
b)  posadowienie szafki. latarn i opraw
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

v

oraz kolejnos¢

a) elektroenergetyczna kablowa linia nn,
b) instalacja o$wietlenia drogowego,

c) wodociag,

d) kanalizacja sanitarna i deszczowa,

e) droga osiedlowa

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
a) linia elektroenergetyczna nn,

b) uksztaltowanie terenu,

¢) istniejaca infrastruktura techniczna

4. Przewidvwane zagrozenia wystepujace podezas realizacji robét budowlanych.
L.p. Rodzaj przewidywanego Okreslen Miejsce Czas Sposéb Sposéb
zagrozenia ie skali wystapienia wystapienia wydzielenia oznakowania
1. | Zwiazane z urzgdzeniami
eksploatowanymi na budowie
a) | Agregat pradotworczy Mata W miejscu W czasie pracy - -
uzytkowania urzadzenia
b) | Mioty wibracyjne Mata W miejscu W czasie pracy - -
uzytkowania urzadzenia
¢) | Minikoparka Srednia W miejscu W czasie pracy | Wygrodzenie Tasma
uzytkowania urzadzenia miejsca ostrzegawcza
2. | Zwigzane ze sprzgtem
eksploatowanym na budowie
a) |Narzedzia rgczne Mata W miejscu W czasie - -
uzytkowania uzytkowania
b) |Podnos$nik Srednia W miejscu W czasie Wygrodzenie Tasma
uzytkowania uzytkowania miejsca ostrzegawcza
3. |Przypadkowo odkryte w trakcie Mala W obszarze W czasie Wygrodzenie Tasma
robét ziemnych przewody robét ziemnych | wykonywania miejsca ostrzegawcza
instalacji robét ziemnych
4. |Przypadkowo odkryte w trakcie Matla W obszarze W czasie Wygrodzenie | Bariery i taSma
robét ziemnych przedmiotow robét ziemnych | wykonywania miejsca ostrzegawcza,
trudnych do identyfikacji robot ziemnych znaki
ostrzegawcze
3. | Mozliwosé znalezienia sig¢ 0s6b Srednia W obszarze W czasie Wygrodzenie | Bariery i taSma
postronnych na terenie budowy objetym budowag trwania miejsca ostrzegawcza,
budowy znaki
ostrzegawcze
6. |Poruszajace sie po drodze Matla W obszarze W czasie Wygrodzenie | Bariery i taSma
publicznej pojazdy w poblizu zblizenia do wykonywania miejsca ostrzegawcza,
budowy nie zwigzane z drogi robot znaki
organizacja budowy. ostrzegawcze w
uzgodnieniu z
zarzadca terenu

Skala zagrozenia (w wersii pierwotnej. przed podjeciem dziatan redukujacych zagrozenie):

v Mata-gdy wskutek dzialania zagrozenia moze nastapi¢ niezdolnos¢ do pracy do 6 m-cy,
v Srednia- gdy wskutek dziatania zagrozenia moze nastapi¢ niezdolno$é¢ do pracy powyzej 6 m-cy,




v" Duza- gdy wskutek dziatania zagrozenia moze nastapi¢ $mier¢ lub kalectwo.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robét szczegélnie niebezpiecznvch.

Przed przystapieniem do realizacji rob6t kierownik budowy udzieli zespotom
pracownikow wlasnych oraz podwykonawcom robdt budowlanych szczegélowego
instruktazu w formie ustnej, obejmujgcego zaznajomienie z:

a)
b)
c)

d)

e)
6. Srodki

zakresem robot budowlanych,

technologiami realizacji rob6t budowlanych,

harmonogramem robét z podaniem kolejnosci ich realizacji oraz czasu
wymaganego do ich wykonania,

przewidywanymi zagrozeniami przy wykonywaniu robét budowlanych,
z podaniem ich rodzaju i skali, czasu i miejsca wystapienia oraz sposobu
wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robot,

.Instrukcja bezpiecznego wykonywania robét budowlanych™,

techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom

wynikajgevm z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegilnego

zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie w tym zapewniajacych bezpieczng i

sprawng komunikacje, umozliwiajgca szvbka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

a)
b)

c)

d)

e)

g)

h)

zapewnienie facznosei radiowej lub telefonicznej
z wykorzystaniem telefonu komérkowego,

zagospodarowanie terenu budowy lub robét oraz ich prowadzenie winno
odbywac¢ si¢ zgodnie z obowigzujacymi zasadami i przepisami bhp,
stosowanie sprzetu ochronnego i srodkéw ochrony indywidualnej
dobranych do rodzaju przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania
robot,

stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robét,
w ktorych pracownicy sa przeszkoleni,

podlaczenie nowej instalacji  wykonywaé po wylagczeniu czesci
zalicznikowej spod napigcia.

stosowanie sprzgtu ochronnego 1 $rodkéw ochrony indywidualne;
dobranych do rodzaju przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania
robot,

zabezpieczenie miejsc prowadzenia robdt przy uzyciu:
- tasm ostrzegawczych,

- barier,

- ogrodzen,

- tablic bezpieczenstwa,

stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robdt,
w ktérych pracownicy sg przeszkoleni.

podlaczenie linii kablowej do istniejacej latarni wymaga uzyskania zgody
wilasciciela urzadzen. Prace te mogg si¢ odby¢ po uprzednim przygotowaniu
miejsca pracy i dopuszczeniu zespotu pracownikéw kwalifikowanych
(posiadajacych wazne $wiadectwa kwalifikacje E) do pracy.
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Legenda:

L2 L3
2 6
CIViC 1 { 7 cMct { . )
oW oW \
Wyslagnik CIVIC1 Civic 1 siggnik
:.w\mM.c: 70W oW it \m_M_Q:
Sluz MSO3 Slup MSO3 Slup MSO3
09G 0 0
YOY2x2 5mm? 2YDY2x2,5mm* YDY2x2 5mm*
Bi-Wts 6/25A i 2Bi-Wis 625 [T} Bi-Wls 6/254
1ZK "SINTUR" 1 1ZK “SINTUR" 1ZK "SINTUR®
Posadowienie "G" Posadowienie 'G" Posadowienie "G*
1=46/31m _ .m0
u | r = R<100
M & 2xPP12
cvic 170w O | evetr ()
. 70w p —
& ik
| i
Slup MSO3 M Stup MSO3
3: — oo%
YDY2x2,5mm? b YOY2x2 5mm?
Bi-Wis 6/25A . _ 8i-Wis 6/25A
1ZK *SINTUR® {1 | . {ZK "SINTUR'
Posadowienie 'G" — Posadowienio ‘G*
; : _,.
1217, _j L. ez _j

A

@ Oprawa CIVIC1 T0W na stupie 9,5m z wyslagnikiem wg opisu
O QOprawa CIVIC1 70W na stupie 7m

1
SO 1 Proj szafka oswietleniowa
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Kabel YAKXS 4x25 mm?
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Energooszczedne Systemy Oswietleniowe "LUKSus"
Leszek Czukowicz, 78-400 Szczecinek, ul. Rybacka 17/1
TEL. 608 328 804, e-mail: esoluksus@wp.pl
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MSO... -1
jednostopniowe

MSO...-3
trzystopniowe

posadowienie
{G)

MABO - Stalowe slupy o$wietieniowe rurowe - jednostopniowe

Warianty posadowien stupow

S

posadowienie
(F)

(2ZK)

. posadowienie

,_Fundament
il prefabrykowany

wylewka
betonowa

~ Zespst
kotwigcy

Fundament

wylewany

B ep [ty )| Ha [ | H () D )| € b | (i | S507 | P
MSO 251 | 25
M5030-1 | 3,0
MSO 35-1 35 487 Gl
‘MS0 40-1 | 40 1.0 100 - 280 M18/
MSO451 | 45 | 12 | 180 200 | mzo |
MSO 50-1 | 5,0 (76°) 2ZKi
MS0 551 | 55
MSO 601 | 60
MABO - Stalowe siupy o$wietleniowe rurowe - dwustopniowe
Typ Stupa | st B L E ) |7 i Posado-
e [Hitm H [mm)| D [ | € mm] | 7 (mmy | S8 | Posad
MSO25-2| 25
MSO 30-2 | 3.0
M$035-2 | 3.5
MSO 402 | 4,0 a8 o
1.0 100 M8/
MS045-2 | 45 1+2 + 60/ 280 200 M20 Fi
f i 150
MSO50-2 | 50 76" 2K
MSO 55-2 | 55
MS0O 602 | 6,0
MsO070-2| 7.0 | 1.5 330 | 220 | M24 |
MABO - Stalowe slupy odwistleniowe rurowe - trzystopniowe
Typ:Slupa B e [ [ [ ool Sty | Posade-
MABO _Hs [m{ Hz [r] |Hy [mmi}| D/[mm] | E [mm] | F {mm)] Kotwisce.| wienie
MSO60-3 | 6,0 [1,04,2 280 200 |M18/M20
MSO70-3| 7.0 115
MSO80-3 | 80 | B e | 220 et
MSO90-3| 9,0 150 60/ M24 Fl
M50 10-3 10,0 1;5 75" ZKS
MS014-3 | 11,0 2,0 400 300
‘MSO 123 | 120 L _ -
MABO - Stalowe stupy oswietieniowe rurowe - czterostopniowe
“MABO Hy _Il'l_il! ) D.[mm] | E[mm]| F [mm] Sokiacn | wiere
$O80-4 | 8,0 330 220
MSO 904 | 80 | 481 el
MSO 104 | 10,0 240 150 | 60/ M24 | F/
MSO114 | 11,0 ) 400 300 ZK/
MSO 12-4 | 12,0 =

=

MSO...-2
dwustopniowe

:‘r

MSO...-4
czterostopniowe

Stopa stupa dla
posadowienia
typu (F) lub (ZK)




ed# 000 im

T % %
TgC
A
B ok «“
e e ————— - 300
222
1 30 0 30
Maksymalny ciezor 1+ mcksymaina ::;‘ wielkost | owrst
powiarzchnio stawiojgco opdr wialrow: a Swiatlo: 150 W
Crvic wrelkos¢ 1 8,6“291 5065 m? ks 440 c4ftim
Sposéb zamawianio Zrédic swicte nolezy zomawnad edazisiie
Civic, wielko$é 1, rozsyt standardowy
Symb.zam - Opcje klosxy/fotokomeérek
fl(lcu Zwykia oprawa Gniaxdo Nema Miniaturowa
zaplonowy | bezp. Kod Cigzar plaski Pyt Plaski Phytki Plaski Ploski
Ukiad iolek. Napiecie Opis HCOS  Trzonek  (kg) klany poliweglanowy szklany fi y szklany poliweglonewy
Konwencjonalny 230 CVIC 50/70W HID ST €27 8 96252178 96252179 D T
: CWIC 70W HID ST/MT (CE} E27 8 96009663 96009662
CIVIC 100W HID ST/MT (CE} £40 8 96009665 96009664
CIVIC 150W HID ST/MT (CE} E40 85 96009667 96009666
! CIVIC 125W HME QE £27 85 96009803
Konwencjonolny/ 'l 230 CIVIC 70W/BP HST ST £27 8 96009605 96009700 T
PowerRed CIViC 1 00W /8P HST ST £40 8 96009802 96009801
CVIC 150W/BP HST ST £E40 8.5 96009818 96009817
Elekironiczny 11 220250 CIVIC 70W HST DGE ST E27 7.5 96009681 96009680 96252013 96200800 96009683 96009682
H CIVIC 100W HST DGE ST E40 7.5 96009685 96009684 96252033 96216555 96009689 96009688
CIVIC 150W HSTDGE ST E40 8 96252671 96252689 96252056 96252057 96252054 96252055
CIVIC 70W HIT DGE MT{CE) €27 7.5 196251997 96251998 96252004 96251990 96252001 96252002
CIVIC 100W HIT DGE MT{CE)  E40 75 96252024 96252025 96252028 96252040 96252026 96252027
CIVIC 150W HIT DGE MT (CE) E40 8 96009687 96009686 96252062 96252063 96009691 96009690
CIVIC 60W CPO-TW MT[CE}  PGZI2 9 96251093 96251095 96251094 96251096
CIVIC 140W CPO-TW MT (CE) PGZI2 7.5 96251097 96251099 96251098 96251100
CVIC 57W TCTEL ESMH Gx24q5 7 96009694 96102352
1 220250 CIVIC 70W HST DGE i £27 7.5 96252019 96252020
CIVIC 100W HST DGE 9 €40 75 96252038 96252039
CVIC 150W HST DGE ST E40 8 96252067 96252068
CIVIC 70W HIT DGE MT(CE}  E27 7.5 96252017 96252018
CivIC 100W HIT DGE MT (CE) E40 7.5 96252036 96252037
CIVIC 150W HIT DGE MT ICE) €40 8 96252065 96252066
CIVIC 60W CPOTW MT (CE) PGZ12 9 6251101 96251102
| CIVIC 140W CPOTW  MT(CE]  PGZI2 7.5 96251103 96251104
i CIVIC 57W TC.TEL FSMH Gx24g-5 7 96251973 96251974
Scremmany okowo | I 220-250 CIVIC 70W/BP HSTDGE ST £27 7.5 96252088 96252090
! CIVIC 100W/BP HST DGE ST E40 7.5 96252071 96252073
CIVIC 150W/BP HST DGE ST E40 8 96252079 96252081

|  Wersja wandaloodporna
W walce z wandalizmem Thorn
opracowat specjalnie oznakowane oprowy
wandaloodporne. Oprawy poddowane sq
serii drobiazgowych testéw opracowanych
we wspdlpracy z zewnetrznym laboratorium
zajmujqeym sie kwestiami bezpieczenstwa.

Jako ,wondaloodporne” sq znakowane tylke

te produkty, kiére po tych prébach nadal
| dziclajg, nowet jesli ich wyglad doznat
uszezerbku. Tesly obejmujq:

* Strzof $rutem 4,5 mm z edlegloici 5m
* Strzal z procy kulkq stalowg 15 g

* Wielokrotne uderzenia miotkiem
w oéwietlonq czeéé oprawy

* Prébe edpornoici na wibracje na maszcie
o wysokoici 5 m w celu symulacii
wielokrotnego potrzgsania

* Préby zniszczenio oprawy nozem
kieszonkowym i zapalniczkg

Civie, wielkoi¢ 1, z rozsylem przeznaczonym dla obszaréw zabudowanych, wondaloodporna,
z plytkim kloszem z poliweglanu

Wersjo wandaloodporna oprowy Civic jest
WYPOSazong w:

* Wzmocnione klipsy zamykajqce
zabezpieczone specjalnymi srubami
¢ Standardowe $ruby mocujgce uchwylt

montazowy z kontrnakrgtkami, kidrych
odkrecenie wymaga uzycio obu rgk

Symb.zam - Op¢je fotokomérek/wandaloodpornosci

|Klasa
| bexp. Kod Ciezar Fotokomérka Wandaloodpornosé¢
lelok. Napigeie Opis 1LCOS Trzonek (kg)  Zwykls oprawe Gniazdo Nema Miniaturowa . Zwykia oprawo_ Mini
S N 220250 CIVIC 70W HSTDGE ST £27 7.5 96010473 96252014 .96010488 96010494
CIVIC 70W HIT DGE ~ MT (CE) €27 7.5 96251999 96252005 96252000 96252003
CIVIC 60W CPO-TW  MT (CE) PGZ3i2 Q@ 96251112 96251111 96251116 96251115
CIVIC 57W TC-TEL FSMH Gx24q5 7 96010475 96102354 96010492 96010498

Oznaczenia lomp HID - HST i HITCE, HST DGE - lompy wysokoprgine ze stalecznikiem elektronicznym, CPO-TW - lampy CosmoPolis ze slotecznikiem elekironiczaym (biale), PC - pohweglan,

Mim - wersja z fotokomérkq miniaturowgq




