Energooszczedne Systemy Oswietleniowe 78-400 Szczecinek
,.LUKSus” ul. Rybacka 17/1

mgr inz. Leszek Czukowicz kom. 608 328 804
specjalista techniki swietlnej

PROJEKT BUDOWLANY
Branza: Elektryczna
Obiekt: Budowa instalacji oswietlenia

terenu placu zabaw i Smietnika
przy ulicy Limanowskiego 20
w Szczecinku.

Kategoria obiektu __

Adres obiektu: Szczecinek, dz. nr 771, 781/3
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Miasto Szczecinek 321501 _1

Inwestor: Miasto Szczecinek
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Uprawnienia, zaswiadczenia projektanta,
2.  Protokél z narady koordynacyjne;.

3. Wykaz wspolrzednych.

4,  Metryka mapy cyfrowe],

5.  Uzgodnienie dotyczace drég,

CZESC OPISOWA

6.  Opis techniczny,

7. Obliczenia techniczne,

8.  Informacja do planu BIOZ.

CZESC RYSUNKOWA

9.  Rysunek nr 1: Budowa instalacji o$§wietlenia terenu placu zabawi smietnika przy ulicy

Limanowskiego 20 w Szczecinku. Zagospodarowanie terenu.

ZAKRES RZECZOWY OPRACOWANIA

Montaz:
Linia kablowa YAKXS 4x25mm> 36 m
Stup MSO3 08G 1 kpl.

Oprawa CIVIC 1 70W 1 kpl.




Szczecinek, 25.07.2018r.

OSWIADCZENIE

Os$wiadczam, ze projekt budowlany instalacji oswietlenia terenu placu
zabaw 1 $mietnika przy ulicy Limanowskiego 20 w Szczecinku, dz. nr 771,
781/3 obrgb 0013 Szczecinek, zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Sygn. akt: OKK-0054-0055-0013/12 ) Szczecin, dnia  czerwca 2012 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia |5 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inZynieréw budowniciwa oraz urbamistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 0 zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych
innych ustaw (Dz. U. z 2005 r. Nr 163, poz. 1364), art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 12, art. 14 ust. |
pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, ze zm.}
oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodziel-
nych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2005 r. Nr 96, poz. 817) i art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071, zezm.)

decyzjg Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan inz. Andrzej Jerzy Rogowski
urodzony dnia 11 czerwea 1967 r. w Grzmiacej

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0121/PWOE/12

w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacjii urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen uprawniaja do:
1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiek-
temn budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elekiryczne 1 elektroenergetyczne,
w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania
i sterowania, zgodnie z § 24 ust. | rozporzadzenia Minstra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 3 ust. | ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. | pkt 1,3, 4i 5 orazart. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t,j. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, ze zm.) ninigjsze uprawnienia, w zakresie objgtym
nadang specjalnoscia, stanowia réwniez podstawg do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow:

3) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiow budowlanych.



Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego odstgpuje sig od uzasadmania
decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne; Polskiej Izby InZynieroéw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komusji Kwalifikacyjnej Zachodniopo-
morskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dm od daty
jej dorgczenia.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-WX1-DGM-126 *

Pan Andrzej Jerzy ROGOWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0154/12

adres zamieszkania ul. Rybacka 17/2, 78-400 SZCZECINEK

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-09-01 do 2018-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-16 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwe] Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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73-490 SZCZECINEK

6630.149.2018

; Szezecinek, dn. 40 17 701
PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ o

W SPRAWIE NR 6630.149.2018

Podstawa prawna: Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 roku (art. 7d pkt 2 - Dz. U. 22016 1.,
poz. 1629 z p6Zn. zm.)

Przedmiot narady: | prylacac slokisosnergstyezne  0byoLeh ke placw 20000 | Svmebuild

Lokalizacja: Szczecinek 13 dz. 771, 781/3 ul. Limanowskiego

Whnioskodawca: ENERGOOSZCZEDNE SYSTEMY OSWIETLENIOWE "LUKSUS" MGR
INZ.LESZEK CZUKOWICZ SPECJALISTA TECHNIKI SWIETLNEJ ul. Rybacka
17/1

- 78-400 Szczecinek

Inwestor: MIASTO SZCZECINEK ul. PL. Wolnosci 13
78-400 Szczecinek

Projektant: ANDRZEJ ROGOWSKI
ul. Rybacka 17/2, 78-400 Szczecinek

Przewodniczacy: Halina Krynke-Jarosz, Gléwny Specjalista w Wydziale Geodezji, Kartografii i
Gospodarki Nieruchomosciami

Miejsce narady: Starostwo Powiatowe w Szczecinku,
ul. Warcistawa [V 16, 78-400 Szczecinek

Sposéb przeprowadz.: | stacjonarny

Data wplywu: 25.06.2018

Rozp. narady: 06,07.2018 9440

Zakoncz. narady: L @2&) 10

Uczestnicy narady uzgadniaja lokalizacje przewodéw i urzadzen sieci uzbrojenia terenu z uwagi jak nizej. Brak podpisu jest
jednoznaczny z nieobecnoscig uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej badz brakiem wystepowania sieci w
zakresie opracowania.
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Energooszczedne Systemy Oéwietleniowe "LUKSus"
| eszek Czukowicz, 78-400 Szczecinek, ul. Rybacka 17/1

1000 TEL. 608 328 804, e-mail: esoluksus@wp.pl

INWESTOR: MIASTO SZCZECINEK, PLAC WOLNOSCI 13, 78-400 SZCZECINEK

OBIEKT: BUDOWA INSTALACJ OSWIETLENIA TERENU PLACU ZABAW SKALA: 1:500
SMIETNIKA PRZY ULICY LIMANOWSKIEGO 20 W SZCZECINKU.
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ZAGOSPODAROWANIE TERENU NR RYS. 1

703350 A _..I\ Oprawa CIVICT 70W na shuple Bim 2 wysiogh - ECINEK DZ. NR 771, 781/3 OBREB 0013 SZCZECINEK
.W . DZ. _ B ARKUSZ |

s2Cz
ADRES: MIASTO SZCZECINEK 321501 _1

IMIE, 1 NAZWISKO NR UPR. PROJ. DATA PODPIS:

"A" o Istniejaca latarnia oéwietlenia drogowego

inz. Andrzej Rogowski (
AUTOR PROJ. | Jednoczesnie potwisrdzom ZAP/0121/PWOE/12 06.2018r.
2godnost mopy 1 oryginatem wtSmika

i | Kabel YAKXS 4x25 mm? w rurze DVK 75




Wykaz wspotrzednych projektowanej sieci energetycznej

m. Szczecinek ul. Limanowskiego
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

OBIEKT: m. Szczecinek obr. 0013, dz. 781/3
OBREB: 0013

MIASTO: Szczecinek 321501_1

POWIAT: szczecinecki

Przedsiebiorstwo Geodezy jno-Kartograficzne
Dariusz Kesy
ul. Chopina 6b/9
78-449 Borne Sulinowo

SKALA: 1:500
Uktad wspdirzednych: PL-ETRF 2000/18

Poziom odhiesienia wysokosci: Kronsztadt

{wykonawea proc gsodezy jnych)

Wykonano w ramach roboty: 6640.676.2018
2zgtoszonej w PODGIK w: Szczecinku

Mapg do caldw projsktowych sporzqdzono przy
wykorzystaniu:

1 Mapy zasadhiczej w skali: 1: 500 nr sekcfi:
6.206.10.07.3.1

1. W zakresie opracowanio 2najdujq sie punkty aanowy
geodezy ejnr: brok
Podlegojqce ochroria napodst. art. 15, art. 48 ust.]
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Namapie do caldw projektowych wykozano nostepujgoe
uzgochione projekty siecs uzbrojenia tersnu: Brak

Informanje dodatkows:
L zokres poriaru.
2. Mapanadaje sis do celdw projektowych w zakresie porriaru.

1. Nazwa pliku - 6640.676.2018_.1
2. Format pliku: OXF

3.0ata-..0. §..CIE. 3018
4. Wielkosépiiu .. XKD,

1 Uzbrojonis podzit opr napod
-Danyeh branzowych -z literg B
~Posradniego ustalania przebiegu oparaturq

elokiromagnetycang - z fiterq A
~Bszpodredhich pomiardw powykonawezych ~bez litery
W 2wigzku 2 tym w czesciach 1i 2 rie gworantuje sle
k tnodci, a dokiadnosé polazenio uzbrojenia jest

| ni¥szaod doktadhosci kartometrycznej mapy.

3. Nie wyklucza sig istrienia w terere réwnisz uzbrojenia,
o ktdrym brak byto informacyi branzowychi nis zostalo
adnalszions w czasis inwentaryzacjl geodezy jnej

Data opracowania mapy: 22.05.2018

Wykonaweaprac geodszyjnych:  GLODETA UPHAWNIONY

imiginaawisko Dariusz Kesy podpis.

Kierownik prog geodezy jnych GEOUETA UPRAWNIONY
iusz Kenpy

irmig inawzwisko Dariusz Kesy upr. 18488 podps..... L..2aw. Nr 19488
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BURMISTRZ
MIASTA SZCZECINEK
woj. zachodniopomorskie

Szczecinek, dnia 14.06.2018 r.

K.6853.1.59.2018
DECYZJA

Na podstawie:

1) art. 39 ust. 3 i art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. 22017 r. poz. 2222 z pdzn. zm.),

2) art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257
z pézn. zm.).

po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez Pana Leszka Czukowicza, prowadzgcego
dziatalno$§¢ gospodarcza pod nazwa, Energooszczedne Systemy Oswietleniowe
,Luksus”, mgr inz. Leszek Czukowicz, ul. Rybacka 17/1, 78-400 Szczecinek,
reprezentujgcego inwestora, ktorym jest Miasto Szczecinek, Plac Wolnosci 13,
78-400 Szczecinek, z dnia 11.06.2018 r., o udzielenie zgody na lokalizacje w pasie
drogowym ul. Limanowskiego (dziatka nr 771 w obrebie 13) w Szczecinku linii
kablowej, w celu wykonania instalacji elektrycznej oswietlenia placu zabaw i gniazda
na odpady przy ulicy przy ul. Limanowskiego 20 w Szczecinku.

Zezwalam dla Miasta Szczecinek, Plac Wolnosci 13, 78-400 Szczecinek
na lokalizacje w pasie drogowym ul. Limanowskiego na dziatce nr 771 w obrebie 13
w Szczecinku linii kablowej, w celu wykonania instalacji elektrycznej oswietlenia
placu zabaw i gniazda na odpady przy ulicy Limanowskiego 20 w Szczecinku, przy
zachowaniu nastepujgcych warunkow:

1. usytuowanie projektowanego odcinka linii kablowej nalezy zgtosi¢ Staroscie
Szczecineckiemu w celu uzgodnienia jej lokalizacji na naradzie koordynacyjne;j;

2. projektowany odcinek linii kablowej zlokalizowany w pasie drogowym nalezy
wykonaé zgodnie z przedstawionym projektem;

3. roboty nalezy prowadzi¢ przy minimalnym naruszeniu elementéw drogi
z uwzglednieniem zabezpieczenia istniejacej infrastruktury podziemnej przed
uszkodzeniami;

4. po wbudowaniu urzgdzen naruszony pas drogowy nalezy przywréci¢ do stanu
pierwotnego na koszt Inwestora, {j:

4.1 w przypadku naruszenia konstrukcji chodnika o nawierzchni z kostki polbruk,
chodnik nalezy przetozyé¢ na catej szerokosci i dtugosci prowadzonych robot
z zastosowaniem petnowartosciowego materiatu i przy uzyskaniu wskaznikow
zageszczenia zgodnych z normami i przepisami branzowymi;

4.2 pobocza gruntowe w miejscach wykopdw nalezy zageszcza¢ warstwowo
oraz rozplantowac;

5. zezwolenie dotyczy wytacznie nowoprojektowanych urzgdzen, naniesionych na
plany sytuacyjne posiadajgce piecze¢ Miasta Szczecinek;

6. Inwestor — wiasciciel urzadzen elektroenergetycznych zobowigzany jest do
poniesienia wszelkich kosztéw zwigzanych z utrzymaniem urzadzen jak rowniez
kosztéw zwigzanych z koniecznos$cia przebudowy lub przetozenia urzadzen
w przypadku przebudowy lub remontu drogi na odcinkach projektowanej sieci;

7. Inwestor — wiasciciel projektowanej sieci kablowej po wykonaniu robét winien
dokonaé¢ inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i dostarczy¢ ja do Wydziatu
Komunalnego tut. Urzedu.




Powyzsze zezwolenie jest réwnoznaczne z udzieleniem Inwestorowi zgody
na zmniejszenie odlegtosci projektowanej linii kablowej, niezwigzanej z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, do krawedzi jezdni
ul. Limanowskiego (dziatka nr 771 w obrebie 13) w Szczecinku.

Na mocy niniejszej decyzji stwierdza sig, ze Inwestorowi przystuguje prawo
do dysponowania dziatkg nr 771 w obrebie 13 w Szczecinku na cele budowlane
w rozumieniu art. 3 pkt. 11 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332
z pézn. zm.).

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 107 kpa odstepuje sie od uzasadnienia decyzji, albowiem uwzglednia
ona w catosci zadanie strony.

POUCZENIE

1. Na inwestorze przed rozpoczeciem prac budowlanych cigzy obowigzek
uzyskania pozwolenia na budowe Ilub dokonania zgtoszenia budowy albo
wykonania robét budowlanych oraz uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na
zajecie pasa drogowego dotyczgcego prowadzenia robét w pasie drogowym oraz
na umieszczenie w nim obiektu lub urzgdzenia.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzgdowego Kolegium
Odwotawczego w Koszalinie za posrednictwem Burmistrza Miasta Szczecinek
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

3. W trakcie biegu terminu wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa
do wniesienia odwotania od niniejszej decyzji. Z dniem doreczenia organowi,
ktory wydat niniejszg decyzje o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia
odwotania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.
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W zatgczeniu:
1. egzemplarz uzgodnionej lokalizacji linii kablowe;j.

Otrzymuja:

1. Energooszczedne Systemy Oswietleniowe ,Luksus”, mgr inz. Leszek Czukowicz,
ul. Rybacka 17/1, 78-400 Szczecinek — petnomocnik Miasto Szczecinek, Plac
Wolnosci 13, 78-400 Szczecinek,

2. Wydziat K a/a. (A.W).
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Kabel YAKXS 4x25 mm* w rurze DVK 75
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MAPA DO CELaW PROJEKTUOWYCH

OBIEKT: m Szczecinek obr, 0013, dz. 781¥3
OBREB: 0013

MIASTO: Szczecinek 321501_1
POWIAT: szczecinecki

SKALA1 1+ 500
Uktad wspbirzednych: PL-ETRF 2000/18

Poziom odnlesienia wysokosch Kronsztaot

Przedsiebiorstwo Geodezy jno-Kartograficzne

Dariusz Kesy
ul, Chopina 6b/9
78-449 Borne Sulinowo

(wykonawca prac geodezy jnych)

Wykonano w ramach roboty: 6640.676.2018
zgtoszone ) w PODGIK w: Szczecinku
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Mape do celéw projektowych sporzedzono przy
wykorzystaniu

1 Mopy zasadniczej w skalk I 300 nr sekcji
6.206.1007.3.1

Mopa do celdw projektowych zostata wykonana bez
ustalenia obcigzer stuzebnoscian gruntowymi o kitbrych
mowa w Rozp, Min. Spraw Wewn. | Adtmin, z dnte 09.11.2011r.

Dzl mr 263 15722 ~ par, 80 pkt &.

Na maple do celbw projektowych wykezano nastepujace
uzgodnione projekty slecl uzbrojenia terenu: Brak

1 W Zzokresle oprocowania zna fduja sie u::»w osnowy _
geodezy jne] nri brak URZ }U MIA ST L
Podiega face ochronle na podst, art, N\%nﬁng;AOgCZbrz
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Informac fe doda tkowe:

431 I 370
£ Mapo nodafe sle do celéw projektonych w zakresle pomiard.

zokres pomlaru.

1 Nazwe pliku - 6640.678288.inz. Arina Misia |
Dyrekinr Wydzial omunainego _

2 Format pliku DXF

Ve e

3 Data + ..o

o

4. Wielkos¢ plika + .. .. v o0 0 u

Data opracowania mapyr 22052018

1. Uzbrojerie podziemne opiracowano na podstawle:

= Danych brantowych - z titerq B

- Posredniego ustalenia prreblegu aparaturg
elektromagnetyczna ~ z litera A

= Bezposrednich pomiaréw pawykonawczych - kez ltery
W zwlazku z tym w czesciach 1 (2 nle gwareniuje sie
kompletnoscl, a onsgown potozenia wzbrojenia jest
nizsza od doktadnosci kartonetrycznej mapy.

3. Nie wykluczo sie Istnienla w terenie réwnie2 wzbro jenia,

Wykonawca prac geodezy jnych

imie | nazwisko  Dortusz Kesy POGDIS...,

Klerawniic prac geodezy jnych
|

imlg | nawzwisko  Dariusz Kesy  upr. 18488 oLl o —

o ktbrym brok byto informacji branzowych | nie zostalo
odnalezione w czasle inwentaryzacjl geodezy jnej

IlE ZASILANIA TN-C

Energooszczedne Systemy Oswietleniowe "LUKSus"
Leszek Czukowicz, 78-400 Szczecinek, ul. Rybacka 17/1

TEL. 608 328 804, e-mail: esoluksus@wp.pl

MIASTO SZCZECINEK, PLAC WOLNOSCI 13, 78-400 SZCZECINEK
SKALA: 1:500

INWESTOR:

BUDOWA INSTALACJI OSWIETLENIA TERENU PLACU ZABAW
I SMIETNIKA PRZY ULICY LIMANOWSKIEGO 20 W SZCZECINKU.
ZAGOSPODAROWANIE TERENU NR RYS. 1
. SZCZECINEK, DZ. NR 771, 781/3 OBREB 0013 SZCZECINEK
s: & ARKUSZ 1

MIASTO SZCZECINEK 321501 _1
NR UPR. PROJ. DATA PODPIS:

OBIEKT:
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inz. Andrzej Rogowski
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06.2018r.
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Budowa instalacji oswietlenia terenu placu zabawi $mietnika Stronal1z3

przy ulicy Limanowskiego 20 w Szezecinku

CZESC OPISOWA
1. Podstawa opracowania:
e zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem,
e mapa terenu w skali1: 500,
e obowigzujace normy i przepisy,
e inwentaryzacja urzadzen i wizja lokalna,
e uzgodnienia z wlascicielami infrastruktury i gruntow.
2. Przedmiot inwestycji
Zadaniem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie instalacji oswietlenia terenu
placu zabaw i Smietnika przy ulicy Limanowskiego 20 w Szczecinku, dz. nr 771, 781/3
obreb 0013 Szczecinek. Kategoria obiektu budowlanego —-.
3. Obszar oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie:
- ustawy z dn. 7 lipca 1994r. prawo budowlane,
- ustawy z dn. 21 marca 1985r. o drogach publicznych,
- ustawy z dn. 18 lipca 2001r. prawo wodne,
- normy SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.
Obszar oddziatywania inwestycji nie wykracza poza dziatki, na ktorej bedzie
realizowana, tj. dz. nr 771, 781/3 obreb 0013 Szczecinek.
4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
W obrebie trasy planowanej instalacji znajduje sie elektroenergetyczna kablowa linia
nn, instalacja oswietlenia drogowego, ciepfociag, gazocigg, linie telekomunikacyjne i TV,
droga publiczna i chodnik.
5. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektowane zagospodarowanie terenu jest zgodne z miejscowym planem
zagospodarowania terenu ,LIMANOWSKIEGO”. Projektowang instalacje elektryczna
zaliczono do | kategorii geotechnicznej. Grunt jest piaszczysty, warunki gruntowe
okreslono jako proste. Standardowe posadowienie projektowanej latarni jest
odpowiednie do istniejgcych warunkow gruntowych.
6. Aspekty srodowiskowe
Planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢, dla ktéorych obowigzek
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na Srodowisko wynika z rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko. Inwestycja nie narusza istniejacego srodowiska, nie wymaga
wycinki drzew i krzewow. W trakcie realizacji inwestycji nalezy stosowac sie do nizej
wymienionych zasad:
- nie wolno zmieniac stosunkow wodnych,
- nie wolno zmieniac rzezby terenu,
- za poziom posadowienia ,0” urzadzen naziemnych przyjac rzedne terenu sprzed
przystapienia do prac ziemnych,
- zachowa¢ naturalny uktad warstw glebowych, z wyjatkiem miejsc posadowienia
stupow
- doprowadzic¢ teren do stanu poprzedniego.
7. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspoétczesnej.
Planowana inwestycja nie wplywa na krajobraz kulturowy, obiekty
i obszary chronione.




Budowa instalacji oswietlenia terenu placu zabawi émietnika Strona2:z3
przy ulicy Limanowskiego 20 w Szczecinku

8. Bezpieczenstwo
Bezpieczenstwo przy wykonywaniu robét zostato opisane w zatgczonej informacji
0 bezpieczenstwie i ochronie zdrowia, $rodki ochrony przed dotykiem posrednim wedtug
opisu technicznego.
9. Opis techniczny
9.1. Zasilanie
Projektowana instalacja o$wietlenia drogowego zasilana bedzie z istniejacej
szafki o$wietleniowej ,MICKIEWICZA”. Zaméwiona moc w petni pokrywa
zwigkszone zapotrzebowanie mocy i nie wymaga wystapienia o warunki
przytaczenia.
9.2. Oswietlenie
9.2.1. Dane techniczne
moc projektowana 0,085 kW
wspotezynnik mocy cos ¢: 0,9
9.2.2. Kablowa linia oswietleniowa
Zaprojektowano wykonanie instalacji elektrycznej oéwietlenia terenu placu
zabawi Smietnika, zasilonej z istniejgcej latarni ,A”, kablem YAKXS 4x25mmZ2. Kable
nalezy prowadzi¢ przelotowo poprzez ztacza IZK w projektowanych stupach.
Kabel na catej diugoéci uktada¢ w rurze ostonowej DVK75, a przejicie
pod chodnikiem wykonaé metoda przecisku w rurze DVK75.
Catos¢ prac wykonac zgodnie z normami PN-76/E-05125 oraz N-SEP-E-004.
Kable uktada¢ na gtebokosci 0,7 m. Po utozeniu kabla wykop nalezy zasypa¢ 25 cm
warstwa gruntu rodzimego, 25 cm nad kablem uktadac¢ niebieska folie kablowa.
Przed zasypaniem linii kablowej nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng

kabla.

Po ufozeniu kabli - przeprowadzi¢ pomiary pomontazowe rezystancji izolacji,
ciggtosci zyt, rezystancji uziomow.

Lokalizacje trasy projektowanego kabla i latarni pokazano na planie

zagospodarowania terenu (rys. nr 1),
9.2.3. Oprawy i konstrukcje wsporcze
Jako konstrukcje wsporcza oprawy przewidziano stup z demontaiu, bedacy
w posiadaniu Inwestora, typu MSO3 — rurowy, 3 stopniowy, stalowy ocynkowany
posadowiony bezposrednio w gruncie, o wysokosci 8m. Potaczenie ztaczy 1ZK
z oprawa wykona¢ przewodem YDY 2x2,5mm?. Do oéwietlenia terenu przewidziano
oprawe z demontazu, bedaca w posiadaniu Inwestora, typu CIVIC1 700W. Oprawe
nalezy oczysci¢, wymienic¢ statecznik 70W i oprawke E27, sprawdzi¢ poprawnosé
dziatania i wyposazy¢ w nowe, sodowe zrédto $wiatta o mocy 700W i strumieniu
6600Im.
Lokalizacje stupa wraz z odpowiadajaca mu oprawg wykonac¢ zgodnie
z rysunkiem nr 1.
Zastosowane w opracowaniu materialy stanowily podstawe doboru rozwiazari
oraz obliczeri technicznych. Dopuszcza sie uzycie materiatéw réwnowainych
o parametrach nie gorszych niz przedstawione w opracowaniu.
9.3. Ochrona od porazen
Jako ochrong przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wytaczenie
zasilania w uktadzie sieciowym TN-C. W celu zapewnienia skutecznej ochrony
przed dotykiem posrednim nalezy potaczy¢ przewodem DY 10 mm? zacisk ochronny




Budowa instalacji oswietlenia terenu placu zabawi Smietnika

Strona3z3
przy ulicy Limanowskiego 20 w Szczecinku

-

projektowanego stupa z 2yt PEN kabla zasilajacego. Parametry przyjetych
rozwigzan ochrony od porazer zostaty ujete w obliczeniach.
9.4. Wyniki obliczen
9.4.1. Sprawdzenie skutecznosci ochrony dodatkowej
Zmierzona impedancja petli zwarcia w stupie ,A” —0,91Q
kablowa linia oswietleniowa projektowana YAKXS 4x25mm?> — 36m
moc zainstalowana w obwodzie P,=0,6 kW
istniejgce zabezpieczenie w szafce zasilajacej 3xS301 B10A
Rozpatrywane jest zwarcie jednofazowe w stupie nr 1
e linia zasilajgca

obcigzalnos¢ dtugotrwata lz=66A
prad obliczeniowy lg =P;:1,73 : (cosp x U ) =0,97 A
prad zwarciowy law=U:(Zx1,25)=184A

prad zadziatania bezpiecznika t=5s5;k=5; Iy =k x I, = 50A
lzw > lwyt - zerowanie stupa skuteczne
9.4.2. Sprawdzenie spadku napiecia

Wyliczony spadek napigcia w obwodzie wynosi 0,18% - spadek w normie
9.4.3. Obliczenie parametréw $wietlnych

Ze wzgledu na charakter oswietlanego terenu, obliczenia parametréw $wietlnych
pominigto.

Opracowat 3
Andrzej Rogowsk;;,.-zllj’
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu budowlanego : Instalacja o$wietlenia terenu placu zabaw
| Smietnika przy ulicy Limanowskiego 20 w Szczecinku

Adres obiektu: Szczecinek obreb 0013 dz. nr 771, 781/3

Inwestor : Miasto Szczecinek, 78-400 Szczecinek, Plac Wolnosci 13

Projektant; Andrzej Rogowski

Imi¢ i nazwisko

78-400 Szczecinek ul. Rybacka 17/2

adres

Szczecinek, 25 lipca 2018r.

migjscowosé data




CZESC OPISOWA
l. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno§é realizacii
poszezegolnych obiektow:
Roboty budowlane obejmuja wykonanie:
a) instalacji zasilajacej o$wietlenie terenu
b)  posadowienie latarni i oprawy
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanvch:

a) elektroenergetyczna kablowa linia nn,
b) instalacja o$wietlenia drogowego,

c) cieplociag,

d) gazociag

e) linie telekomunikacyjne i TV

f) droga publiczna i chodnik
3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
a) linia elektroenergetyczna nn,
b) uksztaltowanie terenu.

stwarzac zasrozenie

c) istniejaca infrastruktura techniczna

4. Przewidvwane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanveh.

L.p. Rodzaj przewidywanego Okreslen Miejsce Czas Sposéb Sposéb
Zagrozenia ie skali wystapienia wystapienia wydzielenia oznakowania
1. | Zwigzane z urzadzeniami
eksploatowanymi na budowie
a) | Agregat pradotworczy Mata W miejscu W czasie pracy - -
uzytkowania urzadzenia
b) | Mioty wibracyjne Mata W miejscu W czasie pracy - -
uzytkowania urzgdzenia
¢) | Minikoparka Srednia W miejscu W czasie pracy | Wygrodzenie Ta$ma
uzytkowania urzadzenia miejsca ostrzegawcza
2. |Zwiazane ze sprzetem
eksploatowanym na budowie
a) | Narzedzia reczne Mata W miejscu W czasie - -
uzytkowania uzytkowania
b) | Podnosnik Srednia W miegjscu W czasie Wygrodzenie Tasma
uzytkowania uzytkowania miejsca ostrzegawcza
3. | Przypadkowo odkryte w trakcie Mata W obszarze W czasie Wygrodzenie Tasma
rob6t ziemnych przewody robdt ziemnych | wykonywania miejsca ostrzegawcza
instalacji robét ziemnych
4. | Przypadkowo odkryte w trakeie Mata W obszarze W czasie Wygrodzenie | Bariery i tasma
robdt ziemnych przedmiotow robot ziemnych | wykonywania miejsca ostrzegawcza,
trudnych do identyfikacji robdt ziemnych znaki
ostrzegawcze
5. | Mozliwo$¢ znalezienia sig¢ os6b Srednia W obszarze W czasie Wygrodzenie | Bariery i tasma
postronnych na terenie budowy objetym budowg trwania miejsca ostrzegawcza,
budowy znaki
ostrzegawcze
6. | Poruszajace si¢ po drodze Mata W obszarze W czasie Wygrodzenie | Bariery i tasma
publicznej pojazdy w poblizu zblizenia do wykonywania miejsca ostrzegawcza,
budowy nie zwigzane z drogi robét znaki
organizacja budowy. ostrzegawcze w
uzgodnieniu z
zarzadca terenu

Skala zagrozenia (w wersiji pierwotnej. przed podjeciem dzialan redukujacych zagroz

enie):

v" Mata-gdy wskutek dzialania zagrozenia moze nastapi¢ niezdolnosé¢ do pracy do 6 m-cy,
v'  Srednia- gdy wskutek dziatania zagroZenia moze nastapi¢ niezdolnos¢ do pracy powyzej 6 m-cy,




v Duza- gdy wskutek dzialania zagrozenia moze nastapi¢ Smier¢ lub kalectwo,

5. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do realizacji robét kierownik budowy udzieli zespotom
pracownikow wlasnych oraz podwykonawcom robét budowlanych szczegétowego
instruktazu w formie ustnej, obejmujacego zaznajomienie z:

a) zakresem robot budowlanych,

b)  technologiami realizacji robét budowlanych,

c) harmonogramem robét z podaniem kolejnosei ich realizacji oraz czasu
wymaganego do ich wykonania,

d)  przewidywanymi zagroZeniami przy wykonywaniu rob6t budowlanych,
z podaniem ich rodzaju i skali, czasu i miejsca wystapienia oraz sposobu
wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robot,

e) «Instrukcjg bezpiecznego wykonywania robét budowlanych”,

6. Srodki techniczne i organizacvine, zapobiegajace niebezpieczefistwom
wynikajacym 2z wykonvwania robét budowlanvech w strefach szczegblnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie w tvm zapewniajacyveh bezpieczng i
sprawng Komunikacje, umozliwiajaca szvbka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innvch zagrozen.

a) zapewnienie tacznosci radiowej lub telefonicznej
z wykorzystaniem telefonu komoérkowego,

b)  zagospodarowanie terenu budowy lub robét oraz ich prowadzenie winno
odbywac si¢ zgodnie z obowiazujacymi zasadami i przepisami bhp,

c) stosowanie sprzetu ochronnego i $rodkéw ochrony indywidualnej
dobranych do rodzaju przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania
robot,

d) stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robét,
w ktérych pracownicy sa przeszkoleni,

e) podlaczenie nowej instalacji wykonywa¢ po wylaczeniu czedci
zalicznikowej spod napiecia.

f)  stosowanie sprzetu ochronnego i $rodkéw ochrony indywidualne;j
dobranych do rodzaju przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania

robot,
g) zabezpieczenie miejsc prowadzenia robot przy uzyciu:
- tasm ostrzegawczych,
- barier,
- ogrodzen,
- tablic bezpieczenstwa,
h) stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robdt,

w ktoérych pracownicy sa przeszkoleni.

1)  podigczenie linii kablowej do istniejacej latarni wymaga uzyskania zgody
wlasciciela urzadzen, Prace te moga si¢ odby¢ po uprzednim przygotowaniu
miejsca pracy i dopuszezeniu zespotu pracownikéw kwalifikowanych
(posiadajacych wazne $wiadectwa kwalifikacje E) do pracy.

. by ,& ane do projektowania
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MAFA DO CELaW PROJEKTOWYCH

OBIEKT: m Szczecinek obr. 0013, oz 781
OBRER: 0013

MIAS T Szczecinek 321501_1

POWIAT: szczecinecki

3

Przedsiebiorstwo Geodezy jno-Kartograficzne
Doriusz Kesy
ul, Chopina 6b/9
78-449 Borne Sulinowo

SKALA 11 500
Uktad wspbtrzednych: PL-ETRF 2000/18

Poziom odnleslenia wysokosch Kronsztadt

(wykonawca prac geodezy jnych)

Wykonano w ramach robotyr 6640.676.2018

zgtoszone j w PODGIK w: Szczecinku

Mape do celéw projektowych sporzedzono przy

wykorzystaniu

L Mapy zasadnicze] w skalh It 500 nr sekcji
6.206.1007.3.1

I W zakresie opracowania znajduja sie punkty osnowy
geodezy jne | nrt brak
Poalega jace ochronle na podst. art. 15, art. 48 ust]
pkt. 3 ustawy Prawo geodezyjne | kartograficzne

D gk

Mapa do celbw projelctowych zostata wykonana bez

ustalenla obclazed stuzebnosciami gruntowyml o ktérych

mowa w Rozp. Min. Spraw Wewn. | Admin, z dnla 09.11.2011r.
DzU. nr 263. 1572 - par. 80 pkt 6.

i sthd - Lot
T O UL o= gr ot Cwego—~OZ10C 2Oy —Syrmoter

Na maple do celéw projektowych wykazano nastepujace
uzgodnione pro jekty siecl uzbrojenle terenu Brak

Informac je doda tikowe:

PR ———— - Zokres pomlary.

2. Mapa nadoje sie do celéw projektowych w zakresle pomiaru.

1. Nezwo pliku ~ 6640.676.2018_1

2. Format pliku: DXF

JData ¢, e
4. Wielkos¢ pliku v .. .. ..., ...,

1 Uzbrojenle podziemne opracowano na podstawle:

- Danych branzowych - z litera B

- Pogredniego ustalenia przeblegu aparaturg
elektromagnetyczng - z literq A

- Bezposrednich pomiaréw powykonawczych - bez litery
W zwlaziu z tym w czesclach 1/ 2 nie gwarantuje sle
kompletnoscl, a doktadnos¢ potozenla uzbrojenia jest
nizsza od doktacnoscl kartometryczne ] mapy.

3. Nle wyklucza sie Istnlenla w terenle réwnlez uzbro jenia,
0 ktérym brak bylto Informacji branzowych | nle zostalo
odnalezione w czasle inwentaryzacji geodezy jnej

Data opracowania mopy 22.05.2018

Wykonawca prac geodezy nych

imle | nazwisko  Dariusz Kesy podpls.

Klerownile prac geodezy jnychs

imle 1 nawzwisko  Dorlusz Kesy  upr. 18488 f oo/ L —

SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA TN-

Energooszczedne Systemy Owiwm:maoém "LUKSus"

1000

6ETY 9

Legenda:
2953350 ,_3 |_/|Oprawa CIVIC1 70W na stupie 8m .‘

n Ll BN
o
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B T

Istniejaca latarnia o$wietlenia drogowego

Kabel YAKXS 4x25 mm® w rurze DVK 75

Leszek Czukowicz, 78-400 Szczecinek, ul. Rybacka 17/1
TEL. 608 328 804, e-mail: esoluksus@wp.pl

AUTOR PRO. Jednoczesnie. potwierdzom

INWESTOR: MIASTO SZCZECINEK, PLAC WOLNOSCI 13, 78-400 SZCZECINEK
OBIEKT: BUDOWA INSTALACJI ( a...%___: ENIA TERENU PLACU ZABAW SKALA:
| SMIETNIKA PRZY LIMANOWS CZECINKU, )
ZAG :._b_.,_,;.abz__, zx RYS.
. SZCZECINEK, DZ. NR 771, 781/3 OBREB 0013 SZCZECINEK

ARRES MIASTO SZCZECINEK 321501 1 ARKUSZ
IMIE, | NAZWISKO NR UPR. PROJ. DATA B%_m._

inz. Andrzej Rogowski

ZAP/0121/PWOE/12 07.2018r.




MABO - Stalowe slupy o$wletleniowe rurowe - jednostopniowe

" WNI:AB ] m] | Hz [m} | Ha fmm]| D [mm} E{rnm] Fiimm)| Sy |Pessdo-
. 1 MSO 251 | 2,5
A =) [MSO3041| 30
i MS035-1 | 35 48/ G/
] Ms040-1 | 40 | 1.0 | 100 607 | 280 M18/
MS0451 | 45 | 5 | 45 200 | Mz0 |
MS0 501 | 50 (76%) ZK/
MSO55-1 | 55
[Msos01] 60§ ||
MABO - Stalowe siupy o$wietleniowe rurows - dwustopniows
o iR Hy ) | H ] [ ()| O [ | €t | F ()| Sty [Possce-
MSO25-2| 25
! . MS0 302 | 3,0 [
jednostopniowe MSO 352 | 35
MSO402| 40 | 4o | 40 487 Gl
MSO452 | 45 | 1 . 60/ | 280 | 200 | MIB/|
MSOS50-2| 50 | 12 | 150 .
) (76" 2K/
-0 MSO 552 | 55
S -
* MSO 602 | 6,0
I MSO70-2| 70 | 15 | | 30 | 220 | m24 |
MABO - Stalows stupy o$wietleniowe rurowe - trzystopniowe
“Typ Slupa |, IR e T 2 Posado-
WABO | i Iml| Ha o] [Hy [mm]| O o) | € mm) | F (mim | $09 | Posato
MSO 603 | 6,0 |[4,0:4,2 280 | 200 |Mtamz0
. MSO 703 | 7.0
T - 1'
=P wsosss| 80| Bl s | 220 e
MS090-3 | 9,0 150 60/ M24 F
Dowbe MSO10-3 | 10,0 | 15 5" 2K
MSO11-3.| 11,0 | 20 400 | 300
MsO123 | 120 | - I I
MABO - Stalowe slupy oswietleniowe rurowe - czterostopniowe
Typ Shipa [, 1 [z [l | Hs (vl B.Gmml | & Gl | £ Sty [possdo-
MABO Hy (m] |'Hz [m] | Hy (mm]| Di[mm] | E{mm]| F [mm] Kotwizce | witnis
: MSO80-4 | 80 | 1,5 s30 | 220
e MSO004| 90 | 481 ¢l
SO104 | 100 | 4 150 | 60/ M24 | Ft
302y . 01 o] 400 | 300
trzystopniowe MSO11-4 2 (76*) K/
MSO 124 | 120 __J N
Warianty posadowien stupéw
posadowienie posadowienie - posadowienie
(G) : (ZK)
~ Zespot
kotwigcy
Fundament

wylewany

L]
-l
T g

Otwor
rewizyny

MSO... -2
dwustopniowe

MSO...-4
czterostopniowe

Stopa stupa dia
posadowienia
typu (F) lub (ZK)
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Moaksymelny ciezor » meksymalna ;:;m"“m 1
powierzchnio stowiajgea opér wialrown o Swialo: 150 W HST
Cvic wielkosé 1. 8,.6’ kg1 5065 m? ok 440 cdfin
Sposéb zamawianio Zridia swistie nolezy zomawnad edarisicie
Civic, wielkosé 1, rozsyt standardowy
| Symb.zam - Opcje kloszy/fotokomérek
gxhsa Zwykia oprawa Gniazdo Nema Minigturowo
zoplonowy i bezp. Cieiar Plaski Pyt Plaski Pyt Plaski Ploski
Ukled islok. Nopiscie Opis Trzonek (kg)  sxklany poliweglanowy sxklany poliwoglanowy szkiony paliweglonowy
Konwenconginy i1 230 CIVIC 50770 HID €27 8 96252178 96252179 T oo
E CIVIC 70W HID ST/MT [CE} E27 8 196009663 96009662
CIVIC 100W HID ST/MT (CE} £40 8 Q6009665 96009664
CIVIC 150W HID ST/MT (CE) E40 8,5 960096467 96009666
i CIVIC 125W HME QE E27 8.5 A ”99009303
Konwencjonalny/ 1 230 CIVIC 70W,/BP HST ST £27 ] 96009605 96009700 o
PowerRed CIVIC 100W/BP HST N £E40 8 96009802 96009801
CIVIC 150wW/BP HST ST £40 85 26009818 96009817
Elektroniczny ¥l 220-250 CIVIC 70W HST DGE ST E27 7.5 96009681 924009680 96252013 96200800 26009683 96009682
i CIVIC 100W HST BDGE ST £40 7.5 96009685 960095684 96252033 96216555 26009689 96009688
CIVIC 150W HSTDGE 5T E40 8 96252671 96252689 96252056 96252057 96252054 96252055
CIVIC 70W HIT DGE MT (CE) E27 7.5 96251997 946251998 96252004 96251990 96252001 96252002
CIVIC TOOW HIT DGE  MT{CE]  E40 75 96252024 96252025 96252028 96252040 96252026 96252027
CIVIC 150W HIT DGE MT (CE) E40 8 96009687 96009686 96252062 96252063 96009691 26009690
* QIVIC 60W CPOTW MT {CE) PGZI2 ¢ 6251093 96251095 6251094 96251096
% CIVIC 140W CPO-TW MT (CE) PGZ12 7.5 96251097 96251099 96251098 96251100
H CWVIC 57W TCTEL FSMH Gx24q-5 7 96009694 96102352
B 220250 CWVIC 70W HST DGE sT E27 75 96252019 96252020
CVIC 100W HST DGE 57 £40 75 96252038 96252039
CIVIC 150W HST DGE ST E40 8 96252067 96252068
CIVIC 70W HIT DGE MT (CE] €27 7.5 96252017 96252018
CIVIC 100W HIT DGE MT (CE) E40 7.5 96252036 96252037
CIVIC 150W HIT DGE MT [CE) €40 8 96252065 96252066
i CIVIC 60W CPOTW MT (CE} PGZ12 9 96251101 96251102
1 CIVIC 140W CPO-TW MT [CE) PG212 7.5 96251103 96251104
k CIVIC 57W TC.TEL FSMH Gx24a5 7 96251973 96251974
Scremnieny wrokowo I 220-250 CIVIC 70W/BP HST DGE ST E27 7.5 96252088 96252090
! CVIC 100W/BP HST DGE ST E40 7.5 96252071 96252073
CIVIC 150W/BP HST DGE ST E40 8 96252079 96252081
' Wersja wandaloodporna ¢ Sirzat érutem 4,5 mm z odleglosici 5 m Wersja wandaloodporno oprawy Civic jest
W walce z wonfiah-zmem Thorn * Strzat z procy kulkq stalowg 15 g wyposazona w:
opracowat specjalnie oznakowane oprowy _ g o » Wzmocnione Klipsy zomykajqce
H L 4
wo'r'tdoloc?dpome. Oprcw’/y poddawane sq er‘lol.«ofne uderzenia mfotkiem zabezpieczone specialnymi érobarmi
. serii drobiazgowych testéw opracowanych w odwietlonq czgéé oprawy

* Standardowe $ruby mocujgce uchwyt

we wspblpracy z zewnetrznym laboratorium . - I .
* Prébe odpornoiéci na wibracje na maszeie montazowy z kontrnakretkami, kidrych

i jmuj i iami bezpieczenstwa. . "
zajmujqeym sig kwestiami bezpieczeris o wysokosci 5 m w celu symulacii

Jako ,,wcmdolciodporne” sq %nokowane tylko wielokrotnego potrzqsania odkrecenie wymaga uzycia obu rgk
i fe produkty, ktére po tych prébach nadal
| dzidlajg, nawet jesli ich wyglqd doznat * Proby zniszczenia oprawy nozem

uszezerbku. Tesly obejmujq: kieszonkowym i zapalniczkq

Civic, wielkos¢ 1, z rozsylem przeznaczonym dla obszaréw zabudowanych, wondaloodporna,
z plytkim kloszem z poliweglanu

{Klasa Symb.zam - Opcje fotokomérek/wandaloodpornosci

{bexp. Kod Cigzar Fotokomérka Wandaloodpornosé
lelok. Nopigcio Opis 1LCOS Trzonek (kg) :Zwykia oprawo Gniazdo Nema Minigturowa  Zwykia oprawe Mini
Fomwersiorsis, 220250 CIVIC 70W HSTDGE ST €27 7,5 96010473 96252014 96010488 96010494
CIVIC 70W HITDGE ~ MT [CE) E27 7.5 96251999 96252005 96252000 96252003
CIVIC 60W CPOTW  MT (CE} PGZ12 9 96251112 96251111 96251116 96251115
CIVIC 57w TC-TEL FSMH Gx24q5 7 96010475 96102354 96010492 96010498

Oznoczenta lamp HID - HST i HIT.CE, HST OGE - lampy wysokoprezne ze statecznikiem elektronicznym, CPO-TW - lampy CosmoPolis ze slotecznikiem elekironicznym {bicle), PC - poliweglon,

Mim - wersja z folokomérkq minioturowq




