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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Uprawnienia, zaswiadczenia projektanta,

2. Protokét z narady koordynacyjne;,

3. Wykaz wspoétrzednych,

4.  Metryka mapy cyfrowe;j,

CZESC OPISOWA

5. Opis techniczny,

6.  Obliczenia techniczne,

7. Informacja do planu BIOZ.

CZESC RYSUNKOWA :

8.  Rysunek nr 1: Budowa instalacji oswietlenia terenu wybiegu—dla '\pséw przy ulicy
Kosciuszki w Szczecinku. Zagospodarowanie terenu. \

9.  Rysunek nr 2: Budowa instalacji o$wietlenia terenu wybiegu- d(la psévi‘z przy ulicy

Koéciuszki w Szczecinku. Schemat zasilania.

ZAKRES RZECZOWY OPRACOWANIA

Montaz:

Linia kablowa YAKXS 4x25mm’ 113 m
Stup MSO3 09G z wysiggnikiem dwuramiennym 2 kpl.
Oprawa CIVIC 1 70W 4 kpl.



Szczecinek, 25.07.2018r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany instalacji oswietlenia terenu
wybiegu-dla %oé-év’v przy ulicy Kosciuszki w Szczecinku, dz. nr 6 obreb 0012
Szczecinek, zostal sporzadzony zgodnie 2z obowigzujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Sygn. akt: OKK-0054-0055-0013/12 Szczecin, dnia  czerwca 2012t

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia |5 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw, inZynieréw budowniciwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm)
art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 0 zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych
innych ustaw (Dz. U. 22005 r. Nr 163, poz. 1364), art. 12 ust. 3, art. 13 ust. I pkt 112, art. 14 ust. 1
pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, ze zm.)
oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 2 dnia 18 maja 2005 1. w sprawie samodziel-
nych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2005 r. Nr 96, poz. 817) i an. 104 ustawy
2 duia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071, ze zm.)

decyzjg Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan inz. Andrzej Jerzy Rogowski
urodzony dnia 11 czerwca 1967 1. w Grzmiacej

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/01 21/PWOE/12

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektryczmych i elektroenergetycznych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnoci instalacyjne) w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetyczaych do projektowania 1 kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen uprawniajg do:
1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi 2 obiek-
tem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elekiryczne i elektroenergetyczne,
w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania
i sterowania, zgodnie z § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnodci,
zgodnie z § 3 ust. | ww. rozporzadzenia.
2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1,3.4i5orazart. 13 ust. 31 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
tudowlane (. Dz. U. 22003 r. Nr 207, poz. 2016, ze zm.) ninigjsze uprawnienia, w zakresie objetym
nadana specjalno$cia, stanowig réwmniez podstawe do:
1) sprawdzania projekiow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow.
3) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.




Uzasadnienie

W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
5 dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstepuje sig od uzasadniania
decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne; Polskiej 1zby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopo-
morskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty
jej doreczenta.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-WX1-DGM-1Z6 *

Pan Andrzej Jerzy ROGOWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0154/12

adres zamieszkania ul. Rybacka 17/2, 78-400 SZCZECINEK

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-09-01 do 2018-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-16 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



STAROSTA 87CZECINECK]
. Warcistawa IV 16 (1)
753-400 SZCZECINEK

6630.147.2018

Szczecinek, dn.

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR 6630.147.2018

10 17

Podstawa prawna: Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 roku (art. 7d pkt 2 - Dz. U.z2016r,
poz. 1629 z pbzn. zm.)

Przedmiot narady: acze elekiroenergatyczne ol'

Lokalizacja: Szczecinek 12 dz.6 ul. Kosciuszki

Whnioskodawca: ENERGOOSZCZEDNE SYSTEMY OSWIETLENIOWE "LUKSUS" MGR
INZ.LESZEK CZUKOWICZ SPECJALISTA TECHNIKI SWIETLNEJ ul. Rybacka
17/1
78-400 Szczecinek

Inwestor: MIASTO SZCZECINEK ul. Pl.Wolnosci 13
78-400 Szczecinek

Projektant: ANDRZEJ ROGOWSKI
ul. Rybacka 17/2, 78-400 Szczecinek

Przewodniczacy: Halina Krynke-Jarosz, Gléwny Specjalista w Wydziale Geodezji, Kartografii i

Gospodarki Nieruchomosciami

Miejsce narady:

Starostwo Powiatowe w Szczecinku,
ul. Warcistawa IV 16, 78-400 Szczecinek

Sposob przeprowadz.: | stacjonarny
Data wplywu: 25.06.2018
Rozp. narady: 06.07.2018

Zakonicz. narady:

10. 07, 2018

Uczestnicy narady uzgadniaja lokalizacj¢ przewodéw i urzgdzen sieci uzbrojenia terenu z uwagi jak nizej. Brak podpisu jest
jednoznaczny z nieobecnoscig uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej badz brakiem wystgpowania sieci w

zakresie opracowania.

Branza

gazownicza ‘:/f)

Tre$é uzgodnienia, podpis uzgadniajgcego

... Polska Spélka Giazownktwa sp. 3 8.8,

S ga g6 aAn

Ja 7godnosc z orvginamm

energetyczna

Rejon Dystrybucji w Szczecinku
Dziat Dokumentacji Energetyaznej
1L 94 3714800, fax 94 37148C1

uzcooNENENRZ 2Tz onA Q5.0 1. (O

POZYTYWNE / NEGATYWINE

1 0 ramilarze prawadzenia robdt w miejscach skrryiowania badi sblizenis Zo sizc
nalehy powiadomid ENEAGA-OPERATOR SA na 14 dni srzed ich rozpoczecien

2 Sxzegdlowy lokalizacje linll kablowych ustalic me todq prrekapaw prdbaycn
|ub za pomecy aparatuny

3.W migjscu prowadzonych robdt mogy najdowat sig urzgdrenia
elektroenergetyazne nie bedgce na majty ENERGA-GPETATCR 34

maring. Halind K
GrOWNY ap
w Wydziaic Ge
i Gospodarki Nigri

..............................................................................

araz moga wystgpowal rdinlce pamigdzy stanem zaistntatym po adknyou
a2 inwentanyzacjq geedenying

& Prace ziemne w pablizu uzadzed elelktroenargetyanych wykonywal igczme,
aknyte kable zaserpiaceyt przed usthod iem

3. Cdkngte kable przed zasypaniem 2glositdo ENERCA-OPERATOR SA

& W poblidu urzadaed slektrycznych reboty prawadzai¢ zgadnie 2 abowigzujacymi
prrepisami eraz 2 zapisami aom PN/E-C51D01PNIE-C5125

7. 23 ysrkadzenia siecl epktroenergelycanyc pe te wwyniku pi dronych
prac odpowiada wykanawea Wt liwestor | jest zobewigaany do ich usunigos
nawiasny kesrt '

2 Przy niwelac]i tarenu doprowadzid do zachowania normatywne| glgbekedd
sz urigdzen energetycanych
_ZGOCNIENIE JEST WAZNE 2:LATA
UWAGH

Kierowri*
Dziaty Dokmnuz} Eneepetyczne!
T

Jarostaw Keupecki

r AR
0:? _ZD,/e . Oddzlal “kles “azownlczy w Keszalinke
f é Gau- + Szezecinky
&l/ ?? c‘C%}G(/{ o L L & AT E Gl 7 Srezecinek
tel. 943 2913728561

KRS (0037001 ZEGON 142739519




.............
..........................
.............
.................
................

o e ..
te[ekamunikac_;a T . ) T ' ) o o )
L :.\ '1 . T u]
Wihitcd R
-!(.“‘0 Rid
wie oyl L0 T RN ]
P kablowa (‘GAWEX-MEDMVECTRA) ..................................
2018 -07- 08 Wi gadniono Loy vand 7 :
| ] A2 Zgnanosc z orygiatem
E.lj gaw_xrmdia w200, ] .
Eup, &

Qddzial w Szczecmku
plac Wolnosci 11, 78- 400 SZCZECINEK . |
g inz. Halina X

NIP 673-00-08- 135 REGON 003808850 A :
1ol 94 71 27 0085, fax 94 471 27 008, veww.gawex.pl LOW '\j\( Sr‘ N

2 up 2)@&1 soole (j




CERS W LoA\R Shv Eb(' Lf)

..............................................................................
.......................................................................................................

wod-kan

UZGODNIONG *  “T™ENIU DO URZADZEN
WOD.KAN. ADMM. A PRZEZ PYAK Sp. 2 0.0.
%0; H A / "’"“"'i‘iNSK e .1;311 V‘\D

......................

PKZEDS]EBIORSTW
‘r‘y.'ODOCfAGOW I KANALIZA(?J[
Sp. z 0.0.
78-400 Szezecinek, ul. Bugmne
tel.ffax 0094 374.01-3¢
NIP 673-000-58-51, REGHN 330041274

2

WIT®RQO
Daistu ¥ acji

1K

v

=

Zbcg.u’,(_’u.’ d

....................................................................................................................................................................................

cieplownicza

Miejska Energetyka Cieplna
Spétka z 0.0. w Szczecinku

ul. Armii Krajowej 81 /{/ j % .
78-400 SZCZECINEK %’7/5 oo ng M,
tel. 94 372-66.50. fax 94 372-66.59

4.97. 2on&

melioracja

2 2godnos; Oginasem

w Wydziale &
f Gospodary




drogowa

W zakresie opracowania znaj
ustawy Prawo geodezyjne i k

duja sie punkty osnowy

W naradzie koordynacyjnej uszestriezyl/nie uczestniczyt wnioskodawea

A

zup. SFAROSTY
moring. Haling Kp¥e=35r0s2

GLOWNY gpg JALISTA
w Wydzriais Gangnay Karsograd
i Gospodark: TRoiams

-------------------------------------------------

Przewodniczgcy Narady Koordynacyjnej

Za 2godnos, z

RIVgmarem

podlegajace ochronie na podst. art. 15, art. 48 ust.
artograficzne (Dz. U. 22015 r. poz. 520 z pézn. zm.).

iy

1 pkt. 3



\.

Szdecinek,

6.206.09.05.2.4

/

2 07. 2018

o z.ﬁg.;ﬁ 3 57

TR

CTE ..,53?

KT

- Prawo %o?ﬁ;:m

»m: .% FALLN

arafy
VI SERN

e mm,._:,m.ﬁ.@“\%%%«.%.&

rae e

<1359

136.1

..y.....,....... cyaasen
I darad foodots
: ERR O s
II
it AN
¥ Ay
/. )
ZALACENIRY )
4357 F.O.‘:x&f i GG ~%§c Q\WE@
£ narady Kordynacyls ;y., pireproviedZone]
| wodnin g0 DMANSm
|1 \
\
") A
! \
i \
\
A
A
//
1356 | 5
I AN N\
| \,.vv //
1387
T 1358
TS ERES ...Hahr:ﬂwbm“.hnsllsﬂuﬂh.wmmﬂl .\\l\ﬂ\
rﬁm..ln e e
133 L
/ -
Lk
¢ : n_.inﬂmw‘
Y
=
l-llli//
l’./ll \\
.I/I/I o

-

——. o
\
Qk -~

—r
-
-

50

-

') gl

Oprawa CIVIC1 70W na slupie 8,5m z wysiegnikiem wg opisu
1739

Istniejgca latarnia odwietlenia p. qxo<.<mmu

Kabel YAKXS 4x25 mm?

MAPA DO CELaW

PROJEKTOW YCH

OBREB: 0012

MIASTO: Szczecinek 3215011
POWIAT: szczecinecki

OBIEKT: m. Szczecinek obr. 0012, dz. 6

Przedsiebiorstwo Geodezy jno-Kartograficzne
Dariusz Kesy
ul. Chopina 6b/9
78-449 Borne Sulinowo

SKALA: It 500

Uktad wsplrzednych: PL-ETRE 2000/18

Poziom odniesienia wysokosci: Kronsztadt

Wykonano ¥ ramach roboty: 6640.677.2018

Cwykonawca prac geodezy fnych?

zgtoszone j w PODGIK w: Szczecinku

Mope do celbw projektowych sporzadzono przy

wykorzystoniy |

1 Mapy zasadnicze] w skall It 500 nr sekc b
6.206.09.05.2.4

1. W zokresie opracowanfa znejouja sle punicty osnowy
gevdezy jne nri brak

FPodlega Jace ochronle na podst art IS, art 48 ustl

Mapa do celéw projektowych zostate wykonena bez

hra_ 3 ustawy Prawo geodezyne | kartograficzne
Bt

wstalenia obclden stuzebnosciant gruntowynl o ktérych
mowa w Rozp. Min. Spraw Wewn. | Admin. z dnla 08.11.2011r.
Dzl nr 263 1872 ~ par. 80 pkt 6.

- "
ULy P gruntoneQo—ornaCrony Sy motter

e OB ONny—W—sapie-tlary ch-eidenef-grontdw—i-butynkéw-——

Na nmaple do celow projektowych wykazanc rastepujace
uzgodnione profekty slecl uzbrojenie terems Brak

Informac e cdoda thowe:

¢ naT Wit 2akres pomiary,
2 Mapa nads je sle do celdw prajektowych v zokresle pomieru,

71357

L Uzbrojenie podriemne opracowano na podstawie:

1 Nazwa pliku - 6640677.2018_4

2 Format plikun DXF
Data 1o

4. Wietkose pliku + . . ... . ..

~ Danych kranzowych - z (lterq B
= Pasredniego ustalenia przeblegu eparatura

elekiromaghetyczna - z litera A

~ Bezposrednich pomiaréw powykonawczych - bez litery

o W zwlazku z tym w czesciach 1/ 2 nie gwarantuje sie
kompletnosc) a doktadnosc potozenia uzbrojenia jest
nizsza od doktadnosci kartometrycznej mapy.
3. Me wylduczo sle istrienia w terenle réwnicz wzbrojenia,

o ktbérym brak byto Informac)l branzowych | nie zostato
odnalezione w czasie Inwentaryzacjl geodezy jre

Data opracowania mapy: 29.05.2018

Wykonawca prac geodezy inychr

imle | nazwisko  Dariusz Kesy POVPDIS....

Klerownlic proc geodezy fnych:

imle | nowzwisko

Dariusz Kesy  upr. 19468 poapls...

TAC
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m:mﬂ@oowNON@a:m Systemy Oswietleniowe "l.UKSus"
Leszek Czukowicz, 78-400 Szcrecinek, ul. Rybacka 17/1

TEL. 608 328 804, e-mail: esoluksus@wp.p
INWESTOR: MIASTO SZCZECINEK, PLAC WOLNOSCI 13, 78-400 SZCZECINEK
OBIEKT: 5n0OWA INSTALAC.H OSWIETLENIA TERENU WYBIEGU DLA PSOW SKALA: 1500
PRZY ULICY KOSCIUSZKI W SZCZECINKU. ZAGDSPODAROWANIE TERENU Y
_ SZCZECINEK, DZ. NR 6 OBREB 0012 SZCZECINEK
ADRES: MIASTO SZCZECINEK 321501 1 ARKUSZ 1
IMIE; | NAZWISKO NR UPR. PROJ. DATA _uocEmm.\.
inZ. Andrzej Rogowski \\\ __
AUTOR PROJ. | Jatnoczesnis patvierdzom ZAP/0121/PWOE/12 | 06.2018r. S




Wuykaz wspotrzednych projektowanej sieci energetycznej
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Budowa instalacji oswietienia terenu wybiegu dla psow Stronalz3
przy ulicy Kosciuszki w Szczecinku

CZESC OPISOWA
1, Podstawa opracowania:
e zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem,
e mapa terenu w skali 1 : 500,
e obowigzujgce normy i przepisy,
e inwentaryzacja urzadzen i wizja lokalna,
o uzgodnienia z wiascicielami infrastruktury i gruntow.
2. Przedmiot inwestycji
Zadaniem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie instalacji oswietlenia terenu
wybiegu dla pséw przy ulicy Kosciuszki w Szczecinku, dz. nr 6 obreb 0012 Szczecinek.
Kategoria obiektu budowlanego ---.
3. Obszar oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie:
- ustawy z dn. 7 lipca 1994r. prawo budowlane,
- ustawy z dn. 21 marca 1985r. o drogach publicznych,
- ustawy z dn. 18 lipca 2001r. prawo wodne,
- normy SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.
Obszar oddziatywania inwestycji nie wykracza poza dziatki, na ktorej bedzie
realizowana, tj. dz. nr 6 obreb 0012 Szczecinek.
4. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu
W obrebie trasy planowanej instalacji znajduje sig, instalacja oswietlenia sciezki
rowerowe;.
5. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektowane zagospodarowanie terenu jest zgodne z miejscowym planem
zagospodarowania terenu ,JEZIORO TRZESIECKO”. Projektowane instalacje elektryczne
zaliczono do | kategorii geotechnicznej. Grunt jest piaszczysty, warunki gruntowe
okreélono jako proste. Standardowe posadowienie projektowanych latarn jest
odpowiednie do istniejacych warunkow gruntowych.
6. Aspekty sSrodowiskowe
Planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzigc, dla ktorych obowigzek
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko wynika z rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzig¢ moggacych znaczaco
oddziatywaé na srodowisko. Inwestycja nie narusza istniejacego srodowiska, nie wymaga
wycinki drzew i krzewéw. W trakcie realizacji inwestycji nalezy stosowac sig do nizej
wymienionych zasad:
- nie wolno zmienia¢ stosunkéw wodnych,
- nie wolno zmieniac rzezby terenu,
- za poziom posadowienia ,0” urzadzen naziemnych przyjaé rzedne terenu sprzed
przystapienia do prac ziemnych,
- zachowaé naturalny uktad warstw glebowych, z wyjatkiem miejsc posadowienia
stupow
- doprowadzi¢ teren do stanu poprzedniego.
7. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspotczesnej.
Planowana inwestycja nie wplywa na krajobraz kulturowy, obiekty
i obszary chronione.
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8. Bezpieczeristwo
Bezpieczenstwo przy wykonywaniu robét zostato opisane w zataczonej informacji
0 bezpieczenistwie i ochronie zdrowia, Srodki ochrony przed dotykiem posrednim wedtug
opisu technicznego.
9. Opis techniczny
9.1. Zasilanie
Projektowana instalacja oswietlenia drogowego zasilana bedzie z istniejacej
szafki o$wietleniowej ,,PTTK” obwéd nr 4, Sciezka miasto”. Zamdwiona moc w petni
pokrywa zwiekszone zapotrzebowanie mocy i nie wymaga wystgpienia o warunki
przyfaczenia.
9.2. Oswietlenie
9.2.1. Dane techniczne
moc projektowana 0,34 kW
wspotczynnik mocy cos ¢: 0,9
9.2.2. Kablowa linia oswietleniowa
Zaprojektowano wykonanie instalacji elektrycznej oswietlenia chodnika i sciezki
rowerowej, zasilonej z istniejgcej latarni ,A”, kablem YAKXS 4x25mm?. Kable nalezy
prowadzi¢ przelotowo poprzez ztacza IZK w projektowanych stupach.
Cato$é prac wykonac zgodnie z normami PN-76/E-05125 oraz N-SEP-E-004.
Kable uktadaé¢ na gtebokosci 0,7 m, na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm.
Po utozeniu kabla wykop nalezy zasypac 10 cm warstwa piasku oraz warstwg gruntu
rodzimego, 25 cm nad kablem uktadac niebieska folig kablowa.
Przed zasypaniem linii kablowej nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjna

kabla.

Po ufozeniu kabli - przeprowadzié pomiary pomontaiowe rezystancji izolacji,
ciggtosci zyt, rezystancji uziomow.

Lokalizacje trasy projektowanego kabla i latari pokazano na planie

zagospodarowania terenu (rys. nr 1). Schemat zasilania pokazano na rys. nr 2.
9.2.3. Oprawy i konstrukcje wsporcze
Jako konstrukcje wsporcze opraw przewidziano stupy z demontazu, bedace

w posiadaniu Inwestora, typu MSO3 — rurowe, 3 stopniowe, stalowe ocynkowane
posadowione bezposrednio w gruncie, o wysokosci 8,5m z wysiggnikami
dwuramiennymi 1,5m/1m/180st. Potgczenie ztgczy 1ZK z oprawami wykonac
przewodem YDY 2x2,5mm2. Do oswietlenia terenu przewidziano oprawy
z demontazu, bedace w posiadaniu Inwestora, typu CIVIC1 70W. Wszystkie oprawy
nalezy oczyscié, wymienié¢ stateczniki 70W i oprawki E27, sprawdzi¢ poprawnosc
dziatania i wyposazy¢ w nowe, sodowe zrddifo $wiatta 0 mocy 70W i strumieniu
6600Im.

Lokalizacje stupéw wraz z odpowiadajacymi im oprawami wykonac zgodnie
z rysunkiem nr 1.

Zastosowane w opracowaniu materiaty stanowity podstawe doboru rozwigzan
oraz obliczen technicznych. Dopuszcza sig uiycie materiatéw réwnowainych
o parametrach nie gorszych niz przedstawione w opracowaniu.

9.3. Ochrona od porazen

Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wytaczenie

zasilania w ukfadzie sieciowym TN-C. W celu zapewnienia skutecznej ochrony
przed dotykiem posrednim nalezy potaczy¢ przewodem DY 10 mm?® zaciski
ochronne wszystkich stupéw z zyta PEN kabla zasilajgcego. Parametry przyjetych
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rozwigzan ochrony od porazen zostaty ujete w obliczeniach. Projektowany stup
z oprawami nr 3 i 4 nalezy uziemi¢, wykonujac uziomy pionowe PP2x12m.
Rezystancja uziomu powinna miec¢ wartos¢ nie wigksza niz 10 Q. W razie
koniecznosci nalezy rozbudowac uziomy w celu uzyskania pozgdanej wartosci.
9.4. Wyniki obliczen
9.4.1. Sprawdzenie skutecznosci ochrony dodatkowej
Zmierzona impedancja petli zwarcia w stupie ,A” —0,95Q
kablowa linia oéwietleniowa projektowana YAKXS 4x25mm?* —113m
moc zainstalowana w obwodzie P.,=4,3 kW
istniejgce zabezpieczenie w szafce zasilajacej 3xS301 B16A
Rozpatrywane jest zwarcie jednofazowe w stupie z oprawaminr3i4
¢ linia zasilajaca

obcigzalnos¢ diugotrwata Iz =66 A
prad obliczeniowy lg =P¢;:1,73 : (coso x U ) =6,9 A
prad zwarciowy lw=U:(Zx1,25)=149,4 A

prad zadziatania bezpiecznika t=5s;k=5; lyu=kx Iy =80A
lzw > luyt - zerowanie stupa skuteczne
9.4.2. Sprawdzenie spadku napigcia
Wyliczony spadek napiecia w obwodzie wynosi 2,06% - spadek w normie
9.4.3. Obliczenie parametréw swietinych
Ze wzgledu na charakter oswietlanego terenu, obliczenia parametrow swietlnych
pominieto.

Opracowat
Andrzej Rogowski




INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu budowlanego : Instalacja oswietlenia terenu wybiegu dla psoéw
przy ulicy Kosciuszki w Szczecinku

Adres obiektu: Szczecinek obreb 0012 dz. nr 6

Inwestor : Miasto Szczecinek, 78-400 Szczecinek, Plac Wolnosci 13

Projektant; Andrzej Rogowski

Imi¢ i nazwisko

78-400 Szczecinek ul. Rybacka 17/2

adres

Szczecinek, 25 lipca 2018r.

miejscowos¢ data




CZESC OPISOWA

1. Zakres roboét dla caleso zamierzenia budowlaneso oraz

kolejnosé

realizacji

poszczegdlnyeh obiektéw:

Roboty budowlane obejmujg wykonanie;

a) instalacji zasilajacej oswietlenie terenu

b)  posadowienie latarn i opraw
2. Wvkaz istniejacvch obiektow budowlanvch:
a) instalacja oswietlenia Sciezkirowerowej,
b) sciezka rowerowa

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

a)  Instalacja oswietlenia Sciezki rowerowe;j,

b) uksztaltowanie terenu,
4. Przewidvwane zagrozenia wvstepujace podczas realizacji robét budowlanvch.
L.p. Rodzaj przewidywanego Okreslen Miejsce Czas Sposéb Sposéb
zagrozenia ie skali wystgpienia wystgpienia wydzielenia oznakowania
1. | Zwiazane z urzgdzeniami
eksploatowanymi na budowie
a) | Agregat pradotworczy Mata W miejscu W czasie pracy - -
uzvtkowania urzadzenia
b) | Mioty wibracyjne Mata W miejscu W czasie pracy - -
uzytkowania urzadzenia
¢) | Minikoparka Srednia W miejscu W czasie pracy | Wygrodzenie Tasma
uzytkowania urzadzenia miejsca ostrzegawcza
2. |Zwigzane ze sprzgtem
eksploatowanym na budowie
a) | Narzedzia r¢czne Mata W miejscu W czasie - -
uzytkowania uzytkowania
b) | Podnosnik Srednia W miejscu W czasie Wygrodzenie Tasma
uzytkowania uzvtkowania miejsca ostrzegawcza
3. | Przypadkowo odkryte w trakcie Mata W obszarze W czasie Wygrodzenie Ta$ma
robét ziemnych przewody robot ziemnych | wykonywania miejsca ostrzegawcza
instalacji robot ziemnych
4. | Przypadkowo odkryte w trakcie Mata W obszarze W czasie Wygrodzenie | Bariery i tasma
robot ziemnych przedmiotow robot ziemnych | wykonywania miejsca ostrzegawcza,
trudnych do identyfikacji robét ziemnych znaki
ostrzegawcze
5. | Mozliwo$é znalezienia sig¢ 0s6b Srednia W obszarze W czasie Wygrodzenie | Bariery i taSma
postronnych na terenie budowy objetym budowa trwania miejsca ostrzegawcza,
budowy znaki
ostrzegawcze
6. | Poruszajace si¢ po drodze Mata W obszarze W czasie Wygrodzenie | Bariery i tasma
publicznej pojazdy w poblizu zblizenia do wykonywania miejsca ostrzegawcza,
budowy nie zwigzane z drogi robot znaki
organizacjga budowy. ostrzegawcze w
uzgodnieniu z
zarzadca terenu

Skala zagrozenia (w wersji

jacych zagrozenie):

v Mata-gdy wskutek dziatania zagrozenia moze nastgpi¢ niezdolnos¢ do pracy do 6 m-cy,
v' Srednia- gdy wskutek dziatania zagrozenia moze nastapi¢ niezdolnos¢ do pracy powyzej 6 m-cy,
v Duza- gdy wskutek dzialania zagrozenia moze nastapi¢ smier¢ lub kalectwo.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych.




Przed przystapieniem do realizacji robot kierownik budowy udzieli zespolom
pracownikéw wlasnych oraz podwykonawcom robot budowlanych szczegdtowego
instruktazu w formie ustnej, obejmujacego zaznajomienie z:

a) zakresem robdt budowlanych,

b)  technologiami realizacji robot budowlanych,

c) harmonogramem robét z podaniem kolejnosci ich realizacji oraz czasu
wymaganego do ich wykonania,

d) przewidywanymi zagrozeniami przy wykonywaniu robot budowlanych,
z podaniem ich rodzaju i skali, czasu i miejsca wystapienia oraz sposobu
wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robdt,

e) ,Instrukcja bezpiecznego wykonywania robot budowlanych”,

6. Srodki techmiczne i organizacvine, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonvwania robét budowlanych w strefach _szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w_ich sasiedztwie w_tvm_zapewniajacvch bezpieczna i
sprawna komunikacje, umozliwiajaca szvbka ewakuacije na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

a) zapewnienie tacznosci radiowe]j lub telefoniczne]
z wykorzystaniem telefonu komoérkowego,

b) zagospodarowanie terenu budowy lub robét oraz ich prowadzenie winno
odbywac sie zgodnie z obowigzujacymi zasadami i przepisami bhp,

¢) stosowanie sprzetu ochronnego i $rodkéw ochrony indywidualnej
dobranych do rodzaju przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania
robdt,

d) stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robot,
w ktorych pracownicy sa przeszkoleni,

e) podlaczenie nowej instalacji wykonywa¢ po  wylaczeniu czescl
zalicznikowej spod napigcia.

f) stosowanie sprzgtu ochronnego i $rodkow ochrony indywidualnej
dobranych do rodzaju przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania

robot,
g) zabezpieczenie miejsc prowadzenia robot przy uzyciu:
- tadm ostrzegawczych,
- barier,
- ogrodzen,
- tablic bezpieczenstwa,
h) stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robot,

w ktérych pracownicy sa przeszkoleni.

i)  podiaczenie linii kablowej do istniejacej latarni wymaga uzyskania zgody
wladciciela urzadzen. Prace te moga si¢ odby¢ po uprzednim przygotowaniu
miejsca pracy i dopuszezeniu zespotu pracownikow kwalifikowanych
(posiadajacych wazne swiadectwa kwalifikacje E) do pracy.

inz. Andr_ F—j ROQOWSki
~TN

Uprawnienid budgyiane do projektowania
o i wianymi bez ograniczen
W specjainesci instalidlinel w zakresie sieci, instalacii
i urzgdzer: iektrycziycirt elektroenergatyezs
Nr ZAB0121/PwGE 2
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MAPA DO CELOW

PROJEK TOWYCH

OBIEKT: m. Szczecinek obr. 0012, dz.: 6
OBREB: 0012

MIASTO: Szczecinek 321501_1

POWIAT: szczecinecki

SKALA: I 500
Uktad wspblrzednych: PL-ETRF 2000718

Poziom odniestenia wysokosch Kronsztadt

Przedsiebiorstwo Geodezy jno-Kartograficzne
Dariusz Kesy
ul. Chopina 6b/9
78-449 Borne Sullnowo

(wykonawea prac geodezy nych)

Wykonano w ramach roboty: 66406772018

zgtoszonej w PODGIK w SzczecCinku

Mope do celéw projektowych sporzedzone przy
wykorzystanii 1

1. Mapy zasadniczej w skalk 11 500 nr sekcji
6.206.09.052.4

1. W zakresle opracowania znajfduja sle punkty osnowy
geodezy jnej nri brak
Podlega jace ochronle na podst. art 15, art 48 ustl
pkt. 3 ustawy Prawe geodezyjne | kartograficzne
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Mapa do celéw projektowych zostata wykonana bez
ustalenla obclazen stuzebnosclam! gruntowyml o ktérych
mowa w Rozp. Min. Spraw Wewn, | Adnin. z dnia 09.112011r.

Dz2.U, nr 263 1572) - par. 80 pkt 6,
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Na maple do celéw projektowych wykezano nestepujace
uzgodnione projekty slect uzbrojenla terenu: Brak

Informac fe dodatkowe!
| ===

2. Mapa nadaje sle do celbw projektowych w zakresle pomiary.

zakres pomlaru,

1 Nazwa pliku - 6640.677.2018_4
2, Format plikut DXF
3 Data 1o e

4, Wielkos¢ pliku & .. .. .. .o

1. Uzbrojenle podzlemne opracowano na podstawie:

- Danych branzowych - z litera B

~ Pogredniego ustalenla przeblegu oparaturaq
elektromagnetyczng - z litera A

- Bezposrednich pomiaréw powykonawczych - bez itery
W zwlazku z tym w czesciach 11 2 nie gwarantuje sle
kompletnoscl, a dokladnose potozenla uzbrojenia jest
nizsza od doktadnosci kartometryczne) mapy.

3. Nie wyklucza sie Istnienia w terenle réwniez uzbro jenla,
o ktérym brak bylo informacji branzowych | nie zostato
odnalezione w czasle Inwentaryzac i geodezy jne/

Data opracowania mapy' 29.05.2018

Wykonawca prac geodezy jnycht

Imle | nazwisko  Darlusz Kesy POODIS

Kierownlk prac geodezy jnych

imle | nawzwisko  Dariusz Kesy  upr. 18488

SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA TN-C

Energooszczedne Systemy O$wietleniowe "LUKSus”
Leszek Czukowicz, 78-400 Szczecinek, ul. Rybacka 17/1
TEL. 608 328 804, e-mail: esoluksus@wp.p!

INWESTOR: MIASTO SZCZECINEK, PLAC WOLNOSCI 13, 78-400 SZCZECINEK

ENIA TERENU WYBIEGU DLA PSOW

OBIEKT. BUDOWA INSTALACJI OSWIETI

PRZY ULICY K JUSZKI W SZCZE KU. ZAGOSPODAROWANIE TERENL

SZCZECINEK, DZ. NR 6 OBREB 0012 SZCZECINEK

ADRES- MIASTO SZCZECINEK 321501_1
IMIE, | NAZWISKO NR UPR. PROJ. DATA
inz. Andrzej Rogowski
AUTOR PROJ. | dednoczesnie potvierdzom IAP/0121/PWOE/12 | 07.2018r.
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TEL. 608 328 804, e-mail: esoluksus@wp.pt

Energooszczedne Systemy Oswietleniowe "LUKSus"
Lusszek Czukowicz, 78-400 Szczecinek, ul. Rybacka 17/1
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Sposéb zamawianio Zradic sw
Civic, wielkosé 1, rozsyt standardowy
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Maksymaliny ciezor + meksymalno
powierzchnia stowigjgca opdr wiatrowi
Crvrc wielkos¢ 1 8,6 kg1 0,065 m?
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Civic, wietkos |
Irédia swicHa: 150 W HST
moks.: 440 cd/Wm
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Symb.zam ~ Opcje kloszy/fotokomérek

ilﬂau Zwykia oprawa Gniazdo Nema Miniolurowo
zaplonowy bezp. Kod Ciezar Plaski Phytki Plaski Phytki Plask: Ploski
Uklad iolok. Nopiecie Opis o lcos  Trzonek  ({kg) klany poliwegl y_szklany  poliweglanowy szklany paliweglonowy
Konwencionolny I 230 CIVIC 50/70W HID ST €27 8 96252178 96252179 e —=
CIVIC 70W RID ST/MT (CE} E27 8 96009643 96009662
CIVIC 100W HID ST/MT {CE} €40 8 96000665 96009664
CIVIC 150W HID SI/MT (CE) E40 8,5 96009667 96009666
CIVIC 125W HME QE £27 85 96009803
Konwencjonolny/ : I 230 CIVIC 70W/BP HST ST €27 8 95009605 96009700 T
PowerRed CviC 1 00W/ 8P HS™ ST E40 8 96009802 96009801
CVIC 150wW/BPHST ST E40 85 96009818 96009817
Elekioniczny '} 220250 CIVIC 70W HST DGE ST £27 7.5 96009681 96009680 96252013 96200800 96009683 96009682
s CIVIC 100W HST DGE ST £40 7.5 96009685 96009684 96252033 96216555 96009689 96009688
f CIVIC 150W HSTDGE ST £40 8 96252671 96252689 06252056 96252057 96252054 96252055
CIVIC 70W HIT DGE MT(CE) 27 7.5 96251997 96251998 96252004 96251990 96252001 96252002
CIVIC 100W HIT DGE ~ MT{CE)  E40 75 96252024 96252025 96252028 96252040 96252026 96252027
CIVIC 150W HIT DGE MT (CE) E40 8 Q6009687 96009686 96252062 96252063 Q6009691 26009690
CIVIC 60W CPOTW NMT(CE}  PGZI2 @ 96251093 96251095 96251004 96251096
| CIVIC 140W CPO-TW MT (CE) PGZ12 7.5 96251097 96251099 96251098 96251100
CIVIC 57W TCTEL £5MH Gx24q5 7 96009694 96102352
B 220250  CIVIC 70W HST DGE 3 £27 7.5 96252019 96252020
CIVIC 100W HST DGE ST £40 75 96252038 96252039
CIVIC 150W HST DGE 5T £40 8 96252067 96252068
CVIC 70W HIT DGE MTICE)  E27 7.5 96252017 96252018
CIVIC 100W HITDGE ~~ MT [CE)  E40 7.5 96252036 96252037
CWIC 150W HIT DGE MT {CE) €40 8 96252065 96252066
CIVIC 60W CPOTW MT [CE) PGZ12 9 Q46251101 96251102
CIVIC 140W CPOTW MT (CE) PGZ12 7.5 96251103 96251104
: CIVIC 57W TC.TEL FSMH Gx2495 7 96251973 96251974 =
Scremmicny krokowe !l 220250 CIVIC 70W/BP HST DGE ST €27 7.5 96252088 96252090
! CMIC 100W/BP HST DGE ST E40 7.5 96252071 96252073
CIVIC 150W/BP HST OGE ST £40 8 06252079 96252081
| Wersja wandaloodporna ¢ Strzal §rutem 4,5 mm z odlegloici 5 m Wersjo wandaloodporna oprawy Civic jest

W walce z wandalizmem Thern

opracowat specjalnie oznakowane oprowy
wandaloodporne. Oprawy poddawane sq
serii drobiazgowych testow opracowanych
we wspdlpracy z zewnelrznym laboratorium
zajmujgeym sig kwesliomi bezpieczenstwa.
Jako ,wendaloodporne” sq znakewane tylko
te produkly, ktére po tych prébach nadal
dziatajq, nowet jeéli ich wyglad doznet
uszczerbku. Testy obejmuja:

* Strzat z procy kulkq stalowg 15 g

* Wielokrotne uderzenio miofkiem
w oéwietlonq czeié oprawy

* Prébe cdpornoici na wibracje na maszcie
o wysokoici 5 m w celu symulacii
wielokrolnego potrzgsania

* Préby zniszczenio eprawy nozem
kieszonkowym i zapalniczkg

wyposazona w:

* Wzmocnione klipsy zamykajqce
zabezpieczone specjalnymi $rubami

« Standardowe $ruby mocujgce uchwyt
montazowy z kontrnakretkami, kiérych
odkrecenie wymaga uzycio obu rgk

Civic, wielkosé 1, z rozsylem przeznaczonym dla obszaréw zabudowanych, wandaloodporna,

2 plytkim kloszem z poliweglanu
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Symb.zam - Op<je fotol

orek/:

IKlasa p
Ibezp, Kod Cigzar Fotokomérka Wandaleodpornosé
lelok. Nopiecie Opis iLCos Trzonek (kg)  Zwykia oprawa Gniazdo Nema Miniaturowa  Zwykia opraws Mini
Yomwersoars 220250 CIVIC 70W HSTDGE ST E27 7.5 96010473 96252014 96010488 96010494
CIVIC 70W HITDGE ~ MT [CE}  E27 7,5 96251999 96252005 96252000 96252003
CIVIC 60W CPO-TW  MT (CE} PGZ12 9 96251112 96251111 96251116 96251115
CIVIC 57W TC-TEL FSMH Gx24g5 7 96010475 96102354 96010492 96010498

Oznaczenia lomp HID - HST i HIT.CE, HST DGE - lampy wysokoprezne ze statecznikiem elekironiczaym, CPO-TW - lompy CosmoPolis ze stotecznikiem elekiromczaym {biole), PC - pohweglan,

Mim - wersia z fotokomérkq minioturowg




MABO - Stalowe stupy oéwietleniowe rurowe - Jednostopniowe

T2 KB, 1) W (| (o] ]| o) | fne)| 5507 | P
MS0 251 | 2,5
MS03041 | 3,0
MSO35-1 | 3,5 48/ c
MSG 401 | 4,0 1.0 | 100 &t 280 M8/
MS0451 | 45 | 5 | 4% 200 | uzo |
MS0 501 | 50 (76%) F4.4)
MSO 55-1 55
MSO 60-1 ! 6._0 i L -
MABO - Stalowe stupy o$wietlaniowe rurows - dwustopniows
Hy [m] [ Hz (] | H3 [mm)] O (men] | E fmm] [Efmmy | Sty [Posséo-
MSO 252 | 25
.MSO... -1 MS0O 30-2 | 30
jednostopniowe MSO 352 | 3,5
MSO 402 | 4,0 48/ G/
1,0 100 Mi8/
MSO45-2 | 4,5 + + 80/ 280 200 M20 Fi
Msos02 | 50 | 2 | 150 769 2
.0 MSO 55-2 | 55
MSO 602 | 6,0
MSO70-2| 7,0 | 15 | 330 | 220 | m24 |
MABO - Stalowe slupy o$wietleniowe rurowe - trzystopniowe
T b2 | Hy (m] | H [m] | H ]| O [mm) | E [mm) | ¥ {men) P 5 g
MSO 603 | 6,0 [1,0:1,2 280 200 |MiamM20
MSO70-3| 7.0 15
M5080-3 | 80 | Bl a0 | 220 e
MSO90-3| 9,0 150 60/ M24 Fi
MSO 10-3 10.0 1;5 76 ZK/
MSO11-3 | 11,0 2,0 400 300
Aol Bl | B de
MABO - Stalowe slupy os$wietleniowe rurowe - czterostopniowe
AypiShupa | i i i (mml | E Sty | Posade-
MABO. Hy [m] [ Ha [m] | H3 [mm]| D/{mm] | E [mm] | F [mm] Sotute’ | whinda
MSO 804 | 8,0 1,5 a1 220
MSO 904 | 90 | 481 ol
MSO104 | 100 | 4 150 | 60/ M24 | F
MSO...-3 - 2,0
trzystopniowe MS0114 | 11,0 ey | 400 | 300 i
MSO 12-4 | 12,0 .
Warianty posadowien slupéw
posadowienie posadowienie _~ posadowienie
(F}) (ZK)
omwon _Zespdl
VEROUAGENIA kotwigcy
] Fundament
T wylewany

Ve
MSO...-2
dwustopniowe

x“‘

MSO...-4
czterostopniowe

Stopa stupa dla
posadowienia
typu (F) lub (ZK)




