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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Uprawnienia, zaswiadczenia projektanta,
Decyzja dotyczaca drég gminnych
Protokot z narady koordynacyjnej,
Wykaz wspotrzednych.

Metryka mapy cyfrowej.

CZESC OPISOWA

6.  Opis techniczny,

7.  Obliczenia techniczne,

8.  Informacja do planu BIOZ.

CZESC RYSUNKOWA

9.  Rysunek nr 1: Przebudowa instalacji o$wietlenia drogowego przy ulicy Derdowskiego

w Szczecinku.

ZAKRES RZECZOWY OPRACOWANIA

Montaz:

Linia kablowa YAKXS 4x25mm’ 46 m
Stup MABO 04 posadowienie G 7 kpl.
Oprawa ELBA e/z z lampa Lotus 30W 7 kpl.
Rozbidrka:

Istniejaca latarnia parkowa 4m 5 szt.




Szezecinek. 19.12.2018r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany przebudowy instalacji oswietlenia
drogowego przy ulicy Derdowskiego w Szczecinku, dz. nr 53/11, 99, 101
obreb 0008 Szczecinek, zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

inz. Andrzej Rogowski
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ZECHODNIOPOMORSKA

O KREGOWA

I. Z B A

INZYNIEROW

BUDOWRNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
Swan. aki: ORK-0034-0055-0013/12 Szczecin, dnia  czerwea 20121

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw, inZyvnieréw budownictwa oraz urbanistdw (Dz. U, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art. 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 0 zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych
innveh ustaw (Dz. U. z 2005 1. Nr 163, poz. 1364), art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. 1
pki 5 ustawy z dniz 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, ze zm.)
oraz § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodziel-
nych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2005 r. Nr 96, poz. 817) i art. 104 ustawy
7 dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071, ze zm.}

decyzja Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan inZ. Andrzej Jerzy Rogowski
urodzony dnia 11 czerwea 1967 r. w Grzmigee)

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0121/PWOE/12

w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania i kierowania robotami budewlanymi bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci. instalacji i urzadzen
elekirycznyeh i elektroenergetycznych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiek-
tem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elekiryczne i elektroenergetyczae,
w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania
i sterowania, zgodnie z § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.
w sprawie samodzielnych funkeyi technicznyeh w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanc spe jalnoder,
ww. rozporzadzenia.

1

zgodnie z § 3 ust, !}

2. Na podstawie art. 12 ust. | pkt 1,3.4 i S orazan. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, ze zm.) niniejsze uprawnienia, w zakresie objgtym
nadana specjalnodcia, stanowig rowniez podstawe do:

1) sprawdzania proiektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;

2} kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
techniczne] wytwarzania tych elementdw;

3) wykonywania nadzoru inwestorskiego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych



Uzasadnienie

W ozwigzku z uwzglednieniem w calodc: zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 ustawy

z dma 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstepuje sie od uzasadniania

Pouczenie

Od niniejszey decyzyi stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopo-
morskiej Okregowei lzby Inzynierow Budownictwa w Szezecinie w terminie 14 dni od daty

jej dorgezenia.

Sklad Orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
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Otrzymujg:
1. Pan Andrzej Jerzy Rogowski
I. Rybacka 17/2
78-400 Szezecinek
Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-MP7-NWP-5PH *

Pan Andrzej Jerzy ROGOWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0154/12

adres zamieszkania ul. Rybacka 17/2, 78-400 SZCZECINEK

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-09-01 do 2019-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-16 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.




1HISTRZ
L SZCZECINEXK
aodniopomorskie

Szczecinek, dnia 18.12.2018 .

K.6853.1.117.2018
DECYZJA

Na podstawie:

1) art. 39 ust. 3 i art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. 22018 r. poz. 2068 z pdzn. zm.),

2) art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096
z pdézn. zm.).

po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez Pana Leszka Czukowicza, prowadzgcego
dziatalnos§¢ gospodarcza pod nazwa, Energooszczedne Systemy Oswietleniowe
.Luksus®, mgr inz. Leszek Czukowicz, ul. Rybacka 17/1, 78-400 Szczecinek,
reprezentujgcego inwestora, ktérym jest Miasto Szczecinek, Plac Wolnosci 13,
78-400 Szczecinek, z dnia 17.12.2018 r., o uzgodnienie projektu przebudowy
instalacji o$wietlenia drogowego w pasie drogowym ul. Derdowskiego na dziatkach
nr53/11, nr 99 i nr 101 w obrebie 08 w Szczecinku.

Zezwalam dla Miasta Szczecinek, Plac Wolnosci 13, 78-400 Szczecinek
na lokalizacje w pasie drogowym ul. Derdowskiego na dziatkach nr 53/11, nr 99
i nr 101 w obrebie 08 w Szczecinku, instalacji o$wietlenia drogowego, przy
zachowaniu nastepujacych warunkow:

1. usytuowanie projektowanej trasy instalacji nalezy zgtosié Staroscie
Szczecineckiemu w celu uzgodnienia jej lokalizacji na naradzie koordynacyjne;j;

2. projektowany odcinek trasy instalacji zlokalizowany w pasie drogowym nalezy
wykonac zgodnie z przedstawionym projektem;

3. roboty nalezy prowadzi¢ przy minimalnym naruszeniu elementéw drogi
z uwzglednieniem zabezpieczenia istniejgcej infrastruktury podziemnej przed
‘uszkodzeniami;'

4. po wbudowaniu urzgdzer naruszony pas drogowy nalezy przywréci¢ do stanu
pierwotnego na koszt inwestora, tj:

41 w przypadku naruszenia konstrukcji chodnika o nawierzchni z piyt
chodnikowych, chodnik nalezy przetozy¢ na cate] szeroko$ci i diugosci
prowadzonych robdét z zastosowaniem pefnowarto$ciowego materiatu i przy
uzyskaniu wskaznikow zageszczenia zgodnych z normami i przepisami
branzowymi;

4.2 pobocza gruntowe w migjscach wykopdéw nalezy zageszczaé warstwowo
oraz rozplantowac;

5. zezwolenie dotyczy wytgcznie nowoprojektowanych urzadzen, naniesionych na

plany sytuacyjne posiadajace piecze¢ Miasta Szczecinek;

6. Inwestor — wilasciciel urzgdzen elektroenergetycznych zobowigzany jest do
poniesienia wszelkich kosztéw zwigzanych z utrzymaniem urzadzen jak réwniez
kosztow zwigzanych z koniecznoscig przebudowy lub przetozenia urzadzen
w przypadku przebudowy lub remontu drogi na odcinkach projektowanej sieci;

7. Inwestor — wia&ciciel projektowanej sieci kablowej po wykonaniu robét winien
dokonac inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i dostarczy¢ ja do Wydziatu
Komunalnego tut. Urzedu.



Na mocy niniejszej decyzji stwierdza sie, ze Inwestorowi przystuguje prawo
do dysponowania dziatkami nr 53/11, nr 99 i nr 101 w obrebie 08 w Szczecinku
na cele budowlane w rozumieniu art. 3 pkt. 11 ustawy Prawo budowlane (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1202 z pézn. zm.).

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 107 kpa odstepuje sie od uzasadnienia decyzji, albowiem uwzglednia
ona w catosci zadanie strony.

POUCZENIE

1. Na inwestorze przed rozpoczeciem prac budowlanych cigzy obowigzek
uzyskania pozwolenia na budowe lub dokonania zgtoszenia budowy albo
wykonania robét budowlanych oraz uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na
zajecie pasa drogowego dotyczgcego prowadzenia robét w pasie drogowym oraz
na umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Koszalinie za posrednictwem Burmistrza Miasta Szczecinek
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

3. W trakcie biegu terminu wniesienia odwotania strona moze zrzec sige prawa
do wniesienia odwotania od niniejszej decyzji. Z dniem doreczenia organowi,
ktory wydat niniejsza decyzje o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia
odwotania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna. ‘
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W zatgczeniu:
1. egzemplarz uzgodnionej trasy instalacji.

Otrzymuja:

1. Energooszczedne Systemy Oswietleniowe ,Luksus”, mgr inz. Leszek Czukowicz,
ul. Rybacka 17/1, 78-400 Szczecinek — pefnomocnik Miasto Szczecinek, Plac
Wolnosci 13, 78-400 Szczecinek,

2. Wydziat K a/a. (A.W).
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STARGRTA SICIECINECK : Szczecinek, dn. 07.12.2018 r.
o Warisawa ‘v ~ PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
[8-400 SIEZECINER W SPRAWIE NR 6630.319.2018

Podstawa prawna: Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 roku (art. 7d pkt2-Dz U.z 20167, poz. 1629
z pozn. zm.)

[ Przedmiot narady: przebudowa sieci o$wietlenia drogowego
Lokalizacja: m. Szczecinek, ul, Derdowskiego, dziatka nr 53/] 1, 99, 101, obreb 08
Whioskodawca: ENERGOOSZCZEDNE SYSTEMY OSWIETLENIOWE "LUKSUS" LESZEK CZUKOWICZ
ul. Rybacka 17/1 78-400 Szczecinek
Inwestor: MIASTO SZCZECINEK Pl Wolnosci 13 78-400 Szczecinek
Projektant; LESZEK CZUKOWICZ ul. Rybacka 17/1; 78-400 Szczecinek j
Przewodniczacy: Halina Krynke-Jarosz, Gtéwny Specjalista w Wydziale Geodezji, Kartografij i Gospodarki
Nieruchomosciami
Migjsce narady: Starostwo Powiatowe w Szczecinku, ul. Warcistawa [V 16, 78-400 Szczecinek
Sposob przeprowadz.; stacjonarny
Data wplywu: 29.11.2018
Rozp. narady: 07.12.2018
Zakoncz. narady: 07.12.2018

Uczestnicy narady uzgadniaja lokalizacje przewodéw i urzadzen sieci uzbrojenia terenu z uwagami jak nizej.
Brak podpisu jest Jjednoznaczny z nieobecnoscig uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej badz
brakiem wystepowania sieci w zakresie opracowania.

Branza Tres¢ uzgodnienia, podpis uzgadniajgcego

ParskaSkaaGnnwnictwaspzo.o
gazownicza = : ,_72 R ‘8)43‘ ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa

Oddzlat Zaklad Gazo Niczy w K

Gazownia w Szczecinky
ul. Polna 54, 78-400 Szezecinek
tel. 94 372 65 54, Fax 94372 65 61
NIP 525 24 94 a1
KRS 0000374001 Ric0N 142716519
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ENERGA Oéwigtle
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78-400 szczecinek
T+4894 37204 16

ENERGA-OSERAT Sk SA Cdd2iat w Koszalinie

it P ner
Rejon Dystryhucji w S2czeciniku @ Emwga
Cziat Dokumentacji Znergetyaznej
tel 94 3714800, fax 94 3714801

vzcooNeNENR SLT _ zonn D242, LoF
POZYTYWNE / NEGATYWNE
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/ zakresie opracowania znajdujg si¢ punkty osnowy podlegajgce ochronie na podst. art. 15, art. 48 ust.1 pkt. 3
tawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 . , poz. 520 z pdézn. zm.).
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Przewodniczgcy Narady Koordynacyjnej
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Wykaz wspotrzeanych projektowanej sieci energetyczngj

m. Szczecinek ul Derdowskiego

Wykaz wspotrzednych
X

5054681 01 | 64124
5054682.03| 64124
5054656.26| 64(24
5854655.66| 64124
5054608.77 | 641240810
505461715 | 6412412.20
505462213 6412414.87
5954626.23|  6412416.58
505463{.25 | 6412419.33
5054630.80| 6412410.04
595472063|  6412465.00
5054697.85| 6412450.00
5054634.82| 641230112
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

OBIEKT:m. Szczecinek obr. 0008, dz.: 53/11
OBREB: 0008.

MASTO: Szczecinek 321501_1

POWIAT: szczecinecki

-

Frzedsigbiorstwo Geodezy jno-Ki artograficzne
Dariusz Kesy
ul. Chopina 66/9
78-449 Borne Sulinowo

SKALA: 1: 500
Uklad wspdirzednych: PL -ETRF 2000/18

Poziom odniesienia wysokosci: Kronsztadt

(wykonowca prac geodezy jnych)

Wykonano w ramach roboty: 6640.1519.2018

zgloszonej w PODGIK w: Szczecinku

Mape do celow projektowych sporzqdzono przy

wykorzystaniy :

1. Mopy zosadriczej w skoli: 1: 500 rr sekc;i:
6.206.0.0112,-3, -4

1 W zakresie oprocowania znajdujq sie punkty osnowy
geodezyjnejnr:brak
Podegajqce ochronie napodst, art. 15, art. 48 ust.1
pkt. Justawy Prawo geodezy jne i kartogroficzne

Mapa do celow projektowych zostato wykonana bez
ustalenio obcigzeri stuzebnosciomi gruntowymi o ktorych
mowa wRozp. Min. Spraw Wewn. i Admin. z dia 09.11.201.
Oz.U.nr 263.1572) - par. 80 pkt 6.
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Namapie do celdw projektowych wykazano nastepujce
uzgodrione projekly sieci uzbrojenio terenu: w-89.2018

Informacje dodatkowe:
1 CRIEIEY
2. Mapanadaje sig do celow projektowych w zakresie pormiaru.

2zakres porrvaru,

1. Nozwa pliku - 6640.1519.2018
2. Format pliku: DXF

L Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:
-Danychbranzowych - z literq 8

-Posredniego ustalenio przebiegu aparaturg
elektromagnetyczng - 2 literg A

- Bezposrednich pormiarw powykonawczych - bez i tery
W zwiazku z tym w czesciach 1i 2 nie gworantuje sie
kompletnosd, o dokladnosc polozenia uzbrojenio jest
2520 od doklachosci kartometrycznejmapy.

(<

. Nie wyklucza sig istrieria w terenie réwriez uzbrojeria,
o ktdrymbrak bylo informac;i branzowychi e zostalo
odndlezione w czosie inwentaryzaci geodezy nej

Data opracowania mapy: 16.11.2018
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Przebudowa instalacji odwietlenia drogowego przy ulicy Derdowskiego w Szczecinklu Strona1z3

CZESC OPISOWA
1. Podstawa opracowania:
* zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem,
* mapa terenu w skali 1:500,
* obowigzujace normy i przepisy,
* inwentaryzacja urzadzen i wizja lokalna,
¢ uzgodnienia z wlascicielami infrastruktury i gruntéw.
2. Przedmiot inwestycji
Zadaniem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie przebudowy instalacji
oswietlenia drogowego przy ulicy Derdowskiego w Szczecinku, dz. nr 53/11, 99, 101
obreb 0008 Szczecinek. Kategoria obiektu budowlanego ---.
3. Obszar oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie:
- ustawy z dn. 7 lipca 1994r. prawo budowlane,
- ustawy z dn. 21 marca 1985r. o drogach publicznych,
- ustawy z dn. 18 lipca 2001r. prawo wodne,
- normy SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.
Obszar oddziatywania inwestycji nie wykracza poza dziatki, na ktérej bedzie
realizowana, tj. dz. nr 53/11, 99, 101 obreb 0008 Szczecinek.
4. lIstniejgcy stan zagospodarowania terenu
W obrebie trasy planowanej instalacji znajduje sie kablowa linia elektroenergetyczna
0,4kV, Kanalizacja sanitarna i deszczowa, linia teletechniczna, wodociag, gazociag, droga
publiczna, istniejgca instalacja o$wietlenia drogowego.
5. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektowane zagospodarowanie terenu jest zgodne z miejscowym planem
zagospodarowania terenu ,POLNA-3". Projektowane instalacje elektryczne zaliczono do |
kategorii geotechnicznej. Grunt jest piaszczysty, warunki gruntowe okreslono jako
proste. Standardowe posadowienie projektowanych latari jest odpowiednie do
istniejgcych warunkow gruntowych.
6. Aspekty srodowiskowe
Planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢, dla ktorych obowigzek
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na érodowisko wynika z rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko. Inwestycja nie narusza istniejgcego srodowiska, nie wymaga
wycinki drzew i krzewéw. W trakcie realizacji inwestycji nalezy stosowaé sie do nizej
wymienionych zasad:
- nie wolno zmieniac stosunkéw wodnych,
- nie wolno zmieniac rzezby terenu,
- za poziom posadowienia ,0” urzadzeri naziemnych przyja¢ rzedne terenu sprzed
przystapienia do prac ziemnych,
- zachowac naturalny uktad warstw glebowych, z wyjatkiem miejsc posadowienia
stupow
- doprowadzi¢ teren do stanu poprzedniego.
7. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspétczesnej.
Planowana inwestycja nie wptywa na krajobraz kulturowy, obiekty
i obszary chronione.




Przebudowa instalacji oswietlenia drogowego przy ulicy Derdowskiego w Szezecinkiu Strona2z3

8. Bezpieczeristwo
Bezpieczeristwo przy wykonywaniu robét zostato opisane w zatgczonej informaciji
o0 bezpieczenstwie i ochronie zdrowia, ¢rodki och rony przed dotykiem posrednim wedtug
opisu technicznego.
9. Opis techniczny
9.1. Zasilanie
Projektowana instalacja oswietlenia drogowego zasilana bedzie z istniejacej
szafki oswietleniowej ,Kosinskiego” i istniejgcej instalacji o$wietlenia drogowego.
Moc zainstalowanych urzadzen nie ulegnie zwiekszeniu i nie ma koniecznodci
wystgpienia o warunki przytgczenia.
9.2. Oswietlenie
9.2.1. Dane techniczne

Moc istniejgca 0,42 kw
moc projektowana 0,26 kw
wspotczynnik mocy cos ¢: 0,9

9.2.2. Kablowa linia oswietleniowa
Zaprojektowano wykorzystanie istniejacej linii kablowej YAKY 4x35mm?
oraz czesciowg rozbudoweg instalacji oswietlenia ulicy wykonang kablem
YAKXS 4x25mm®. Kable nalezy prowadzi¢ przelotowo poprzez ztgcza  1ZK
w projektowanych stupach.
Istniejace latarnie parkowe 4m z oprawami OCPk 70, nr &% BY €Y D" B
nalezy zdemontowaé. W miejsce latarn #A", ,B" 1,E” wstawi¢ latarnie projektowane
nr 1, 2i7. Kable zdemontowane z latarni ,C” nalezy zmufowaé — mufa ZRM-2.
Latarnie nr 3 i 4 zasilié poprzez przecigcie i przediuzenie istniejacego kabla
oswietleniowego YAKY 4x35mm?. Latarnig nr 5 zasilic zdemontowanymi kablami
z latarni ,D”. Latarnie nr 6 zasili¢ z latarni nr 5 projektowanym kablem YAKXS
4x25mm”.
Catosc prac wykonac zgodnie z normami PN-76/E-05125 oraz N-SEP-E-004.
Kable uktada¢ na gtebokosci 0,7 m, na catej dtugosci w rorze ostonowej DVK50.
Po utozeniu kabla wykop nalezy zasypaé 25 cm warstwg gruntu rodzimego, 25 cm
nad kablem uktadac niebieska folie kablowa.
Przed zasypaniem linii kablowej nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjna

kabla.

Po ufozeniu kabli - przeprowadzi¢ pomiary pomontazowe rezystancji izolacji,
ciggtosci zyt, rezystancji uziomow.

Lokalizacje trasy projektowanego kabla i latarn pokazano na planie

zagospodarowania terenu (rys. nr 1).
9.2.3. Oprawy i konstrukcje wsporcze

Jako konstrukcje wsporcze opraw przewidziano stupy MABO-04 — stalowe,
ocynkowane, stozkowe, posadowione bezposrednio w gruncie. Potaczenie ztgczy 1ZK
z oprawami wykona¢ przewodem YDY 2x2,5mm2. Do os$wietlenia terenu
przewidziano oprawy Elba E/Z z kloszem mlecznym i lampa LED LOTUS 30W.
Lokalizacje stupéw wraz z odpowiadajacymi im oprawami wykonac¢ zgodnie
z rysunkiem nr 1,
Zastosowane w opracowaniu materialy stanowity podstawe doboru rozwiazan
oraz obliczeri technicznych. Dopuszcza sie uzycie materiatéw réwnowaznych
o parametrach nie gorszych niz przedstawione w opracowaniu.
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9.3. Ochrona od porazen
Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wytgczenie
zasilania w ukfadzie sieciowym TN-C. W celu zapewnienia skutecznej ochrony
przed dotykiem posrednim nalezy potaczy¢ przewodem DY 10 mm? zaciski
ochronne wszystkich stupéw z zyta PEN kabla zasilajgcego. Parametry przyjetych
rozwigzan ochrony od porazer zostaty ujete w obliczeniach. Projektowany stup
nr & nalezy uziemi¢, wykonujac uziomy pionowe PP2x12m. Rezystancja uziomu
powinna mie¢ warto$¢ nie wiekszg niz 10 Q. W razie koniecznotci nalezy
rozbudowac uziomy w celu uzyskania pozadanej wartosci.
9.4. Wyniki obliczeri
Moc zainstalowana w obwodzie nie ulegnie zwiekszeniu.
Zmierzona impedancja petli zwarcia w stupie ,E” — 1,01Q
Dtugosc obwodu nie ulegnie zwiekszeniu
istniejace zabezpieczenie w szafce zasilajgcej 3XxWT-2 gF 32A
Rozpatrywane jest zwarcie jednofazowe w stupie nr 7
e linia zasilajgca
prad zwarciowy lbw=U:(Zx1,25)=182,1A
prad zadziatania bezpiecznika t=5s;k=4,2; luyt = k % Ip = 134,4A
lzw > lwyt - zerowanie stupa skuteczne
9.5. Rozbidrka
Zdemontowane latarnie parkowe zutylizowac.

Opracowat
Andrzej Rogowski

" Andrzej Pogowsy;
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu budowlanego : Przebudowa instalacji oswietlenia drogowego
przy ulicy Derdowskiego w Szczecinku

Adres obiektu: Szczecinek obreb 0008 dz. nr 53/1 1,99, 101

Inwestor : Miasto Szczecinek, 78-400 Szczecinek, Plac Wolnosci 13

Projektant; Andrzej Rogowski

Imig i nazwisko

78-400 Szczecinek ul. Rybacka 17/2

adres

Szczecinek, 19 grudnia 2018r.

miejscowosé data




CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla_calego zamierzenia budowlanego oraz kole

inos¢ realizacji

poszczegdlnveh obiektow:

Roboty budowlane obejmuja wykonanie:
a) instalacji zasilajacej oswietlenie terenu

b)  wymiang i posadowienie latarfi i opraw

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanvch:

a) kablowa linia elektroenergetyczna 0.4k V,
b) kanalizacja sanitarna i deszczowa,

c) linia teletechniczna,

d) wodociag,

e) gazociag,

) droga publiczna,

g) istniejaca instalacja o$wietlenia drogowego.

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

a) Instalacja oswietlenia drogowego.,
b)  Infrastruktura uzbrojenia terenu

c) uksztaltowanie terenu,

4. Przewidvwane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanvych.

L.p. Rodzaj przewidywanego Okreslen Miejsce Czas Sposéb Sposéb
zagrozenia ie skali wyslapienia wystapienia wydzielenia oznakowania
1. | Zwigzane z urzgdzeniami
eksploatowanymi na budowie
a) | Agregat pradotworczy Mata W miejscu W czasie pracy - -
uzytkowania urzadzenia
b) | Mioty wibracyjne Mata W miejscu W czasie pracy - -
uzytkowania urzadzenia
c) | Minikoparka Srednia W miejscu W czasie pracy | Wygrodzenie Tasma
uzvtkowania urzadzenia miejsca ostrzegawcza
2. |Zwiazane ze sprzetem
eksploatowanym na budowie
a) | Narzedzia reczne Mata W miejscu W czasie - -
uzytkowania uzytkowania
b) | Podnosnik Srednia W miejscu W czasie Wygrodzenie Tasma
uzytkowania uzytkowania miejsca ostrzegawcza
3. | Przypadkowo odkryte w trakcie Mata W obszarze W czasie Wygrodzenie Tas$ma
robot ziemnych przewody robét ziemnych | wykonywania miejsca ostrzegawcza
instalacji robdt ziemnych
4. | Przypadkowo odkryte w trakcie Mata W obszarze W czasie Wygrodzenie | Bariery i tasma
robét ziemnych przedmiotow robot ziemnych | wykonywania miejsca ostrzegawcza,
trudnych do identyfikacji robét ziemnych znaki
ostrzegawcze
5. | Mozliwo$¢ znalezienia si¢ 0s6b Srednia W obszarze W czasie Wygrodzenie | Bariery i tasma
postronnych na terenie budowy objetym budowa trwania miejsca ostrzegawcza,
budowy znaki
ostrzegawcze
6. | Poruszajace si¢ po drodze Mala W obszarze W czasie Wygrodzenie | Bariery i tasma
publicznej pojazdy w poblizu zblizenia do wykonywania miejsca ostrzegawcza,
budowy nie zwigzane z drogi robét znaki

organizacja budowy.

ostrzegawcze w
uzgodnieniu z
zarzadca terenu




Skala zagrozenia (w wersji pierwotnej. przed podjeciem dziatan redukujacych zagrozenie):
v' Mala-gdy wskutek dziatania zagrozenia moze nastapi¢ niezdolno$é do pracy do 6 m-cy,

v Srednia- gdy w

v' Duza- gdy wskutek dziatania zagrozenia moze nastapic¢ smier¢ lub kalectwo.
5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robét szezegélnie niebezpiecznych,

Przed przystapieniem do realizacji robét kierownik budowy udzieli zespolom
pracownikéw wlasnych oraz podwykonawcom robot budowlanych szczegéltowego
instruktazu w formie ustnej, obejmujacego zaznajomienie z:

a)
b)
c)

d)

I3 e)
6. Srodki

zakresem robdt budowlanych,

technologiami realizacji robét budowlanych,

harmonogramem rob6t z podaniem kolejnosci ich realizacji oraz czasu
wymaganego do ich wykonania,

przewidywanymi zagrozeniami przy wykonywaniu robét budowlanych,
z podaniem ich rodzaju i skali, czasu i miejsca wystapienia oraz sposobu
wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robét,

~Instrukeja bezpiecznego wykonywania rob6t budowlanych®,

techniczne i organizacvine, zapobiegajace niebezpieczenistwom

wynikajgevm z wvkonvwania robét budowlanyech w strefach szczegllnego

zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie w tym zapewniajacvch bezpieczng i
sprawna komunikac 7

umozliwiajaca szvbka ewakuaci

awarii i innvch zagrozen.

a)

g)

h)

zapewnienie tacznosci radiowej lub telefonicznej
z wykorzystaniem telefonu komérkowego,

zagospodarowanie terenu budowy lub robét oraz ich prowadzenie winno
odbywac si¢ zgodnie z obowiazujacymi zasadami i przepisami bhp,
stosowanie sprzetu ochronnego i $rodkéw  ochrony indywidualnej
dobranych do rodzaju przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania
robot,

stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robot,
w ktérych pracownicy sq przeszkoleni,

podigezenie nowej instalacji wykonywaé po wylaczeniu  czesci
zalicznikowej spod napiecia.

stosowanie sprzgtu ochronnego i $rodkéw ochrony indywidualnej
dobranych do rodzaju przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania
robét,

zabezpieczenie miejsc prowadzenia robét przy uzyeiu:
- tasm ostrzegawczych,

- barier,

- ogrodzen,

- tablic bezpieczenstwa,

stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robot,
w ktorych pracownicy sa przeszkoleni.

Wszystkie prace wymagaja uzyskania zgody wlasciciela urzadzen. Prace te
moga si¢ odby¢ po uprzednim przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu
zespotu pracownik6w kwalifikowanych (posiadajgcych wazne $wiadectwa
kwalifikacje E) do pracy.

skutek dziatania zagrozenia moze nastgpi¢ niezdolnos¢ do pracy powyzej 6 m-cy
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Staiows shupy siozkowe siosowane 33 jako kenstruksig wspsreze do
swnetlena autostrac, Crog migjskich 1 esiediowych, parkow
; h. pasazy pieszych i handiowych

oraz mwyf‘n pr/aqtrzm‘! owwariych.
3rOr_:ukc!a oheimuje zakras wysokoscl oc¢ 3 do 12 m. Przedsiawicne
v moga by¢ stosowane bez wysiggnikow z lampam: mocowanymi

ich wigrzeholkach lub tez z wysiegnikam: jedng lub
wieloramiennym: ¢ wysiggach od 0.5 do 2 m. Lo 3
Sre 2 czopa slupa wynosi od 48: 60 lub 76 rum. w zaleznosc L [ =
0d rodzaps oprawy lub wysiggnika =i, .
!

Program produkcii ochejmuje siupy o ksztaicie: Dz |
- stozka stigtego o stale) zbisznosal : przekrou kolowym, e
- stozks o siatej zbieZnosci 1 przekroju B-kaiz lub B-xala foremnego. f
Przvkiadowe oznaczenia stupdw: Mabs 06/680/4(G)-48 i
- stup stozkowy o profiu kotowym. 6 m nad zieruig, gérna sredmica 80 mm
grubosc sc'ark: 4 mm, czop 48 mm. wkopywany |
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Zastosowanie: parki, ciagi pieszych,

Montaz: bezposrednio na stupie lub na wysiegniku z zakoriczeniemn ¢60 x 50 mm
Stopien ochrony: IP 65

Materiat: korpus oprawy ~ wysokocisnieniowy odlew aluminiowy

ostona osprzetu elektrycznego - poliweglan

klosz — polimetakrylan metylu (PMMA) w wersji mrozone| lub przezroczystej,
cylindryczny 200

daszek — uksztattowana blacha aluminiowa,

Kolor: czarny lub malowany

Napiegcie zasilania: 230V AC

Czestotliwosé napiecia zasilania: 50Hz

Osprzet elektryczny: na uniwersalnej ramie montazowe), statecznik magnetyczny z
zabezpieczeniem termicznym dia lamp 50W-100W, mozliwosé zastosowania
statecznika elektronicznego dla lampy MH 70W (EL)

Sposdéb montazu: tylko w gore

Objetos¢ jednostkowa: 8,01m?2

Powierzchnia boczna: 0,21m?

Kod Nazwa Kolor Moc Klosz Typ Zrédia swiatta Przykiadowe typy lamp Waga netto
Philips: SON 70W-E, CDO-
_ Malowana na , )
2134002 ELBA S-70W cram 70W Mrozony PMMA Sodowe E-27 ET (-TT) 70W 6.3kg
zar
© Osram NAV-E 70W
Philips' SON 70W-E, CDC-
Malowana na .
213602 ELBA S-70wW 8o 70w Przezroczysty Sodowe E-27 ET{TT) 70W 6,3kg
cze Osram NAV-E 70W
Philips: SON 100W-E, CDO-
Malowana na
2134003 ELBA S-100W o 100w Mrozony PMMA Sodowe E-40 ET (-TT) 100W 6,7kg
N
ane QOsram: NAV-E 100W
Philips: SON 100W-E, CDO-
B Malowana na
213603 ELBA S-100W . 100W Przezroczysty Sodowe E-40 ET (-TT) 100W 6,9kg
¢ Osram: NAV-E 100W
|
2134007 ELBA MH-70W N;aa:’n‘zana na 70W Mrozony PMMA  Metalshalogenowe E-27 Osram: HQME 70w 6.3kg
c
Malowana na
213607 ELBA MH-70W czamo @ 70W Przezroczysty Metalohalogenowe E-27 Osram: RQI-E 70W 6,5kg
. . Philips: 23w
2134015 ELBAE/Z Malowana na 23w Mrozony PMMA  Swietlowk: kompekiowa £-27 fips. 25U Skg
czarno Osram 23W
Mal . Philips 23w
213615 ELBAE/Z aowanana 23W Przezroczysty Swietléwki kompaktowa E-27 ' 5.2kg
czarno Osram 23W
\al ~ Philips SON 70W-E, CDO-
2135002 ELBA S70W ; T oWansna ity ow Mrozony PMMA  Sodowe E-27 ET (TT) 70W 6,3kg
Kol
woter Osram: NAV-E 70W
Mal Philips: SON 70W-E, CDO-
wana na inn )
213702 ELBA S70W alowanana iy oo Przezroczysty Sodowe E-27 ET (TT) 70w 6,3kg

kolor

Osram NAV-E 70w

Data zktualizacy 0906 2017
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ELBA

Kod Nazwa Kolor Moc Klosz Typ zrédia Swiatla Przykiadowe typy lamp Waga netto
_ Philips SON 100W-E, CDO-
_ ) Malowana na inny .
2135003 ELBA S-100W coior 100W Mrozony PMMA Sodowe E-40 ET {-TT1 100w 6,7kg
Csramy NAV-E 100W
) Philips SON 100W-E, CDO-

Malowana na inny RN

213703 ELBA S-100W Kolor 100w Przezroczysty Sodowe E-40 ET {(-TT) 100W 6,9kg
: Osram NAV-E 100W
Malowana na inn

2135007 ELBA MB-70W kolor Y 70W Mrozony PMMA Metalohalogenowe E-27 Osram HQI-E 70w 6,3kg
Malowana na inn

213707 ELBA MH-70W kolor " nny 70W Przezroczysty Metalchalogenkowe E-27 Osram HQI-Z 70W 6,5kg
Malowana na inn L Philips 23W

2135015 ELBAE/Z Y e Mrozony PMMA  Swietlowki kompaktowe E-27 w Skg
kolor Osram: 23W
Malowana na inny . ) Phitps 23w

213715 ELBAE/Z 23W Przezroczyst, Swietlowk: kompakiowa E-27 5,2k
kolor ocaysly P “" Osram 23w ¢

600
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VOLTEA _

LOTUS — energooszczedne zrddto $wiatta LED

Zastosowanie :

Szeroki wachlarz zastosowan. Zamiennik zardwek i innych popularnych zrddet Swiatla z trzonkiem
E27 np. do opraw oswietlenia parkowego i ulicznego.

Cechy :
Kompaktowa obudowa. Konstrukcja zapewniajaca zachowanie warunkdw termicznych
gwarantujacych dtugi okres pracy. Dookdlny rozsyt swiatta. Zastosowano wysokosprawne diody

LED Samsung 5630. Trwato$¢ Zrodta Swiatla 50000 godzin. Mozliwy montaz w pozycji pionowej

jak i poziomej.

strumien $wietlny [Im]

maocC
W] b WS
przezroczysty mleczny
0W 9 3750 £100 3375 100
40W 132 5000 +100 4500 +100
. sow 168 6250 +100 5625 £100
zasilanie 100 - 277 V 50/60Hz

Zrodto swiatta
wspolczynnik CRI
wspotczynnik mocy
trzonek

temp. barwowa
Klasa szczelnosci
Temp. pracy
wymiary

diody LED Samsung 5630

>85

>0.9

E27 (opcjonalnie E40 przy zam. 200 szt.)
5000-5500K

IP 65

-29 + +60°C

@83 x 243

g VOLTEA Poland Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia  sp.k.

86-065 tochowo, ul. Sosnowa 17 « tel: 52 320 11 36  office@voltea.pl
KRS 0000499795

NIP 554 290 32 96 REGON 340913415



