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Boisko-streetball przedmiar v2

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1/ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 3
2|BOISKO-NAWIERZCHNIA ASFALTOWA 4 19
3| TRAWNIKI 20 23
4|WYPOSAZENIE 24 28
5/WYWOZ | KOSZT SKLADOWANIA GRUNTOW Z WYKOPU 29 29
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Boisko-streetball przedmiar v2 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. \ Poszcz Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.1/0114-02 wierzchnie placéw postojowych
(393.5+115.0)*0.0001 ha 0.051
RAZEM 0.051
2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
393.5 m?2 393.500
RAZEM 393.500
3|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1/0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 6
393.5 m?2 393.500
RAZEM 393.500
2 BOISKO-NAWIERZCHNIA ASFALTOWA
4/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.2/0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-1V
393.5 m?2 393.500
RAZEM 393.500
5/KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - 6 cm grubosé po zageszczeniu m2
d.2|0106-01
393.50 m?2 393.500
RAZEM 393.500
6/KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - za kazdy dalszy 1 cm grubosé po |m?2
d.2/0106-02 zageszczeniu
Krotnos¢ = 4
393.5 m?2 393.500
RAZEM 393.500
7|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem- grubosé podbudowy po za- |m?2
d.2|0111-01 geszczeniu 12 cm-Rm2,5
393.5 m?2 393.500
RAZEM 393.500
8/KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - za kazdy dalszy 1 cmgru- |m?2
d.2|0111-02 bos¢ podbudowy po zageszczeniu-Rm2,5
Krotnos¢ = 3
393.5 m?2 393.500
RAZEM 393.500
9/KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem- grubo$¢ podbudowy po za- |m?2
d.2|0111-01 geszczeniu 12 cm-Rm 5
393.5 m?2 393.500
RAZEM 393.500
10|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - za kazdy dalszy 1 cmgru- |m?2
d.2|0111-02 bos¢ podbudowy po zageszczeniu-Rm 5
Krotnos¢ = -2
393.5 m?2 393.500
RAZEM 393.500
11/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2|0114-07 niu 8 cm
393.5 m?2 393.500
RAZEM 393.500
12|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
d.2|0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
poz.11 m2 393.500
RAZEM 393.500
13/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa wigzaca o gru- m?2
d.2|0313-01 bosci 2 cm
393.5 m?2 393.500
RAZEM 393.500
14/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa wigzgca - za kaz- |m?2
d.2|0313-02 dy dalszy 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 2
393.5 m?2 393.500
RAZEM 393.500
15/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa $cieralna o gru- |m?2
d.2|0314-01 bosci 2 cm
393.5 m?2 393.500
RAZEM 393.500
16|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa $cieralna - za m?2
d.2|0314-02 kazdy dalszy 1 cm grubosci
393.5 m?2 393.500
RAZEM 393.500
17/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.2|0401-04 kat.1lI-IV
83 m 83.000
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Boisko-streetball przedmiar v2

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
RAZEM 83.000
18/KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa zwykta m3
d.2|0402-03
83*(0.17+0.30)*0.5*0.35 m3 6.827
RAZEM 6.827
19/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.2|0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
83 m 83.000
RAZEM 83.000
3 TRAWNIKI
20|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.|m?2
d.3/0101-07 II-1V gtgbokosci 20 cm
kostkagr8 115 m2 115.000
cm
RAZEM 115.000
21|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.3/0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-1V
115 m?2 115.000
RAZEM 115.000
22|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.3/0218-01
115*0.20 m3 23.000
RAZEM 23.000
23|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-ll z nawozeniem |m?2
d.3|0401-04
115.0 m?2 115.000
RAZEM 115.000
4 WYPOSAZENIE
24|KNR-W 2-01 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 0.7 m (kat. dot.
d.4/0308-06 gruntu IIl)
10 dot. 10.000
RAZEM 10.000
25/KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0.5 m3 - z zastosowaniem pom- | m3
d.4/0203-01 py do betonu (do 1 m3 w jednym miejscu)
z.sz.r03
5.7. 9907-05
0.40*0.40*0.80*4+0.60*0.60*1.00*4<pilkochwyt> m3 1.952
0.60*0.60*1.00*2<slupy koszy> m3 0.720
RAZEM 2.672
26 Dostawa i montaz pitkochwytéw bezweztowych 4*12m- 2 szt wraz ze slupami | kpl
d.4|analiza indy- |stalowymi 80*80*2mm malowanymi proszkowo
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
27 Dostawa i montaz -koszykéwka polowa - 2 kosze kpl
d.4|analiza indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
28 Reczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych i farbg chlorokauczu- |m
d.4|analiza indy- |kowa
widualna
7.45*2%3+11.93*2*2+5.78*4+4.84*4+2.80*4+3.14*3.58*2+3.14*2.5*0.5*2+3.14* | m 217.692
6.57*2*0.5*2
RAZEM 217.692
5 WYWOZ | KOSZT SKLADOWANIA GRUNTOW Z WYKOPU
29 Wywoz i koszty sktadowania gruntu z wykopu m3
d.5|analiza indy-
widualna
poz.2*0.50 m3 196.750
poz.18 m3 6.827
poz.20*0.20 m3 23.000
poz.25 m3 2.672
RAZEM 229.249
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