


ZAŁACZNIK 1 

 

 

PROJEKT WYCIĄGU 

BABY LIFT 



F a b r y k a  N a r z ę d z i  „GLOB”  sp. z o.o.
tel +48 33 496-40-14

+48 33 821-09-22
tel/fax +48 33 816-57-24
e-mail fnglob@poczta.fm

www www.fnglob.pl
www.mkmorse.prv.pl
www.metaldevil.prv.pl

sklep internetowy www.fnglob.hekko.pl

Instrukcja montażu urządzenia

Nazwa urządzenia: Wyciąg Narciarski Polglob 2P

Dane inwestora: Urząd Miasta w Szczecinku PL. Wolności 12, 78-400 Szczecinek

Miejsce montażu: ul. Mikołaja Reja dz. 517/8, 513/28 obręb 0013 Szczecinek

Opis montażu urządzenia:

Wyciąg narciarski POLGLOB 2P składa się z podpory napędowej, podpory zwrotnej, liny z 

zaczepami holującymi, wyłączników bezpieczeństwa oraz szafy sterującej. Podpory 

przytwierdzane są do gruntu za pomocą stalowych szpil, których kształt i konstrukcja 

pozwala na ich łatwe wbicie oraz wyciągnięcie. Po zakotwieniu urządzenia następuje 

zamontowanie liny holującej na koło napędowe i zwrotne.  Konstrukcja podpór umożliwia 

odpowiednie napięcie liny poprzez dostosowanie kąta nachylenia podpór względem 

podłoża.

Wszystkie prace montażowe muszą być wykonane przez zakład uprawniony do montażu 

wyciągów narciarskich – uprawnienia nadane przez Transportowy Dozór Techniczny.

Adres:
Fabryka Narzędzi GLOB sp. z o.o.
ul. Sobieskiego 452, 43-382 Bielsko-Biała
POLSKA

NIP: 547-10-40-326
REGON: 070617625
KRS: 0000116474 Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

VIII Wydział Gospodarczy KRS
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SPOSÓB 

POSADOWIENIA LANC 

NAŚNIEŻAJĄCYCH  

 
 



 

 
SNOWMAX TECHNOLOGY sp. z o.o.  
34-300 Żywiec 
ul. Batorego 16/7  
tel.: +48 512 431 460  
tel.: +48 502 429 536  
e-mail: biuro@snowmax.pl                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

   

Opis techniczny budowy i sposobu posadowienia lancy L15 

 

1. Dane techniczne: 

- Główna konstrukcja - profile stalowe 80x80x4. 

- Wysuwane nogi i podpory - profile stalowe 70x70x4. 

- Ścianki wzmacniające i trzymające płyty betonowe - płyta stalowa 5mm. 

- Płyty betonowe - maksymalny wymiar :(870x555x200). 

- Waga całości konstrukcji bez dociążenia płytami ~385kg. 

- Waga bazy bez lancy ~240kg. 

 

2. Właściwości konstrukcji: 

- Obciążenie konstrukcji płytami betonowymi do 500kg. 

- Wysuw każdej z nóg (na boki) do 800mm. 

- Wysuw podpór w dół do 300mm. 

- Obrót lancy dookoła 360 stopni. 

- Zakres ruchu lancy w pionie -  20 stopni do 80 stopni. 

 

3. Zalecenia: 

- Aby zachować stabilność konstrukcji, baza lancy powinna być ustawiona poziomo za pomocą regulowanych 

podpór.  

- Stabilność konstrukcji można zwiększać poprzez dociążenie jej dodatkowymi płytami betonowymi (do 

maksymalnego limitu) i/lub zwiększając rozstaw podpór, w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych 

(silny wiatr). 

- Lance można transportować ratrakiem używając specjalnych zaczepów. 

- Na czas transportu można maksymalnie schować podpory armatki aby nie wystawały one poza obrys ratraka. 

Ułatwi to transport i zmniejszy ryzyko ewentualnego zahaczenia nogami bazy o potencjalne przeszkody.  

- Pionowe podpory można regulować ręcznie już po rozstawieniu bazy, natomiast nogi mogą być rozsunięte tylko 

gdy baza jest uniesiona przez ratrak.  

- Lanca wraz z bazą jest konstrukcją wolnostojącą a odległość od hydrantu to maksymalnie 200m. 

 

mailto:biuro@snowmax.pl
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REPROFILACJA TERENU 

POD WYCIĄG  

BABY LIFT  

 

 











 PROJEKTANT

ADRES 
BUDOWY

INWESTOR

UPRAWNIENIAIMIĘ I  NAZWISKO PODPIS

Miasto Szczecinek
78-400 Szczecinek, Plac Wolności 13

Serwacy PIERCHAŁA

Adam STEFANIAK

1935/94

SLK/4254/PWOS/12

Kacper CHOLEWA 92/SLOKK/2017/II

Agnieszka WYDRA 15/08/SLOKK

Jerzy SZATKOWSKI BB SLK/IE/08469/2

branża architektoniczna

branża wod-kan

SPRAWDZAJĄCY
branża architektoniczna
 PROJEKTANT

SPRAWDZAJĄCY
branża wod-kan

 PROJEKTANT
branża elektryczna

TEMAT

SKALA:
1:500 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Rys. nr
Z1

BUDOWA WYCIĄGU NARCIARSKIEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ 
I URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI, PRZY UL. MIKOŁAJA REJA W SZCZECINKU

 ul.Mikołaja Reja, działki nr 517/8, 513/28
 78-400 Szczecinek; jedn. ewid. Szczecinek, obręb 0013 Szczecinek 

Za zgodność z oryginałem mapy przyjętej do Państwowego Zasobu
Geodezyjnego i Kartograficznego Starosty Szczecinieckiego
zaewidencjonowanego w dniu 09.02.2018r. pod nr P.3215.2018.147

Pszczyna, dnia 30.11.2018 r.
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