é\ ZAKLAD PROJEKTOWANIA | WYKONAWSTWA

»ELPRO - B.T.” s. c.

78-400 SZCZECINEK ul. LOWIECKA 6
tel/fax 943725311

e-mail: elprobt@wp.pl

NIP 673-16-10-644

Egz. 5

PROJEKT BUDOWLANY

BUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ KABLOWEJ OSWIETLENIA TERENU

Obiekt:

Temat:

Adres budowy:

Nr dziafek:

Inwestor:

Branza:

Kategoria obiektu:

Projektant:

Asystent
projektanta:

Instalacja elektryczna kablowa i kanalizacja kablowa dla kamery
monitoringu miejskiego

Projekt budowy kamery monitoringu miejskiego zlokalizowanej przy
skrzyzowaniu ul. Trzesieckiej i Sojczej w Szczecinku

Szczecinek

14716, 237/3
obreb Szczecinek 0028

Miasto Szczecinek
Plac Wolnosci 13
78-400 Szczecinek

elektryczna

mgr inz. Arkadiusz Budnicki gL
ZAP/0036/PWBE/17 a7

inz. Jakub Budnicki /%/H\H PRETJEKTANTA
inz Eto@%udniclzi

~ Szczecinek, 23.08.2021r. ~




Oswiadczenie:

Oswiadczam, ze ninigjszy projekt budowlany kablowej instalacji elektrycznej i kanalizacji
kablowej dla kamery monitoringu migjskiego, w Szczecinku dz. nr 147/6, 237/3 obreb 0028,
zostal opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, nhormami oraz zasadami wiedzy
technicznej aktualnymi na dzien opracowania projektu.

Zawartos¢ opracowania

- strona tytulowa

- o$wiadczenie projektanta, spis zawartosci opracowania
- zakres rzeczowy projektu

- kopie uprawnien i zaswiadczenia projektanta

- kopia uzgodnienia narady koordynacyjnej

- kopia decyzji Powiatowego Zarzgdu Drog

- opis techniczny

- informacja BIOZ

- projekt zagospodarowania terenu na mapie do celow projektowych




Zakres rzeczowy projektu

instalacja kablowa YKY 3x4mm? 14(19)m
kanalizacja kablowa RHDPE40/3,7 7(10)m
studnia kablowa SK-1 1 szt.

stup stalowy ocynkowany H=6m z kamerg monitoringu 1 szt.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-MSG-KP3-M3X *

Pan Arkadiusz Piotr BUDNICKI o humerze ewidencyjnym ZAP/IE/0172/17

adres zamieszkania ul. Putaskiego 3, 78-400 SZCZECINEK

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-24 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




6630.268.2021

Szczecinek, dn. 17.09.2021 .
STAROSTA SZCZECINECKI
ul.Warcistawa IV 16
78-400 SZCZECINEK

Znak sprawy: 6630.268.2021

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNE)

zakonczonej w dniu 17.09.2021 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Podstawa prawna: Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 roku (art. 7d pkt 2 - Dz. U. z 2020 r., poz. 2052)

Przedmiot narady:| Instalacja elektryczna kablowa, instalacja kanalizacyjna kablowa

Lokalizacja:| Trzesieka, dz.: 147/6, 237/3

BUDNICKI ARKADIUSZ
ul. Putaskiego 3, 78-400 Szczecinek

MIASTO SZCZECINEK URZAD MIASTA SZCZECINEK
ul. PL.Wolnosci 13, 78-400 Szczecinek

Projektant:| ARKADIUSZ BUDNICKI Inne upr.: budowlane: ZAP/0036/PWBE/17

Whioskodawca:

Inwestor:

Karol Chitruszko, Geodeta w Wydziale Geodezji, Kartografii i

Przewodniczacy: o P
a5y, Gospodarki Nieruchomosciami

Sposob przeprowadzenia narady:| elektroniczny

Data wptywu:| 19.08.2021r.

Instalacja elektryczna kablowa i kanalizacja kablowa dla kamery
Charakterystyka:| monitoringu miejskiego w Szczecinku przy ul.
Trzesieckiej.Skrzyzowanie ulic Trzesieckiej i Séjczej w Szczecinku.

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko = : :
Lp. g = : Imie i nazwisko uczestnika
Sposdb uczestnictwa Uwagi
1 | ENERGA OSWIETLENIE SP. Z Uczestnik nieobecny na naradzie
0.0.
Pl. Zestaricéw Sybiru 1, 78-400
Szczecinek
2 | ENERGA-OPERATOR S.A. Uzgodniono pozytywnie Piotr Adrian
Oddziat w Koszalinie 1. O zamiarze prowadzenia robdt w miejscach skrzyzowania badz
Rejon Dystrybucji w zblizenia do sieci
Szczecinku nalezy powiadomié¢ ENERGA - OPERATOR SA na 14 dni przed ich
ul. Kaszubska 24A 78-400 rozpoczeciem.
Szczecinek 2. Szczegdtowa lokalizacje linii kablowych ustali¢ metoda przekopéw
elektroniczny prébnych
lub za pomoca aparatury.
3. W miejscu prowadzonych robét mogg znajdowac sie urzadzenia
elektroenergetyczne nie bedace na majgtku ENERGA — OPERATOR SA
oraz mogg wystepowac réznice pomiedzy stanem zaistniatym po
odkryciu
a inwentaryzacja geodezyjna.

Dokument wygenerowalt(a): PODGIK/ Karol Chitruszko, dn. 20-09-2021 07:32:57
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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6630.268.2021

4. Prace ziemne w poblizu urzadzen elektroenergetycznych
wykonywaé recznie

odkryte kable zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem rurami ochronnymi
dwudzielnymi.

5. Odkryte kable przed zasypaniem zglosi¢ do ENERGA - OPERATOR
SA.

6. W poblizu urzadzen elektroenergetycznych roboty prowadzié z
godnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zapisami norm PN/E-05100 i PN/E-05125.

7. Za uszkodzenia sieci elektroenergetycznych powstate w wyniku
prowadzonych

prac odpowiada wykonawca lub inwestor i jest zobowigzany do ich
usuniecia

na wiasny koszt.

8. Przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywnej
gtebokosci

dla urzadzen energetycznych.

9. Prace budowlane przy uzyciu sprzetu mechanicznego (dZwigi,
koparki, podnosniki,

wywrotki itp.) w miejscach zblizeri i skrzyzowan z czynnymi liniami
napowietrznymi

oraz prace polegajace na zaktadaniu rur ochronnych na kable
energetyczne wykonywac

przy urzadzeniach wylaczonych spod napiecia.

UZGODNIENIE JEST WAZNE DWA LATA.

GAWEX MEDIASP.Z0.0. w
Warszawie Oddziat w
Szczecinku

Plac Woinosdci 11, 78-400
Szczecinek

elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Uzgodniono bez uwag

Grzegorz Badysiak

Miejska Energetyka Cieplna
Sp. z 0.0.

ul.Armii Krajowej 81, 78-400
Szczecinek

elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Uzgodniono bez uwag.

Tomasz Siegert

ORANGE POLSKA S.A.
Domena Hurt Dostarczanie i
Serwis Ustug, Ewidencja i
Standardy Infrastruktury Dziat
Ewidencji i Zarzadzania
Danymi o Infrastrukturze
Bydgoszcz

ul.Wyzwolenia 70 71-510
Szczecin, Plac Zestancéw
Sybiru 1 78-400 Szczecinek

Uczestnik nieobecny na naradzie

Polska Spotka Gazownictwa
Sp. z 0.0.

Odziat Zaklad Gazowniczy w
Koszalinie

Gazownia w Szczecinku
ul.Krucza 6/14, 00-537
Warszawa

ul.Polna 54, 78-400 Szczecinek
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
UZGODNIONO BEZ UWAG

Jarostaw Piotrowski

Powiatowy Zarzad Drég w
Szczecinku

ul.Warcistawa 1V 16, 78-400
Szczecinek

Uczestnik nieobecny na naradzie

Dokument wygenerowat(a): PODGIK/ Karol Chitruszko, dn. 20-03-2021 07:32:57
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny ~ moina go zweryfikowac tytko odpowiednim programem
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8 | Przedsiebiorstwo Uzgodniono pozytywnie Kamil Kakata
Woadociagéw i Kanalizacji Sp. z | yzgodniono w odniesieniu do urzadzer wod-kan administrowanych
0.0. przez PWiK z uwagami:

ul.Bugno 2, 78-400 Szczecinek | 1. w poblizu urzadzer wod-kan prace ziemne nalezy prowadzié¢
elektroniczny recznie,

2. Zachowa¢ normatywne odlegtosci projektowanej infrastruktury od
istniejacych urzadzen wod-kan,

9 | Urzad Miasta Szczecinek Uczestnik nieobecny na naradzie
Wydziat Komunalny

Plac Wolnosci 13, 78-400
Szczecinek

10 | VECTRA INVESTMENTS SP. Z Uczestnik nieobecny na naradzie
0.0. S.J. ul.Emilii Plater 53,
00-0113 Warszawa
Al.Zwycigstwa 253, 81-525
Gdynia

BUDNICKI ARKADIUSZ

Whioskodawca

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wylgcznie za pomoca srodkéw komunikacji
elektronicznej.

Przewodniczacy Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej

Ka rol Elektronicznie podpisany

przez Karol Chitruszko
Data: 2021.09.20

Chitruszko orssos oo

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2 2020 . poz.2052 z pézn. zm.). W mysl art, 28b ust. 3 pkt 4 te]
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzigé udziat réwniez inne podmioty, ktére mogg byé zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegblnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czeéci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t..
Dz. U.z 2020 r. poz.2052 z péin. zm.} lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzgdzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w myél art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2 2020 r. p02.2052 z pdin. zm.).

Dokument wygenerowat(a): PODGIK/ Karol Chitruszko, dn, 20-09-2021 07:32:57
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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PROJ. KANALIZACJA

PROJ. SLUP Z KAMERA
| MONITORINGU MIEJSKIEGO

Rysnr1

| MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

KABLOWA RHDPE40/3,7 /
|
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Oznaczenie kancelary jne zgloszenia pracy geodezy nej | 6640.860.2021
Miejscowosé | Szczecinek
Jednostka ewidencyjna | identyfikator: 321501_1 |nazwa: Szczecinek
PROJ. WLZ Obreb ewidencyjny identyfikator: 321501_1.0028 _ nazwa: Trzesieka
— Skala mapy 1500
YKYSx4 L=1 AA 1 ©v m Nazwa uktadu prostokqtnych ptaskich 2000/6
; wysokosci PL-EVRF2007-NH
Oznaczenie granic ohv.,NQE. ktéry byt przedmiotem aktualizacji [ € ¢ € C C )
Stuzebnosci gruntowa majqce wplyw na zagospodaro- Nie ustalono
wanie gruntow zlokalizowanych w granicach
projektowanej inwestycji
Mo Kontur uzytku gruntowego, ktdry nie jest ujawniony Brak
w bazie danych ewidencji gruntow i budynkow
Data wykonania mapy 02.06.2021
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K (4 139.85 ul. Chopina 6b/9 nr. upr. 16465 zakres i ll
138.11 78-449 Borne Sulinowo
&*REQ:. 2e praca o ir id. 6640.860.2021uzyskala pozytywny wynik weryfikacji
na tawie protokofu 6640.860.2021_12574 z dnia 18.06.2021
/102 = Bp W) przez Staroste Szczecineckiego
mw.wm 4950 Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za 2to2enie falszywego oswiadczenia
: 77/10]
i 144 % 3
e 1402

NINIEJSZY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU WYKONANO NA ZGODNEJ Z ORYGINALEM
KOPII MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH O NUMERZE
6640.860.2021 ZWERYFIKOWANEJ DNIA 18.06.2021R.
UZUPEENIONEJ O UZGODNIENIE UDP NR 222/2021
NA PODSTAWIE MAPY ZASADNICZEJ
O LICENCJINR 6642.1.1192.2021_3215_CL2.
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MIP 6731631149, o Szczecinek, dnia 20.08.2021 r.

PZD.5.733.88.2021 REGON 330962901
DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 1. o drogach publicznych (t,j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 470 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postgpowania
Administracyjnego (Lj. Dz. U. z 2021 r., poz. 735) oraz Uchwaly nr 86/2021 Zarzadu Powiatu
Szczecineckiego z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie udzielenia upowaznienia do dziatania w imieniu
Powiatu Szczecineckiego i Zarzadu Powiatu Szczecineckiego dyrektorowi Powiatowego Zarzadu Drég
w Szczecinku do dzialania w imieniu Powiatu Szczecineckiego i Zarzadu Powiatu Szczecineckiego,
w zwigzku z wystgpieniem w dniu 17.08.2021 r. przez Pana Arkadiusza Budnickiego, ul. Lowiecka 6,
78-400 Szczecinek z firmy Zaklad Projektowania i Wykonawstwa "ELPRO B. T." s.c. S. Budnicki, S.
Trypué z siedzibg 78-400 Szczecinek, ul. Lowiecka 6, dzialajgcego w imieniu inwestora - Miasta
Szczecinek, Plac Wolnoéei 13, 78-400 Szczecinek, pismem w sprawie udzielenia zgody na lokalizacje stupa
monitoringu miejskiego z kablem energetycznym (zasilajgcym) oraz kanalizacji kablowej ze $wiattowodem
w pasie drogowym drogi powiatowej nr 13157 ul. Tizesieckiej w Szczecinku

1. Zezwalam MIASTU SZCZECINEK, Plac Wolnosci 13, 78-400 Szczecinek,
na lokalizacj¢ shupa monitoringu miejskiego z kablem energetycznym (zasilajacym) oraz kanalizacji
kablowej ze $wiattowodem w pasie drogowym drogi powiatowej Powiatu Szczecineckiego
nr 13157, ul. Trzesieckiej w Szczecinku na dzialce nr 237/3 obr. 0028 Trzesieka,
(w okolicach posesji przy ul. Trzesieckiej 5 — w obrebie skrzyzowania z ul. S6jczg).

1.1. Lokalizacja shupa monitoringu miejskiego z kablem energetycznym (zasilajgcym) — ode. chodnika
— od istniejgcej szafki pomiarowej, zlokalizowanej pizy dzialce nr 148/1 obr. 28 Tizesieka
do projektowanego stupa monitoringu miejskiego przy granicy dziatki nr 147/6 obr. 28 Tizesieka;

1.2. Lokalizacja kanalizacji kablowej ze $wiatltowodem — odc. chodnika od projektowanego
shupa monitoringu miejskiego do granicy dzialki nr 147/6 obr. 28 Trzesieka, na ktorej
zlokalizowana jest studnia telekomunikacyjna.

2. Roboty nalezy prowadzi¢ przy minimalnym naruszeniu elementéw drogi, z uwzglgdnieniem
zabezpieczenia istniejgeej infrastruktury przed uszkodzeniem.

3. Projektowane urzgdzenia naziemne nie mogg stanowi¢ przeszkody ani zagrozenia dla ruchu
pieszych i uzytkownikéw drogi.

4, Inwestor zobowigzany bedzie zasypywaé wykopy warstwami gruntu o odpowiednim
zageszezeniu kazdej warstwy a w przypadku wystgpienia gruntu wysadzinowego (np. gliny)
bedzie zobowigzany wymieni¢ grunt na przepuszczalny.

5. Po wbudowaniu urzgdzefn naruszone elementy pasa drogowego nalezy odtworzy¢; chodnik

odtworzy¢ z takich samych nieuszkodzonych materialow i grubosdci warstw konstrukeyjnych

jak istniejgcy, z zachowaniem istniejgcej kolorystyki.

Niniejsze zezwolenie jest wazne tylko z zatgcznikiem, na ktérym widnieje pieczatka PZD Szczecinek.

9. Inwestor — wlasciciel urzadzen, zobowigze si¢ do poniesienia wszelkich kosztéw zwigzanych
z koniecznoscig przebudowy lub przelozenia urzadzen w przypadku przebudowy lub remontu drogi
powiatowej nr 1315Z ul. Tizesieckiej w Szczecinku (art. 39 ust. 5 cyt. ustawy o drogach
publicznych).

9.1. Zobowigzanie (wg Zalgcznika nr 1 do niniejszej decyzji, stanowigcy jej integralng czgsc)

Inwestor - wiadciciel urzgdzenia ztozy wraz z informacjg o terminie planowanych robot
w pasie drogowym.

9.2. Inwestor — wlasciciel urzadzenia bedzie ponosil oplate za zajecie pasa drogowego
stanowigeg iloczyn liczby metrow kwadratowych powierzchni pasa drogowego, zajete] przez
rzut poziomy urzadzenia i rocznej stawki oplaty za zajecie 1 m* pasa drogowego (art. 40 ust.
5, 10 cyt. ustawy o drogach publicznych) oraz stawek optat za zajgcie pasa drogowego
obowigzujacych w dniu zlozenia wniosku na zajecie pasa drogowego.

10. Niniejsza decyzja wywoluje skutki prawne pod warunkiem dopehienia formalnosci w mysl

ustawy - Prawo budowlane.

11. Niniejsze zezwolenie nie stanowi prawa dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

®




12. Przed rozpoczeciem robot w pasie drogowym nalezy wystgpic do Powiatowego Zarzadu Drog
w Szczecinku z wnioskiem o zezwolenie na zajgcie pasa drogowego wraz z zatwierdzonym przez
Staroste Szczecineckiego projektem tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robot, jezeli
zajgcie pasa drogowego wplywa na ruch drogowy lub ogranicza widoczno$¢ na drodze albo
powoduje wprowadzenie zmian w istniejgcej organizacji ruchu pojazdéw lub pieszych
(w zaleznosci od przyjetej technologii prowadzenia rob6t), (art. 40 ust. 1 1 2 cyt. wyzej ustawy
o drogach publicznych i art. 47 ust. 4 prawa budowlanego — t,j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.).

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 107 kpa odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglednia ona w catosci
zgdania strony.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Koszalinie
za posrednictwem Powiatowego Zarzadu Drog w Szczecinku w terminie 14 dni od dnia otrzymania
niniejszej decyzji.

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.
1546 ze zm., zat. cz. IlI, poz. 44, kol. IV pkt 9) nie podlega oplacie skarbowej dokonanie czynnosci
urzgdowej - wydanie zezwolenia na lokalizowanie w pasie drogowym obiektéw budowlanych
lub urzgdzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

W zalgezeniu:
1. egzemplarz projektu zagospodarowania terenu z uzgodniong lokalizacjg urzadzei

Otrzymuja:

1. Miasto Szczecinek, Plac Wolnosci 13, 78-400 Szczecinek
za poSrednictivem pelnomocnika p, Arkadiusza Budnickicgo Z up. ZARZAD TOWIpA
z firmy Zaklad Projektowania i Wykonawstwa "ELPRO B.T" s.c. B v - “
S. Budnicki, S. Trypué z siedzibg 78-400 Szczecinek, ul. Eowiecka 6

2.a/a

w Szczecinku
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(miejscowosé, data)

.............................................................

(picczed Inwestora - wlasdcicicla urzqdzen)

Powiatowy Zarzad Drog
ul. Warcislawa IV 16
78 - 400 Szczecinek

ZOBOWIAZANIE INWESTORA - WEASCICIELA URZADZENIA
do decyzji znak: PZD.5.733.88.2021 z dnia 20.08.2021 r.

Miasto Szczecinek, Plac Wolnosci 13, 78-400 Szczecinek
Inwestor — wia$ciciel urzgdzenia akceptuje wszystkie warunki okre$lone w zezwoleniu - decyzja

znak: PZD.5.733.88.2021 z dnia 20.08.2021 r. zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21.03.1985 r.
o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 470 ze zm.). Inwestor — wlasciciel urzadzenia
zobowigzuje si¢ do wykonania na koszt wlasny wszelkich prac w zakresie przelozenia stupa
monitoringu miejskiego z kablem energetycznym (zasilajgcym) oraz kanalizacji kablowej
ze $wiattowodem, zlokalizowanych w pasic drogowym drogi powiatowej nr 1315Z ul. Trzesieckiej
w Szczecinku (w obrebie skizyzowania z ul. S¢jczg), na ktdre Dyrektor Powiatowego Zarzadu Drég
w Szczecinku udzielil zezwolenia w w/w decyzji, w zwigzku z pracami drogowymi
wykonywanymi przez Powiatowy Zarzad Drég w Szczecinku lub na jego rzecz. Inwestor —
wiadciciel wzgdzenia informuje, ze przelozenie slupa monitoringu miejskiego z kablem
energetycznym (zasilajgcym) oraz kanalizacji kablowe] ze $wiattowodem bedzie wykonane
w terminie umozliwiajgcym planowane wykonanie robét drogowych.

W przypadku nie wykonania przetozenia omawianych urzadzef w terminie umozliwiajacym
planowe wykonanie robodt drogowych (p1zy zachowaniu procedury wezeséniejszego powiadomienia
Inwestora — wladciciela urzadzenia przez Powiatowy Zarzgd Drég, Inwestor — wladciciel
urzadzenia upowaznia Powiatowy Zarzad Drég w Szczecinku do wykonania tych prac na koszt
i ryzyko Inwestora - wladciciela urzadzenia.

Zobowigzanie odnosi skutek wobec nastepcéw prawnych,

PODPIS
upelnomocnionego przedstawiciela
Inwestora — wiadciciela uizadzema

Otrzymuja:

1. Powiatowy Zaizad Drég
ul Warcislawa 1V 16
78-400 Szczecinek

2. aa
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NIPGZ3 1631149, arcoN 330962961

PZD.5.733.88-1.2021

Szczecinek, dnia 20.08.2021 r.

OSWIADCZENIE

Dyrektora Powiatowego Zarzadu Drog, ul. Warcistawa IV 16, 78-400 Szczecinek

Na podstawie: art. 32 ust. 1 i 2, art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 05.06.1998 r. o samorzgdzie
powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920 ze zm.), art. 21 ust. 1a, art. 22 ust. 1 ustawy z dnia
21.03.1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 470 ze zm.) oraz Uchwaly Zarzgdu
Powiatu Szczecineckiego Nr 1/99 z dnia 26.01.1999 r. i uchwaty nr 86/2021 Zarzgdu Powiatu
Szczecineckiego z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie udzielenia upowaznienia do dziatania
w imieniu Powiatu Szczecineckiego i Zarzadu Powiatu Szczecineckiego dyrektorowi Powiatowego
Zarzgdu Drég w Szczecinku, Powiatowy Zarzad Drég w Szczecinku posiadajgcy w trwatym
zarzgdzie nieruchomosci:

e nrewid.: 237/3 obreb 28 Trzesieka — droga powiatowa nr 1315Z ul. Trzesiecka w Szczecinku,
powiat szczecinecki, wojewddztwo zachodniopomorskie;

oswiadcza, ze wyraza zgode na dysponowanie w/w nieruchomos$cig na cele budowlane —
w mys$| ustawy prawo budowlane w zwigzku z budowg stupa monitoringu miejskiego z kablem
energetycznym (zasilajacym) wraz z kanalizacjg kablowg ze $wiattowodem.

Inwestorem zadania jest:

Miasto Szczecinek, Plac Wolnosci 13, 78-400 Szczecinek

> Przed rozpoczeciem budowy (wejscia na grunty) Wykonawca robot / Inwestor musi
powiadomi¢ zarzad drogi, zgodnie zart. 40 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach

publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 470 ze zm.) oraz art. 47 ust. 4 ustawy z dnia
07.07.1994 r. Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.)

» Wszelkie koszty budowy i przetozenia urzgdzen ponosi Inwestor.

» Zgoda odnosi skutek wobec nastepcéw prawnych.

Z up. ZARZADU POWIATU
" \WEADAJACY:

Otrzymuie:
1. adresat
2. ala
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OPIS TECHNICZNY

I. CEL PROJEKTU.

Celem niniejszego projektu jest budowa kablowej instalacji elekiryczne] oraz
kanalizacji kablowej dla kamery monitoringu miejskiego umieszczonej na typowym stupie
stalowym ocynkowanym w Szczecinku na terenie dzialek nr 147/6, 237/3 obrgb 0028.

I1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

e zlecenie inwestora na opracowanie dokumentacji technicznej
podkiady geodezyjne w skali 1:500

inwentaryzacja stanu istniejgcego

obowigzujace normy i przepisy

1. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Na terenie projektowane] inwestycji zlokalizowana jest publiczna droga powiatowa
nr 13157 z ciaggiem pieszo-rowerowym oraz zabudowa mieszkalna jednorodzinna. Obszar
realizacji inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorskg ani forma ochrony $rodowiska
i przyrody, poza czg¢éciowa lokalizacjg (studnia kablowa i Im kanalizacji kablowej)
w obszarze chronionego krajobrazu "Pojezierze Drawskie". Teren inwestycji nie jest
potozony w obszarze oddziatywania gérniczego. Na terenie inwestycji wystepuje podziemne
uzbrojenie terenu w postaci sieci elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej i wodociggowe;.

IV. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Projektowana inwestycja lokalizowana przy ciggu pieszo-rowerowym. Nie ulegnie
zmianie dotychczasowa funkcja terenu. Projekt przewiduje:
e budowe kablowej instalacji elektryczne;j,
¢ budowe kanalizacji kablowej,
e montaz stupa z kamerg monitoringu.

V. OCHRONA SRODOWISKA.

Projektowana inwestycja nie narusza istniejgcego $rodowiska. Teren inwestycji nie
jest objety zadng z form ochrony $rodowiska i przyrody, poza czesciows lokalizacjg (studnia
kablowa i1 1m kanalizacji kablowej) w obszarze chronionego krajobrazu "Pojezierze
Drawskie". Nie zachodzi konieczno$¢ wycinki drzew i krzewdw. Po zakonczeniu inwestycji
teren zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego.

VI. DANE ELEKTROENERGETYCZNE.

Istniejaca moc przylaczeniowa w szafce oswietleniowej, z ktorej zasilana bedzie kamera
monitoringu, wynosi 3,0kW z zabezpieczeniem przedlicznikowym C16A - bez zmian.




Projektowana instalacja nie wplynie na wzrost mocy przylaczeniowej, w zwigzku
z czym warunki przylaczenia nie s3 wymagane.
VII. INSTALACJA KABLOWA OSWIETLENIOWA.

Projektowang instalacje kablowa o$wietleniowa wykonaé kablem typu YKY3x4mm?®
1 zasili¢ z istniejgcej szatki oswietleniowej inwestora, zlokalizowanej na dziatce nr 237/3,
wskazanej na rysunku zagospodarowania terenu. W celu uziemienia projektowanego stupa na
dnie rowu kablowego uktada¢ drut ocynkowany dFeZne8 i przylaczy¢ do uziomu w szafce
o$wietleniowe;j.

Kabel uklada¢ w rowie na glebokosci co najmniej 70cm od powierzchni ziemi,
bezposrednio na dnie wykopu, jesli grunt jest piaszczysty. W pozostalych przypadkach kabel
utozy¢ na podsypce z piasku grubosci 10cm i pokryé warstwa piasku tej samej grubosei.
Kabel na calej dtugosci uktada¢ w ostonie z rury karbowanej dwusciennej HDPE ¢50. Ze
wzgledu na brak mozliwosci wykonania przecisku pod chodnikiem kabel nalezy ukiadaé
w wykopie otwartym po wczesniejszym rozebraniu nawierzchni z kostki betonowej. Po
ufozeniu kabla w ziemi dokona¢ pomiaru cigglosci zyl oraz rezystancji izolacji. Przykrycie
kabla wykonaé¢ folia winidurowg niebieska utozong w odleglosci min. 25¢cm od kabla.
Zasypywanie rowu wykonywa¢ warstwami, ktore nalezy zageszczaé. Wymagany poziom
zageszczenia wynosi 1. Chodnik nalezy odtworzyé z takich samych nieuszkodzonych
materialow i grubosci warstw konstrukeyjnych jak istniejacy, z zachowaniem istniejgce;j
kolorystyki. Calo$¢ robot kablowych wykonaé zgodnie z normg N-SEP-E-004. Roboty
prowadzone przy istniejacej szafce kablowej o$wietleniowej wymagaja bezwzglednie
dopuszczenia do prac przez stuzby obstugi o§wietlenia miejskiego miasta Szczecinek.

VIII. KANALIZACJA KABLOWA.

Projektowana kanalizacj¢ kablowa wykonaé¢ rurg s$wiattowodowa RHDPE40/3,7
i prowadzi¢ od projektowanej na dzialce nr 147/6 studni kablowej na istniejgcym
$wiatlowodzie do projektowanego stupa kamery monitoringu, lokalizowanego na dziatce nr
237/3, w miejscu wskazanym na rysunku zagospodarowania terenu. Zastosowaé
prefabrykowang betonowa obudowg studni kablowej SK-1, umozliwiajgcg zabudowanie na
istniejgcej kanalizacji kablowe;j.

Kanalizacj¢ kablowg uktada¢ w rowie na glebokosci co najmniej 70cm od
powierzchni ziemi, bezposrednio na dnie wykopu, jesli grunt jest piaszczysty. W pozostatych
przypadkach rure utozy¢ na podsypce z piasku grubosci 10cm i pokryé warstwa piasku tej
samej grubosci. Pod chodnikiem kanalizacj¢ nalezy ukiada¢ w wykopie otwartym po
wezesniejszym rozebraniu nawierzchni z kostki betonowej. Przykrycie kanalizacji wykonaé
folig winidurowa pomaranczows utozong w odleglosci min. 25¢m od rury. Zasypywanie rowu
wykonywa¢ warstwami, ktére nalezy zageszczaé¢. Wymagany poziom zageszczenia w pasie
drogowym wynosi 1. Chodnik nalezy odtworzy¢ z takich samych nieuszkodzonych
materiatéw 1 grubosci warstw konstrukcyjnych jak istniejacy, z zachowaniem istniejgce;j
kolorystyki. Roboty prowadzone na istniejgcej kanalizacji kablowej z okablowaniem
$wiattowodowym moga by¢ prowadzone wylgcznie pod nadzorem gestora sieci - Gawex
Media - oraz wymagajg bezwzglednie dopuszczenia do prac przez shuzby gestora sieci
Swiattowodowej - Gawex Media.

IX. SZAFKA ZASILAJACA.
Szafka kablowa o$wietleniowa istniejgca, zlokalizowana na dz. nr 237/3. W szafce

projektuje si¢ zabudowe zabezpieczenia obwodu zasilajacego kamera w postaci wytgcznika
instalacyjnego, zainstalowanego przed zegarem sterujgcym oswietleniem.




X. SLUP KAMERY MONITORINGU.

Zaprojektowano slup stalowy ocynkowany stozkowy o przekroju okraglym,
o wysokosci 6m ponad powierzchnig gruntu, posadowiony na prefabrykowanym
fundamencie, np. CN6/3/60/F160 z fundamentem D16/120 lub rownowazny. Stup nalezy
uziemi¢ przylaczajac go do uziomu dFeZne8 prowadzonego w rowie kablowym od szafki
kablowej. Rezystancja uziemienia nie moze przekraczaé wartoéci R<10Q. W razie
koniecznosci wykona¢ dodatkowo stanowisko uziomowe pionowe z preta ocynkowanego 916
o dlugodci 6m. W shupie zacisk ochronny polaczyé przewodem LY10mm? z przewodem PE
instalacji kablowe;j.

XI. KAMERA MONITORINGU.

Dla realizacji wizyjnego monitoringu miejskiego na stupie projektuje si¢ kamere
zewngtrzng IP obrotowa, z uchwytem montazowym, z zasilaczem zewngtrznym w obudowie
o szczelnodci IP66, przeznaczong do pracy w trybie dzien/noc z mechanicznym filtrem
podczerwieni, o rozdzielczosci min. 2Mpx i obiektywie 4.8-120mm, zoom 25x,
np. DS-2DE4225IW-DE Hikvision lub réwnowazng. Z kamerg nalezy dostarczy¢ licencje na
urzadzenie. Kamera po zainstalowaniu musi wspotpracowaé z systemem Milestone XProtect
Proffesional Plus oraz by¢ w petni kompatybilna z tym systemem.

XII. OBSZAR ODDZIAL.YWANIA OBIEKTU.

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. Ic ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
o$wiadczam, ze obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w catosci na dziatkach, na ktorych
zostal zaprojektowany, tj.:

budowa: dziatki nr 147/6, 237/3 obreb Szczecinek 0028.

Okreslenia obszaru oddzialywania obiektu dokonano na podstawie:

- ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016, poz. 290 z pdzn. zm.);

- ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2013, poz. 1232, z p.zm.);

- rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. 1999, nr 43, poz. 430 );

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002, nr 75,
poz. 690 z p6Zn. zm.);

- rozporzadzenie Rady Ministrow z dn. 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzigé mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. 2010, nr 213, poz. 1397 z p6zn. zm.);

- norma N-SEP-E-004 , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa”.

XIII. OPINIA GEOTECHNICZNA

Na terenie projektowanej inwestycji stwierdza si¢ wystgpowanie prostych warunkow
gruntowych w postaci piaskow i glin. Projektowane linie kablowe nn 0,4kV prowadzone beda
réwnolegle do powierzchni terenu. Projektowane stupy oswietleniowe i instalacje kablowsg
zaliczono wedtug Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
zdn. 25.04.2012r. Dz. U. z 2012r. poz. 463 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych, do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktora obejmuje
niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczonym schemacie obliczeniowym,
w prostych warunkach gruntowych, dla ktérych wystarcza jakosciowe okreslenie wtasciwosci
gruntéw oraz mozliwe jest zapewnienie minimalnych wymagan na podstawie doswiadczen.




XIV. POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ.

Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej istniejgcy, bez zmian. Nie ulegnie zmianie
moc przylgczeniowa obiektu. Warunki przytaczenia nie sg wymagane.

XV. SYSTEM OCHRONY OD PORAZEN.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen w sieci stosowal samoczynne
wylgczenie w ukladzie sieciowym TN-C-S. Stup oraz urzadzenia przylaczyé do przewodu
ochronno PE. Stup ponadto uziemi¢ - R<10Q. Po ustawieniu stupéw dokona¢ pomiaru
skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej. Protokoly pomiaréw przekazac¢ inwestorowi.

XVI. UWAGI OGOLNE.

e kabel oraz stupy wymagaja wytyczenia oraz inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
Czynnosci te powinna wykonaé uprawniona jednostka geodezyjno - kartograficzna;

e podczas wykonywania prac nalezy stosowa¢ si¢ do informacji zawartych w uzgodnieniach
i decyzjach.

e calos¢ robdt wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami;

e po zakonczeniu robdt teren doprowadzié do stanu pierwotnego;

e roboty prowadzone przy istniejacej szafce kablowej o$wietleniowej wymagajg
bezwzglednie dopuszczenia do prac przez stuzby obstugi oswietlenia miejskiego miasta
Szczecinek;

e Roboty prowadzone na istniejgcej kanalizacji kablowej z okablowaniem $wiattowodowym
mogg by¢ prowadzone wylgcznie pod nadzorem gestora sieci - Gawex Media - oraz
wymagajg bezwzglednie dopuszczenia do prac przez stuzby gestora sieci $wiattowodowe;j -
Gawex Media.
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INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu budowlanego: instalacja elektryczna kablowa , kanalizacja kablowa
Adres obiektu: Szczecinek
dz. nr 147/6, 237/3
obreb Szczecinek 0028
Inwestor: Miasto Szczecinek
Plac Wolnosci 13
78-400 Szczecinek
Projektant: Arkadiusz Budnicki

Imi¢ i nazwisko

78 — 400 Szczecinek ul. Lowiecka 6
Adres

1Y INZ. A1

A L

~ Szczecinek, lipiec 2021r. ~




CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacii poszczegolnych obiektow.

Roboty budowlane obejmujg wykonanie:

a)  budowa instalacji elektrycznej kablowe;j
b)  budowa kanalizacji kablowej

¢)  montaz stupa z kamerg monitoringu

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

a) instalacja kablowa 0,4kV o$wietleniowa
b)  sieci uzbrojenia terenu: elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, wodociggowa
C)  ciag pieszo-rowerowy

3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanvych,

L.p.| Specyfikacja robét budowlanych Rodzaje zagrozen Skala Miejsce Czas wystagpienia
stwarzajgcych wysokie ryzyko 2agro- wystapienia zagrozenia
powstania zagrozenia Zenia zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
1. | Prace przy instalacji kablowej porazenie pradem, poparzenie D w strefie w trakcie
od$wietleniowej tukiem, uszkodzenia wykonywania robdt | wykonywania robot
mechaniczne ciala przy uzyciu narzedzi
2. | Roboty, przy ktérych wystepuje upadek z wysokosci, uderzenie D w strefie w trakcie
ryzyko upadku z wysokoséci ponad spadajgcym czynnikiem wykonywania robot | wykonywania robot
5m materialnym
3. | Pojazdy poruszajace sie po drodze mozliwo$¢ potrgcenia przez D w strefie w trakcie
publicznej w poblizu budowy oraz pojazd wykonywania robdt | wykonywania robot
pojazdy i maszyny na terenie w pasie drogowym
budowy
4. | Osoby postronne na terenie budowy obszar budowy D w strefie w trakcie

wykonywania robot

wykonywania robot

Skala zagrozenia (w wersji pierwotnei, przed podjeciem dziatan redukujacych zagrozenie):

v' Mala-gdy wskutek dzialania zagrozenia moze nastapié niezdolno$¢ do pracy do 6 m-cy,

v' Srednia- gdy wskutek dziatania zagrozenia moze nastgpi¢ niezdoInoé¢ do pracy powyzej 6 m-cy,
v Duza- gdy wskutek dzialania zagrozenia moze nastapi¢ $mieré¢ lub kalectwo.

4. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacii robét szczegélnie

niebezpiecznych,
Przed przystgpieniem do realizacji robot kierownik budowy udzieli zespolom pracownikéw

wiasnych oraz podwykonawcom robét budowlanych szczegétowego instruktazu w formie ustnej,
obejmujgcego zaznajomienie z:

a) zakresem robot budowlanych,

b) technologiami realizacji robdt budowlanych,

¢) harmonogramem robdt z podaniem kolejnosci ich realizacji oraz czasu wymaganego do ich
wykonania,

d) przewidywanymi zagrozeniami przy wykonywaniu robot budowlanych, z podaniem ich
rodzaju i skali, czasu i miejsca wystgpienia oraz sposobu wydzielenia i oznakowania miejsca
prowadzenia robot,

e) ,.Instrukcjg bezpiecznego wykonywania rob6t budowlanych”,

5. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace nicbezpieczefistwom wynikajgcym z wykonywania robot
budowlanych w_strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szvbkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

a) zapewnienie tgcznodci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu komérkowego,
b) zagospodarowanie terenu budowy lub robét oraz ich prowadzenie winno odbywa¢ si¢ zgodnie

z obowigzujacymi zasadami i przepisami bhp i planem BIOZ,




¢) uwzglednienie wymagan zwigzanych z organizacjg i wykonywaniem robot, jakie wynikaja
z uzgodnien z:

- zarzadcg drogi publicznej lub terenu osiedla,

- wilascicielem czynnego zaktadu pracy,

- zarzadcg linii kolejowych lub obszaru kolejowego,

- wladcicielem lub uzytkownikiem infrastruktury technicznej znajdujgcej sie w obszarze
prowadzonych robét,

d) rozmieszczenie pojazddw, sprzetu, materiatdw, ziemi z wykopdéw w taki sposob aby nie
blokowa¢ dojazdéw do stanowisk pracy,

e) zabezpieczenie miejsc prowadzenia robdt przy uzyciu: tasm ostrzegawczych, barier,
balustrad, ogrodzen, tablic bezpieczenstwa, daszkéw ochronnych,

f) stosowanie sprzgtu ochronnego i $rodkéw ochrony indywidualnej dobranych do rodzaju
przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robot,

g) stosowanie sprzgtu asekuracyjnego chronigcego przed upadkiem z wysokoscei,

h) stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robdt, w ktérych pracownicy sg
przeszkoleni,

1) wykonywanie prac na urzadzeniach elektroenergetycznych wymaga uzyskania zgody od
wladciciela tych urzadzen. Przystgpienie do robdt na czynnych urzgdzeniach
elektroenergetycznych jest uwarunkowane uprzednim przygotowaniem miejsca pracy
i dopuszczeniem do pracy przez upowaznione 0soby.




PROJ. KANALIZACJA

KABLOWA RHDPE40/3,7 /

PROJ. SLUP Z KAMERA
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