é\ ZAKLAD PROJEKTOWANIA | WYKONAWSTWA
DL +ELPRO - B.T.” s. c.
78-400 SZCZECINEK ul. LOWIECKA 6

O
0
EM”E’ tel/fax 943725311
M e-mail: elprobt@wp.pl

NIP 673-16-10-644

Egz. 1
PROJEKT WYKONAWCZY
BUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ KABLOWEJ
Obiekt: Instalacja elektryczna kablowa i kanalizacja kablowa dla kamery
monitoringu miejskiego
Temat: Projekt budowy kamery monitoringu miejskiego zlokalizowanej przy

skrzyzowaniu ul. Trzesieckiej i S6jczej w Szczecinku

Adres budowy: Szczecinek
Nr dziafek: 14716, 237/3
obreb Szczecinek 0028
Inwestor: Miasto Szczecinek
Plac Wolnosci 13
78-400 Szczecinek
Branza: elektryczna
Kategoria obiektu:
Projektant: mgr inz. Arkadiusz Budnicki I ddinsnt
ZAP/0036/PWBE/17 = 2 mBwlarm budowiany
Asystent ASYSTENT £RBJEKTANTA
projektanta: inz. Jakub Budnicki

inz Jakub Budnicki

~ Szczecinek, 23.08.2021r. ~




Oswiadczenie:

Odwiadczam, ze niniejszy projekt wykonawczy kablowej instalacji elekirycznej i kanalizacji
kablowej dla kamery monitoringu miejskiego, w Szczecinku dz. nr 147/6, 237/3 obreb 0028,
zostaf opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy
technicznej aktualnymi na dzief opracowania projektu.

ZawartoS¢ opracowania

- strona tytulowa

- oswiadczenie projektanta, spis zawartosci opracowania
- zakres rzeczowy projektu

- kopie uprawnieri i zaswiadczenia projektanta

- kopia uzgodnienia narady koordynacyjnej

- kopia decyzji Powiatowego Zarzgdu Drdg

- opis techniczny

- informacja BIOZ

- projekt zagospodarowania terenu na mapie do celow projektowych




Zakres rzeczowy projektu

instalacja kablowa YKY 3x4mm? 14(19)m
kanalizacja kablowa RHDPE40/3,7 7(10)m
studnia kablowa SK-1 1 szt.

stup stalowy ocynkowany H=6m z kamerg monitoringu 1 szt.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-MSG-KP3-M3X *

Pan Arkadiusz Piotr BUDNICKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0172/17

adres zamieszkania ul. Putaskiego 3, 78-400 SZCZECINEK

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-24 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




6630.268.2021

Szczecinek, dn. 17.09.2021 r.

STAROSTA SZCZECINECKI
ul.Warcistawa IV 16
78-400 SZCZECINEK

Znak sprawy: 6630.268.2021

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakoniczonej w dniu 17.09.2021 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Podstawa prawna: Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 roku (art. 7d pkt 2 - Dz. U. z 2020 r., poz. 2052)

Przedmiot narady:| Instalacja elektryczna kablowa, instalacja kanalizacyjna kablowa

Lokalizacja:| Trzesieka, dz.: 147/6, 237/3

BUDNICKI ARKADIUSZ
ul. Putaskiego 3, 78-400 Szczecinek

MIASTO SZCZECINEK URZAD MIASTA SZCZECINEK
ul. PL.LWolnosci 13, 78-400 Szczecinek

Projektant:| ARKADIUSZ BUDNICKI Inne upr.: budowlane: ZAP/0036/PWBE/17

Whioskodawca:

Inwestor:

Karol Chitruszko, Geodeta w Wydziale Geodezji, Kartografii i

Rreewpdniczacy. Gospodarki Nieruchomosciami

Sposdb przeprowadzenia narady:| elektroniczny

Data wptywu:| 19.08.2021r.

Instalacja elektryczna kablowa i kanalizacja kablowa dla kamery
Charakterystyka:| monitoringu miejskiego w Szczecinku przy ul.
Trzesieckiej.Skrzyzowanie ulic Trzesieckiej i S6jczej w Szczecinku.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko = z .
Lp. . . Imie i nazwisko uczestnika
Sposdb uczestnictwa Uwagi
1 | ENERGA OSWIETLENIE SP. Z Uczestnik nieobecny na naradzie

0.0.

Pl. Zestaricéw Sybiru 1, 78-400

Szczecinek

2 | ENERGA-OPERATOR S.A. Uzgodniono pozytywnie Piotr Adrian

Oddziat w Koszalinie 1. O zamiarze prowadzenia robdt w miejscach skrzyzowania badz

Rejon Dystrybucji w zblizenia do sieci

Szczecinku nalezy powiadomié¢ ENERGA - OPERATOR SA na 14 dni przed ich

ul. Kaszubska 24A 78-400 rozpoczeciem.

Szczecinek 2. Szczegbtowa lokalizacje linii kablowych ustali¢ metoda przekopdw

elektroniczny prébnych
lub za pomocg aparatury.
3. W miejscu prowadzonych rob6t mogga znajdowac sie urzadzenia
elektroenergetyczne nie bedgce na majgtku ENERGA — OPERATOR SA
oraz mogg wystepowad réznice pomiedzy stanem zaistniatym po
odkryciu
a inwentaryzacjg geodezyjna.

Dokument wygenerowat(a): PODGiK/ Karol Chitruszko, dn. 20-09-2021 07:32:57
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem
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6630.268.2021

4, Prace ziemne w poblizu urzadzen elektroenergetycznych
wykonywadé recznie

odkryte kable zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem rurami ochronnymi
dwudzielnymi.

5. Odkryte kable przed zasypaniem zglosi¢ do ENERGA - OPERATOR
SA.

6. W poblizu urzadzen elektroenergetycznych roboty prowadzic z
godnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zapisami norm PN/E-05100 i PN/E-05125.

7. Za uszkodzenia sieci elektroenergetycznych powstate w wyniku
prowadzonych

prac odpowiada wykonawca lub inwestor i jest zobowigzany do ich
usuniecia

na wilasny koszt.

8. Przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywnej
glebokosci

dla urzadzen energetycznych.

9. Prace budowlane przy uzyciu sprzetu mechanicznego (dZwigi,
koparki, podnosniki,

wywrotki itp.) w miejscach zblizeni i skrzyzowar z czynnymi liniami
napowietrznymi

oraz prace polegajace na zaktadaniu rur ochronnych na kable
energetyczne wykonywacd

przy urzadzeniach wytgczonych spod napiecia.

UZGODNIENIE JEST WAZNE DWA LATA.

GAWEX MEDIASP. 2 0.0. w
Warszawie Oddziat w
Szczecinku

Plac Wolnosci 11, 78-400
Szczecinek

elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Uzgodniono bez uwag

Grzegorz Badysiak

Miejska Energetyka Cieplna
Sp.z 6.0.

ul.Armii Krajowej 81, 78-400
Szczecinek

elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Uzgodniono bez uwag.

Tomasz Siegert

ORANGE POLSKA S.A.
Domena Hurt Dostarczanie i
Serwis Ustug, Ewidencja i
Standardy Infrastruktury Dzial
Ewidencji i Zarzgdzania
Danymi o Infrastrukturze
Bydgoszcz

ul.Wyzwolenia 70 71-510
Szczecin, Plac Zestadcow
Sybiru 1 78-400 Szczecinek

Uczestnik nieobecny na naradzie

Polska Spétka Gazownictwa
Sp.z 0.0.

Odziat Zakiad Gazowniczy w
Koszalinie

Gazownia w Szczecinku
ul.Krucza 6/14, 00-537
Warszawa

ul.Polna 54, 78-400 Szczecinek
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
UZGODNIONO BEZ UWAG

Jarostaw Piotrowski

Powiatowy Zarzad Drég w
Szczecinku

ul.Warcistawa 1V 16, 78-400
Szczecinek

Uczestnik nieobecny na naradzie

Dokument wygenerowat{a): PODGIK/ Karo! Chitruszko, dn. 20-09-2021 07:32:57
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, ta nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem
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8 | Przedsiebiorstwo Uzgodniono pozytywnie Kamil Kakata

Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z | zgodniono w odniesieniu do urzadzer wad-kan administrowanych
0.0. przez PWiK z uwagami:

ul.Bugno 2, 78-400 Szczecinek |1, \w poblizu urzadzen wod-kan prace ziemne nalezy prowadzi¢
elektroniczny recznie,

2. Zachowaé narmatywne odleglosci projektowanej infrastruktury od
istniejacych urzadzen wod-kan,

9 | Urzad Miasta Szczecinek Uczestnik nieobecny ha naradzie
Wydziat Komunalny

Plac Wolnosci 13, 78-400
Szczecinek

10 | VECTRA INVESTMENTS SP. Z Uczestnik nieobecny na naradzie
0.0. S.J. ul.Emilii Plater 53,
00-0113 Warszawa
Al.Zwycigstwa 253, 81-525
Gdynia

BUDNICKI ARKADIUSZ

Whioskodawca

Tres$¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktdre uczestniczyly w naradzie wylacznie za pomoca Srodkéw komunikacji
elektroniczne;j.

Przewodniczacy Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej

Ka rol Elektronicznie podpisany

przez Karol Chitruszko
Data: 2021.09.20

Chitruszko.srssossoreo.......

Podpis przewodniczgcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2 2020 r. p0z.2052 z p6in. zm.). W my$! art. 28b ust. 3 pkt 4 te]
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.].
Dz. U.z 2020 . poz.2052 z péin. zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mys| art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2 2020 r. p0z.2052 z p62n. zm.).

Dokument wygenerowat({a): PODGIK/ Karol Chitruszko, dn. 20-09-2021 07:32:57
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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PODPIS ZAUFANY
ARKADIUSZ PIOTR

BUDNICKI

Dokument podpisany elektronicznie

02.09.2021 12:29:22 [GMT+2]
podpisem zaufanym
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PROJ. KANALIZACJA

PROJ. SLUP Z KAMERA
| MONITORINGU MIEJSKIEGO

£20609.1.2111
Q& m

KABLOWA RHDPE40/3,7 /
|

.N,v.wqw
138.8

I 1385

=

139.94

et WL T T T

Rysmr1 | MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Oznaczenie kancelary jne zgloszenia pracy geodezy nej | 6640.860.2021
Miejscowosé | Szczecinek
Jednostka ewidencyjna | identyfikator: 321501_1 |nazwa: Szczecinek
PROJ. WLZ Obreb ewidencyjny identyfikator: 321501_1.0028 | nazwa: Trzesieka
— Skala mapy 1:500
YKY3x4 L=1 AA 1 ©v m Nazwa uktadu prostokqtnych ptaskich 2000/6
; wysokosci PL-EVRF2007-NH
Oznaczenie granic ob$zaru, ktcry byl przedmiotem aktualizacji dECddCCaad®
Stuzebnosci gruntowa majqce wplyw na zagospodaro- Nie ustalono
wanie gruntow zlokalizowanych w granicach
projektowanej inwestycji
Mo Kontur uzytku gruntowego, ktdry nie jest ujawniony Brak
w bazie danych ewidencji gruntow i budynkow
Data wykonania mapy 02.06.2021

- . Przedsigbiorstwo Geodegyjno-Kartograficzne . 7/ 1 \,, /
© 1417 E:.:.Nﬁ_\ /Tadeusz Lw\%% \ I A
RS ul. Choping6b/9 LAl | \
me ..uv_w 77/9p 78-44.9Barfig Sulinowo et a&mm\ a i n\\ \\ 3
: - v e o warony g g T
| Orazpogpis 0 Y wﬁm ! Vif ¥
Al ; -
| 141.0 ;
\ Wykonawca:
k Przedsigbiorstwo Geodezy jno-Kartograficzne Geodeta uprawniony:
Dariusz Kesy Tadeusz Jarosz
K (4 139.85 ul. Chopina 6b/9 nr. upr. 16465 zakres i ll
138.11 78-449 Borne Sulinowo
&*REQ:. 2e praca o nr id. 6640.860.2021uzyskata pozytywny wynik weryfikacji
na tawie protokofu 6640.860.2021_12574 z dnia 18.06.2021
/102 2 Bp W) przez Staroste Szczecineckiego
mw.wm 4950 Jestem swiadomy odpowiedzialnoscei karnej za 2lo2enie falszywego oswiadczenia
777103
3

NINIEJSZY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU WYKONANO NA ZGODNEJ Z ORYGINALEM
KOPI MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH O NUMERZE
6640.860.2021 ZWERYFIKOWANEJ DNIA 18.06.2021R.
UZUPEENIONEJ O UZGODNIENIE UDP NR 222/2021
NA PODSTAWIE MAPY ZASADNICZEJ

138.08 i 40 O LICENCJINR 6642.1.1192.2021 3215 CL2.
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138.09 I‘ L 05— 7
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148/1 1405 - 0 1 | ——————
139.8 | INSTALACJA KANALIZACJA KABLOWA
140.0
/ Tk o
A \ 147/4 139.58 4 14021 | .
e 6.206.09.05.1.1 SLUP STALOWY OCYNKOWANY H=6m NA FUNDAMENCIE PREFABRYKOWANYM
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OPIS TECHNICZNY

I. CEL PROJEKTU.

Celem niniejszego projektu jest budowa kablowej instalacji elektrycznej oraz
kanalizacji kablowej dla kamery monitoringu miejskiego umieszczonej na typowym stupie
stalowym ocynkowanym w Szczecinku na terenie dzialek nr 147/6, 237/3 obrgb 0028.

II. PODSTAWA OPRACOWANIA.

zlecenie inwestora na opracowanie dokumentacji technicznej
podkiady geodezyjne w skali 1:500

inwentaryzacja stanu istniejgcego

obowigzujace normy i przepisy

II. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Na terenie projektowanej inwestycji zlokalizowana jest publiczna droga powiatowa
nr 13157 z ciggiem pieszo-rowerowym oraz zabudowa mieszkalna jednorodzinna. Obszar
realizacji inwestycji nie jest obje¢ty ochrong konserwatorskg ani formag ochrony $rodowiska
1 przyrody, poza czgéciowg lokalizacjg (studnia kablowa i 1m kanalizacji kablowej)
w obszarze chronionego krajobrazu "Pojezierze Drawskie". Teren inwestycji nie jest
potozony w obszarze oddziatywania gorniczego. Na terenie inwestycji wystepuje podziemne
uzbrojenie terenu w postaci sieci elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej i wodociggowe;.

IV. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Projektowana inwestycja lokalizowana przy ciggu pieszo-rowerowym. Nie ulegnie
zmianie dotychczasowa funkcja terenu. Projekt przewiduje:
¢ budowg kablowej instalacji elektrycznej,
¢ budowe kanalizacji kablowej,
¢ montaz slupa z kamera monitoringu.

V. OCHRONA SRODOWISKA.

Projektowana inwestycja nie narusza istniejacego Srodowiska. Teren inwestycji nie
jest objety zadng z form ochrony Srodowiska i przyrody, poza cz¢Sciowa lokalizacja (studnia
kablowa i 1m kanalizacji kablowej) w obszarze chronionego krajobrazu "Pojezierze
Drawskie". Nie zachodzi konieczno$¢ wycinki drzew i krzewdw. Po zakoficzeniu inwestycji
teren zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego.




VI. DANE ELEKTROENERGETYCZNE.

Istniejgca moc przylaczeniowa w szafce o$wietleniowej, z ktorej zasilana begdzie kamera
monitoringu, wynosi 3,0kW z zabezpieczeniem przedlicznikowym CI16A - bez zmian.
Projektowana instalacja nie wplynie na wzrost mocy przylgczeniowej, w zwigzku
z czym warunki przylagczenia nie s3 wymagane.

VII. INSTALACJA ELEKTRYCZNA KABLOWA.

Projektowang instalacje kablowa wykona¢ kablem typu YKY3x4mm® i zasilié
z istniejgce] szafki oswietleniowej "SO" inwestora, zlokalizowanej na dzialce nr 237/3,
wskazanej na rysunku zagospodarowania terenu. W celu uziemienia projektowanego stupa na
dnie rowu kablowego uklada¢ drut ocynkowany dFeZne8 i przytaczy¢ do uziomu w szafce
oswietleniowe;j.

Kabel uklada¢ w rowie na glebokosci co najmniej 70cm od powierzchni ziemi,
bezposrednio na dnie wykopu, jesli grunt jest piaszczysty. W pozostatych przypadkach kabel
ulozy¢ na podsypce z piasku grubosci 10cm i pokry¢ warstwa piasku tej samej grubosci.
Kabel na catej dlugosci uktada¢ w ostonie z rury karbowanej dwusciennej HDPE 50. Ze
wzgledu na brak mozliwosci wykonania przecisku pod chodnikiem kabel nalezy ukladaé
w wykopie otwartym po wczesniejszym rozebraniu nawierzchni z kostki betonowej. Po
ulozeniu kabla w ziemi dokona¢ pomiaru cigglosci zyt oraz rezystancji izolacji. Przykrycie
kabla wykona¢ folig winidurowa niebieskg utozong w odleglo$ci min. 25cm od kabla.
Zasypywanie rowu wykonywaé warstwami, ktére nalezy zaggszczaé. Wymagany poziom
zageszczenia wynosi 1. Chodnik nalezy odtworzy¢ z takich samych nieuszkodzonych
materialow 1 grubosci warstw konstrukcyjnych jak istniejacy, z zachowaniem istniejgcej
kolorystyki. Calo$¢ robot kablowych wykona¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004. Roboty
prowadzone przy istniejacej szafce kablowej o$wietleniowej wymagaja bezwzglednie
dopuszczenia do prac przez stuzby obshlugi o§wietlenia miejskiego miasta Szczecinek.

VIII. KANALIZACJA KABLOWA.

Projektowang kanalizacj¢ kablowa wykonaé¢ rurg $wiattowodowa RHDPE40/3,7
i prowadzi¢ od projektowanej na dzialce nr 147/6 studni kablowej na istniejgcym
$wiattowodzie do projektowanego stupa kamery monitoringu, lokalizowanego na dzialce nr
237/3, w miejscu wskazanym na rysunku zagospodarowania terenu. Zastosowad
prefabrykowang betonowg obudowe studni kablowej SK-1, umozliwiajgcg zabudowanie na
istniejgcej kanalizacji kablowe;.

Kanalizacj¢ kablowg uklada¢ w rowie na glgbokosci co najmniej 70cm od
powierzchni ziemi, bezposrednio na dnie wykopu, jesli grunt jest piaszczysty. W pozostatych
przypadkach rure ulozy¢ na podsypce z piasku grubosci 10cm i pokry¢ warstwg piasku tej
samej grubosci. Pod chodnikiem kanalizacj¢ nalezy uklada¢ w wykopie otwartym po
wezesniejszym rozebraniu nawierzchni z kostki betonowej. Przykrycie kanalizacji wykonad
folig winidurowa pomaranczowa ulozong w odlegltosci min. 25cm od rury. Zasypywanie rowu
wykonywaé warstwami, ktdre nalezy zageszcza¢. Wymagany poziom zageszczenia w pasie
drogowym wynosi 1. Chodnik nalezy odtworzy¢ z takich samych nieuszkodzonych
materiatow i grubosci warstw konstrukcyjnych jak istniejacy, z zachowaniem istniejgce;j
kolorystyki. ‘

Po wykonaniu kanalizacji kablowej do projektowanego stupa kamery nalezy
doprowadzi¢ swiattowod 4] SM 9/125 od szafki dostepowej, ktorej lokalizacje wskazano na
rysunku nr El. Swiattow6d prowadzié poprzez istniejaca oraz projektowang kanalizacje
kablowg. Roboty prowadzone na istniejgcej kanalizacji kablowej z okablowaniem
Swiattowodowym oraz pizy istniejacej szafce dostgpowej mogg byé prowadzone wylgcznie
pod nadzorem gestora sieci - Gawex Media - oraz wymagajg bezwzglednie dopuszczenia do
prac przez stuzby gestora sieci $wiattowodowej - Gawex Media.




IX. SZAFKA ZASILAJACA.

Szafka kablowa o$wietleniowa "SO" istniejgca, zlokalizowana na dz. nr 237/3.
W szafce projektuje sie zabudowg zabezpieczenia obwodu zasilajgcego kamera w postaci
wylacznika instalacyjnego S301B16A, zainstalowanego przed zegarem sterujgcym
o$wietleniem.

X. SLUP KAMERY MONITORINGU.

Zaprojektowano stup stalowy ocynkowany stozkowy o przekroju okraglym,
o wysokoSci 6m ponad powierzchnig gruntu, posadowiony na prefabrykowanym
fundamencie, np. CN6/3/60/F160 z fundamentem D16/120 lub réwnowazny. Shup nalezy
uziemi¢ przytaczajac go do uziomu dFeZne8 prowadzonego w rowie kablowym od szafki
kablowej. Rezystancja uziemienia nie moze przekracza¢ wartosci R<10Q. Wykonaé
dodatkowo stanowisko uziomowe pionowe z preta ocynkowanego ol6 o dlugosci 6m.
W stupie zacisk ochronny polaczyé przewodem LY10mm?® z przewodem PE instalacji
kablowej. W stupie instalacje zasilajagcg kamere wykonaé przewodem YDY3x1,5mm’
i zabezpieczy¢ wkladka BiWtz 6A instalowang w zlgczu stupowym IZK.

XI. KAMERA MONITORINGU.

Dla realizacji wizyjnego monitoringu miejskiego na stupie projektuje si¢ kamere
zewnetrzng IP obrotowa, z uchwytem montazowym, z zasilaczem zewnetrznym w obudowie
o szczelnosci P66, przeznaczong do pracy w trybie dzien/noc z mechanicznym filtrem
podczerwieni, o rozdzielczoSci min. 2Mpx 1 obiektywie 4.8-120mm, zoom 25x,
np. DS-2DE4225IW-DE Hikvision lub réwnowazna. Z kamera nalezy dostarczy¢ licencj¢ na
urzgdzenie. Kamera po zainstalowaniu musi wspolpracowaé z systemem Milestone XProtect
Proffesional Plus oraz by¢ w pelni kompatybilna z tym systemem.

XII. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. lc ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
o$wiadczam, ze obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w catosci na dziatkach, na ktérych
zostat zaprojektowany, tj.:

budowa: dziatki nr 147/6, 237/3 obreb Szczecinek 0028.

Okreslenia obszaru oddzialywania obiektu dokonano na podstawie:

- ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016, poz. 290 z p6zn. zm.);

- ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2013, poz. 1232, z p.zm.);

- rozporzgdzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. 1999, nr 43, poz. 430 );

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002, nr 75,
poz. 690 z pdzn. zm.);

- rozporzgdzenie Rady Ministréw z dn. 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 2010, nr 213, poz. 1397 z pdézn. zm.);

- norma N-SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa”.




XIII. OPINIA GEOTECHNICZNA

Na terenie projektowanej inwestycji stwierdza si¢ wystgpowanie prostych warunkow
gruntowych w postaci piaskow i glin. Projektowane linie kablowe nn 0,4kV prowadzone beda
réwnolegle do powierzchni terenu. Projektowane stupy o$wietleniowe i instalacje kablowg
zaliczono wedtug Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dn. 25.04.2012r. Dz. U. z 2012r. poz. 463 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéow budowlanych, do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktdra obejmuje
niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczonym schemacie obliczeniowym,
w prostych warunkach gruntowych, dla ktérych wystarcza jakosciowe okreslenie whasciwosci
gruntéw oraz mozliwe jest zapewnienie minimalnych wymagan na podstawie doswiadczen.

XIV. POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ.

Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej istniejacy, bez zmian. Nie ulegnie zmianie
moc przylaczeniowa obiektu. Warunki przylaczenia nie sg wymagane.

XV. SYSTEM OCHRONY OD PORAZEN.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen w sieci stosowaé samoczynne
wylaczenie w ukladzie sieciowym TN-C-S. Stup oraz urzadzenia przytaczy¢é do przewodu
ochronno PE. Stup ponadto uziemi¢ - R<10Q. Po ustawieniu stupéw dokona¢ pomiaru
skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej. Protokoly pomiaréw przekazaé inwestorowi.

XVI. UWAGI OGOLNE.

e kabel oraz stupy wymagaja wytyczenia oraz inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;.
Czynnosci te powinna wykona¢ uprawniona jednostka geodezyjno - kartograficzna;

e podczas wykonywania prac nalezy stosowac si¢ do informacji zawartych w uzgodnieniach
i decyzjach.

e calos¢ robot wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami,

e po zakonczeniu robot teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego;

e roboty prowadzone przy istniejacej szafce kablowej os$wietleniowej wymagajg
bezwzglednie dopuszczenia do prac przez stuzby obslugi o$wietlenia miejskiego miasta
Szczecinek;

e Roboty prowadzone na istniejacej kanalizacji kablowej z okablowaniem $wiattowodowym
mogg by¢ prowadzone wyltacznie pod nadzorem gestora sieci - Gawex Media - oraz
wymagajg bezwzglednie dopuszczenia do prac przez stuzby gestora sieci $wiattowodowej -
Gawex Media.
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CZESC OPISOWA

1. Zalkres robo6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnoé¢ realizacii poszczegélnych obiektow.

Roboty budowlane obejmujg wykonanie:

a)  budowa instalacji elektrycznej kablowej
b)  budowa kanalizacji kablowej

c) montaz stupa z kamerg monitoringu

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

a) instalacja kablowa 0,4kV o$wietleniowa
b)  sieci uzbrojenia terenu: elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, wodociagowa
C)  cigg pieszo-rowerowy

3. Przewidywane zagroZenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych.

L.p.| Specyfikacja robot budowlanych Rodzaje zagrozen Skala Miejsce Czas wystapienia
stwarzajgcych wysokie ryzyko zagro- wystgpienia zagrozenia
powstania zagrozenia Zenia zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
1. | Prace przy instalacji kablowej porazenie pradem, poparzenie D w strefie w trakcie
oéwietleniowej fukiem, uszkodzenia wykonywania robot | wykonywania robot
mechaniczne ciala przy uzyciu narzedzi
2. | Roboty, przy ktérych wystepuje upadek z wysokosci, uderzenie D w strefie w trakcie
ryzyko upadku z wysoko$ci ponad spadajgcym czynnikiem wykonywania rob6t | wykonywania robot
5m materialnym
3. | Pojazdy poruszajace sie po drodze mozliwos¢ potracenia przez D w strefie w trakcie
publicznej w poblizu budowy oraz pojazd wykonywania rob6t | wykonywania robot
pojazdy i maszyny na terenie w pasie drogowym
budowy
4. | Osoby postronne na terenie budowy obszar budowy D w strefie w trakcie
wykonywania robo6t | wykonywania robot

Skala zagrozenia (w wersji pierwotnej, przed podjeciem dziatan redukujacych zagrozenie):

v' Mala-gdy wskutek dzialania zagrozenia moze nastapié¢ niezdolno$¢ do pracy do 6 m-cy,

v Srednia- gdy wskutek dzialania zagrozenia moze nastapi¢ niezdolno$¢ do pracy powyzej 6 m-cy,
v" Duza- gdy wskutek dzialania zagrozenia moze nastgpi¢ $mieré lub kalectwo.

4. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegolnie

niebezpiecznych.
Przed przystgpieniem do realizacji robot kierownik budowy udzieli zespotom pracownikow

whasnych oraz podwykonawcom robét budowlanych szczegdtowego instruktazu w formie ustnej,
obejmujgcego zaznajomienie z:

a) zakresem rob6t budowlanych,

b) technologiami realizacji rob6t budowlanych,

¢) harmonogramem rob6t z podaniem kolejnosci ich realizacji oraz czasu wymaganego do ich
wykonania, '

d) przewidywanymi zagrozeniami przy wykonywaniu rob6ét budowlanych, z podaniem ich
rodzaju i skali, czasu i miejsca wystapienia oraz sposobu wydzielenia i oznakowania miejsca
prowadzenia robot,

e) ,.Instrukcjg bezpiecznego wykonywania robdt budowlanych”,

5. Srodki techniczne i organizacyine, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajaeym z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w_ich sasiedztwie w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacie na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

a) zapewnienie tgcznosci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu komérkowego,
b) zagospodarowanie terenu budowy lub rob6t oraz ich prowadzenie winno odbywaé sie zgodnie

Z obowigzujgcymi zasadami i przepisami bhp i planem BIOZ,




¢) uwzglednienie wymagan zwigzanych z organizacja i wykonywaniem robot, jakie wynikajg
z uzgodnien z:

zarzadcg drogi publicznej lub terenu osiedla,

- wlascicielem czynnego zaktadu pracy,

- zarzadceg linii kolejowych lub obszaru kolejowego,

wiascicielem lub uzytkownikiem infrastruktury technicznej znajdujgcej sie w obszarze
prowadzonych robét,

d) rozmieszczenie pojazdéw, sprzetu, materialow, ziemi z wykopow w taki sposdb aby nie
blokowa¢ dojazdow do stanowisk pracy,

e) zabezpieczenie miejsc prowadzenia robot przy uzyciu: taSm ostrzegawczych, barier,
balustrad, ogrodzen, tablic bezpieczenstwa, daszkéw ochronnych,

f) stosowanie sprze¢tu ochronnego i $rodkéw ochrony indywidualnej dobranych do rodzaju
przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robot,

g) stosowanie sprzetu asekuracyjnego chronigcego przed upadkiem z wysokosci,

h) stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robét, w ktérych pracownicy sg
przeszkoleni,

i) wykonywanie prac na urzadzeniach elektroenergetycznych wymaga uzyskania zgody od
wladciciela tych urzadzen. Przystapienie do robdt na czynnych  urzadzeniach
elektroenergetycznych jest uwarunkowane uprzednim przygotowaniem miejsca pracy
i dopuszczeniem do pracy przez upowaznione osoby.
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Asystent inz. Jakub Budnicki 21.07.2021
projektanta:
Projektowat: | mgr inz. Arkaidusz Budnicki ZAP/0036/PWBE/17 21.07.2021
specjalnos¢ instalacyjna
Faza: Opis rysunku: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - Faza: PW
PB - INSTALACJA ELEKTRYCZNA KABLOWA | KANALIZACJA KABLOWA. [g, 25
Branza- Budowa elektrycznej instalacji kablowej, kanalizacji kablowej i stupa z kamerg Nr rysunku
m__.M_“wme:m monitoringu miejskiego przy skrzyzowaniu ulic Trzesieckiej i Séjczej w Szczecinku E1
- dz. nr 147/6, 237/3 obreb 0028.




ISTN. SZAFKA OSWIETLENIOWA

Roboty prowadzone na istniejgcej kanalizacji kablowej z okablowaniem $wiattowodowym oraz przy istniejacej szafce dostepowej
moga by¢ prowadzone wytgcznie pod nadzorem gestora sieci - Gawex Media - oraz wymagaja bezwzglednie dopuszczenia do
prac przez stuzby gestora sieci $wiattowodowej - Gawex Media.

Roboty prowadzone przy istniejgcej szafce kablowej oswietleniowej "SO" wymagaja bezwzglednie dopuszczenia do prac przez
stuzby obstugi oswietlenia miejskiego miasta Szczecinek.
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Biuro ZAKLAD PROJEKTOWANIA | WYKONAWSTWA "ELPRO-B.T." s.c.
projektowe: ul. Lowiecka 6, 78-400 Szczecinek, elprobt@wp.pl
Inwestor: MIASTO SZCZECINEK
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monitoringu miejskiego przy skrzyzowaniu ulic Trzesieckiej i Sojczej w Szczecinku
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URZADENIE DOSTEPOWE

PODMIOTU DOSTARCZAJACEGO ISTN. SZAFKA

1 TRANSMISJE, DANYCH DOSTEPOWA
6A[H | PROJ, STUDNIA
DI6/120 L _:_ R(I00 KABLOWA SK-1

J

PRZEDSTAWIONE ELEMENTY INSTALACJI MONITORINGU STANOWILY PODSTAWE DOBORU ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
SPELNIAJACYCH ZALOZENIA ZAMAWIAJACEGO. DOPUSZCZA SIE UZYCIE MATERIALOW ROWNOWAZNYCH O PARAMETRACH NIE
GORSZYCH NIZ PRZEDSTAIWONE W OPRACOWANIU.

OCHRONA DODATKOWA - SAMOCZYNNE WYLACZENIE W UKLADZIE SIECIOWYM TN-C

PROJEKTUJE SIE KAMERE ZEWNETRZNA IP OBROTOWA, Z UCHWYTEM MONTAZOWYM, Z ZASILACZEM
ZEWNETRZNYM W OBUDOWIE O SZCZELNOSCI IP66, PRZEZNACZONA DO PRACY W TRYBIE DZIEN/NOC

Z MECHANICZNYM FILTREM PODCZERWIENI, O ROZDZIELCZOSCI MIN. 2MPX | OBIEKTYWIE 4.8-120MM, ZOOM 25X,
NP. DS-2DE4225IW-DE HIKVISION LUB ROWNOWAZNA. Z KAMERA NALEZY DOSTARCZYC LICENCJE NA URZADZENIE.
KAMERA PO ZAINSTALOWANIU MUSI WSPOLPRACOWAC Z SYSTEMEM MILESTONE XPROTECT PROFFESIONAL PLUS
ORAZ BYC W PELNI KOMPATYBILNA Z TYM SYSTEMEM.




