Zat. 4 Zakres prac zwigzanych z wymiana stupow oswietleniowych na ul. Boh. Warszawy na odcinku od ul. S.Kisielewskiego do ul. Jana Pawta |l

Montaz

; . llosé kabli i 56 &6 .
Dec?wntaz . |Montaz stupa o] s Montaz kompletu Montaz YAKY 4x2 Odt\n_lorzemtz': "(?sc. "c?sc, llos¢
Nr latarni stylowej wvs. 7m Montaz obraw Zacz przewodow 4x25 nawierzchni pomiaréow | pomiarow omiaréw
Lp. Czynnoéé . |Nrstupa| Art. Metal z 2 ys. | wysiegnika prawy aczy mm? lub 4x35 z kostki rezyst. skuteczn. | Pomire
mapki . posadowionego o BGP281 IZKi YDY . . e natezenia
oprawami wraz . 1m/1m/5 . 2 mm? do brukowej izolaciji chrony . .
na fundamencie 445W zerowanie | 2x2,5 mm .. . . : oswietlenia
z fundamentem ochronne przediuzenia betonowej kabli przeciwpor.
1 2) 3)
- - szt szt szt szt. kpl m szt m? kpl szt kpl
1 |wymiana stupa i oprawy 2 17 1 1 1 1 1 g 2 0,16 1 1
2 jwymiana stupa | oprawy 2 18 1 1 1 1 1 9 2 0,16 1 1
3 |wymiana stupa | oprawy 2 19 1 1 1 1 1 9 2 0,16 1 1
4 |wymiana stupa 1 oprawy 2 20 1 1 1 1 1 9 1 1 1
5 |demontaz stupa 2 21 1 0,20
6 |demontaz stupa 2 22 1 0,20
7 |demontaz stupa 4) 2 23 1 0,20
Razem 7 4 4 4 4 36 7 1,08 3 4 1

1) stup stalowy ocynkowany, stozkowy, o przekroju okraglym o wys. 7m przystosowany do montazu na prefabrykowanym fundamencie
2) oprawa typu: PHILIPS BGP281 T25 1 xLED69-45/740 DM12 lub réownowazna
3) kostke brukowa betonowa udostepni Zamawiajacy; miejsce skladowania kostki - Kotlownia KR-1 ul.Kotobrzeska w Szczecinku
4) UWAGA: przed demontazem stupow 21, 22, 23 wypiaé kabel zasilajacy ze stupa nr 16



